DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 30/KOB/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 82-02 — mieszanka piaskowcowa 0/4

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyeament umaliwiajacy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo piaskowcowe 0/4 — kruszywo drobne

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosewamn zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie papaastosowanie
zharmonizowa# specyfikacy techniczi: w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

4. Nazwa zastrzena, hazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy produceryt@agany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquomaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okilene w zagczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wiaiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego adipgo normg zharmonizowag Instytut
Mechanizacji Budownictwa Gérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadziwstepna inspekcije zaktadu i ZKP, staty
nadzoér, ocena i ewaluacja ZKRwv systemie 2+i wydat Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0046

8. W przypadku deklaracji wkgiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostal®pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wewaosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczha

Wymiar ziarn 0/4 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie Ga90 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia 10 EN 13043:2002+AC:2004
Kanciasté¢ kruszyw drobnych &30 EN 13043:2002+AC:2004
Biekit metylenowy 15 EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik piaskowy. 33,0 EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow fae EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnianie NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie NPD EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn

- objstoicionERiEeg 269 EN 13043:2002+AC:2004

- Ziaren wysuszonych w suszagge 2,65

- Ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,68

Nasikliwo$é 0,6 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na szok termiczny 3,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepnét do spoiw bitumicznych p%ozim__fsfo EN 13043:2002+AC:2004

Sktad chemiczny

Si0,/ TiO,/ A0/ F&Os/
MnO /MgO / CaO /INgO / KO /
P,0s/ SO/ CI/ F

63,39/0,806/15,62/5,49/
0,079/2,58/1,50/2,88/ 3,25
0,207/ 0,04/0,029/<0,01

EN 13043:2002+AC:2004

Zanieczyszczenia lekkie 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na polerowanie NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie powierzchniowe NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne | <0,02/<0,1/<0,05 /< 0,1/ <0,2|/ EN 1744-1:2000
Cd/Cr/Cu/Ni/Pb/Zn/Ba <0,08 / <0,02 EN ISO 8828
Promieniotworczéc naturalna éﬁ;(xz_glee Instrukcja ITB 234/95

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostala specjalna dokumentacja technicznaagsma, z ktorymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okréone w pkt 1 i 2 § zgodne z wiciwosciami wytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wéaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgkzmn odpowiedzialnét producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji

(nagko i stanowisko)

Niemodlin, 02.03.2015r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

mgr TereSa Skrzydef



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 22/KOB/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 62-72 — niesort piaskowcowy 0/31,5

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyeament umaliwiajacy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo piaskowcowe 0/31,5 (0/32) — kruszywo oagitym uziarnieniu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosewamn zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie papaastosowanie
zharmonizowa# specyfikacy techniczi: w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

4. Nazwa zastrzena, hazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy produceryt@agany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcpw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquomaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojoge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okilene w zagczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wiaiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego adipgo normg zharmonizowag Instytut
Mechanizacji Budownictwa Gérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadzilwstepna inspekcije zaktadu i ZKP, staty
nadzoér, ocena i ewaluacja ZKRw systemie 2+i wydat Certyfikat Zakltadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0046

8. W przypadku deklaracji wkgiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostal®pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki Weawosci uzytkowe specyfikacja techniczna
Wymiar ziarn 0/31,5 EN 13242:2002+A1:2007
Uziarnienie Ga85 EN 13242:2002+A1:2007
Tolerancja uziarnienia 10 EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik ksztattu Sl EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik ptaskaci Flyg EN 13242:2002+A1:2007
Zawartgé pytow fo EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik piaskowy 45,0 EN 13242:2002+A1:2007
Btekit metylenowy 3,0 EN 13242:2002+A1:2007
Odporng¢ na rozdrabnianie LA EN 13242:2002+A1:2007
Odpornd¢ nascieranie Me25 EN 13242:2002+A1:2007
Gestas¢ ziarn 0-4 4-32
- o_bje;tomowa ziarema 2,69 2,69 EN 13242:2002+A1:2007
- Ziaren wysuszonych w suszafge 2,65 2,63
- Ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,68 2,65
Nasikliwosé 8‘2 4(;392 EN 13242:2002+A1:2007

Skladniki wptywajice na szybka
wigzania i twardnienia mieszanek

zwigzanych hydraulicznie <120 EN 13242:2002+A1:2007

-zwigkszenie czasu wrania >80

- wzgledna wytrzymaté¢ nascisk -

Zawartdg¢ siarki <1% EN 13242:2002+A1:2007

Zawartg¢ siarczanéw AS; EN 13242:2002+A1:2007

Mrozoodpornéé R EN 13242:2002+A1:2007

Uwalniane substancje niebezpieczne <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/ EN 1744-1:2000

Cd/Cr/Cu/Ni/Pb/Zn/Ba <0,2 /<0,08 / <0,02 EN ISO 8828

Promieniotwérczéé naturalna flmax_= 041 Instrukcja ITB 234/95
fomax = 24,26

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostala specjalna dokumentacja technicznaagsma, z ktorymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okréone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wiciwosciami wytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wéaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgkzmn odpowiedzialnét producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji .
...................................................................................................................................................... Kierownik

(nasko [ stanowisko) Zakiadowej Kontroli Produkcji
Niemodlin, 02.03.2015r. 95 Lo

(miejsce i data wydania ) mgr Te\;:éa Skuyde/



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 24/KOB/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 62-43 — niesort piaskowcowy 0/63

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyeament umaliwiajacy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo piaskowcowe 0/63 — kruszywo o ggtym uziarnieniu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosewamn zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie papaastosowanie
zharmonizowa# specyfikacy techniczi: w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

4. Nazwa zastrzena, hazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy produceryt@agany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcpw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquomaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojoge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okilene w zagczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wiaiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego adipgo normg zharmonizowag Instytut
Mechanizacji Budownictwa Gérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadziwstepna inspekcije zaktadu i ZKP, staty
nadzoér, ocena i ewaluacja ZKRw systemie 2+i wydat Certyfikat Zakltadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0046

8. W przypadku deklaracji wkgiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostal®pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki Weawosci uzytkowe specyfikacja techniczna
Wymiar ziarn 0/63 EN 13242:2002+A1:2007
Uziarnienie Ga85 EN 13242:2002+A1:2007
Tolerancja uziarnienia 10 EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik ksztattu Sl EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik ptaskaci Flyg EN 13242:2002+A1:2007
Procent ziarn przekruszonych oofe EN 13242:2002+A1:2007
Zawartgé pytow f7 EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik piaskowy 45,0 EN 13242:2002+A1:2007
Btekit metylenowy. 3,0 EN 13242:2002+A1:2007
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 13242:2002+A1:2007
Odpornd¢ nascieranie Me25 EN 13242:2002+A1:2007
Gestas¢ ziarn 0-4 4-32 32-63
- objetosciowa ziarerpa 2,69 2,69 2,69 . .

- zizfrzen wysuszonyg; W suszagge 2,65 2,63 2,65 EN 13242:2002+A1:2007
- Ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,68 2,65 2,67

S 0-4 4-32 32-63 . .
Nasikliwosé 06 09 06 EN 13242:2002+A1:2007

Skladniki wptywajice na szybka
wigzania i twardnienia mieszanek
zwigzanych hydraulicznie EN 13242:2002+A1:2007

: . o <120
-zwigkszenie czasu wrania _ -’80
- wzgledna wytrzymalé¢ nascisk =
Zawartdg¢ siarki <1% EN 13242:2002+A1:2007
Zawartg¢ siarczanow AS; EN 13242:2002+A1:2007
Mrozoodpornéé R EN 13242:2002+A1:2007
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/ EN 1744-1:2000
Cd/Cr/Cu/Ni/Pb/Zn/Ba <0,2/<0,08/<0,02 EN ISO 8828
Promieniotwérczéc naturalna fz;n;(xz_zo 4?216 Instrukcja ITB 234/95

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostata specjalna dokumentacja technicznaaggma, z ktérymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okréone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wigciwosciami wytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgkzm odpowiedzialnét producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji

(nagko i stanowisko) Kierow nik
Niemodlin, 02.03.2015 r. Zakiadowej Kontroli Produkcji

................................................................................ , Xy
éhwé

(miejsce i data wydania )
mgr TereSa Skrzydef



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 28/KOB/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 12-08 — grys piaskowcowy 2/8

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyeament umaliwiajacy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo piaskowcowe 2/8 — kruszywo grube

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosewamn zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie papaastosowanie
zharmonizowasn specyfikacy techniczg: w budynkach, produkcji prefabrykowanych elementéw hketonowych, drogach
i innych obiektach budowlanych

4. Nazwa zastrzena, nazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy producenyt@agany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquomaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojoge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okilene w zagczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wigiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego adipgo normg zharmonizowag Instytut
Mechanizacji Budownictwa Gérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadziwstepna inspekcije zaktadu i ZKP, staty
nadzoér, ocena i ewaluacja ZKRw systemie 2+i wydat Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0046

8. W przypadku deklaracji wigiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostal®pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikacja

Zasadnicze charakterystyki techniczna

Wewosci uzytkowe

Wymiar ziarn 2/8 EN 12620:2002+A1:2008
Uziarnienie G:85/20 EN 12620:2002+A1:2008
Wskaznik ksztattu Sis EN 12620:2002+A1:2008
Wskaznik ptaskdci Flis EN 12620:2002+A1:2008
Zawartg¢ pytow fie EN 12620:2002+A1:2008

Odporng¢ na rozdrabnianie LA EN 12620:2002+A1:2008

Odporng¢ nascieranie Me25 EN 12620:2002+A1:2008
Gestas¢ ziarn

- obktoiclara/ba 2,69 EN 12620:2002+A1:2008
- Ziaren wysuszonych w suszafgg 2,63

- Ziaren nasyconych i pow. osuszonyeh 2,65

Nasikliwosé 0,8 EN 12620:2002+A1:2008
Reaktywneé alkaliczno-krzemionkowa ég g'i' g'g EN 12620:2002+A1:2008
Mrozoodpornéé Fy EN 12620:2002+A1:2008

Sktad chemiczny

SiO,/ TiO2/ Al.,03/ F&Os/
MnO /MgO / CaO INgO / KO /
P,0s/ SO;/ CI/ F

63,39/0,806/15,62/5,49/
0,079/2,58/1,50/2,88/ 3,25
0,207/ 0,04/0,029/<0,01

EN 12620:2002+A1:2008

Zanieczyszczenia organiczne, humus barwa nie cejgnai EN 12620:2002+A1:2008

Odpornd¢ na polerowanie PSY EN 12620:2002+A1:2008
Odpornd¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 12620:2002+A1:2008
Odporna¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 12620:2002+A1:2008
Skurcz przy wysychaniu <0,075 EN 12620:2002+A1800
Skladniki wpltywajice na szybkg

wigzania i twardnienia betonu

-zfvigkszenie czasu wrania <120 EN 12620:2002+A1:2008
- wzgledna wytrzymaté¢ nascisk >80

Uwalniane substancje niebezpieczne | <0,02/<0,1/<0,05 /< 0,1/ <0,2|/ EN 1744-1:2000
Cd/Cr/Cu/Ni/Pb/Zn/Ba <0,08 / <0,02 EN ISO 8828
Promieniotworczéd naturalna ff;]n;( X=_20 4?1216 Instrukcja ITB 234/95

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostata specjalna dokumentacja technicznaaggma, z ktérymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okréone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wiciwosciami wytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgkzm odpowiedzialnét producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

mgr TereSa Skrzydef

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji

(nagko i stanowisko)

Niemodlin, 02.03.2015r.

(miejsce i data wydania )



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 27/KOB/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 12-08 — grys piaskowcowy 2/8

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyeament umaliwiajacy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo piaskowcowe 2/8 — kruszywo grube

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zasto$ewan zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie papaastosowanie
zharmonizowa# specyfikacy techniczi: w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

4. Nazwa zastrzena, hazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy produceryt@agany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquomaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okilene w zagczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wiaiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego adipgo normg zharmonizowag Instytut
Mechanizacji Budownictwa Gérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadziwstepna inspekcije zaktadu i ZKP, staty
nadzoér, ocena i ewaluacja ZKRwv systemie 2+i wydat Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0046

8. W przypadku deklaracji wkgiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostal®pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wewaosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczha

Wymiar ziarn 2/8 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie G:90/10 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia 17 EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattu Sis EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ptaskdci Flyg EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow fa EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Me25 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn

- objstoicionERiEeg 269 EN 13043:2002+AC:2004
- Ziaren wysuszonych w suszagge 2,63

- Ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,65

Nasikliwo$é 0,8 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepnét do spoiw bitumicznych ;5)(;)264hh_—6450 EN 13043:2002+AC:2004

Sktad chemiczny

Si0,/ TiO,/ A0/ F&Os/
MnO /MgO / CaO /INgO / KO /
P,0s/ SO/ CI/ F

63,39/0,806/15,62/5,49/
0,079/2,58/1,50/2,88/ 3,25
0,207/ 0,04/0,029/<0,01

EN 13043:2002+AC:2004

Zanieczyszczenia lekkie 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie powierzchniowe AAM EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne | <0,02/<0,1/<0,05 /< 0,1/ <0,2|/ EN 1744-1:2000
Cd/Cr/Cu/Ni/Pb/Zn/Ba <0,08 / <0,02 EN ISO 8828
Promieniotworczéc naturalna éﬁ;(xz_glee Instrukcja ITB 234/95

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostala specjalna dokumentacja technicznaagsma, z ktorymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okréone w pkt 1 i 2 § zgodne z wiciwosciami wytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wéaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgkzmn odpowiedzialnét producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji

(nagko i stanowisko)

Niemodlin, 02.03.2015r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zak#adowlfj Kontroli Produkgji

mgr TereSa Skrzydet



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 29/KOB/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 12-09 — grys piaskowcowy 4/22,4

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyeament umaliwiajacy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo piaskowcowe 4/22,4 (4/22) — kruszywo grube

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosewamn zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie papaastosowanie
zharmonizowa# specyfikacy techniczi: w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

4. Nazwa zastrzena, hazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy produceryt@agany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquomaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okilene w zagczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wiaiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego adipgo normg zharmonizowag Instytut
Mechanizacji Budownictwa Gérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadziwstepna inspekcije zaktadu i ZKP, staty
nadzoér, ocena i ewaluacja ZKRwv systemie 2+i wydat Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0046

8. W przypadku deklaracji wkgiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostal®pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczlna
Wymiar ziarn 4/22,4 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie G90/10 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia L1 EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattu Sk EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ptaskdci Flag EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow f1 EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie Me25 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn
- Objgtosciowa ziarerp, 2,69 EN 13043:2002+AC:2004
- Ziaren wysuszonych w suszaisg 2,63
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,65
Nasikliwosé 0,9 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004

, - . po 6 h—65 . .
Przyczepné&t do spoiw bitumicznych D0 24 h — 40 EN 13043:2002+AC:2004
Sktad chemiczny
SiG,/ TiO,/ Al,0s/ FeOs/ 63,39/0,806/15,62/5,49/ . .

MnO /MgO / CaO IN#O / KO / 0,079/2,58/1,50/2,88/3,25 EN 13043:2002+AC:2004
P,0s/ SG;/ CI/ F 0,207/ 0,04/0,029/<0,01
Zanieczyszczenia lekkie e 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne | <0,02/<0,1/<0,05 /< 0,1/ <0,2|/ EN 1744-1:2000
Cd/Cr/Cu/Ni/Pb/Zn/Ba <0,08 / <0,02 EN ISO 8828

S . fimax = 0,41 .
Promieniotworczéd naturalna f,max = 24,26 Instrukcja ITB 234/95

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostala specjalna dokumentacja technicznaagsma, z ktorymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okréone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wiciwosciami wytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wéaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgkzmn odpowiedzialnét producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji ]
...................................................................................................................................................... Kiero wnik

(nagko i stanowisko) 5 .
Zaktadowej Kontroli Produkcji
Niemodlin, 02.03.2015r. 5 L

(miejsce i data wydania ) mgr Te\;"gga Skrzydel



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 26/KOB/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 12-16 — grys piaskowcowy 8/16

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyeament umaliwiajacy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo piaskowcowe 8/16 — kruszywo grube

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosewamn zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie papaastosowanie
zharmonizowasn specyfikacy techniczg: w budynkach, produkcji prefabrykowanych elementéw hketonowych, drogach
i innych obiektach budowlanych

4. Nazwa zastrzena, nazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy producenyt@agany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie

ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquomaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojoge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okilene w zagczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wigiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego adipgo normg zharmonizowag Instytut
Mechanizacji Budownictwa Gérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadziwstepna inspekcije zaktadu i ZKP, staty
nadzoér, ocena i ewaluacja ZKRw systemie 2+i wydat Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0046

8. W przypadku deklaracji wigiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostal®pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikacja

Zasadnicze charakterystyki techniczna

Wewosci uzytkowe

Wymiar ziarn 8/16 EN 12620:2002+A1:2008
Uziarnienie G85/20 EN 12620:2002+A1:2008
Wskaznik ksztattu Sis EN 12620:2002+A1:2008
Wskaznik ptaskdci Flis EN 12620:2002+A1:2008
Zawartg¢ pytow fie EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ na rozdrabnianie LA EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ nascieranie Me25 EN 12620:2002+A1:2008
Gestas¢ ziarn

- Objglosciowa ziarerp 2,70 EN 12620:2002+A1:2008
- Ziaren wysuszonych w suszafgg 2,64

- Ziaren nasyconych i pow. osuszonyeh 2,66

Nasikliwosé 0,9 EN 12620:2002+A1:2008
Reaktywneé alkaliczno-krzemionkowa | =2 | 24 | 48 | 816 EN 12620:2002+A1:2008

0,2 0,1 0,0 0,0
Mrozoodpornéé Fy EN 12620:2002+A1:2008

Sktad chemiczny

SiO,/ TiO2/ Al.,03/ F&Os/
MnO /MgO / CaO INgO / KO /
P,0s/ SO;/ CI/ F

63,39/0,806/15,62/5,49/
0,079/2,58/1,50/2,88/ 3,25
0,207/ 0,04/0,029/<0,01

EN 12620:2002+A1:2008

Zanieczyszczenia organiczne, humus bard@igisza EN 12620:2002+A1:2008
Odpornd¢ na polerowanie PSY EN 12620:2002+A1:2008
Odpornd¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 12620:2002+A1:2008
Odporna¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 12620:2002+A1:2008
Skurcz przy wysychaniu <0,075 EN 12620:2002+A1800
Skladniki wpltywajice na szybkg

wigzania i twardnienia betonu

-zfvigkszenie czasu wrania <120 EN 12620:2002+A1:2008

- wzgledna wytrzymaté¢ nascisk >80

Uwalniane substancje niebezpieczne | <0,02/<0,1/<0,05 /< 0,1/ <0,2|/ EN 1744-1:2000
Cd/Cr/Cu/Ni/Pb/Zn/Ba <0,08 / <0,02 EN ISO 8828
Promieniotworczéd naturalna ff;]n;( X=_20 4?1216 Instrukcja ITB 234/95

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostata specjalna dokumentacja technicznaaggma, z ktérymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okréone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wiciwosciami wytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgkzm odpowiedzialnét producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:
Kierownik
Zaktadowej Kontrolj Produkgji
Sk

mgr Te::ga Skrzydet

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji

(nagko i stanowisko)

Niemodlin, 02.03.2015r.

(miejsce i data wydania )



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 25/KOB/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 12-16 — grys piaskowcowy 8/16

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyeament umaliwiajacy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo piaskowcowe 8/16 — kruszywo grube

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosewamn zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie papaastosowanie
zharmonizowa# specyfikacy techniczi: w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

4. Nazwa zastrzena, hazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy produceryt@agany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquomaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okilene w zagczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wiaiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego adipgo normg zharmonizowag Instytut
Mechanizacji Budownictwa Gérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadziwstepna inspekcije zaktadu i ZKP, staty
nadzoér, ocena i ewaluacja ZKRwv systemie 2+i wydat Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0046

8. W przypadku deklaracji wkgiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostal®pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Weawosci uzytkowe Zharmonlzowa_na specyfikacjg
techniczna

Wymiar ziarn 8/16 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie G:90/10 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia 11 EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattu Sis EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ptaskdci Flis EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow fy EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odporn@¢ nascieranie Me25 EN 13043:2002+AC:2004
Gestaié ziarn
- Objctosciowa Ziarerp, 2,70 EN 13043:2002+AC:2004
- Ziaren wysuszonych w suszajgsg 2,64
- Ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,66
Nasikliwosé 0,9 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepnés do spoiw bitumicznych p%ozi?]'ffo EN 13043:2002+AC:2004
Sklad chemiczny
Si0,/ TiO,/ Al, 03/ FeOs/ 63,39/0,806 /15,62 /5,49 / . .
MnO / MgO / CaO /NzD / ;0 / 0,079/2,58 /1,50 /2,88 /3,25) N 13043:2002+AC:2004
P,Os/ SG;/ CI/ F 0,207/ 0,04/0,029/<0,01
Zanieczyszczenia lekkie e 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne | <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/<0,2|/ EN 1744-1:2000
Cd/Cr/Cu/Ni/Pb/Zn/Ba <0,08 / <0,02 EN ISO 8828
Promieniotwérczéc naturalna fiﬂ?ei(:_; 4‘:?1216 Instrukcja ITB 234/95

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostala specjalna dokumentacja technicznaagsma, z ktorymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okréone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wigciwosciami wytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wéaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgkzmn odpowiedzialnét producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji Kierownik
............................................................... o Zakiadowe; Kontrol Produkci
Niemodlin, 02.03.2015r. Sk

................................................................................ . mgqr Te\,’-\;ga Skrzydel

(miejsce i data wydania )



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 23/KOB/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 32-26 — ttuczé piaskowcowy 31,5/63

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyeament umaliwiajacy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo piaskowcowe 31,5/63 (32/63) — kruszywo doa

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosewamn zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie papaastosowanie
zharmonizowa# specyfikacy techniczi: w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

4. Nazwa zastrzena, hazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy produceryt@agany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcpw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquomaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okilene w zagczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wiaiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego adipgo normg zharmonizowag Instytut
Mechanizacji Budownictwa Gérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadziwstepna inspekcije zaktadu i ZKP, staty
nadzoér, ocena i ewaluacja ZKRwv systemie 2+i wydat Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0046

8. W przypadku deklaracji wkgiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostal®pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikacjg

Zasadnicze charakterystyki Weawosci uzytkowe .
techniczna

Wymiar ziarn 31,5/63 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie G90/15 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia 11 EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattu Sis EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ptaskdci Flig EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow fy EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odporn@¢ nascieranie Me25 EN 13043:2002+AC:2004
Gestaié ziarn
- Objctosciowa Ziarerp, 2,69 EN 13043:2002+AC:2004
- Ziaren wysuszonych w suszajgsg 2,64
- Ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,66
Nasikliwosé 0,6 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepnét do spoiw bitumicznych pp0026 4hh__6;0 EN 13043:2002+AC:2004
Sktad chemiczny
Si0,/ TiO,/ Al, 03/ FeOs/ 63,39/0,806 /15,62 /5,49 / . .
MnO / MgO / CaO /NzD / ;0 / 0,079/2,58 /1,50 /2,88 /3,25) N 13043:2002+AC:2004
P,Os/ SG;/ CI/ F 0,207/ 0,04/0,029/<0,01
Zanieczyszczenia lekkie e 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne | <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/<0,2|/ EN 1744-1:2000
Cd/Cr/Cu/Ni/Pb/zZn/Ba <0,08 / <0,02 EN ISO 8828
Promieniotwérczéc naturalna fiﬂ?ei(:_; 4‘:?1216 Instrukcja ITB 234/95

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostala specjalna dokumentacja technicznaagsma, z ktorymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okréone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wigciwosciami wytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wéaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgkzmn odpowiedzialnét producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji Kierownik

............................................................... o Zakiadowej Kontroli Produksii
Niemodlin, 02.03.2015r. 5L“»§°L

................................................................................ . mgr TereSa Skrzydef

(miejsce i data wydania )



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 20/KOB/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 62-82 — kami&é tamany piaskowcowy 90/250

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyeament umaliwiajacy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kamien piaskowcowy hydrotechniczny 90/250 (100/200) — aznienie grube

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosewamn zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie papaastosowanie
zharmonizowa# specyfikacy techniczi: konstrukcje zabezpieczé hydrotechnicznych i regulacyjnych

4. Nazwa zastrzena, hazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy produceryt@agany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcpw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquomaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okilene w zagczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wkgiwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego ofipgo normy zharmonizowasgt Instytut
Mechanizacji Budownictwa Gérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadziwstepna inspekcije zaktadu i ZKP, staty
nadzoér, ocena i ewaluacja ZKRwv systemie 2+i wydat Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0046

8. W przypadku deklaracji wigiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostal®pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

. . P, Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe specyfikacja techniczna

Wymiar ziarn 90/250 EN 13383-1:2002+AC:200¢4
Uziarnienie CPyo/2sc EN 13383-1:2002+AC:2004
Ksztait LT EN 13383-1:2002+AC:2004
Powierzchnie przekruszone RO EN 13383-1:2002+AC:2004
Zawartd¢ bloku, ubytek masy 7,9 EN 13383-1:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie Me30 EN 13383-1:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn 2,64 EN 13383-1:2002+AC:2004
Nasikliwosé 0,7 EN 13383-1:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé FTa EN 13383-1:2002+AC:2004
Wytrzymala¢ nasciskanie C& EN 13383-1:2002+AC:2004
Sklad chemiczny
Si0,/ TiO,/ Al, 03/ FeOs/ 63,39/0,806 /15,62 /5,49 / . .
MnO / MgO / CaO /NzD / K, / 0,079/2,58 /1,50 / 2,88 / 3,25) EN 13383-1:2002+AC:2004
P,Os/ SG;/ CI/ F 0,207/ 0,04/0,029/<0,01
Uwalniane substancje niebezpieczne | <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/<0,2|/ EN 1744-1:2000
Cd/Cr/Cu/Ni/Pb/Zn/Ba <0,08 /<0,02 EN ISO 8828
Promieniotworczéd naturalna ffzg]n;(xz—zo 4?1216 Instrukcja ITB 234/95

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostata specjalna dokumentacja technicznaaggma, z ktérymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okréone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wigciwosciami wytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgkzm odpowiedzialnét producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisat:
Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji

................................................................... e Kierownik
(nagko i stanowisko) Zak*adowej Kontroli PrOdUiji
Niemodlin, 02.03.2015 . jLLWyL

(miejsce i data wydania ) mgr TereSa Skrzydel



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 21/KOB/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 62-76 — kami&é tamany piaskowcowy 250/500

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyeament umaliwiajacy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kamien piaskowcowy hydrotechniczny 250/500 (300/500) —iamienie grube

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosewamn zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie papaastosowanie
zharmonizowa# specyfikacy techniczi: konstrukcje zabezpieczé hydrotechnicznych i regulacyjnych

4. Nazwa zastrzena, hazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy produceryt@agany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcpw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquomaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okilene w zagczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wikaiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego afipgo normg zharmonizowast Instytut
Mechanizacji Budownictwa Gérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadziwstepna inspekcije zaktadu i ZKP, staty
nadzor, ocena i ewaluacja ZKRw systemie 2+i wydat Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0046

8. W przypadku deklaracji wkgiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostal®pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

; - ST Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Weawosci uzytkowe specyfikacja techniczna

Wymiar ziarn 250/500 EN 13383-1:2002+AC:2004
Uziarnienie CPasossoc EN 13383-1:2002+AC:2004
Ksztalt LTa EN 13383-1:2002+AC:2004
Powierzchnie przekruszone RO EN 13383-1:2002+AC:2004
Zawartdg¢ bloku, ubytek masy 7,9 EN 13383-1:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Me30 EN 13383-1:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn 2,64 EN 13383-1:2002+AC:2004
Naskkliwosé 0,7 EN 13383-1:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé FTa EN 13383-1:2002+AC:2004
Wytrzymaldi¢ nasciskanie C& EN 13383-1:2002+AC:2004
Sktad chemiczny
SiO,/ TiO,/ AlOs/ F&0s/ 63,39/0,806/15,62/5,49/ . .
MnO / MgO / CaO /NzD / K, / 0,079/2,58 /1,50 / 2,88 / 3,25) EN 13383-1:2002+AC:2004
P,0s/ SG;/ Cl/ F 0,207/ 0,04/0,029/<0,01
Uwalniane substancje niebezpieczne | <0,02/<0,1/<0,05 /< 0,1/ <0,2|/ EN 1744-1:2000
Cd/Cr/Cu/Ni/Pb/Zn/Ba <0,08 / <0,02 EN ISO 8828
Promieniotworczéd naturalna ffzg]n;(xz—zo 4?1216 Instrukcja ITB 234/95

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostata specjalna dokumentacja technicznaaggma, z ktérymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwoscei uzytkowe wyrobu okréone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wigciwosciami wytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgkzm odpowiedzialnét producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji

(nasgko i stanowisko)

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

mgr TereSa Skrzydef

Niemodlin, 02.03.2015 .

(miejsce i data wydania )



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 8/KZB/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 44-01 — piasek ptukany 0/2

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyeament umaliwiajacy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo 0/2 — kruszywo drobne

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosewamn zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie papaastosowanie
zharmonizowasn specyfikacy techniczg: w budynkach, produkcji prefabrykowanych elementéw hketonowych, drogach
i innych obiektach budowlanych

4. Nazwa zastrzena, nazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy producenyt@agany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Kruszywa Naturalnego Brzeziny
Brzeziny ; 48 — 320 Skoroszyce
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquomaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okilene w zagczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wigiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego adipgo normg zharmonizowag Instytut
Mechanizacji Budownictwa Gérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadziwstepna inspekcije zaktadu i ZKP, staty
nadzoér, ocena i ewaluacja ZKRw systemie 2+i wydat Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0047

8. W przypadku deklaracji wigiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostal®pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

. . . A Zharmonizowana specyfikacja
Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe techniczna

Wymiar ziarn 0/2 EN 12620:2002+A1:2008
Uziarnienie Ge85 EN 12620:2002+A1:2008
Zawartg¢ pytow fs EN 12620:2002+A1:2008
Kanciastgc¢ kruszyw drobnych &35 EN 12620:2002+A1:2008
Wskaznik piaskowy. 92,0 EN 12620:2002+A1:2008
Btekit metylenowy 1,0 EN 12620:2002+A1:2008
Odpornd¢ na rozdrabnianie NPD EN 12620:2002+A1:2008
Odpornd¢ nascieranie NPD EN 12620:2002+A1:2008
Gestas¢ ziarn
- objetosciowa ziarerpa 2,63 . )
- zia{trzen wysuszonygljw W suszarge 2,61 Ehif8620:20084AIEL 008
- Ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,62
Nasikliwo$é 0,3 EN 12620:2002+A1:2008
Reaktywnd¢ alkaliczno-krzemionkowa 0,4 EN 12620:2002+A1:2008
Mrozoodpornéé NPD EN 12620:2002+A1:2008
Zanieczyszczenia organiczne, humus band@igisza EN 12620:2002+A1:2008
Odpornd¢ na polerowanie NPD EN 12620:2002+A1:2008
Odpornd¢ nascieranie powierzchniowe NPD EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 12620:2002+A1:2008
Skurcz przy wysychaniu <0,075 EN 12620:2002+A1800
Sktadniki wplywajice na szybka
wigzania i twardnienia betonu EN 12620:2002+A1:2008
-zwigkszenie czasu wiania <120
- wzgledna wytrzymalé¢ nascisk >80
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,101/<0,02 /0,187 / EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /0,53 EN ISO 8828
Promieniotwérczéc naturalna Em:ﬁ ; gég Instrukcja ITB 234/95

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostata specjalna dokumentacja technicznaaggma, z ktérymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okréone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wigciwosciami wytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgkzm odpowiedzialnét producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji Kierownik

............................................................... S Zakladowej Kontrol Produkgji
Niemodlin, 02.03.2015r. 3 \*WQ*

................................................................................ . mgr TereSa Skrzydet

(miejsce i data wydania )



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 5/KZB/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 04-08 —zwir sortowany 2/8

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyeament umaliwiajacy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo 2/8 — kruszywo grube

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosewamn zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie papaastosowanie
zharmonizowasn specyfikacy techniczg: w budynkach, produkcji prefabrykowanych elementéw hketonowych, drogach
i innych obiektach budowlanych

4. Nazwa zastrzena, nazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy producenyt@agany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Kruszywa Naturalnego Brzeziny
Brzeziny ; 48 — 320 Skoroszyce
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquomaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okilene w zagczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wigiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego adipgo normg zharmonizowag Instytut
Mechanizacji Budownictwa Gérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadziwstepna inspekcije zaktadu i ZKP, staty
nadzoér, ocena i ewaluacja ZKRw systemie 2+i wydat Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0047

8. W przypadku deklaracji wigiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostal®pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

; - . A Zharmonizowana specyfikacja
Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe techniczna

Wymiar ziarn 2/8 EN 12620:2002+A1:2008
Uziarnienie G85/20 EN 12620:2002+A1:2008
Wskaznik ksztattu Sis EN 12620:2002+A1:2008
Wskaznik ptaskdci Flis EN 12620:2002+A1:2008
Zawartg¢ pytow fie EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ na rozdrabnianie L& EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ nascieranie Mel5 EN 12620:2002+A1:2008
Gestas¢ ziarn

- Objglosciowa ziarerp 2,65 EN 12620:2002+A1:2008
- Ziaren wysuszonych w suszafgg 2,64

- Ziaren nasyconych i pow. osuszonyeh 2,58

Nasikliwosé 1,8 EN 12620:2002+A1:2008

2-4 4-8

Reaktywnd¢ alkaliczno-krzemionkowa 0.0 0.0 EN 12620:2002+A1:2008

Fy EN 12620:2002+A1:2008

Mrozoodpornéé

Zanieczyszczenia organiczne, humus band@igisza EN 12620:2002+A1:2008
Odpornd¢ na polerowanie PSY EN 12620:2002+A1:2008
Odpornd¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 12620:2002+A1:2008
Odpornd¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 12620:2002+A1:2008
Skurcz przy wysychaniu < 0,075 EN 12620:2002+A1800
Sktadniki wplywajice na szybka

wigzania i twardnienia betonu EN 12620:2002+A1:2008
-zwigkszenie czasu wiania <120

- wzgledna wytrzymalé¢ nascisk >80

Uwalniane substancje niebezpieczne
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

<0,1/0,101/<0,02 /0,187 /
<0,1/<0,2 /0,53

EN 1744-1:2000
EN ISO 8828

Promieniotwoérczéd naturalna

fimax = 0,19
f,max = 3,66

Instrukcja ITB 234/95

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostata specjalna dokumentacja technicznaaggma, z ktérymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okréone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wigciwosciami wytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgkzm odpowiedzialnét producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji

(nasko i stanowisko)

Niemodlin, 02.03.2015 .

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr Tema Skrzydet



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 7/KZB/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 04-29 —zwir sortowany 2/16

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyeament umaliwiajacy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo 2/16 — kruszywo grube

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosewamn zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie papaastosowanie
zharmonizowasn specyfikacy techniczg: w budynkach, produkcji prefabrykowanych elementéw ketonowych, drogach
i innych obiektach budowlanych

4. Nazwa zastrzena, nazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy producenyt@agany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Kruszywa Naturalnego Brzeziny
Brzeziny ; 48 — 320 Skoroszyce
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquomaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okilene w zagczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wigiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego adipgo normg zharmonizowag Instytut
Mechanizacji Budownictwa Gérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadziwstepna inspekcije zaktadu i ZKP, staty
nadzoér, ocena i ewaluacja ZKRw systemie 2+i wydat Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0047

8. W przypadku deklaracji wigiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostal®pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

. . . A Zharmonizowana specyfikacja

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe techniczn(f yfikacy
Wymiar ziarn 2/16 EN 12620:2002+A1:2008
Uziarnienie G90/15 EN 12620:2002+A1:2008
Wskaznik ksztattu Sis EN 12620:2002+A1:2008
Wskaznik ptaskdci Flis EN 12620:2002+A1:2008
Zawartg¢ pytow fie EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ na rozdrabnianie L& EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ nascieranie Mel5 EN 12620:2002+A1:2008
Gestas¢ ziarn
- obktoiclara/ba 2,64 EN 12620:2002+A1:2008
- Ziaren wysuszonych w suszafgg 2,52
- Ziaren nasyconych i pow. osuszonyeh 2,56
Nasikliwosé 1,8 EN 12620:2002+A1:2008
Reaktywnd¢ alkaliczno-krzemionkowa 0,0 EN 12620:2002+A1:2008
Mrozoodpornéé Fy EN 12620:2002+A1:2008
Zanieczyszczenia organiczne, humus bard@igisza EN 12620:2002+A1:2008
Odpornd¢ na polerowanie PSY EN 12620:2002+A1:2008
Odporna¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 12620:2002+A1:2008
Odpornd¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 12620:2002+A1:2008
Skurcz przy wysychaniu <0,075 EN 12620:2002+A1800
Sktadniki wplywajice na szybka
Wigzania i twardnienia betonu EN 12620:2002+A1:2008
-zwigkszenie czasu wrania <120
- wzgledna wytrzymalé¢ nascisk >80
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,101/<0,02 /0,187 / EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /0,53 EN ISO 8828
Promieniotwérczé naturalna ;lmax B 0.19 Instrukcja ITB 234/95

max = 3,66

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostala specjalna dokumentacja technicznaagsma, z ktorymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okréone w pkt 1 i 2 § zgodne z wiciwosciami wytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wéaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgkzmn odpowiedzialnét producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji Kierownik
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nagko i stanowisko)

o 5 b
Niemodlin, 02.03.2015r. mgr TereSa Skrzydet

(miejsce i data wydania )



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 6/KZB/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 04-16 —zwir sortowany 8/16

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyeament umaliwiajacy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo 8/16 — kruszywo grube

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosewamn zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie papaastosowanie
zharmonizowasn specyfikacy techniczg: w budynkach, produkcji prefabrykowanych elementéw ketonowych, drogach
i innych obiektach budowlanych

4. Nazwa zastrzena, nazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy producenyt@agany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Kruszywa Naturalnego Brzeziny
Brzeziny ; 48 — 320 Skoroszyce
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquomaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okilene w zagczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wigiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego adipgo normg zharmonizowag Instytut
Mechanizacji Budownictwa Gérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadziwstepna inspekcije zaktadu i ZKP, staty
nadzoér, ocena i ewaluacja ZKRw systemie 2+i wydat Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0047

8. W przypadku deklaracji wigiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostal®pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

. . . A Zharmonizowana specyfikacja

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe techniczn(f yfikacy
Wymiar ziarn 8/16 EN 12620:2002+A1:2008
Uziarnienie G:85/20 EN 12620:2002+A1:2008
Wskaznik ksztattu Sis EN 12620:2002+A1:2008
Wskaznik ptaskdci Flis EN 12620:2002+A1:2008
Zawartg¢ pytow fie EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ na rozdrabnianie L& EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ nascieranie Mel5 EN 12620:2002+A1:2008
Gestas¢ ziarn
- obktoiclara/ba 2,65 EN 12620:2002+A1:2008
- Ziaren wysuszonych w suszafgg 2,53
- Ziaren nasyconych i pow. osuszonyeh 2,58
Nasikliwosé 1,8 EN 12620:2002+A1:2008
Reaktywnd¢ alkaliczno-krzemionkowa 0,0 EN 12620:2002+A1:2008
Mrozoodpornéé Fy EN 12620:2002+A1:2008
Zanieczyszczenia organiczne, humus bard@igisza EN 12620:2002+A1:2008
Odpornd¢ na polerowanie PSY EN 12620:2002+A1:2008
Odporna¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 12620:2002+A1:2008
Odpornd¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 12620:2002+A1:2008
Skurcz przy wysychaniu <0,075 EN 12620:2002+A1800
Sktadniki wplywajice na szybka
Wigzania i twardnienia betonu EN 12620:2002+A1:2008
-zwigkszenie czasu wrania <120
- wzgledna wytrzymalé¢ nascisk >80
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,101/<0,02 /0,187 / EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /0,53 EN ISO 8828
Promieniotwérczé naturalna ;lmax B 0.19 Instrukcja ITB 234/95

max = 3,66

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostala specjalna dokumentacja technicznaagsma, z ktorymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okréone w pkt 1 i 2 § zgodne z wiciwosciami wytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wéaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgkzmn odpowiedzialnét producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bucji Kierownik

"""""""""""""""""""""""""""""""""" (nasho i stanowisko) Zaktadowej Kontroli Produkji
Niemodlin, 02.03.2015. 5 vayt

................................................................................ . mgr Teresa Skrzydel

(miejsce i data wydania )



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 31/KOD/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 83-03 — mieszanka szarogtazowa 0/5,6

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyeament umaliwiajacy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo szarogtazowe 0/5,6 ( 0/5 ) — kruszywo aagtym uziarnieniu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosewamn zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie papaastosowanie
zharmonizowa# specyfikacy techniczi: w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

4. Nazwa zastrzena, hazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy produceryt@agany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Szarogtazu Qxbowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquomaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojoge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staiowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oklene w zaaczniku V: 4
7. W przypadku deklaracji wkgiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego ofipgo normg zharmonizowas
Nie dotyczy
8. W przypadku deklaracji wkgiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostal®pejska ocena

techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikacjd

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe techniczna
Wymiar ziarn 0/5,6 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie Ga90 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia £10 EN 13043:2002+AC:2004
Kanciastgc¢ kruszyw drobnych &30 EN 13043:2002+AC:2004
Btekit metylenowy 2,60 EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik piaskowy 30 EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow fae EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnianie NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie NPD EN 13043:2002+AC:2004
Gestasé ziarn
- Objc SRl ATEIE 25 EN 13043:2002+AC:2004
- Ziaren wysuszonych w suszaigsg 2,69
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,65
Nasikliwosé 13 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004

po6h po 24 h

EN 13043:2002+AC:2004

Przyczepnét do spoiw bitumicznych 70 20
69,93/0,632/12,95/ 4,33/
0,081/1,43/1,53/1,73/3,25 EN 13043:2002+AC:2004
0,135/0,34/0,077 /< 0,01

Sktad chemiczny

Si0,/ TiO,/ AlL,O3/ FeOs/

MnO /MgO / CaO /N / KO /
P,Os/ SG,/ CI/ F

Zanieczyszczenia lekkie 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na polerowanie NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie powierzchniowe NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,162/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN ISO 8828

fimax = 0,41

Promieniotworczéd naturalna Instrukcja ITB 234/95

fomax = 23,38

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostala specjalna dokumentacja technicznaagsma, z ktorymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okréone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wiciwosciami wytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wéaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgkzmn odpowiedzialnét producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel- Kierownik Zaktadowej Kontroli Poédiji Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji
5 vaabl,

mgr TereSa Skrzydef

(miejsce i data wydania )



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 27/KOD/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 63-05 — niesort szarogtazowy 0/12,5

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyeament umaliwiajacy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo szarogtazowe 0/12,5 (0/12) — kruszywo ayglym uziarnieniu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosewamn zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie papaastosowanie
zharmonizowa# specyfikacy techniczi: w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

4. Nazwa zastrzena, hazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy produceryt@agany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Szarogtazu Qxbowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquomaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojoge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okilene w zagczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wiaiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego adipgo normg zharmonizowag Instytut
Mechanizacji Budownictwa Gérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadziwstepna inspekcije zaktadu i ZKP, staty
nadzoér, ocena i ewaluacja ZKRwv systemie 2+i wydat Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0045

8. W przypadku deklaracji wkgiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostal®pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikacjg

Zasadnicze charakterystyki Weawosci uzytkowe .
techniczna
Wymiar ziarn 0/12,5 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie Ga90 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia £10 EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattu St EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ptaskdci Flas EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow fi1 EN 13043:2002+AC:2004
Jakd¢ pytow 5,0 EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Me20 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn 0-4 4-12
- objetosciowa ziarerpa, 2,74 2,79 . .
- zia{trzen wysuszonytr:}% W suszagge 2,65 2,69 EN 13043:2002+AC:2004
- Ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,69 2,73
Nasikliwosé i'; 41”13? EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepnés do spoiw bitumicznych p°7g h p°4%4 h EN 13043:2002+AC:2004
Sklad chemiczny
SiG,/ TiO,/ Al 05/ Fe0s/ 69,93/0,632/12,95/ 4,33/ . .
MnO / MgO / CaO /NzD / ;0 / 0,081/1,43/1,53/1,73/3,25) N 13043:2002+AC:2004
P,0s/ SG;/ CI/ F 0,135/0,34/0,077 / < 0,01
Zanieczyszczenia lekkie e 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odporna¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,162/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN ISO 8828
Promieniotwérczéé naturalna fflmax_— 041 Instrukcja ITB 234/95
Jmax = 23,38

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostala specjalna dokumentacja technicznaagsma, z ktorymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okréone w pkt 1 i 2 § zgodne z wiciwosciami wytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wéaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgkzmn odpowiedzialnét producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji

Kierownik

(nasko i stanowisko) Zaktadowej Kontrolj Produkgji
Niemodlin, 02.03.2015r. ) Im,éaL
................................................................................ . mgr Tefe a Skrzydel

(miejsce i data wydania )



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 28/KOD/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 63-05 — niesort szarogtazowy 0/12,5

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyeament umaliwiajacy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo szarogtazowe 0/12,5 (0/12) — kruszywo ayglym uziarnieniu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosewamn zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie papaastosowanie
zharmonizowa# specyfikacy techniczi: w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

4. Nazwa zastrzena, hazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy produceryt@agany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcpw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szarogtazu Qxbowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquomaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojoge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okilene w zagczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wiaiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego adipgo normg zharmonizowag Instytut
Mechanizacji Budownictwa Gérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadziwstepna inspekcije zaktadu i ZKP, staty
nadzoér, ocena i ewaluacja ZKRwv systemie 2+i wydat Certyfikat Zakltadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0045

8. W przypadku deklaracji wkgiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostal®pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki Weawosci uzytkowe specyfikacja techniczna
Wymiar ziarn 0/12,5 EN 13242:2002+A1:2007
Uziarnienie Ga85 EN 13242:2002+A1:2007
Tolerancja uziarnienia 10 EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik ksztattu Sl EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik ptaskaci Flss EN 13242:2002+A1:2007
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13242:2002+A1:2007
Zawartgé pytow fi1 EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik piaskowy 45,0 EN 13242:2002+A1:2007
Btekit metylenowy. 5,0 EN 13242:2002+A1:2007
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 13242:2002+A1:2007
Odpornd¢ nascieranie Me20 EN 13242:2002+A1:2007
Gestas¢ ziarn 0-4 4-12
- oqutomowa ziarerpa 2,74 2,79 EN 13242:2002+A1:2007
- Ziaren wysuszonych w suszagsg 2,65 2,69
- Ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,69 2,73
Nasikliwosé o e EN 13242:2002+A1:2007

Skladniki wptywajice na szybka
wigzania i twardnienia mieszanek

zwigzanych hydraulicznie <120 EN 13242:2002+A1:2007
-zwigkszenie czasu wrania ~'80

- wzgledna wytrzymalé¢ nascisk =

Zawartdg¢ siarki <1% EN 13242:2002+A1:2007
Zawartg¢ siarczanow AS; EN 13242:2002+A1:2007
Mrozoodpornéé R EN 13242:2002+A1:2007
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,162/<0,02 /< 0,05 EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn /<0,1/<0,2/<0,09 EN ISO 8828
Promieniotwérczéc naturalna ffzﬁng(xz_zoé?gls Instrukcja ITB 234/95

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostata specjalna dokumentacja technicznaaggma, z ktérymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okréone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wigciwosciami wytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgkzm odpowiedzialnét producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji

(nagko i stanowisko) Kiero wnik
Niemodlin, 02.03.2015 r. Zaktadowej Kontroli Produkcji

"""""""""" (miejsce i data wydania) 2 l”v"'é&
mgr TereSa Skrzydet



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 18/KOD/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 63-72 — niesort szarogtazowy 0/31,5

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyeament umaliwiajacy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo szarogtazowe 0/31,5 (0/32) — kruszywo aaglym uziarnieniu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosewamn zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie papaastosowanie
zharmonizowa# specyfikacy techniczi: w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

4. Nazwa zastrzena, nazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy producemyt@agany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcpw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szarogtazu Qxbowiec
Debowiec; 48 — 200 Prudnik

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquomaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojmge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okilene w zagczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wiaiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego adipgo normg zharmonizowag Instytut
Mechanizacji Budownictwa Gérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadziwstepna inspekcije zaktadu i ZKP, staty
nadzoér, ocena i ewaluacja ZKRwv systemie 2+i wydat Certyfikat Zakltadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0045

8. W przypadku deklaracji wkgiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostal®pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki Weawosci uzytkowe specyfikacja techniczna
Wymiar ziarn 0/31,5 EN 13242:2002+A1:2007
Uziarnienie Ga85 EN 13242:2002+A1:2007
Tolerancja uziarnienia 10 EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik ksztattu Sl EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik ptaskaci Flss EN 13242:2002+A1:2007
Procent ziarn przekruszonych oofe EN 13242:2002+A1:2007
Zawartgé pytow f7 EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik piaskowy 45,0 EN 13242:2002+A1:2007
Btekit metylenowy. 5,0 EN 13242:2002+A1:2007
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 13242:2002+A1:2007
Odpornd¢ nascieranie Me20 EN 13242:2002+A1:2007
Gestas¢ ziarn 0-4 4-32
- oqutomowa ziarerpa 2,72 2,71 EN 13242:2002+A1:2007
- Ziaren wysuszonych w suszagsg 2,63 2,60
- Ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,74 2,64
Nasikliwosé o e EN 13242:2002+A1:2007

Skladniki wptywajice na szybka
wigzania i twardnienia mieszanek
zwigzanych hydraulicznie EN 13242:2002+A1:2007

: . o <120
-zwigkszenie czasu wrania _ -’80
- wzgledna wytrzymalé¢ nascisk =
Zawartdg¢ siarki <1% EN 13242:2002+A1:2007
Zawartg¢ siarczanow AS; EN 13242:2002+A1:2007
Mrozoodpornéé R EN 13242:2002+A1:2007
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,162/<0,02 /< 0,05 EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn /<0,1/<0,2/<0,09 EN ISO 8828
Promieniotwérczéc naturalna ffzﬁng(xz_zoé?gls Instrukcja ITB 234/95

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostata specjalna dokumentacja technicznaaggma, z ktérymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okréone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wigciwosciami wytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgkzm odpowiedzialnét producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji Kierownik

............................................................... o Zakladowej Kontrol Produkgji
Niemodlin, 02.03.2015r. 35 ‘“‘3*

................................................................................. mgr TereSa Skrzydet

(miejsce i data wydania )



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 17/KOD/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 63-43 — niesort szarogtazowy 0/63

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyeament umaliwiajacy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo szarogtazowe 0/63 — kruszywo oggtym uziarnieniu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosewamn zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie papaastosowanie
zharmonizowa# specyfikacy techniczi: w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

4. Nazwa zastrzena, nazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy producemyt@agany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcpw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szarogtazu Qxbowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquomaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojoge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okilene w zagczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wiaiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego adipgo normg zharmonizowag Instytut
Mechanizacji Budownictwa Gérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadziwstepna inspekcije zaktadu i ZKP, staty
nadzoér, ocena i ewaluacja ZKRwv systemie 2+i wydat Certyfikat Zakltadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0045

8. W przypadku deklaracji wkgiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostal®pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki Weawosci uzytkowe specyfikacja techniczna
Wymiar ziarn 0/63 EN 13242:2002+A1:2007
Uziarnienie Ga85 EN 13242:2002+A1:2007
Tolerancja uziarnienia 10 EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik ksztattu Sl EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik ptaskaci Flss EN 13242:2002+A1:2007
Procent ziarn przekruszonych oofe EN 13242:2002+A1:2007
Zawartgé pytow f7 EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik piaskowy 45,0 EN 13242:2002+A1:2007
Btekit metylenowy. 5,0 EN 13242:2002+A1:2007
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 13242:2002+A1:2007
Odpornd¢ nascieranie Me20 EN 13242:2002+A1:2007
Gestas¢ ziarn 0-4 4-32 32-63
- objetosciowa ziarerpa 2,72 2,71 2,72 . .

- zizfrzen wysuszonyg; W suszagge 2,63 2,60 2,65 EN 13242:2002+A1:2007
- Ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,74 2,64 2,68

S 0-4 4-32 32-63 . .
Nasikliwosé 11 15 1.0 EN 13242:2002+A1:2007

Skladniki wptywajice na szybka
wigzania i twardnienia mieszanek
zwigzanych hydraulicznie EN 13242:2002+A1:2007

: . o <120
-zwigkszenie czasu wrania _ -’80
- wzgledna wytrzymalé¢ nascisk =
Zawartdg¢ siarki <1% EN 13242:2002+A1:2007
Zawartg¢ siarczanow AS; EN 13242:2002+A1:2007
Mrozoodpornéé R EN 13242:2002+A1:2007
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,162/<0,02 /< 0,05 EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn /<0,1/<0,2/<0,09 EN ISO 8828
Promieniotwérczéc naturalna ffzﬁng(xz_zoé?gls Instrukcja ITB 234/95

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostata specjalna dokumentacja technicznaaggma, z ktérymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okréone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wigciwosciami wytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgkzm odpowiedzialnét producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji Kierownik

e ook Zaktadowej Kontroli Produkgji

Niemodlin, 02.03.2015 . jva§
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" : mgr TereSa Skrzydet

(miejsce i data wydania )



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 20/KOD/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 13-02 — grys szarogtazowy 2/8

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyeament umaliwiajacy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo szarogtazowe 2/8 — kruszywo grube

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosewamn zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie papaastosowanie
zharmonizowasn specyfikacy techniczg: w budynkach, produkcji prefabrykowanych elementéw ketonowych, drogach
i innych obiektach budowlanych

4. Nazwa zastrzena, nazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy producenyt@agany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Szarogtazu Qxbowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquomaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojoge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okilene w zagczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wigiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego adipgo normg zharmonizowag Instytut
Mechanizacji Budownictwa Gérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadziwstepna inspekcije zaktadu i ZKP, staty
nadzoér, ocena i ewaluacja ZKRwv systemie 2+i wydat Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0045

8. W przypadku deklaracji wigiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostal®pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wewosci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja
techniczna

Wymiar ziarn 2/8 EN 12620:2002+A1:2008
Uziarnienie G85/20 EN 12620:2002+A1:2008
Wskaznik ksztattu Sl EN 12620:2002+A1:2008
Wskaznik ptaskdci Flis EN 12620:2002+A1:2008
Zawartg¢ pytow fa EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ na rozdrabnianie LA EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ nascieranie Me20 EN 12620:2002+A1:2008
Gestas¢ ziarn

- Objglosciowa ziarerp 2,73 EN 12620:2002+A1:2008
- Ziaren wysuszonych w suszafgg 2,65

- Ziaren nasyconych i pow. osuszonyeh 2,68

Nasikliwosé 1,1 EN 12620:2002+A1:2008
Reaktywné¢ alkaliczno-krzemionkowa o o8 EN 12620:2002+A1:2008
Mrozoodpornéé Fy EN 12620:2002+A1:2008

Sktad chemiczny

Si0,/ TiO,/ Al.,03/ Fe0s/
MnO / MgO / CaO /INgO / KO /
P,Os/ SG,/ CI/ F

69,93/0,632/12,95/ 4,33/
0,081/1,43/1,53/1,73/3,25
0,135/0,34/0,077 /< 0,01

EN 12620:2002+A1:2008

Zanieczyszczenia organiczne, humus bard@igisza EN 12620:2002+A1:2008
Odpornd¢ na polerowanie PSY EN 12620:2002+A1:2008
Odpornd¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 12620:2002+A1:2008
Odporna¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 12620:2002+A1:2008
Skurcz przy wysychaniu <0,075 EN 12620:2002+A1800
Skladniki wpltywajice na szybkg

wigzania i twardnienia betonu

-zfvigkszenie czasu wrania <120 EN 12620:2002+A1:2008

- wzgledna wytrzymaté¢ nascisk >80

Uwalniane substancje niebezpieczne
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

<0,1/0,162/<0,02 /< 0,05/
<0,1/<0,2/<0,09

EN 1744-1:2000
EN ISO 8828

Promieniotwoérczéd naturalna

fimax = 0,41
f,max = 23,38

Instrukcja ITB 234/95

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostata specjalna dokumentacja technicznaaggma, z ktérymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okréone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wigciwosciami wytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgkzm odpowiedzialnét producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:
Kierownik
Zak#adowlfj Kontroli Produkgji

mgr TereSa Skrzydet

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji

(nasko i stanowisko)

Niemodlin, 02.03.2015r.

(miejsce i data wydania )



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 19/KOD/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 13-02 — grys szarogtazowy 2/8

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyeament umaliwiajacy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo szarogtazowe 2/8 — kruszywo grube

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosewamn zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie papaastosowanie
zharmonizowa# specyfikacy techniczi: w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

4. Nazwa zastrzena, hazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy produceryt@agany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Szarogtazu Qxbowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquomaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojoge zadania

okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji staowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okilene w zagczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wiaiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego adipgo normg zharmonizowag Instytut
Mechanizacji Budownictwa Gérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadziwstepna inspekcije zaktadu i ZKP, staty
nadzoér, ocena i ewaluacja ZKRwv systemie 2+i wydat Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0045

8. W przypadku deklaracji wkgiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostal®pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wewaosci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja technicz

na

Wymiar ziarn 2/8 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie G:90/10 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia 917 EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattu Sie EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ptaskdci Flis EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow fa EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Me20 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn

- objstoicionERiEeg 2.L3 EN 13043:2002+AC:2004
- Ziaren wysuszonych w suszagge 2,65

- Ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,68

Nasikliwo$é 1,1 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepnét do spoiw bitumicznych png h p04%4 h EN 13043:2002+AC:2004

Sktad chemiczny

Si0,/ TiO,/ AlLO3/ FeOs/

MnO / MgO / CaO /INgO / KO /
P,Os/ SG,/ CI/ F

69,93/0,632/12,95/4,33/
0,081/1,43/1,53/1,73/3,25
0,135/0,34/0,077 /< 0,01

EN 13043:2002+AC:2004

Zanieczyszczenia lekkie 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004
Odporna¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004

Uwalniane substancje niebezpieczne
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

<0,1/0,162/<0,02 /< 0,05/
<0,1/<0,2/<0,09

EN 1744-1:2000
EN ISO 8828

Promieniotworczéc naturalna

fimax = 0,41
f,max = 23,38

Instrukcja ITB 234/95

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostata specjalna dokumentacja technicznaaggma, z ktérymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okréone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wigciwosciami wytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgkzm odpowiedzialnét producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji

(nasko i stanowisko)

Niemodlin, 02.03.2015 .

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji
Shonyd

mgr TereSa Skrzydef



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 30/KOD/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 93-68 — kruszywo szarogtazowe 4-31,5

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyeament umaliwiajacy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo szarogtazowe 4-31,5 — kruszywo grube

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosewamn zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie papaastosowanie
zharmonizowa# specyfikacy techniczi: w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

Nazwa zastrzena, nazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy produceiyt@agany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcpw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szarogtazu Qxbowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquomaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojooge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oklene w zagczniku V: 4
7. W przypadku deklaracji wigiwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego ofipgo norng zharmonizowas nie dotyczy

8. W przypadku deklaracji wiziwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostal@pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczha
Wymiar ziarn 4/31,5 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie G90/10 EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattu S EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ptaskdci Flao EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow fy EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Me20 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn
- objetosciowa ziarerpa 2,71 . .

- zia{trzen wysuszony(r:tlz W suszagge 2,60 EN 13043:20024gC:2004

- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,64

Nasikliwo$é 15 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé F EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepnét do spoiw bitumicznych p078 h p04%4 h EN 13043:2002+AC:2004
Skiad chemiczny

SiO,/ TiO,/ Al 03/ FeOs/ 69,93/0,632/12,95/ 4,33/ . .

MnO /MgO / CaO /NgO / KO / 0,081/1,43/1,53/1,73/3,25 EN 13043:2002+AC:2004
P,0s/ SO/ CI/ F 0,135/0,34/0,077 /< 0,01

Zanieczyszczenia lekkie 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,162/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN ISO 8828
Promieniotwérczéc naturalna ffzg?;)(z_zoéélg Instrukcja ITB 234/95

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostata specjalna dokumentacja technicznaaggma, z ktérymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okréone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wigciwosciami wytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgkzm odpowiedzialnét producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji
S5k

mgr Te\;\;éa Skrzydet

(miejsce i data wydania )



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 23/KOD/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 13-85 — grys szarogtazowy 8/12,5

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyeament umaliwiajacy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo szarogtazowe 8/12,5 (8/12) — kruszywo greb

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosewamn zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie papaastosowanie
zharmonizowa# specyfikacy techniczi: w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

5. Nazwa zastrzeona, nazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy produceryt@magany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Szarogtazu Qxbowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik
6. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquomaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

7. System lub systemy oceny i weryfikacji staowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okilene w zagczniku V: 2+

8. W przypadku deklaracji wiaiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego adipgo normg zharmonizowag Instytut
Mechanizacji Budownictwa Gérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadziwstepna inspekcije zaktadu i ZKP, staty
nadzoér, ocena i ewaluacja ZKRwv systemie 2+i wydat Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0045

9. W przypadku deklaracji wkiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostal®pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

10.Deklarowane wiéciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wewaosci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja technicz

na

Wymiar ziarn 8/12,5 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie G:85/20 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia - EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattu Sis EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ptaskdci Flis EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytdw fa EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Me20 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn

- objstoicionRRiEes 2.1 EN 13043:2002+AC:2004

- Ziaren wysuszonych w suszagge 2,69

- Ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,70

Nasikliwo$é 05 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepnét do spoiw bitumicznych p078 h p04%4 h EN 13043:2002+AC:2004

Sktad chemiczny

SiO,/ TiO,/ AlLO3/ FeOs/

MnO / MgO / CaO /INgO / KO /
P,Os/ SG,/ CI/ F

69,93/0,632/12,95/ 4,33/
0,081/1,43/1,53/1,73/3,25
0,135/0,34/0,077 /< 0,01

EN 13043:2002+AC:2004

Zanieczyszczenia lekkie 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004

Uwalniane substancje niebezpieczne
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

<0,1/0,162/<0,02 /< 0,05/
<0,1/<0,2/<0,09

EN 1744-1:2000
EN ISO 8828

Promieniotwoérczéd naturalna

fimax = 0,41
f,max = 23,38

Instrukcja ITB 234/95

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostata specjalna dokumentacja technicznaaggma, z ktérymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

11. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okréone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wigciwosciami wytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgkzm odpowiedzialnét producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji
Niemodlin, 02.03.2015 . Sk
mgr Te\;\eaa Skrzydet

(nasko i stanowisko)

(miejsce i data wydania )



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 22/KOD/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 13-16 — grys szarogtazowy 8/16

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyeament umaliwiajacy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo szarogtazowe 8/16 — kruszywo grube

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosewamn zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie papaastosowanie
zharmonizowas specyfikaci technicza: w budynkach, produkcji prefabrykowanych elementéw ketonowych, drogach
i innych obiektach budowlanych

4. Nazwa zastrzena, hazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy produceryt@agany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Szarogtazu Qxbowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktguopvaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojmbge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji statiowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oldlene w zajczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wkaiwosci uzytkowych dotyczcej wyrobu budowlanego ofifgo norm zharmonizowagt Instytut
Mechanizacji Budownictwa Goérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadzilwstepna inspekcje zaktadu i ZKP, staly
nadzor, ocena i ewaluacja ZKPw systemie 2+ i wydat Certyfikat Zakladowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0045

8. W przypadku deklaracji wziwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostal@pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikacja

Zasadnicze charakterystyki

Wewosci uzytkowe

techniczna

Wymiar ziarn 8/16 EN 12620:2002+A1:2008
Uziarnienie G85/20 EN 12620:2002+A1:2008
Wskaznik ksztattu Sl EN 12620:2002+A1:2008
Wskaznik ptaskdci Flog EN 12620:2002+A1:2008
Zawartg¢ pytow fie EN 12620:2002+A1:2008
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 12620:2002+A1:2008
Odpornd¢ nascieranie Me20 EN 12620:2002+A1:2008
Gestas¢ ziarn

- objetosciowa ziarerpa 2,73 . .

- zia{trzen wysuszonyrc}; W suszafge 2,64 EN 12620:2002+3,2008
- Ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,67

Nasigkliwo$é 1,3 EN 12620:2002+A1:2008
Reaktywné¢ alkaliczno-krzemionkowa Sg ‘01'? EN 12620:2002+A1:2008
Mrozoodpornéé Fy EN 12620:2002+A1:2008
Sklad chemiczny

Si0,/ TiO,/ Al.,0s/ F&Os/ 69,93/0,632/12,95/ 4,33/

MnO / MgO / CaO INgO / KO /
P,Os/ SG;/ CI/ F

0,081/1,43/1,53/1,73/3,25
0,135/0,34/0,077/<0,01

EN 12620:2002+A1:2008

Zanieczyszczenia organiczne, humus bandrigisza EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ na polerowanie PSY EN 12620:2002+A1:2008
Odpornd¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 12620:2002+A1:2008
Odpornd¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 12620:2002+A1:2008
Skurcz przy wysychaniu < 0,075 EN 12620:2002+A1800
Sktadniki wplywajice na szybka

wigzania i twardnienia betonu EN 12620:2002+A1:2008
-zwigkszenie czasu wrania <120

- wzgledna wytrzymalé¢ nascisk >80

Uwalniane substancje niebezpieczne
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

<0,1/0,162/<0,02/<0,05/
<0,1/<0,2 /<0,09

EN 1744-1:2000
EN ISO 8828

Promieniotworczéc naturalna

fimax = 0,41
f,max = 23,38

Instrukcja ITB 234/95

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostala specjalna dokumentacja technicznaagsma, z ktorymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okréone w pkt 1 i 2 § zgodne z wiciwosciami wytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wéaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgkzmn odpowiedzialnét producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:
Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

5 L%
mgr TereSa Skrzydef

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji

(nagko i stanowisko)

Niemodlin, 02.03.2015r.

(miejsce i data wydania )



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 21/KOD/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 13-16 — grys szarogtazowy 8/16

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyeament umaliwiajacy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo szarogtazowe 8/16 — kruszywo grube

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosewamn zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie papaastosowanie
zharmonizowa# specyfikacy techniczi: w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

Nazwa zastrzena, nazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy produceiyt@agany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Szarogtazu Qxbowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquomaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojoge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okilene w zagczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wiaiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego adipgo normg zharmonizowag Instytut
Mechanizacji Budownictwa Gérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadziwstepna inspekcije zaktadu i ZKP, staty
nadzoér, ocena i ewaluacja ZKRwv systemie 2+i wydat Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0045

8. W przypadku deklaracji wziwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostal@pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wewosci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja technicz

na

Wymiar ziarn 8/16 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie G:90/10 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia 121 EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattu Sl EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ptaskdci Flyg EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow fa EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie Me20 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn

- ObjotodCloiEIAIEIE 2l EN 13043:2002+AC:2004
- Ziaren wysuszonych w suszagsg 2,64

- Ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,67

Nasikliwosé 13 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepnét do spoiw bitumicznych po7g h po4251 h EN 13043:2002+AC:2004

Sktad chemiczny

Si0,/ TiO,/ AlLO3/ FeOs/

MnO /MgO / CaO /N / KO /
P,Os/ SG,/ CI/ F

69,93/0,632/12,95/ 4,33/
0,081/1,43/1,53/1,73/3,25
0,135/0,34/0,077/<0,01

EN 13043:2002+AC:2004

Zanieczyszczenia lekkie 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004

Uwalniane substancje niebezpieczne
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

<0,1/0,162/<0,02 /< 0,05/
<0,1/<0,2/<0,09

EN 1744-1:2000
EN ISO 8828

Promieniotworczéc naturalna

fimax = 0,41
f,max = 23,38

Instrukcja ITB 234/95

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostala specjalna dokumentacja technicznaagsma, z ktorymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okréone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wiciwosciami wytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wéaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgkzmn odpowiedzialnét producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji
5 Lv\rgd,

mgr TereSa Skrzydef

(nagko i stanowisko)

Niemodlin, 02.03.2015r.

(miejsce i data wydania )



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 26/KOD/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 13-93 — grys szarogtazowy 8/22,4

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyeament umaliwiajacy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo szarogtazowe 8/22,4 (8/22) — kruszywo graeb

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosewamn zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie papaastosowanie
zharmonizowa# specyfikacy techniczi: w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

Nazwa zastrzena, nazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy produceiyt@agany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Szarogtazu Qxbowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquomaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojoge zadania

okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji staowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okilene w zagczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wiaiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego adipgo normg zharmonizowag Instytut
Mechanizacji Budownictwa Gérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadziwstepna inspekcije zaktadu i ZKP, staty
nadzoér, ocena i ewaluacja ZKRwv systemie 2+i wydat Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0045

8. W przypadku deklaracji wkgiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostal®pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wewaosci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja technicz

na

Wymiar ziarn 8/22,4 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie G:90/10 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia 11 EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattu Sk EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ptaskdci Flis EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow fa EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Me20 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn

- objstoicionERiEeg 2.1 EN 13043:2002+AC:2004
- Ziaren wysuszonych w suszagge 2,66

- Ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,68

Nasikliwo$é 0,8 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepnét do spoiw bitumicznych po7g h p04%4 h EN 13043:2002+AC:2004

Sktad chemiczny

Si0,/ TiO,/ AlLO3/ FeOs/

MnO / MgO / CaO /INgO / KO /
P,Os/ SG,/ CI/ F

69,93/0,632/12,95/4,33/
0,081/1,43/1,53/1,73/3,25
0,135/0,34/0,077 /< 0,01

EN 13043:2002+AC:2004

Zanieczyszczenia lekkie 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004
Odporna¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004

Uwalniane substancje niebezpieczne
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

<0,1/0,162/<0,02 /< 0,05/
<0,1/<0,2/<0,09

EN 1744-1:2000
EN ISO 8828

Promieniotworczéc naturalna

fimax = 0,41
f,max = 23,38

Instrukcja ITB 234/95

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostata specjalna dokumentacja technicznaaggma, z ktérymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okréone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wigciwosciami wytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgkzm odpowiedzialnét producenta ok&onego w pkt 4
W imieniu producenta podpisata:
Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji
5 lkvvaol,

mgr TereSa Skrzydet

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji

(nasko i stanowisko)

Niemodlin, 02.03.2015 .

(miejsce i data wydania )



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 24/KOD/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 33-26 — tlucz@ szarogtazowy 31,5/63

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyeament umaliwiajacy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo szarogtazowe 31,5/63 (32/63) — kruszywoudye

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosewamn zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie papaastosowanie
zharmonizowa# specyfikacy techniczi: w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

4. Nazwa zastrzena, hazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy produceryt@agany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcpw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szarogtazu Qxbowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquomaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojoge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okilene w zagczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wiaiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego adipgo normg zharmonizowag Instytut
Mechanizacji Budownictwa Gérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadziwstepna inspekcije zaktadu i ZKP, staty
nadzoér, ocena i ewaluacja ZKRwv systemie 2+i wydat Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0045

8. W przypadku deklaracji wkgiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostal®pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wewaosci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja technicz

na

Wymiar ziarn 31,5/63 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie G85/15 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia 11 EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattu Sk EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ptaskdci Flig EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow fa EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Me20 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn

- objstoicionERiEeg 2.1 EN 13043:2002+AC:2004
- Ziaren wysuszonych w suszagge 2,66

- Ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,68

Nasikliwo$é 0,8 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepnét do spoiw bitumicznych po7g h p04%4 h EN 13043:2002+AC:2004

Sktad chemiczny

Si0,/ TiO,/ AlLO3/ FeOs/

MnO / MgO / CaO /INgO / KO /
P,Os/ SG,/ CI/ F

69,93/0,632/12,95/4,33/
0,081/1,43/1,53/1,73/3,25
0,135/0,34/0,077 /< 0,01

EN 13043:2002+AC:2004

Zanieczyszczenia lekkie 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004
Odporna¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004

Uwalniane substancje niebezpieczne
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

<0,1/0,162/<0,02 /< 0,05/
<0,1/<0,2/<0,09

EN 1744-1:2000
EN ISO 8828

Promieniotworczéc naturalna

fimax = 0,41
f,max = 23,38

Instrukcja ITB 234/95

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostata specjalna dokumentacja technicznaaggma, z ktérymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okréone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wigciwosciami wytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgkzm odpowiedzialnét producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji
"""""""""""""""""""""""""""""""""" (isian | stanowisko) 74 Kierownik
ktadowe;j ' ii
Niemodilin, 02.03.2015 r. J Kontroli Produkeji

"""""""""" (miejsce i datawydania) T V\a

mgr TereSa Skrzydef



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 25/KOD/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 63-82 — kami&é tamany szarogtazowy 90/180

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyeament umaliwiajacy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kamien szarogtazowy hydrotechniczny 90/180 (100/200) —iamienie grube

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosewamn zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie papaastosowanie
zharmonizowa# specyfikacy techniczi: konstrukcje zabezpieczé hydrotechnicznych i regulacyjnych

4. Nazwa zastrzena, hazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy produceryt@agany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Szarogtazu Qxbowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquomaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojoge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okilene w zagczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wiaiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego adipgo normg zharmonizowag Instytut
Mechanizacji Budownictwa Gérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadziwstepna inspekcije zaktadu i ZKP, staty
nadzoér, ocena i ewaluacja ZKRwv systemie 2+i wydat Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0045

8. W przypadku deklaracji wiziwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostal@pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

: . U Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe specyfikacja techniczna

Wymiar ziarn 90/180 EN 13383-1:2002+AC:200¢4
Uziarnienie CPyonsc EN 13383-1:2002+AC:2004
Ksztalt LTa EN 13383-1:2002+AC:2004
Powierzchnie przekruszone RO EN 13383-1:2002+AC:2004
Zawartdg¢ bloku, ubytek masy 0,1 EN 13383-1:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie Me20 EN 13383-1:2002+AC:2004
Gestai¢ ziarn 2,7 EN 13383-1:2002+AC:2004
Nasikliwosé 0,9 EN 13383-1:2002+AC:2004
Mrozoodporné¢ FTa EN 13383-1:2002+AC:2004
Wytrzymaldi¢ nasciskanie C& EN 13383-1:2002+AC:2004
Sktad chemiczny
SiO,/ TiO,/ AlOs/ F&0s/ 69,93/0,632/12,95/ 4,33/ . .
MnO /MgO / CaO /INfO / KO / 0,081/1,43/1,53/1,73/ 3,25 EN 13383-1:2002+AC:2004
P,0s/ SG;/ Cl | F 0,135/0,34 /0,077 /< 0,01
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,162/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN ISO 8828
Promieniotworczéd naturalna ff;]n;(xz—zoééls Instrukcja ITB 234/95

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostata specjalna dokumentacja technicznaaggma, z ktérymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwoscei uzytkowe wyrobu okréone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wigciwosciami wytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgkzm odpowiedzialnét producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji )
...................................................................................................................................................... Ki erownik

(ndzko [ stanowisko) Zaktadowej Kontrolj Produkgji
Niemodlin, 02.03.2015 . :)Lv\,éal,

(miejsce i data wydania ) mgr TereSa Skrzydef



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 29/KOD/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 63-76 — kami&é tamany szarogtazowy 250/500

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyeament umaliwiajacy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kamien szarogtazowy hydrotechniczny 250/500 (300/500) ziarnienie grube

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosewamn zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie papaastosowanie
zharmonizowa# specyfikacy techniczi: konstrukcje zabezpieczé hydrotechnicznych i regulacyjnych

4. Nazwa zastrzena, hazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy produceryt@agany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Szarogtazu Qxbowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquomaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojoge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staiowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oklene w zaaczniku V: 4
7. W przypadku deklaracji wigiwosci uzytkowych dotyczcej wyrobu budowlanego ofiggo normg zharmonizowas
Nie dotyczy

8. W przypadku deklaracji wiziwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostal@pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe S pezcr;/%ggjgztg\évﬁrﬂiz na
Wymiar ziarn 250/500 EN 13383-1:2002+AC:2004
Uziarnienie LMA 15/300 EN 13383-1:2002+AC:2004
Ksztatt LTs EN 13383-1:2002+AC:2004
Powierzchnie przekruszone RO EN 13383-1:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Me20 EN 13383-1:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn 2,68 EN 13383-1:2002+AC:2004
Nasikliwosé 0,7 EN 13383-1:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé FTa EN 13383-1:2002+AC:2004
Wytrzymala¢ nasciskanie C& EN 13383-1:2002+AC:2004
Sktad chemiczny
Si0,/ TiO,/ Al,Os/ Fe0s/ 69,93/0,632/12,95/ 4,33/ . .
MnO / MgO / CaO IN&D / KO / 0,081/ 1,43/ 1,53/ 1,73/ 3,25y EN 13383-1:2002+AC:2004
P,0s/ SO,/ CI/F 0,135/0,34/0,077/<0,01
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,162/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN ISO 8828
Promieniotworczéd naturalna f];t:li(:_;éng Instrukcja ITB 234/95

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostala specjalna dokumentacja technicznaagsma, z ktorymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okréone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wigciwosciami wytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wéaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgkzmn odpowiedzialnét producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji

(nasgko i stanowisko)

Niemodlin, 02.03.2015 .

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zak&adowlfj Kontroli Produkgji
5 m,§¢

mgr TereSa Skrzydef



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 38/KORL/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 41-65 — piasek bazaltowy 0/2

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyieanent umaliwiaj gcy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo bazaltowe 0/2 — kruszywo drobne

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosews#n zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie gapaastosowanie
zharmonizowas specyfikacy techniczg: w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

4. Nazwa zastrzeona, nazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy producentaagany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquopvaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojmbge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staiowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okene w zajczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wkgiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego afiggo normg zharmonizowast Instytut
Mechanizacji Budownictwa Gérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadzilwstepna inspekcje zaktadu i ZKP, staty
nadzér, ocena i ewaluacja ZKRw systemie2+i wydat Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0044

8. W przypadku deklaracji wkziwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostat@pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja

techniczna

Wymiar ziarn 0/2 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie Ge85 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia 10 EN 13043:2002+AC:2004
Kanciasté¢ kruszyw drobnych &38 EN 13043:2002+AC:2004
Btekit metylenow 8,C EN 13043:2002+AC:20(
Wskaznik piaskowy. 45 EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow fie EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnianie NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odporngé nascieranie NPD EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn
- Objctosciowa ziarerp, 8.05 EN 13043:2002+AC:2004
- Ziaren wysuszonych w suszaige 2,97
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,93
Nasikliwo$é 08 EN 13043:2002+AC:20(
Mrozoodpornéé NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepnét do spoiw bitumicznych p07g h po ig h EN 13043:2002+AC:2004
gi‘gza/dT‘i’gze/“;'l‘;é?}’FQO3 / 42,882,381 /11,44 /13,43 /

0,196 /9,70/11,12/2,94/0,87/  EN 13043:2002+AC:2004
MnO /MgO / Ca0 N /K0 / 0,653 /<0,01/0,067 /< 0,01
P,0s/ SO;/ CI/ F ’ ' ' '
Zanieczyszczenia lekk mMepc 0,1 EN 13043:002+AC:200-
Odpornd¢ na polerowanie NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN ISO 8828
Promieniotwérczéé naturalna flmax_= 024 Instrukcja ITB 234/95

fomax = 11,23

Zgorzel stoneczna SB EN 13043:2002+AC:2004

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostata specjalna dokumentacja technicznaagama, z ktorymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okrélone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wisciwosciami wzytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgizrng odpowiedzialné producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zakladowej Kontroli Bukcji

Kierownik

(nsko i stanowisko) Zaktadowej Kontrolj Produkcji
Niemodlin, 02.03.2015 . 5L“"’§
___________________ o mgr TereSa Skrzydel



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 39/KORL/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 81-02 — mieszanka bazaltowa 0/4

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyleanent umaliwiaj gcy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:

Kruszywo bazaltowe 0/4 — kruszywo drobne

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosews#n zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie gapaastosowanie
zharmonizowas specyfikacy techniczg: w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

4. Nazwa zastrzeona, nazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy producentaagany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquopvaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojmbge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staiowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okene w zajczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wkgiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego afiggo normg zharmonizowast Instytut
Mechanizacji Budownictwa Gérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadzilwstepna inspekcje zaktadu i ZKP, staty
nadzér, ocena i ewaluacja ZKRw systemie2+i wydat Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0044

8. W przypadku deklaracji wkziwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostat@pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikacjq

Zasadnicze charakterystyki Weawosci uzytkowe .
techniczna

Wymiar ziarn 0/4 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie Ga90 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia 10 EN 13043:2002+AC:2004
Kanciasté¢ kruszyw drobnych &38 EN 13043:2002+AC:2004
Blekit metylenow 5,25 EN 13043:2002+AC:20(
Wskaznik piaskowy 50 EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow fie EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnianie NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie NPD EN 13043:2002+AC:2004
Gestasé ziarn
- Objctosciowa ziarerp, 8,06 EN 13043:2002+AC:2004
- Ziaren wysuszonych w suszaigsg 2,88
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,94
Nasikliwosé 0,7 EN 13043:2002+AC:20(
Mrozoodpornéé¢ NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepné&t do spoiw bitumicznych pc;g h p042(;1 h EN 13043:2002+AC:2004
;'gza/dﬁcgjrg'l‘;é?}’%zos / 42,882,381 /11,44 /13,43 /

0,196/9,70/11,12/2,94/0,87/ EN 13043:2002+AC:2004
MnO / MgO / Ca0 INED / K0 / 0,653 /<0,01/0,067 /< 0,01
P,0s/ SG;/ CI/ F ’ ' ' '
Zanieczyszczenia lekk mMepc 0,1 EN 13043:2002+AC:200
Odpornd¢ na polerowanie NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe NPD EN 13043:2002+AC:2004]
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09 EN ISO 8828
Promieniotwdrczé¢ naturalna éﬂg;fﬁ; Instrukcja ITB 234/95
Zgorzel stoneczna SB EN 13043:2002+AC:2004

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostata specjalna dokumentacja technicznaagama, z ktorymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okrélone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wisciwosciami wzytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgizrng odpowiedzialné producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel— Kierownik Zaktadowej Kontroli Puidji Kierownik

"""""""""""""""""""""""""""""""""" (nagko i stanowisko) Zaktadowej Kontrol; Produkcji
Niemodlin, 02.03.2015r. jLW@

................... (mlejscelda[awydanla) . mgr Tere a Skrzyde/



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 45/KORL/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  61-05 — niesort bazaltowy 0/12,5

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyieanent umaliwiajacy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo bazaltowe 0/12,5 (0/12) — kruszywo oggtym uziarnieniu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosews#n zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie gapaastosowanie
zharmonizowa# specyfikacy techniczi: w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

4. Nazwa zastrzena, nazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy producentaagany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powstai Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktopopaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojmboge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stahowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okilene w zajczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wkgiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego afiego normg zharmonizowast Instytut
Mechanizacji Budownictwa Gérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadzilwstepna inspekcje zaktadu i ZKP, staty
nadzér, ocena i ewaluacja ZKPRw systemie2+i wydat Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0044

8. W przypadku deklaracji wkziwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostat@pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczpa
Wymiar ziarn 0/12,5 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie Ga90 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia 10 EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattu s EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik plaskaci Flss EN 13043:2002+AC:20(
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow fs EN 13043:2002+AC:2004
Btekit metylenowy. 10,5 EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Mel5 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn 0-4 4-12
- Objgtosciowa ziarerp, 3,02 3,10 . :

- ziaren wysuszonych w suszayge 2,85 2,91 ENEIS0AS:2002EAE2004

- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,90 2,97

Naskkliwosé 20 Te EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odporn@¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepné&t do spoiw bitumicznych pc;g h p04%4 h EN 13043:2002+AC:2004
Sktad chemiczny

Si0,/ TiO,/ Al 03/ FeOs/ 42,88 /2,381/11,44/13,43/ . .

MnO / MgO / CaO INgD / KO | 0,196/9,70/ 11,12 /2,940,871 / EN 13043:2002+AC:2004
P:0s/ SO,/ CI/ F 0,653 /<0,01/0,067 /< 0,01

Zanieczyszczenia lekkie 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09 EN ISO 8828

S , fimax = 0,24 .
Promieniotworczéé naturalna f,max = 11,23 Instrukcja ITB 234/95
Zgorzel stoneczna SB EN 13043 : 2013

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostata specjalna dokumentacja technicznaagama, z ktorymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy
10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okrédone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wiéciwosciami wytkowymi deklarowanymi w pkt 9

Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgizrng odpowiedzialné producenta oki&onego w pkt 4
W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji .
...................................................................................................................................................... Kierownik

(nazko | stanowisko) Zaktadowej Kontroli Produkgji
Niemodlin, 02.03.2015 . _5 l;.

(miejsce i data wydania ) . mgr Te\/,‘:éa Skrzydel



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 46/KORL/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  61-05 — niesort bazaltowy 0/12,5

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyleanent umaliwiaj gcy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo bazaltowe 0/12,5 (0/12) — kruszywo oggtym uziarnieniu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosews#m zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie gapaastosowanie
zharmonizowa# specyfikacy techniczg: w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

4. Nazwa zastrzena, nazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy producentaagany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powstai Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki — Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktquopaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojmbge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stahowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okilene w zajczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wkgiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego aofipgo normy zharmonizowas Instytut
Mechanizacji Budownictwa Goérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadzilwstepna inspekcje zaktadu i ZKP, staty
nadzér, ocena i ewaluacja ZKRw systemie2+ i wydat Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0044

8. W przypadku deklaracji wkziwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostat@pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki Weawosci uzytkowe specyfikacja techniczna
Wymiar ziarn 0/12,5 EN 13242:2002+A1:2007
Uziarnienie Ga85 EN 13242:2002+A1:2007
Tolerancja uziarnien Grc1C EN 13242:2002+A1:20(
Wskaznik ksztattu Sk EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik ptaskdci Flss EN 13242:2002+A1:2007
Procent ziarn przekruszonych 1064 EN 13242:2002+A1:2007
Zawartgé pytow f7 EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik piaskowy 45,0 EN 13242:2002+A1:2007
Blekit metylenowy 10,5 EN 13242:2002+A1:2007
Odporng¢ na rozdrabnianie LA EN 13242:2002+A1:2007
Odporng¢ nascieranit Mpgl5 EN 13242:2002+A1:20(
Gestas¢ ziarn 0-4 4-12
- objetosciowa ziarerpa, 3,02 3,10 . .

- zia{?en WySUSZOﬂyZ?’I W suszafge 2,85 2,91 EN 13242:2002+A1:2007
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,90 2,97
Nasikliwosé 99 o EN 13242:2002+A1:2007

Skiadniki wplywajce na szybk&
wigzania i twardnienia mieszanek
zwigzanych hydraulicznie EN 13242:2002+A1:2007

: . S <120
-zwigkszenie czasu wiania _ -’80
- wzgledna wytrzymaté¢ nascisk -
Zawartg¢ siarki <1% EN 13242:2002+A1:2007|
Zawart@¢ siarczanéw AL, EN 13242:2002+A1:2007
Mrozoodpornéé 51 EN 13242:2002+A1:2007
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05 EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn /<0,1/<0,2/<0,09 EN ISO 8828
Promieniotwdrczé¢ naturalna ler?:;(x:_fi’z;s Instrukcja ITB 234/95
Zgorzel stoneczna SB EN 13242:2002+A1:2007

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostata specjalna dokumentacja technicznaagama, z ktorymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okrélone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wisciwosciami wytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgizrng odpowiedzialné producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukciji Kierownik
"""""""""""""""""""""""""""""""" (ndsko i stanowisko) Zaktadowej Kontroli Produkgji
Niemodlin, 02.03.2015 r. Sk

-------------------------------------------------------------------------------- : mgr TereSa Skrzydet

(miejsce i data wydania )



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 28/KORL/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 81-72 — niesort bazaltowy 0/31,5

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyleanent umaliwiaj gcy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo bazaltowe 0/31,5 (0/32) — kruszywo oggtym uziarnieniu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosews#n zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie gapaastosowanie
zharmonizowas specyfikacy techniczg: w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

4. Nazwa zastrzeona, nazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy producent@agany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki — Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquopaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojmbge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staiowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okene w zajczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wkgiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego afiego normg zharmonizowasgt Instytut
Mechanizacji Budownictwa Gérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadzilwstepna inspekcje zaktadu i ZKP, staty
nadzér, ocena i ewaluacja ZKRw systemie 2+ i wydat Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0044

8. W przypadku deklaracji wkziwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostat@pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki Weawosci uzytkowe specyfikacja techniczna
Wymiar ziarn 0/31,5 EN 13242:2002+A1:2007
Uziarnienie Ga85 EN 13242:2002+A1:2007
Tolerancja uziarnienia GIO EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik ksztattu Sk EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik ptaskdci Flss EN 13242:2002+A1:2007
Procent ziarn przekruszonych oofe EN 13242:2002+A1:2007
Zawart@é pytow fg EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik piaskowy 45,0 EN 13242:2002+A1:2007
Btekit metylenowy 11,75 EN 13242:2002+A1:2007
Qdporng¢ na rozdrabnianie LA EN 13242:2002+A1:2007
Odpornd¢ nascieranie Mel5 EN 13242:2002+A1:2007
Gestas¢ ziarn 0-4 4-32
- o_qutoéciowa ziarerpa 3,02 3,03 EN 13242:2002+A1:2007
- Ziaren wysuszonych w suszaigsg 2,85 2,89
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,90 2,94
Nasikliwosé g'g 41'352 EN 13242:2002+A1:2007

Sktadniki wplywajce na szybkd
wigzania i twardnienia mieszanek
zwigzanych hydraulicznie <120 EN 13242:2002+A1:2007
-zwigkszenie czasu wiania

- wzgledna wytrzymaté¢ nascisk =80

Zawartg¢ siarki <1% EN 13242:2002+A1:2007
Zawartg¢ siarczano ASo; EN 13242:2002+.1:200"
Mrozoodpornéé 51 EN 13242:2002+A1:2007
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05 EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn /<0,1/<0,2/<0,09 EN ISO 8828
Promieniotwdrczé¢ naturalna ff;]nei(xz_fi’zgs Instrukcja ITB 234/95
Zgorzel stoneczna SB EN 13242:2002+A1:2007

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostata specjalna dokumentacja technicznaagama, z ktérymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okrédone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wiéciwosciami wytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja waiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgzrna odpowiedzialnéé producenta oké&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bucji . .
...................................................................................................................................................... Kierownik

(nasho i stanowisko) Zaktadowej Kontrolj Produkcji
Niemodlin, 02.03.2015r. Sk
................... (mlejscelda[awydanla) . mgr Tere a Skrzydef



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 27/KORL/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 61-43 — niesort bazaltowy 0/63

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyleanent umaliwiaj gcy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo bazaltowe 0/63 — kruszywo o ggtym uziarnieniu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosews#n zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie gapaastosowanie
zharmonizowa# specyfikacy techniczg: w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

4. Nazwa zastrzeona, nazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy producentaagany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powstai Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktquopaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojmbge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staiowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okene w zajczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wkgiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego afiego normg zharmonizowast Instytut
Mechanizacji Budownictwa Gérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadzilwstepna inspekcje zaktadu i ZKP, staty
nadzér, ocena i ewaluacja ZKRw systemie2+ i wydat Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0044

8. W przypadku deklaracji wkziwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostal@pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki Weawosci uzytkowe specyfikacja techniczna
Wymiar ziarn 0/63 EN 13242:2002+A1:2007
Uziarnienie Ga85 EN 13242:2002+A1:2007
Tolerancja uziarnienia £10 EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik ksztaitt Slyo EN 13242:2002+A1:20(
Wskaznik ptaskdci Flyg EN 13242:2002+A1:2007
Procent ziarn przekruszonych Coosz EN 13242:2002+A1:2007
ZawartGé pytéw fs EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik piaskowy 45,0 EN 13242:2002+A1:2007
Blekit metylenowy 10,75 EN 13242:2002+A1:2007
Odporng¢ na rozdrabnianie LA EN 13242:2002+A1:2007
Odporng¢ nascieranie Mel5 EN 13242:2002+A1:2007
Gestas¢ ziarr 0-4 4-32 32-63
- objetosciowa ziarerpa 3,02 3,00 3,05 . .

- zizﬁen Wysuszonyga W suszafge 2,85 2,86 291 EN 13242:2002+A1:2007
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,90 2,92 2,95
Nasikliwosé g:g 41',372 35"83 EN 13242:2002+A1:2007

Skfadniki wptywajce na szybkd
wigzania i twardnienia mieszanek
zwigzanych hydraulicznie EN 13242:2002+A1:2007

: . S <120
-zwigkszenie czasu wkania _ =80
- wzgledna wytrzymaté¢ nascisk =
Zawartg¢ siarki <1l% EN 13242:2002+A1:2007
Zawart@g¢ siarczanéw AS EN 13242:2002+A1:2007
Mrozoodpornéé R EN 13242:2002+A1:2007
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05 EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn /<0,1/<0,2/<0,09 EN ISO 8828
Promieniotwdrczé¢ naturalna ler;]n;?:_fi,z;:g Instrukcja ITB 234/95
Zgorzel stoneczr SBia EN 13242:2002+A1:20(

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostata specjalna dokumentacja technicznaagama, z ktorymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okrélone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wisciwosciami wzytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgizrng odpowiedzialné producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukciji Kierownik
"""""""""""""""""""""""""""""""""" (nasho i stanowisko) Zaktadowej Kontroli Produkgji
Niemodlin, 02.03.2015r. Sk
: mgr TereSa Skrzydef




DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 41/KORL/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 11-91 — grys bazaltowy 1/2,8

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyleanent umaliwiaj gcy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo bazaltowe 1/2,8 ( 1/3) — kruszywo drobne

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosews#n zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie gapaastosowanie
zharmonizowa# specyfikacy techniczi: w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

4. Nazwa zastrzeona, nazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy producent@agany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquopvaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojmbge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staiowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okene w zagczniku V: 4

7. W przypadku deklaracji wiaiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego ofiggo normg zharmonizowast
Nie dotyczy

8. W przypadku deklaracji wiziwosci uzytkowych dotyczcej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostal@pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikacja

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe techniczna
Wymiar ziarn 1/2,8 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie Gc90/10 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia - EN 13043:2002+AC:2004
Kanciasté¢ kruszyw drobnych &38 EN 13043:2002+AC:2004
Btekit metylenowy 10,0 EN 13043:2002+AC:2004
Zawartgé pytow fs EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnianie NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie NPD EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn
- ObjclosCio e T 3,07 EN 13043:2002+AC:2004
- Ziaren wysuszonych w suszaisg 2,88
- Ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,95
Nasikliwosé 15 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepnét do spoiw bitumicznych p‘;g h p°4%4 h EN 13043:2002+AC:2004

Skiad chemiczny
MnO / MgO / CaO /NgD / KO /
P,0s/ SO/ CI/ F

42,88/2,381/11,44/13,43/
0,196/9,70/11,12 /2,94 /0,87
0,653/<0,01/0,067 /<0,01

~

EN 13043:2002+AC:2004

Zanieczyszczenia lekkie e 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na polerowanie NPD EN 13043:2002+AC:2004
QOdporng¢ nascieranie powierzchniowe NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie abrazyjr NPD EN 13043:2002+AC:20(
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09 EN ISO 8828
Promieniotworczéé naturalna éﬂ;(l‘ffé Instrukcja ITB 234/95
Zgorzel stoneczna SB EN 13043:2002+AC:2004

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostata specjalna dokumentacja technicznaagamia, z ktérymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okrélone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wisciwosciami wytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgizrng odpowiedzialné producenta oki&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:
Teresa Skrzydet — Kierownik Zakladowej Kontroli Bukcji

(nagko i stanowisko) Ki erownik
Niemodlin, 02.03.2015r. Zak*a?WiJ Kontrolj Produkcji

mgr Te\;\;éa Skrzydet



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 33/KORL/2015

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  11-33 — grys bazaltowy 2/5,6

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyieament umaliwiajacy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo bazaltowe 2/5,6 (2/5) — kruszywo grube

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosewam zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie gepaastosowanie
zharmonizowas specyfikacy techniczg: w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

Nazwa zastrzena, hazwa handlowa lub zastrany znak towarowy oraz adres kontaktowy producentaagany zgodnie
z art. 11 ust.5; Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice
W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktopoyva@nionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojmoge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

System lub systemy oceny i weryfikacji staiowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oldlene w zajczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wkgiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego ofipgo normy zharmonizowaqt Instytut
Mechanizacji Budownictwa Gérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadzilwstepna inspekcje zaktadu i ZKP, staty
nadzér, ocena i ewaluacja ZKRw systemie2+i wydat Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0044

W przypadku deklaracji wigiwosci uzytkowych dotyczcej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostal@pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

Deklarowane wiciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakteryst

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja technic

Wymiar ziarn 2/5,6 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie G90/10 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia So1e EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattu Sis EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ptaskdci Flg EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych Croorc EN 13043:2002+AC:2004

Zawartg¢ pytow fa EN 13043:2002+AC:2004

Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie Mpgl5 EN 13043:2002+AC:20(
Gestas¢ ziarn

- objetosciowa ziarerp, 3,10 . ]

- Ziaren wysuszonych w suszajgg 3,00 EN 13043.2002+ 842004

- Ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 3,04

Nasikliwosé 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodporné¢ Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepné&t do spoiw bitumicznych pc;g h p042(;1 h EN 13043:2002+AC:2004

Sklad chemiczny

Si0,/ TiO,/ Al,0s/ FeOs/

MnO / MgO / CaO /NgO / K;O /
P,0s/ SG;/ CI/ F

42,88/2,381/11,44113,43/
0,196 /9,70/11,12 /2,94 /0,87
0,653/<0,01/0,067/<0,01

EN 13043:2002+AC:2004

~

Zanieczyszczenia lekkie e 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004

EN 1744-1:2000
EN ISO 8828

Instrukcja ITB 234/95
EN 13043:2002+AC:2004

<0,1/0,100/<0,02 /< 0,05/
<0,1/<0,2/<0,09
fimax = 0,24
f,max = 11,23
SB

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostata specjalna dokumentacja technicznaagama, z ktérymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

Uwalniane substancje niebezpieczne
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

Promieniotworczé¢ naturalna

Zgorzel stoneczna

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okrélone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wisciwosciami wzytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgizrng odpowiedzialné¢ producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukciji

(nagko i stanowisko)

Niemodlin, 02.03.2015 .

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowe] Kontroli Produkcji

Sk

mgr Te\;\;éa Skrzydet



DEKLARACJA WLA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 32/KORL/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 11-08 — grys bazaltowy 2/8

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyleanent umaliwiaj gcy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo bazaltowe 2/8 — kruszywo grube

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosews#m zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie gapaastosowanie
zharmonizowas specyfikacy technicza: w budynkach, produkcji prefabrykowanych elementéw ketonowych, drogach
i innych obiektach budowlanych

4. Nazwa zastrzeona, nazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy producentaagany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powstai Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktopopmaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojmboge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okilene w zajczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wkgiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego aofipgo normy zharmonizowas Instytut
Mechanizacji Budownictwa Goérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadzilwstepna inspekcje zaktadu i ZKP, staty
nadzoér, ocena i ewaluacja ZKPw systemie2+i wydat Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP D-0044

8. W przypadku deklaracji wkziwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostat@pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikacja

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe techniczna
Wymiar ziarn 2/8 EN 12620:2002+A1:2008
Uziarnienie G:85/20 EN 12620:2002+A1:2008
Wskaznik ksztait Sls EN 12620:2002+A1:20(
Wskaznik ptaskdci Flis EN 12620:2002+A1:2008
Zawartg¢ pytéw fis EN 12620:2002+A1:2008
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ nascieranie Mel5 EN 12620:2002+A1:2008
Gestas¢ ziarn
- objetosciowa ziarerpa 3,09 . .

- ziei?en wysuszonyg W suszafge 3,00 EN 12620:2002+32008
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 3,03

Nasikliwo$¢ 0,¢ EN 12€20:2002+A1:200
Reaktywn¢ alkaliczno-krzemionkowa 24 o8 EN 12620:2002+A1:2008
Mrozoodpornéé Fy EN 12620:2002+A1:2008

Sktad chemiczny

. ; 42,88/2,381/11,44/13,43/
SIC,/ TiO/ Al- 20/ FeQs/ 0,196/9,70/11,12/2,94/0,87/ EN 12620:2002+A1:2008
MnO / MgO / Ca0 INO / K0 / 0,653 /< 0,01/ 0,067 /< 0,01
P,0s/ SG/ CI/ F ’ ' ' '
Zanieczyszczenia organiczne, hu barwajasniejsze EN 12620:2002+A1:20(
Odporng¢ na polerowanie PSyY EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 12620:2002+A1:2008
Skurcz przy wysychaniu < 0,075 EN 12620:2002+A1800
Skfadniki wptywajice na szybkg
wiazania i twardnienia betonu EN 12620:2002+A1:2008
-zwigkszenie czasu wrania <120
- wzgledna wytrzymaté¢ nascisk >80
Uwalniane substancje niebezpiec <0,1/0,100/<0,02 /< 0,0 EN 17441:200(
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09 EN ISO 8828
Promieniotworcz&: naturalna ffzgqn;( Xz_lol’?;3 Instrukcja ITB 234/95

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostata specjalna dokumentacja technicznaagamia, z ktérymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okrédone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wiéciwosciami wytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgizrng odpowiedzialné producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji Kierownik

s S Zaktadowej Kontrolj Produkcji

Niemodlin, 02.03.2015 r. _5lz.w§
................................................................................ . mgr Tere a Skrzydef

(miejsce i data wydania )



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 31/KORL/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 11-08 — grys bazaltowy 2/8

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyleanent umaliwiaj gcy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo bazaltowe 2/8 — kruszywo grube

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosews#n zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie gapaastosowanie
zharmonizowa# specyfikacy techniczg: w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

4. Nazwa zastrzeona, nazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy producent@agany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquopvaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojmbge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staiowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okene w zagczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wkgiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego afiggo normy zharmonizowasgt Instytut
Mechanizacji Budownictwa Gérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadzilwstepna inspekcje zaktadu i ZKP, staty
nadzér, ocena i ewaluacja ZKRw systemie2+i wydat Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0044

8. W przypadku deklaracji wkziwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostal@pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczpa
Wymiar ziarn 2/8 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie G90/10 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia 117 EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattt Shs EN 13043:2002+AC:20(
Wskaznik ptaskdci Flis EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow fa EN 13043:2002+AC:2004
QOdporng¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Mel5 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn
- Objclosciou 208 EN 13043:2002+AC:2004
- Ziaren wysuszonych w suszafge 3,00
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 3,03
Nasikliwo$¢ 0,9 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepnét do spoiw bitumicznych p‘;g h po 425‘ h EN 13043:2002+AC:2004
Sklad chemiczny
Si0,/ TiO2/ Al,0s/ FeOs/ 42,88/2,381/11,44/13,43/ . .

MnO / MgO / CaO /NgD / KO / 0,196 /9,70/11,12/2,94/0,87/ EN 13043:2002+AC:2004
P,0s/ SG;/ CI/ F 0,653/<0,01/0,067/<0,01

Zanieczyszczenia lekkie 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN I1SO 8828
Promieniotwdrczéd naturalna ler;]ng(:_fi,zé Instrukcja ITB 234/95
Zgorzel stoneczna SB EN 13043:2002+AC:2004

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostata specjalna dokumentacja technicznaagama, z ktérymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okrélone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wisciwosciami wzytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgizrna odpowiedzialné¢ producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji .
...................................................................................................................................................... Kierownik

(nasko | stanowisk) Zaktadowej Kontroli Produkji
Niemodlin, 02.03.2015. 3 Lo

(miejsce i data wydania ) mgqr Te\;:éa Skrzydel



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH

NR 50/KORL/20154
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 21-68 — kruszywo bazaltowe 4/31,5

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyeament umaliwiajacy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo bazaltowe 4/31,5 (4/32) — kruszywo grube

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosews#n zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie gapaastosowanie
zharmonizowas specyfikacy techniczg: w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

4. Nazwa zastrzeona, nazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy producentaagany zgodnie
z art. 11 ust.5; Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktopoymaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojmboge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staiowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okiene w zaaczniku V: 4

7. W przypadku deklaracji wkgiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego aofiggo normg  zharmonizowas
Nie dotyczy

8. W przypadku deklaracji wkziwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostat@pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczpa
Wymiar ziarr 4/31,% EN 13043:2002+AC:20(
Uziarnienie G90/10 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia - EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattu Sl EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ptaskdci Fls EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow fp EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Mel5 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarr
- objetosciowa ziarernp, 3,03 . .

- zi(ﬁen wysuszony::% W suszafge 2,89 EN 13043:20021:2004

- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,94

Nasikliwosé 15 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepnét do spoiw bitumicznych p‘;g h p°4%4 h EN 13043:2002+AC:2004
Skitad chemiczn

Si0,/ TiO,/ Al,0s/ FeOs/ 42,88 /2,381/11,44/13,43/ . .

MnO / MgO / CaO IN&D / K,0 / 0,196/9,70 /11,12 /2,94 /0,87 / EN 13043:2002+AC:2004
P,0s/ SG;/ CI/ F 0,653/<0,01/0,067/<0,01

Zanieczyszczenia lekkie 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN I1SO 8828
Promieniotwérczét naturalna ff;:]:;z_loiyzzé Instrukcja ITB 234/95
Zgorzel stoneczna SB EN 13043:2002+AC:2004

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostata specjalna dokumentacja technicznaagama, z ktérymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okrélone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wigciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgizrna odpowiedzialné¢ producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukciji Ki .
...................................................................................................................................................... lerownik

(ndko i stanowisko) Zaktadowej Kontrolj Produkcji
Niemodlin, 02.03.2015r. Sk

(miejsce i data wydania ) mgr TereSa Skrzydel



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 34/KORL/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 11-34 — grys bazaltowy 5,6/8

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyleanent umaliwiaj gcy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo bazaltowe 5,6/8 (5/8) — kruszywo grube

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosews#n zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie gapaastosowanie
zharmonizowas specyfikacy techniczg: w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

4. Nazwa zastrzeona, nazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy producent@agany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powstai Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquopvaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojmbge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staiowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okene w zagczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wkgiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego afiego normy zharmonizowasgt Instytut
Mechanizacji Budownictwa Gérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadzilwstepna inspekcje zaktadu i ZKP, staty
nadzér, ocena i ewaluacja ZKRw systemie2+i wydat Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0044

8. W przypadku deklaracji wkziwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostat@pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczpa
Wymiar ziarn 5,6/8 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie G90/15 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia - EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattt Shs EN 13043:2002+AC:20(
Wskaznik ptaskdci Flig EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow fa EN 13043:2002+AC:2004
QOdporng¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Mel5 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn
- Objclosciou S EN 13043:2002+AC:2004
- Ziaren wysuszonych w suszagge 3,04
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 3,05
Nasikliwo$¢ 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepnét do spoiw bitumicznych p‘;g h po fg h EN 13043:2002+AC:2004
Sklad chemiczny
SiO,/ TiO2/ Al,0s/ FeOs/ 42,88/2,381/11,44/13,43/ . .

MnO / MgO / CaO /NgO / K;O / 0,196 /9,70/11,12/2,94/0,87/ EN 13043:2002+AC:2004
P,0s/ SG;/ CI/ F 0,653/<0,01/0,067/<0,01

Zanieczyszczenia lekkie 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN I1SO 8828
Promieniotwérczét naturalna ler;]ng(:_fi,zé Instrukcja ITB 234/95
Zgorzel stoneczna SB EN 13043:2002+AC:2004

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostata specjalna dokumentacja technicznaagama, z ktérymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okrélone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wisciwosciami wzytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgizrng odpowiedzialné producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji

""""""""""""""""""""""""""""""""" (nisko  stanowisko) T Kierownik
Zaktadowej Kontroli ii
Niemodlin, 02.03.2015r. < L.J i Produkcji

mgr Te\;\;éa Skrzydet



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 47/KORL/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 11-38 — grys bazaltowy 8/11,2

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyleanent umaliwiaj gcy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo bazaltowe 8/11,2 (8/11) — kruszywo grube

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosews#n zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie gapaastosowanie
zharmonizowa# specyfikacy techniczg: w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

4. Nazwa zastrzeona, nazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy producent@agany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powstai Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquopvaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojmbge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staiowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okene w zagczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wkgiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego afiego normy zharmonizowasgt Instytut
Mechanizacji Budownictwa Gérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadzilwstepna inspekcje zaktadu i ZKP, staty
nadzér, ocena i ewaluacja ZKRw systemie2+i wydat Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0044

8. W przypadku deklaracji wkziwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostat@pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczpa
Wymiar ziarn 8/11,2 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie G#85/15 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia - EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattt Shs EN 13043:2002+AC:20(
Wskaznik ptaskdci Flig EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow fa EN 13043:2002+AC:2004
QOdporng¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Mel5 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn
- Objclosciou S EN 13043:2002+AC:2004
- Ziaren wysuszonych w suszagge 3,00
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 3,03
Nasikliwo$¢ 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepnét do spoiw bitumicznych p‘;g h p°4%4 h EN 13043:2002+AC:2004
Sklad chemiczny
SiO,/ TiO2/ Al,0s/ FeOs/ 42,88/2,381/11,44/13,43/ . .

MnO / MgO / CaO /NgO / K;O / 0,196 /9,70/11,12/2,94/0,87/ EN 13043:2002+AC:2004
P,0s/ SG;/ CI/ F 0,653/<0,01/0,067/<0,01

Zanieczyszczenia lekkie 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN I1SO 8828
Promieniotwérczét naturalna ler;]ng(:_fi,zé Instrukcja ITB 234/95
Zgorzel stoneczna SB EN 13043:2002+AC:2004

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostata specjalna dokumentacja technicznaagama, z ktérymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okrélone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wisciwosciami wzytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgizrna odpowiedzialné¢ producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji Kierownik
"""""""""""""""""""""""""""""""""" (nasgko i stanowisko) 7 Zaktadowe] Kontroli Produkgji
Niemodlin, 02.03.2015 . 5 l’“

mgr TereSa Skrzydef




DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 35/KORL/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 11-85 — grys bazaltowy 8/12,5

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyleanent umaliwiaj gcy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo bazaltowe 8/12,5 (8/12) — kruszywo grube

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosews#n zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie gapaastosowanie
zharmonizowa# specyfikacy techniczg: w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

4. Nazwa zastrzeona, nazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy producent@agany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powstai Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquopvaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojmbge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staiowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okene w zagczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wkgiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego afiego normy zharmonizowasgt Instytut
Mechanizacji Budownictwa Gérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadzilwstepna inspekcje zaktadu i ZKP, staty
nadzér, ocena i ewaluacja ZKRw systemie2+i wydat Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0044

8. W przypadku deklaracji wkziwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostat@pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczpa
Wymiar ziarn 8/12,5 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie G90/10 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia - EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattt Shs EN 13043:2002+AC:20(
Wskaznik ptaskdci Flig EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow fa EN 13043:2002+AC:2004
QOdporng¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Mel5 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn
- Objclosciou 200 EN 13043:2002+AC:2004
- Ziaren wysuszonych w suszagge 2,98
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,96
Nasikliwosé 1,11 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepnét do spoiw bitumicznych p°7g h p°4%4 h EN 13043:2002+AC:2004
Sklad chemiczny
SiO,/ TiO2/ Al,0s/ FeOs/ 42,88/2,381/11,44/13,43/ . .

MnO / MgO / CaO /NgO / K;O / 0,196 /9,70/11,12/2,94/0,87/ EN 13043:2002+AC:2004
P,0s/ SG;/ CI/ F 0,653/<0,01/0,067/<0,01

Zanieczyszczenia lekkie 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN I1SO 8828
Promieniotwérczét naturalna ler;]ng(:_fi,zé Instrukcja ITB 234/95
Zgorzel stoneczna SB EN 13043:2002+AC:2004

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostata specjalna dokumentacja technicznaagama, z ktérymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okrélone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wisciwosciami wzytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na vwgizrna odpowiedzialné¢ producenta oki&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji Kierownik
""""""""""""""""""""""""""""""""""" (nasgko i stanowisko) 7 Zaktadowe] Kontroli Produkcji
Niemodlin, 02.03.2015 . 5 l’“

mgr Te\;\;éa Skrzydet




DEKLARACJA WLA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 30/KORL/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  11-16 — grys bazaltowy 8/16

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyleanent umaliwiaj gcy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo bazaltowe 8/16 — kruszywo grube

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosews#n zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie gapaastosowanie
zharmonizowas specyfikacy techniczm: w budynkach, produkcji prefabrykowanych elementéw ketonowych, drogach
i innych obiektach budowlanych
4. Nazwa zastrzena, nazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy producentaagany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktopopaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojmbge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okdlene w zajczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wkgiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego ofipgo normy zharmonizowaa Instytut
Mechanizacji Budownictwa Goérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadzilwstepna inspekcje zaktadu i ZKP, staty
nadzoér, ocena i ewaluacja ZKPw systemie2+i wydat Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0044

8. W przypadku deklaracji wkziwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostat@pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wewosci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja
techniczna

Wymiar ziarn 8/16 EN 12620:2002+A1:2008
Uziarnienie G85/20 EN 12620:2002+A1:2008
Wskaznik ksztattu Sis EN 12620:2002+A1:2008
Wskaznik ptaskaci Flis EN 12620:2002+A1:20(
Zawartgé¢ pytow fis EN 12620:2002+A1:2008
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 12620:2002+A1:2008
Odpornd¢ nascieranie Mel5 EN 12620:2002+A1:2008
Gestas¢ ziarn

- Objlosciowa Ziarems 311 EN 12620:2002+A1:2008
- Ziaren wysuszonych w suszafge 3,02

- ziaren nasyconych.i pow. osuszonygh 3,05

Nasikliwosé 0,9 EN 12620:2002+A1:2008
Reaktywné¢ alkaliczno-krzemionkowa ?)_g g? EN 12620:2002+A1:2008
Mrozoodpornéé Fy EN 12620:2002+A1:2008

Skiad chemiczny
MnO /MgO / CaO /INgO / KO /
P,0s/ SG;/ CI/ F

42,88/2,381/11,44/13,43/
0,196/9,70/11,12 /2,94 /0,87
0,653/<0,01/0,067/<0,01

~

EN 12620:2002+A1:2008

Zanieczyszczenia organiczne, humus bandrigisza EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ na polerowanie PSY EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ nascieranie poverzchniowt AAV 1o EN 12620:2002+A1:20(
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 12620:2002+A1:2008
Skurcz przy wysychaniu < 0,075 EN 12620:2002+A1800
Skiadniki wptywajice na szybk&

wigzania i twardnienia betonu

-Z\f\(/i(;kszenie czasu wrania <120 EN 12620:2002+A1:2008

- wzgledna wytrzymaté¢ nascisk >80

Uwalniane substancje niebezpieczne
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

<0,1/0,100/<0,02/< 0,05/
<0,1/<0,2 /<0,09

EN 1744-1:2000
EN ISO 8828

Promieniotworcz&¢ naturalna

fimax =0,2.

fomax = 11,23

Instrukcja ITB 234/95

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostata specjalna dokumentacja technicznaagama, z ktorymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okrélone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wisciwosciami wzytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgizrng odpowiedzialné producenta oki&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:
Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr Te\;\;éa Skrzydet

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukciji

(nasgko i stanowisko)

Niemodlin, 02.03.2015r.

(miejsce i data wydania )



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 29/KORL/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 11-16 — grys bazaltowy 8/16

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyleanent umaliwiaj gcy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo bazaltowe 8/16 — kruszywo grube

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosews#n zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie gapaastosowanie
zharmonizowas specyfikacy techniczg: w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

4. Nazwa zastrzeona, nazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy producent@agany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquopvaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojmbge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staiowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okene w zagczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wkgiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego afiggo normy zharmonizowasgt Instytut
Mechanizacji Budownictwa Gérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadzilwstepna inspekcje zaktadu i ZKP, staty
nadzér, ocena i ewaluacja ZKRw systemie2+i wydat Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0044

8. W przypadku deklaracji wkziwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostat@pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczpa
Wymiar ziarn 8/16 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie G90/10 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia So1e EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattt Shs EN 13043:2002+AC:20(
Wskaznik ptaskdci Flig EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow fa EN 13043:2002+AC:2004
QOdporng¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Mel5 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn
- Objclosciou S EN 13043:2002+AC:2004
- Ziaren wysuszonych w suszafge 3,02
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 3,05
Nasikliwo$¢ 0,9 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepnét do spoiw bitumicznych p‘;g h p°4%4 h EN 13043:2002+AC:2004
Sklad chemiczny
Si0,/ TiO2/ Al,0s/ FeOs/ 42,88/2,381/11,44/13,43/ . .

MnO / MgO / CaO /NgD / KO / 0,196 /9,70/11,12/2,94/0,87/ EN 13043:2002+AC:2004
P,0s/ SG;/ CI/ F 0,653/<0,01/0,067/<0,01

Zanieczyszczenia lekkie 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN I1SO 8828
Promieniotwdrczéd naturalna ler;]ng(:_fi,zé Instrukcja ITB 234/95
Zgorzel stoneczna SB EN 13043:2002+AC:2004

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostata specjalna dokumentacja technicznaagama, z ktérymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okrélone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wisciwosciami wzytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na vwgizrng odpowiedzialné¢ producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji

""""""""""""""""""""""""""""""""""""" (nazkmstanowsko) Kiero whnik
Zakiadowe] - .
Niemodlin, 02.03.2015 r. a(igwej Kontroli Produkcji

(miejsce i data wydania )

mgr Te\;\;éa Skrzydet



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 48/KORL/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 11-50 — grys bazaltowy 11,2/16

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyieanent umaliwiaj gcy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo bazaltowe 11,2/16 (11/16) — kruszywo grube

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosews#n zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie gapaastosowanie
zharmonizowa# specyfikacy techniczg: w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

4. Nazwa zastrzeona, nazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy producent@agany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powstai Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquopvaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojmbge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staiowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okene w zagczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wkgiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego afiego normy zharmonizowasgt Instytut
Mechanizacji Budownictwa Gérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadzilwstepna inspekcje zaktadu i ZKP, staty
nadzér, ocena i ewaluacja ZKRw systemie2+i wydat Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0044

8. W przypadku deklaracji wkziwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostat@pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczpa
Wymiar ziarn 11,2/16 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie G90/20 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia - EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattt Shs EN 13043:2002+AC:20(
Wskaznik ptaskdci Flig EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow fa EN 13043:2002+AC:2004
QOdporng¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Mel5 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn
- Objclosciou 2.0 EN 13043:2002+AC:2004
- Ziaren wysuszonych w suszagge 3,01
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 3,06
Nasikliwo$¢ 0,9 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepnét do spoiw bitumicznych p‘;g h p°4%4 h EN 13043:2002+AC:2004
Sklad chemiczny
SiO,/ TiO2/ Al,0s/ FeOs/ 42,88/2,381/11,44/13,43/ . .

MnO / MgO / CaO /NgO / K;O / 0,196 /9,70/11,12/2,94/0,87/ EN 13043:2002+AC:2004
P,0s/ SG;/ CI/ F 0,653/<0,01/0,067/<0,01

Zanieczyszczenia lekkie 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN I1SO 8828
Promieniotwérczét naturalna ler;]ng(:_fi,zé Instrukcja ITB 234/95
Zgorzel stoneczna SB EN 13043:2002+AC:2004

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostata specjalna dokumentacja technicznaaggma, z ktorymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okrélone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wisciwosciami wzytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na vwgizrna odpowiedzialné¢ producenta oki&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji

(ndgko i stanowisko) Kierown ik
Zaktadowe] Kontroli Produkcji

Sk

mgr Te\;\;éa Skrzydet

Niemodlin, 02.03.2015 .




DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH

NR 36/KORL/20154
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 11-86 — grys bazaltowy 16/22,4

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyeanent umaliwiajacy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo bazaltowe 16/22,4 (16/22) — kruszywo grube

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosews#n zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie gapaastosowanie
zharmonizowas specyfikacy techniczg: w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

4. Nazwa zastrzeona, nazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy producent@agany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktopoyaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojmboge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staiowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okene w zagczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wkgiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego afiego normg zharmonizowasgt Instytut
Mechanizacji Budownictwa Goérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadzilwstepna inspekcje zaktadu i ZKP, staty
nadzoér, ocena i ewaluacja ZKPw systemie2+i wydat Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0044

8. W przypadku deklaracji wkziwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostat@pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakteryst

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja technic

Wymiar ziarn 16/22,4 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie G85/15 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia - EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattu Sk EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ptaskaci Flyg EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow fa EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004

Odporng¢ nascieranie Mpgl5 EN 13043:2002+AC:20(
Gestas¢ ziarn

- objetosciowa ziarerpa 3,12 . ;

- ziaren wysuszonych w suszafgg 3,04 Ebigl3AASRANRAREL004

- Ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 3,07

Nasikliwosé 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepnét do spoiw bitumicznych p‘;g h p°4%4 h EN 13043:2002+AC:2004

Sktad chemiczn

Si0y/ TiO/ Al;Os/ FeOs/ 42,882,381/ 11,44 /13,43 / , ,

MnO / MgO / CaO IN&D / K,0 / 0,196/9,70 /11,12 /2,94 /0,87 / EN 13043:2002+AC:2004
P,0./ SO/ Cl / F 0,653 /< 0,01/0,067 / < 0,01

Zanieczyszczenia lekkie e 0,1 EN 13043:2002+AC:2004

Odpornd¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN ISO 8828

Promieniotwdrczéc naturalna fimax = 0,24 Instrukcja ITB 234/95

fomax = 11,23
Zgorzel stoneczna SB EN 13043:2002+AC:2004

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostata specjalna dokumentacja technicznaaggma, z ktérymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okrélone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wisciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgizrng odpowiedzialné¢ producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukciji

(nagko i stanowisko)

Niemodlin, 02.03.2015 .

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowe] Kontroli Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydef



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 37/KORL/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 31-53 — ttuczé bazaltowy 31,5/63

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyleanent umaliwiaj gcy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo bazaltowe 31,5/63 (32/63) — kruszywo grube

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosews#n zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie gapaastosowanie
zharmonizowa# specyfikacy techniczi: w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

4. Nazwa zastrzeona, nazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy producent@agany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powstai Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquopvaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojmbge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staiowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okene w zajczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wkgiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego aofipgo normy zharmonizowas Instytut
Mechanizacji Budownictwa Gérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadzilwstepna inspekcje zaktadu i ZKP, staty
nadzér, ocena i ewaluacja ZKRw systemie2+i wydat Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0044

8. W przypadku deklaracji wiziwosci uzytkowych dotyczcej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostal@pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczpa
Wymiar ziarn 31,5/63 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie G#85/15 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia So1e EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattt Slis EN 13043:2002+AC:20(
Wskaznik plaskaci Flig EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow fa EN 13043:2002+AC:2004
QOdporng¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Mel5 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn
- Objclosciou Sl EN 13043:2002+AC:2004
- Ziaren wysuszonych w suszagge 2,90
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,94
Nasikliwo$¢ 1,3 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepnét do spoiw bitumicznych p°760h p°4%4 h EN 13043:2002+AC:2004
Sklad chemiczny
SiO,/ TiO2/ Al,0s/ FeOs/ 42,88/2,381/11,44/13,43/ . .

MnO / MgO / CaO IN&D / K,0 / 0,196/9,70/ 11,12/ 2,94 /0,87 / EN 13043:2002+AC:2004
P,0s/ SG;/ CI/ F 0,653/<0,01/0,067/<0,01

Zanieczyszczenia lekkie 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN ISO 8828
Promieniotwérczét naturalna ler;]ng(:_fi,zé Instrukcja ITB 234/95
Zgorzel stoneczna SB EN 13043:2002+AC:2004

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostata specjalna dokumentacja technicznaagama, z ktérymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy
10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okrélone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wisciwosciami wzytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgizrna odpowiedzialné producenta ok&onego w pkt 4
W imieniu producenta podpisata:

. . . . . Kierownik
Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji Zaktadowej Kontroli Produkgji

(nagko i stanowisko) _5 l/.

Niemodlin, 02.03.2015r. mgr TereSa Skrzydet




DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 49/KORL/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  31-101 — tluczé bazaltowy 31,5/80

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyieanent umaliwiajacy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo bazaltowe 31,5/80 — kruszywo grube

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosews#n zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie gapaastosowanie
zharmonizowa# specyfikacy techniczg: w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

4. Nazwa zastrzena, nazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy producentaagany zgodnie
z art. 11 ust.5; Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powstai Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktopopmaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojmboge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stahiowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okdlene w zajczniku V: 4
7. W przypadku deklaracji wigiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego ofipgo normg zharmonizowast nie dotyczy

8. W przypadku deklaracji wkziwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostal@pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Weawosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczpa
Wymiar ziarr 31,580 EN 13043:2002+AC:20(
Uziarnienie G85/15 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia pein EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattu Sis EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ptaskdci Flg EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow fa EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Mel5 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarr
- objetosciowa ziarernp, 3,01 . .

- zi(ﬁen wysuszony::% W suszafge 2,90 EN 13043:200396.C:2004

- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,94

Nasikliwosé 1,3 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepnét do spoiw bitumicznych p°7g h po fg h EN 13043:2002+AC:2004
Sklad chemiczn

Si0,/ TiO,/ Al,0s/ FeOs/ 42,88 /2,381/11,44/13,43/ . .

MnO / MgO / CaO IN&D / K,0 / 0,196/9,70 /11,12 /2,94 /0,87 / EN 13043:2002+AC:2004
P,Os/ SG;/ CI/ F 0,653/<0,01/0,067/<0,01

Zanieczyszczenia lekkie 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN I1SO 8828
Promieniotworczéd naturalna ff;?:; =_1()i?é3 Instrukcja ITB 234/95
Zgorzel stoneczna SB EN 13043:2002+AC:2004

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostata specjalna dokumentacja technicznaagama, z ktérymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okrélone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wisciwosciami wytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgizrna odpowiedzialné¢ producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukciji . .
...................................................................................................................................................... Kierownik

(nasko T stanowisko) Zaktadowej Kontroli Produkji
Niemodlin, 02.03.2015r. Sk

(miejsce i data wydania ) mgr TereSa Skrzydel



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 51/KORL/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  31-27 — tluczé bazaltowy 63/125

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyeament umaliwiajacy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo bazaltowe 63/125 — uziarnienie grube

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosews#n zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie gapaastosowanie
zharmonizowa# specyfikacy techniczig: konstrukcje zabezpieczé hydrotechnicznych i regulacyjnych

4. Nazwa zastrzena, nazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy producentaagany zgodnie
z art. 11 ust.5; Kopalnie Odkrywkowe Surowcpw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktopopmaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojmboge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staiowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego olélene w zajczniku V: 4

7. W przypadku deklaracji wigiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego afiego norm zharmonizowadt
Nie dotyczy

8. W przypadku deklaracji wkziwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostal@pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki specyfikacja techniczna

Wewosci uzytkowe

Wymiar ziarn 63/125 EN 13383-1:2002+AC:2004
Uziarnienie CPsz/2: EN 13383-1:2002+AC:2004
Ksztalt LTa EN 13383-1:2002+AC:2004
Powierzchnie przekruszone RO EN 13383-1:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Me20 EN 13383-1:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn >23 EN 13383-1:2002+AC:2004
Nasikliwo$é 0,7 EN 13383-1:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé FTa EN 13383-1:2002+AC:2004
Wytrzymalg¢ nasciskanie C& EN 13383-1:2002+AC:2004
g’i'g:‘/dT‘i’gj'R:fé?}’F v 42,88/2,381/11,44/ 1343/ . .

MnO / MgO / CaO IN&D / KO / 0,196 /9,70 /11,12 /2,94 /0,87 /EN 13383-1:2002+AC:2004

P,0s/ SG/ CI/ F

0,653/<0,01/0,067/<0,01

Uwalniane substancje niebezpieczne

<0,1/0,100/<0,02 /< 0,05/

EN 1744-1:2000

Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN I1SO 8828

Promieniotwérczéé naturalna flmax_= 0.2 Instrukcja ITB 234/95
fomax = 11,23
Zgorzel stoneczna SB EN 13043:2002+AC:2004

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostata specjalna dokumentacja technicznaagamia, z ktérymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwoscei uzytkowe wyrobu okrélone w pkt 1 i 2 § zgodne z wiciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgzrna odpowiedzialnéé producenta oké&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukciji

(nasko i stanowisko)

Niemodlin, 30.03.2015 .

Kierownik
(miejsce i data wydania ) Zak*a(igwij KontrO“ PrOdUchi

mgr TereSa Skrzydef



DEKLARACJA WLA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 40/KORL/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 61-82 — kamié tamany bazaltowy 90/250

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyleanent umaliwiajacy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kamien bazaltowy hydrotechniczny 90/250 (100/250) — uziaienie grube

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosews#n zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie gapaastosowanie
zharmonizowa# specyfikacy techniczg: konstrukcje zabezpieczé hydrotechnicznych i regulacyjnych

4. Nazwa zastrzeona, nazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy producent@agany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powstai Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquopaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojmbge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staiowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okiene w zaaczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wkgiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego ofipgo normy zharmonizowa Instytut
Mechanizacji Budownictwa Gérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadzilwstepna inspekcje zaktadu i ZKP, staty
nadzér, ocena i ewaluacja ZKRw systemie2+i wydat Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0044

8. W przypadku deklaracji wkziwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostat@pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki specyfikacja techniczna

Wewosci uzytkowe

Wymiar ziarn 90/250 EN 13383-1:2002+AC:200¢4
Uziarnienie CFooszs( EN 1338:-1:2002+AC:200
Ksztait LTa EN 13383-1:2002+AC:2004
Powierzchnie przekruszone RO EN 13383-1:2002+AC:2004
Zawartg¢ bloku, ubytek masy 1,3 EN 13383-1:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Mel5 EN 13383-1:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn >23 EN 13383-1:2002+AC:200¢
Nashkliwosé 0,6 EN 13383-1:2002+AC:2004
Mrozoodporné¢ FTa EN 13383-1:2002+AC:2004

Wytrzymatgi¢ nasciskanie C& EN 13383-1:2002+AC:2004

Sktad chemiczny
MnO /MgO / CaO /N / KO /
P,0s/ SG;/ CI/ F

42,88/2,381/11,44 113,43/
0,196/9,70/11,12 /2,94 /0,87
0,653/<0,01/0,067/<0,01

/EN 13383-1:2002+AC:2004

Uwalniane substancje niebezpieczne

<0,1/0,100/<0,02/< 0,05/

EN 1744-1:2000

Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN ISO 8828

Promieniotwérczéd naturalna flmax_= 024 Instrukcja ITB 234/95
fomax = 11,23
Zgorzel stoneczr SBa EN 13043:2002+AC:20(

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostata specjalna dokumentacja technicznaagama, z ktérymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okrélone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wigciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na vwgizrng odpowiedzialné producenta oki&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukciji

(nagko i stanowisko)

Niemodlin, 02.03.2015r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr Te\;\;éa Skrzydet



DEKLARACJA WLA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 44/KORL/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  15-47 — grys bazaltowy ptukany 5,6/8

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyleanent umaliwiaj gcy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo bazaltowe ptukane 5,6/8 (5/8) — kruszyworgbe

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosews#n zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie gapaastosowanie
zharmonizowa# specyfikacy techniczg: w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

4. Nazwa zastrzeona, nazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy producent@agany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powstai Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquopvaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojmbge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staiowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okene w zajczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wkgiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego afiego normy zharmonizowasgt Instytut
Mechanizacji Budownictwa Gérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadzilwstepna inspekcje zaktadu i ZKP, staty
nadzér, ocena i ewaluacja ZKRw systemie2+i wydat Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0044

8. W przypadku deklaracji wkziwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostat@pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczpa
Wymiar ziarn 5,6/8 ptukany EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie G90/15 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia - EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattt Shs EN 13043:2002+AC:20(
Wskaznik ptaskdci Flig EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow foe EN 13043:2002+AC:2004
QOdporng¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Mel5 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn
- Objclosciou S EN 13043:2002+AC:2004
- Ziaren wysuszonych w suszagge 3,04
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 3,05
Nasikliwo$¢ 1,1 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepnét do spoiw bitumicznych p‘;g h p°4%4 h EN 13043:2002+AC:2004
Sklad chemiczny
SiO,/ TiO2/ Al,0s/ FeOs/ 42,88/2,381/11,44/13,43/ . .

MnO / MgO / CaO /NgO / K;O / 0,196 /9,70/11,12/2,94/0,87/ EN 13043:2002+AC:2004
P,0s/ SG;/ CI/ F 0,653/<0,01/0,067/<0,01

Zanieczyszczenia lekkie 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN I1SO 8828
Promieniotwérczét naturalna ler;]ng(:_fi,zé Instrukcja ITB 234/95
Zgorzel stoneczna SB EN 13043:2002+AC:2004

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostata specjalna dokumentacja technicznaagama, z ktorymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okrélone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wisciwosciami wzytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgizrna odpowiedzialné producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji Kierownik
""""""""""""""""""""""""""""""""""" (s sty Zaktadowej Kontroli Produkcji
Niemodlin, 02.03.2015 . *5 "‘

mgr TereSa Skrzydef




DEKLARACJA WLA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 43/KORL/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  15-48 — grys bazaltowy ptukany 2/5,6

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyleanent umaliwiaj gcy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo bazaltowe ptukane 2/5,6 (2/5) — kruszyworgbe

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosews#n zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie gapaastosowanie
zharmonizowa# specyfikacy techniczg: w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

4. Nazwa zastrzeona, nazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy producent@agany zgodnie
z art. 11 ust.5: Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powstai Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktgquopvaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojmbge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staiowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okene w zajczniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji wkgiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego afiego normy zharmonizowasgt Instytut
Mechanizacji Budownictwa Gérnictwa Skalnego w Warsawie, 1454przeprowadzilwstepna inspekcje zaktadu i ZKP, staty
nadzér, ocena i ewaluacja ZKRw systemie2+i wydat Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1454-CP R-0044

8. W przypadku deklaracji wkziwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostat@pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczpa
Wymiar ziarn 2/5,6 ptukany EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie G90/10 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia So1e EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattt Shs EN 13043:2002+AC:20(
Wskaznik ptaskdci Flig EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow foe EN 13043:2002+AC:2004
QOdporng¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Mel5 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn
- Objclosciou 2.0 EN 13043:2002+AC:2004
- Ziaren wysuszonych w suszagge 3,00
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 3,04
Nasikliwo$¢ 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepnét do spoiw bitumicznych p‘;g h p°4%4 h EN 13043:2002+AC:2004
Sklad chemiczny
SiO,/ TiO2/ Al,0s/ FeOs/ 42,88/2,381/11,44/13,43/ . .

MnO / MgO / CaO /NgO / K;O / 0,196 /9,70/11,12/2,94/0,87/ EN 13043:2002+AC:2004
P,0s/ SG;/ CI/ F 0,653/<0,01/0,067/<0,01

Zanieczyszczenia lekkie 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN I1SO 8828
Promieniotwérczét naturalna ler;]ng(:_fi,zé Instrukcja ITB 234/95
Zgorzel stoneczna SB EN 13043:2002+AC:2004

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostata specjalna dokumentacja technicznaagama, z ktorymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy
10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okrélone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wisciwosciami wzytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgizrna odpowiedzialné producenta ok&onego w pkt 4
W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji
...................................................................................................................................................... K | erown | k

(nagko i stanowisko) .
' ' Zaktadowej Kontrolj Produkcji
Niemodlin, 02.03.2015 . f) l/-

mgr TereSa Skrzydef




DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 42/KORL/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 11-95 — grys bazaltowy 0,5/1,6

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innyieanent umaliwiajacy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.4:
Kruszywo bazaltowe 0,5/1,6 — kruszywo drobne

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosews#n zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie gapaastosowanie
zharmonizowa# specyfikacy techniczi: w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

4. Nazwa zastrzena, nazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy producentaagany zgodnie
z art. 11 ust.5; Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powstai Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktopopmaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojmbge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staowtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okilene w zagczniku V: 4

7. W przypadku deklaracji wiaiwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego ofiggo normg zharmonizowas
Nie dotyczy

8. W przypadku deklaracji wkziwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostat@pejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Weawosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczpa
Wymiar ziarn 0,5/1,6 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie Ge85 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia - EN 13043:2002+AC:2004
Kanciastg¢ kruszyw drobnych &38 EN 13043:2002+AC:2004
Biekit metylenowy 10,0 EN 13043:2002+AC:2004
Zawartgé pytow fs EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnianie NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie NPD EN 13043:2002+AC:20(
Gestas¢ ziarn
- Objetosciowa ziarerpa 3,06 EN 13043:2002+AC:2004
- Ziaren wysuszonych w suszarsg 2,89
- ziaren nasyconych i pow. osuszonysh 2,95
Nasikliwosé 18 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé¢ NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepné&t do spoiw bitumicznych pc;éi h p04%4 h EN 13043:2002+AC:2004

Sklad chemiczny

SiO,/ TiO,/ Al,0s/ FeOs/

MnO / MgO / CaO /NgO / K;O /
P,0s/ SG;/ CI/ F

42,88/2,381/11,44/13,43/
0,196/9,70/11,12 /2,94 /0,87
0,653/<0,01/0,067 /<0,01

~

EN 13043:2002+AC:2004

Zanieczyszczenia lekkie e 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na polerowanie NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN ISO 8828
Promieniotwércz& naturalna flmax_= 024 Instrukcja ITB 234/95
f,max = 11,23
Zgorzel stoneczna SB EN 13043:2002+AC:2004

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastasa zostata specjalna dokumentacja technicznaaggmia, z ktérymi wyréb
jest zgodnyNie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okrédone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wiéciwosciami wytkowymi deklarowanymi w pkt 9
Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgizrna odpowiedzialné producenta ok&onego w pkt 4

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji )
............................................................... (nazm|stanow|sk0) K lerown | k
Zaktadowe] Kontroli Produkcji
Niemodlin, 02.03.2015r. ) Lo

(miejsce i data wydania ) mgqr Te\;\;éa Seryde/



DEKLARACJA WLA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 30a/KOB/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  82-02 — mieszanka piaskowcowa 0/4

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemdlinie

ul. Bohateréw Powstai Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Piaskowca Braciszow
Braciszow ; 48 — 100 Glubczyce

4. System (-y) oceny i weryfikacji staio wtasciwosci uzytkowych :
System 2+

5. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitundnych i powierzchniowych utrwalea stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonycha ruchu

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

7. Deklarowane wiéciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczpa
Wymiar ziarn 0/4 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie Ga90 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia 10 EN 13043:2002+AC:2004
Kanciastg¢ kruszyw drobnych &30 EN 13043:2002+AC:2004
Btekit metylenowy 15 EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik piaskowy 33,0 EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow fae EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnianie NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie NPD EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn
- objetosciowa ziarernpa 2,69 . k
- zi(ﬁen wysuszony::% W suszafge 2,65 Ebigl3AA8EARRLARR004
- Ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,68
Nasikliwosé 0,6 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczny 3,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepnét do spoiw bitumicznych p%"zi';; ig’ EN 13043:2002+AC:2004
Sklad chemiczny
Si0,/ TiO,/ Al,0s/ FeOs/ 63,39/0,806 /15,62 /5,49 / . .

MnO / MgO / CaO IN&D / K,0 / 0,079/2,58 /1,50 / 2,88 / 3,25 EN 13043:2002+AC:2004
P,0s/ SG;/ CI/ F 0,207/ 0,04/0,029/<0,01

Zanieczyszczenia lekkie e 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na polerowanie NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odporndg¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne | <0,02/<0,1/<0,05 /< 0,1/ <0,2|/ EN 1744-1:2000
Cd/Cr/Cu/Ni/Pb/Zn/Ba <0,08/<0,02 EN ISO 8828
Promieniotworczéd naturalna &,:‘;;;20 4?1216 Instrukcja ITB 234/95

Wiasciwoséci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych seh&osci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpoizeniem (UE) nr 305/2011 na wygkrg odpowiedzialnét
producenta okrigonego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji

(nagko i stanowisko) K i erown | k
Niemodlin, 14.05.2015 r. Zak#adowej Kontrolj Produkcji

................................................................................ . § l"

(miejsce i data wydania )
mgr TereSa Skrzydef
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DEKLARACJA WLA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 22a/KOB/2015

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 62-72 — niesort piaskowcowy 0/31,5

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Giubczyce

. System (-y) oceny i weryfikacji staici wiasciwosci uzytkowych :
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13242:2002+A1:2007 Kruszywa do niezezanych i zwhzanych hydraulicznie materiatdéw stosowanych w obigkch
budowlanych i budownictwie drogowym

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Weawosci uzytkowe spgct;fi&nggjrgztg\évﬁrﬂizna
Wymiar ziarn 0/31,5 EN 13242:2002+A1:2007
Uziarnienie Ga85 EN 13242:2002+A1:2007
Tolerancja uziarnienia 10 EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik ksztattu Sk EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik ptaskdci Flag EN 13242:2002+A1:2007
Zawartgé pytow fo EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik piaskowy 45,C EN 13242:2002+A1:20(
Blekit metylenowy 3,0 EN 13242:2002+A1:2007]
Odporna¢ na rozdrabnianie LA EN 13242:2002+A1:2007
Odporng¢ nascieranie Me25 EN 13242:2002+A1:2007
Gestas¢ ziarn 0-4 4-32
- objetosciowa ziarerpa, 2,69 2,69 . .

- zia{?en WySUSZOﬂyZ?’I W suszafge 2,65 2,63 EN 13242:2002+A1:2007
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,68 2,65

Nasikliwosé 8:(”3' 40'%2 EN 13242:2002+A1:2007
Skfadniki wptywajce na szybkd

wigzania i twardnienia mieszanek

zwigzanych hydraulicznie <120 EN 13242:2002+A1:2007
-zwigkszenie czasu wiania >80

- wzgledna wytrzymaté¢ nascisk ~

Zawartg¢ siarki <1% EN 13242:2002+A1:2007|
Zawartg¢ siarczanow A& EN 13242:2002+A1:2007
Mrozoodpornéé Fy EN 13242:2002+A1:20(
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/ EN 1744-1:2000
Cd/Cr/Cu/Ni/Pb/Zn/Ba <0,2 / <0,08 / <0,02 EN ISO 8828
Promieniotworczé¢ naturalna fler;]n;(xz—zo 41:‘216 Instrukcja ITB 234/95

Wiasciwosci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych dstaosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja witéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgpizeniem (UE) nr 305/2011 na wgkmg odpowiedzialnét
producenta okrgonego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji

(nasko i stanowisko)

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji
Niemodlin, 14.05.2015 . f) b_

................................................................................. mgr Te\;\;éa Skrzydet

(miejsce i data wydania )



I
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DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 24a/KOB/2015

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 62-43 — niesort piaskowcowy 0/63

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Giubczyce

. System (-y) oceny i weryfikacji staici wiasciwosci uzytkowych :
System 2+
. Norma zharmonizowana:

EN 13242:2002+A1:2007 Kruszywa do niezgwzanych i zwhzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obigkch
budowlanych i budownictwie drogowym

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe specyfikacja techniczna
Wymiar ziart 0/63 EN 13242:2002+A1:20(
Uziarnienie Ga85 EN 13242:2002+A1:2007
Tolerancja uziarnienia £10 EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik ksztattu Sk EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik ptaskdci Flag EN 13242:2002+A1:2007
Procent ziarn przekruszonych sofe EN 13242:2002+A1:2007
Zawartg¢ pytow f7 EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik piaskowy. 45,0 EN 13242:2002+A1:2007
Btekit metylenowy 3,0 EN 13242:2002+A1:2007]
Odporna¢ na rozdrabnian LA EN 13242:2002+A1:20(
Odporna¢ nascieranie Me25 EN 13242:2002+A1:2007
Gestas¢ ziarn 0-4 4-32 32-63
- objetosciowa ziarerp, 2,69 2,69 2,69 . .

- ziai?en Wysuszonycr% W suszafge 2,65 2,63 2,65 EN 13242:2002+A1:2007
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,68 2,65 2,67
Nasikliwosé 8?2 40'%2 33‘23 EN 13242:2002+A1:2007

Skiadniki wptywajce na szybk&
wigzania i twardnienia mieszanek
zwigzanych hydraulicznie <120 EN 13242:2002+A1:2007
-zwigkszenie czasu wrania

o hi >80
- wzgledna wytrzymalé¢ nascisk
Zawartg¢ siarki <1% EN 13242:2002+A1:2007|
Zawartg¢ siarczanow A& EN 13242:2002+A1:2007
Mrozoodpornéé 51 EN 13242:2002+A1:2007
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/ EN 1744-1:2000
Cd/Cr/Cu/Ni/Pb/Zn/Ba <0,2 / <0,08 / <0,02 EN ISO 8828
Promieniotwérczéd naturalna flmax_: 0,41 Instrukcja ITB 234/95

f,max = 24,26

Wiasciwoséci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych seh&osci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpoizeniem (UE) nr 305/2011 na wygkrg odpowiedzialnét
producenta okrigonego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukciji

(ndsgko i stanowisko) Ki erownik
Niemodlin, 14.05.2015 r. Zaktadowej Kontrolj Produkcji

................................................................................ | 5l

(miejsce i data wydania ) va
mgr TereSa Skrzydet



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 28a/KOB/2015

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 12-08 — grys piaskowcowy 2/8

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w budynkach, produkcji prefabrykowanych elementéw ketonowych, drogach i innych obiektach budowlanych

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszow ; 48 — 100 Glubczyce
. System (-y) oceny i weryfikacji stadoi wiasciwosci uzytkowych:
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 12620: 2002+A1:2008 Kruszywa do betonu

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikacja

Zasadnicze charakterystyki techniczna

Wewosci uzytkowe

Wymiar ziarn 2/8 EN 12620:2002+A1:2008
Uziarnienie G85/20 EN 12620:2002+A1:2008
Wskaznik ksztattu Sis EN 12620:2002+A1:2008
Wskaznik ptaskdci Flis EN 12620:2002+A1:2008
Zawartgé¢ pytow fie EN 12620:2002+A1:2008
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 12620:2002+A1:2008
Odpornd¢ nascieranie Me25 EN 12620:2002+A1:2008
Gestas¢ ziarn

- Objclosciowa Ziarerpa 2,69 EN 12620:2002+A1:2008
- Ziaren wysuszonych w suszafge 2,63

- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,65

Nashkliwosé 0,8 EN 12620:2002+A1:2008
Reaktywneé alkaliczno-krzemionkowa | &5 2 o8 EN 12620:2002+A1:2008
Mrozoodpornéé Fy EN 12620:2002+A1:2008

Sktad chemiczny

MnO / MgO / CaO /N#O / KO /
P,0s/ SO/ CI/ F

63,39/0,806/15,62/5,49/
0,079/2,58/1,50/2,88/3,25
0,207/ 0,04/0,029/<0,01

EN 12620:2002+A1:2008

Zanieczyszczenia organiczne, humus barwa nie cejsmai EN 12620:2002+A1:2008

Odpornd¢ na polerowanie PSY EN 12620:2002+A1:2008

Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 12620:2002+A1:2008

Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 12620:2002+A1:2008

Skurcz przy wysychaniu < 0,075 EN 12620:2002+A1800

Skfadniki wptywajice na szybkg

wigzania i twardnienia betonu EN 12620:2002+A1:2008

-zwigkszenie czasu wrania <120

- wzgledna wytrzymaté¢ nascisk >80

Uwalniane substancje niebezpieczne | <0,02/<0,1/<0,05 /< 0,1/ <0,2|/ EN 1744-1:2000

Cd/Cr/Cu/Ni/Pb/Zn/Ba <0,08 / <0,02 EN ISO 8828

Promieniotwércz&: naturalna flmax_: 041 Instrukcja ITB 234/95
fomax = 24,26

Wiasciwoséci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych seh&osci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja witéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wgkmg odpowiedzialnét
producenta okrgonego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Kierownik
Zaktadowe] Kontroli Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydef

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukciji

(nagko i stanowisko)

Niemodlin, 14.05.2015r.

(miejsce i data wydania )



N

DEKLARACJA WLA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 27a/KOB/2015

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 12-08 — grys piaskowcowy 2/8

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powstai Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Piaskowca Braciszow
Braciszéw ; 48 — 100 Giubczyce
. System (-y) oceny i weryfikacji staioi wtasciwosci uzytkowych :
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitundnych i powierzchniowych utrwalea stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonycha ruchu

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Weawosci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja technicz

na

Wymiar ziarn 2/8 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie G90/10 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia So17: EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattu Sis EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ptaskdci Flg EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow f1 EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnian LAz EN 13043:2002+AC:20(
Odpornd¢ nascieranie Me25 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn

- objetosciowa ziarernp, 2,69 . .

- zi(ﬁen wysuszony::% W suszafge 2,63 EN 13043:2002):2004
- Ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,65

Nasikliwosé 0,8 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepné&t do spoiw bitumicznych 55)264hh__6450 EN 13043:2002+AC:2004

Sklad chemiczny

Si0,/ TiO,/ Al,0s/ FeOs/

MnO / MgO / CaO /NgO / K;O /
P,0s/ SG;/ CI/ F

63,39/0,806/15,62/5,49 /
0,079/2,58/1,50/2,88/ 3,25
0,207/ 0,04/0,029 /< 0,01

EN 13043:2002+AC:2004

Zanieczyszczenia lekkie e 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniov AAV 1o EN 13043:2002+AC:20(
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne | <0,02/<0,1/<0,05 /< 0,1/ <0,2|/ EN 1744-1:2000
Cd/Cr/Cu/Ni/Pb/Zn/Ba <0,08/<0,02 EN ISO 8828
Promieniotwdrczéc naturalna &,:‘:;;20 4?1216 Instrukcja ITB 234/95

Wiasciwoséci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych seh&osci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpoizeniem (UE) nr 305/2011 na wygkm odpowiedzialnét
producenta oki&onego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji

(nasko i stanowisko)

Kierownik

Zaktadowej K i ii
Niemodlin, 14.05.2015 r. 51: ontrol Produkcji

(miejsce i data wydania ) mgqr Te\;\;éa Serydef



N

DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 29a/KOB/2015

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 12-09 — grys piaskowcowy 4/22,4

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszow ; 48 — 100 Glubczyce
. System (-y) oceny i weryfikacji staiai wiasciwosci uzytkowych :
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitundnych i powierzchniowych utrwalea stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonycha ruchu

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja technicgna
Wymiar ziarn 4/22,4 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie G90/10 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uzieienie Gosyae EN 13043:2002+AC:20(
Wskaznik ksztattu Sk EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ptaskdci Flag EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow fy EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Me25 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn
- objgtosciowa ziarerpa 2,69 EN 13043:2002+AC 2004
- Ziaren wysuszonych w suszaige 2,63 : :

- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,65

Nasikliwosé 0,9 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepn&t do spoiw bitumicznych §§;4hh__6¢fo EN 13043:2002+AC:2004
Sktad chemiczny

SiG,/ TiO,/ Al,O5/ FeOs/ 63,39/0,806 /15,62 /5,49 / . .

MnO / MgO / CaO /NgO / KO / 0,079/2,58/1,50/2,88/ 3,25} EN 13043:2002+AC:2004
P,0s/ SG;/ CI/ F 0,207/ 0,04/0,029/<0,01

Zanieczyszczenia lekkie e 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odporndg¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne | <0,02/<0,1/<0,05 /< 0,1/ <0,2|/ EN 1744-1:2000
Cd/Cr/Cu/Ni/Pb/zZn/Ba <0,08 / <0,02 EN ISO 8828
Promieniotworczé¢ naturalna ffzg]n;(xz—zo 4421 Instrukcja ITB 234/95

Wiasciwosci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych dstaosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja witéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wgkrg odpowiedzialnét
producenta oki&onego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukciji )
...................................................................................................................................................... K iero wn | k

(nagko i stanowisko) .
' ' Zaktadowej Kontrolj Produkcji
Niemodlin, 14.05.2015 . f) l/-

(miejsce i data wydania ) mgr Te\;\;ga Skrzydel



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 26a/KOB/2015

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 12-16 — grys piaskowcowy 8/16

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w budynkach, produkcji prefabrykowanych elementéw ketonowych, drogach i innych obiektach budowlanych

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powstai Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Piaskowca Braciszow
Braciszow ; 48 — 100 Glubczyce
. System (-y) oceny i weryfikacji stadoi wiasciwosci uzytkowych:
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 12620: 2002+A1:2008 Kruszywa do betonu

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja

techniczna
Wymiar ziarn 8/16 EN 12620:2002+A1:2008
Uziarnienie G85/20 EN 12620:2002+A1:2008
Wskaznik ksztattt Shs EN 12620:2002+A1:20(
Wskaznik ptaskaci Flis EN 12620:2002+A1:2008
Zawartgé pytow fis EN 12620:2002+A1:2008
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 12620:2002+A1:2008
Odpornd¢ nascieranie Me25 EN 12620:2002+A1:2008
Gestas¢ ziarn
- Objetosciowa Ziarerpa 2,70 EN 12620:2002+A1:2008
- Ziaren wysuszonych w suszafge 2,64
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,66
Nasikliwosé 0, EN 12620:2002+A1:20(

1-2 2-4 4-8 8-16
0,2 0,1 0,0 0,0

Reaktywndé¢ alkaliczno-krzemionkowa EN 12620:2002+A1:2008

Mrozoodpornéé Fy EN 12620:2002+A1:2008
Skiad chemiczny

Si0,/ TiO,/ Al.20s/ F&Os/ 63,39/0,806 /15,62 /5,49 / . .

MnO / MgO / CaO INzD / K, / 0,079/2,58/1,50/2,88 /3,25  EN 12620:2002+A1:2008
P,0s/ SG;/ Cl / F 0,207/ 0,04/0,029/<0,01

Zanieczyszczenia organiczne, humus bandrigisza EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ na polerowani PSVse EN 12620:2002+A1:20(
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 12620:2002+A1:2008
Skurcz przy wysychaniu < 0,075 EN 12620:2002+A1800

Skiadniki wptywajce na szybk&

wigzania i twardnienia betonu EN 12620:2002+A1:2008

-zwigkszenie czasu wiania <120

- wzgledna wytrzymaté¢ nascisk >80

Uwalniane substancje niebezpieczne | <0,02/<0,1/<0,05 /< 0,1/ <0,2|/ EN 1744-1:2000

Cd/Cr/Cu/Ni/Pb/Zn/Ba <0,08 / <0,02 EN ISO 8828
fimax =0,4

Promieniotworcz&¢ naturalna

f,max = 24.26 Instrukcja ITB 234/95

Wiasciwosci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych dstaosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja witéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wgkmg odpowiedzialnét
producenta oki&onego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

s . . . .. Kierownik
Teresa Skrzydet - Kierownik Zakiadowej Kontroli Bucji Zaktadowej Kontrolj Produkcji

(négko i stanowisko) _5 l;.

Niemodlin, 14.05.2015r. mgr TereSa Skrzydet

(miejsce i data wydania )



N

DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 25a/KOB/2015

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 12-16 — grys piaskowcowy 8/16

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszow
Braciszow ; 48 — 100 Glubczyce

. System (-y) oceny i weryfikacji staioi wtasciwosci uzytkowych :
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bituninych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonycha ruchu

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikacjg

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe techniczna
Wymiar ziarn 8/16 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie G.90/10 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia £51e EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattu Sis EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ptaskdci Flis EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow fy EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie Me25 EN 13043:2002+AC:2004
Gestasé ziarr
- Objtosciowa ziarerp, 2,70 EN 13043:2002+AC:2004
- Ziaren wysuszonych w suszaigsg 2,64
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,66
Nasikliwosé 0,9 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepné&t do spoiw bitumicznych p%ozfzr;]—_fifo EN 13043:2002+AC:2004
Skiad chemiczr
Si0,/ TiO./ Al,0s/ FeOs/ 63,39/0,806 /15,62 /5,49 / . .

MnO /MgO / CaO /N#O / KO / 0,079/2,58/1,50/2,88/ 3,25 EN 13043:2002+AC:2004
P,0s/ SG;/ CI/ F 0,207/ 0,04/0,029/<0,01
Zanieczyszczenia lekkie e 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne | <0,02/<0,1/<0,05 /< 0,1/ <0,2|/ EN 1744-1:2000
Cd/Cr/Cu/Ni/Pb/Zn/Ba <0,08 / <0,02 EN ISO 8828
Promieniotwérczéd naturalna flmax_= 041 Instrukcja ITB 234/95
f,max = 24,26

Wiasciwosci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych dstaosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja witéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wgkrg odpowiedzialnét
producenta oki&onego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukciji Kierownik
"""""""""""""""""""""""""""""""""" (nasho i stanowisko) Zaktadowej Kontroli Produkcji
Niemodlin, 14.05.2015 . Sk

-------------------------------------------------------------------------------- , mgr TereSa Skrzydef

(miejsce i data wydania )



N

DEKLARACJA WLA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 23a/KOB/2015

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 32-26 — ttuczé piaskowcowy 31,5/63

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszow ; 48 — 100 Giubczyce

. System (-y) oceny i weryfikacji staioi wtasciwosci uzytkowych :
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bituninych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonychal ruchu

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikac

Zasadnicze charakterystyki Wéwosci uzytkowe techniczna
Wymiar ziarn 31,5/63 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie G90/15 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia pein EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattu Sis EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ptaskdci Flig EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow fa EN 13043:2002+AC:20(
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Me25 EN 13043:2002+AC:2004
Gestasé ziarn
- objetosciowa ziarerpa 2,69 . .

- zi:r?en Wysuszonygil W suszafge 2,64 EN 13043:2002+AC:2004
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,66

Nasikliwosé 0,6 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé¢ Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczr 1,0 EN 13043:2002+AC:20(
Przyczepné&t do spoiw bitumicznych pp0026 4hh__650 EN 13043:2002+AC:2004
Skiad chemiczny

SiG,/ TiO,/ Al,0s/ FeOs/ 63,39/0,806 /15,62 /5,49 / . .

MnO / MgO / CaO /NzD / K:0 / 0079/2,58/1,50/2,88/3,25) EN 13043:2002+AC:2004
P,0s/ SG)/ CI/ F 0,207/ 0,04/0,029/<0,01

Zanieczyszczenia lekkie e 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na polerowani PSVse EN 13043:2002+AC:20(
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne | <0,02/<0,1/<0,05 /< 0,1/ <0,2|/ EN 1744-1:2000
Cd/Cr/Cu/Ni/Pb/Zn/Ba <0,08 / <0,02 EN ISO 8828
Promieniotworczéé naturalna ffzgqn;( X=_20 4?1216 Instrukcja ITB 234/95

Wiasciwosci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanychsetaosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja whéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpolzeniem (UE) nr 305/2011 na wgkn odpowiedzialnét
producenta oki&onego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukciji Kierownik
............................................................... i Zaktadowej] Kontroli Produkcj
Niemodlin, 14.05.2015 r. Sk

------------------------------------------------------------------------------- : mgr Te\ll‘\;éa Skrzydet

(miejsce i data wydania )



DEKLARACJA WLA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 20a/KOB/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 62-82 — kamid tamany piaskowcowy 90/250

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
konstrukcje zabezpieczé hydrotechnicznych i regulacyjnych

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszow ; 48 — 100 Giubczyce

4. System (-y) oceny i weryfikacji staloi wiasciwosci uzytkowych :
System 2+
5. Norma zharmonizowana:
EN 13383-1 :2002 +AC 2004 Kamiedo robdt hydrotechnicznych

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

7. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe sp eZ cr;fi&n;(gjrgztg\gﬁ;izn a
Wymiar ziarn 90/250 EN 13383-1:2002+AC:200¢4
Uziarnienie CPoor2s EN 13383-1:2002+AC:2004
Ksztalt LT EN 13383-1:2002+AC:2004
Powierzchnie przekruszone RO EN 13383-1:2002+AC:2004
Zawartg¢ bloku, ubytek masy 79 EN 13383-1:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie Me30 EN 13383-1:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn 2,64 EN 13383-1:2002+AC:200¢
Nasikliwo$é 0,7 EN 13383-1:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé FTa EN 1338:-1:2002+AC:200
Wytrzymalai¢é nasciskanie C& EN 13383-1:2002+AC:2004
Sktad chemiczny
Si0,/ TiO,/ Al,03/ FeOs/ 63,39 /0,806 /15,62 /5,49 / . Y
MnO / MgO / CaO IN&D / KO / 0,079/25811,50 12,88/ 3.25) - +9383-1:2002%A4C:2004
P,0s/ SG;/ Cl / F 0,207/ 0,04/0,029/<0,01
Uwalniane substancje niebezpieczne | <0,02/<0,1/<0,05 /< 0,1/<0,2|/ EN 1744-1:2000
Cd/Cr/Cu/Ni/Pb/Zn/Ba <0,08 / <0,02 EN ISO 8828
Promieniotworczé¢ naturalna fiﬂei(:_; 4‘:?1216 Instrukcja ITB 234/95

Wiasciwosci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanychsetaosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja whéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpolzeniem (UE) nr 305/2011 na wgkn odpowiedzialnét
producenta oki&onego powyej.

W imieniu producenta podpisat:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji . .
...................................................................................................................................................... Kierownik

(nasko 1 stanowisic) Zaktadowej Kontrolj Produkgji
Niemodlin, 14.05.2015r. Sk

(miejsce i data wydania ) mgr Te\;:éa Skrzydel
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DEKLARACJA WLA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 21a/KOB/2015

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

62-76 — kamia tamany piaskowcowy 250/500

konstrukcje zabezpieczé hydrotechnicznych i regulacyjnych

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszow ; 48 — 100 Giubczyce

5. Norma zharmonizowana:

. System (-y) oceny i weryfikacji stafo wiasciwosci uzytkowych :

System 2+

EN 13383-1 :2002 +AC 2004 Kamiedo robdt hydrotechnicznych

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wiciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wewosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Wymiar ziarn 250/500 EN 13383-1:2002+AC:200
Uziarnienie CPssorsol EN 13383-1:2002+AC:2004
Ksztalt LT EN 13383-1:2002+AC:2004
Powierzchnie przekruszone RO EN 13383-1:2002+AC:2004
Zawartg¢ bloku, ubytek masy 7,9 EN 13383-1:2002+AC:20
Odpornd¢ nascieranie Me30 EN 13383-1:2002+AC:200
Gestas¢ ziarr 2,64 EN 1338:-1:2002+AC:200
Nashkliwosé 0,7 EN 13383-1:2002+AC:200
Mrozoodpornéé FTa EN 13383-1:2002+AC:2004
Whytrzymaidi¢ nasciskanie C& EN 13383-1:2002+AC:2004
Skiad chemiczny

Si0,/ TiO./ Al,0s/ FeOs/ 63,39/0,806/15,62/5,49/ . .
MnO /MgO / CaO /IN#O / KO / 0,079/2,58/1,50/2,88/ 3,25}/ EN 13383-1:2002+AC:2001

P,0s/ SO/ Cl 1 F

0,207/ 0,04/0,029/<0,01

Uwalniane substancje niebezpieczne

<0,02/<0,1/<0,05/<0,1/<0,2

/

EN 1744-1:2000

Cd/Cr/Cu/Ni/Pb/Zn/Ba <0,08 / <0,02 EN ISO 8828
Lo i fimax = 0,41 .
Promieniotwoércz&t naturalna f,max = 24,26 Instrukcja ITB 234/95

W imieniu producenta podpisata:

(nagko i stanowisko)

Niemodlin, 14.05.2015 .

(miejsce i data wydania )

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukciji

Kierownik

Zaktadowe] Kontroli Produkcji

Sk

mgr Te\;\;éa Skrzydet

Wiasciwoséci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych seh&osci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja witéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wygkmg odpowiedzialnét
producenta oki&onego powyej.



N

w

N

DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 8a/KZB/2015

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  44-01 — piasek ptukany 0/2

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w budynkach, produkcji prefabrykowanych elementéw ketonowych, drogach i innych obiektach budowlanych

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powstai Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Kruszywa Naturalnego Brzeziny
Brzeziny ; 48 — 320 Skoroszyce

. System (-y) oceny i weryfikacji staioi wtasciwosci uzytkowych :
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 12620: 2002+A1:2008 Kruszywa do betonu

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wiéciwosci uzytkowe:

. . . Zharmonizowana specyfikacja
Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe techniczna

Wymiar ziarn 0/2 EN 12620:2002+A1:2008
Uziarnienie Ge85 EN 12620:2002+A1:2008
Zawartg¢ pytdw fs EN 12620:2002+A1:20(
Kanciasté¢ kruszyw drobnych &35 EN 12620:2002+A1:2008
Wskaznik piaskowy 92,0 EN 12620:2002+A1:2008
Blekit metylenowy. 1,0 EN 12620:2002+A1:2008
Odpornd¢ na rozdrabnianie NPD EN 12620:2002+A1:2008
Odpornd¢ nascieranie NPD EN 12620:2002+A1:2008
Gestas¢ ziarn
- Objstosciowa Ziarerpa 2,63 EN 12620:2002+A1:2008
- Ziaren wysuszonych w suszafge 2,61
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,62
Nasikliwosé 0,3 EN 12620:2002+A1:2008
Reaktywné¢ alkaliczno-krzemionkowa 0,4 EN 12620:2002+A1:2008
Mrozoodpornéé NPD EN 12620:2002+A1:2008
Zanieczyszczenia organiczne, humus bandrigisza EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ na polerowanie NPD EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe NPD EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 12620:2002+A1:2008
Skurcz przy wysychaniu < 0,075 EN 12620:2002+A1800
Sktadniki wptywajice naszybkdé
Wigzania i twardnienia betonu EN 12620:2002+A1:2008
-zwigkszenie czasu wrania <120
- wzgledna wytrzymaté¢ nascisk >80
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,101/<0,02 /0,187 / EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/0,53 EN ISO 8828
Promieniotworczé¢ naturalna ;ngi ; gég Instrukcja ITB 234/95

Wiasciwosci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych dstaosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja witéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wgkrg odpowiedzialnét
producenta oki&onego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bucji Kierownik

............................................................... S Zakiadowe] Kontrol; Produkdji
Niemodiin, 14.05.2015r. 5 lz-vvé

................................................................................ . mgr Tere¥a Skrzydel

(miejsce i data wydania )



DEKLARACJA WLA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 5a/KZB/2015

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 04-08 —zwir sortowany 2/8

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w budynkach, produkcji prefabrykowanych elementéw ketonowych, drogach i innych obiektach budowlanych

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Kruszywa Naturalnego Brzeziny
Brzeziny ; 48 — 320 Skoroszyce

. System (-y) oceny i weryfikacji stadoi wiasciwosci uzytkowych:
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 12620: 2002+A1:2008 Kruszywa do betonu

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikacja

Zasadnicze charakterystyki techniczna

Wewosci uzytkowe

Wymiar ziarn 2/8 EN 12620:2002+A1:2008
Uziarnienie G85/20 EN 12620:2002+A1:2008
Wskaznik ksztattu Sis EN 12620:2002+A1:2008
Wskaznik ptaskdci Flys EN 12620:2002+A1:2008
Zawartgé¢ pytow fae EN 12620:2002+A1:2008

Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 12620:2002+A1:2008

Odporng¢ nascieranie Mel5 EN 12620:2002+A1:2008
Gestas¢ ziarn

- Objgtosciongieiragd 2,65 EN 12620:2002+A1:2008

- Ziaren wysuszonych w suszafge 2,64

- ziaren nasyconych i pow. osuszonysh 2,58

Nashkliwosé 1,8 EN 12620:2002+A1:2008
Reaktywn¢ alkaliczno-krzemionkowa o o EN 12620:2002+A1:2008
Mrozoodpornéé Fy EN 12620:2002+A1:2008
Zanieczyszczenia organiczne, humus bandrigisza EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ na polerowani PSVa4 EN 12620:2002+A1:20(
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAM EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 12620:2002+A1:2008
Skurcz przy wysychaniu < 0,075 EN 12620:2002+A1800
Skiadniki wptywajice na szybk&

wigzania i twardnienia betonu . .
-zwigkszenie czasu wiania <120 EN 12620:2002+A1:2008
- wzgledna wytrzymaté¢ nascisk >80

Uwalniane substancje niebezpieczne
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

<0,1/0,101/<0,02/0,187/
<0,1/<0,2 /0,53

EN 1744-1:2000
EN ISO 8828

Promieniotworcz&¢ naturalna

fimax = 0,19
f,max = 3,66

Instrukcja ITB 234/95

Wiasciwosci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych dstaosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja witéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wgkmg odpowiedzialnét
producenta okrigonego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji

Kierownik
Zaktadowe] Kontroli Produkgji

Niemodlin, 14.05.2015r. 5 ""‘é
mgr TereSa Skrzydef

(nasko i stanowisko)

(miejsce i data wydania )



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 7a/KZB/2015

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  04-29 —zwir sortowany 2/16

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w budynkach, produkcji prefabrykowanych elementéw ketonowych, drogach i innych obiektach budowlanych

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Su[owc()w Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Kruszywa Naturalnego Brzeziny
Brzeziny ; 48 — 320 Skoroszyce

. System (-y) oceny i weryfikacji staioi wtasciwosci uzytkowych :
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 12620: 2002+A1:2008 Kruszywa do betonu

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe Zharmon;zeg\;]v%rée; nsap ecyfikacja
Wymiar ziarn 2/16 EN 12620:2002+A1:2008
Uziarnienie G.90/1¢ EN 12620:2002+A1:20(
Wskaznik ksztattu Sis EN 12620:2002+A1:2008
Wskaznik ptaskdci Flis EN 12620:2002+A1:2008
Zawartgé¢ pytow fie EN 12620:2002+A1:2008
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 12620:2002+A1:2008
Odpornd¢ nascieranie Mel5 EN 12620:2002+A1:2008
Gestas¢ ziarn
- Objlosciowaziaren, 2,64 EN 12620:2002+A1:2008
- Ziaren wysuszonych w suszafge 2,52
- ziaren nasyconych i pow. 0suszonygh 2,56
Nashkliwosé 18 EN 12620:2002+A1:20(
Reaktywnd¢ alkaliczno-krzemionkowa 0,0 EN 12620:2002+A1:2008
Mrozoodpornéé Fy EN 12620:2002+A1:2008
Zanieczyszczenia organiczne, humus bandrigisza EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ na polerowanie PSY EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 12620:2002+A1:2008
Skurcz przy wysychaniu < 0,075 EN 12620:2002+A1800
Skfadniki wptywajice na szybkg
wigzania i twardnienia betonu
-Z\f\(/i(;kszenie czasu wzania <120 EN 12620:2002+A1:2008
- wzgledna wytrzymaté¢ nascisk >80
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,101/<0,02 /0,187 / EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /0,53 EN ISO 8828
Promieniotworcz&: naturalna Em:ﬁ ; gég Instrukcja ITB 234/95

Wiasciwoséci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych seh&osci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja witéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wgkrg odpowiedzialnét
producenta okrgonego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zakladowej Kontroli Bukcji Kierownik
............................................................... e Zaktadowej Kontrolj Produkcji

. . Sk
_ Niemodiin, 14.05.2015r. mgr TereSa Skrzydel

(miejsce i data wydania )



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 6a/KzB/2015
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 04-16 —zwir sortowany 8/16

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w budynkach, produkcji prefabrykowanych elementéw ketonowych, drogach i innych obiektach budowlanych

3. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Kruszywa Naturalnego Brzeziny

Brzeziny ; 48 — 320 Skoroszyce

4. System (-y) oceny i weryfikacji staio wtasciwosci uzytkowych :

5. Norma zharmonizowana:

System 2+

EN 12620: 2002+A1:2008 Kruszywa do betonu

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

7. Deklarowane wiéciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe Zharmonlzoqua specyfikacja
techniczna
Wymiar ziarn 8/16 EN 12620:2002+A1:2008
Uziarnienie G85/20 EN 12620:2002+A1:2008
Wskaznik ksztattu Sis EN 12620:2002+A1:2008
Wskaznik ptaskdgci Flis EN 12620:2002+A1:2008
Zawartgé pytow foe EN 12620:2002+A1:2008
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 12620:2002+A1:2008
Odpornd¢ nascieranie Mel5 EN 12620:2002+A1:2008
Gestas¢ ziarn
- objetosciowa ziarerpa 2,65 . \
- ziei?en wysuszonyg W suszafgg 2,53 BN 12620.2002$/1:2008
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,58
Nasikliwosé 1,8 EN 12620:2002+A1:2008
Reaktywné¢ alkaliczno-krzemionkowa 0,0 EN 12620:2002+A1:2008
Mrozoodpornéé Fy EN 12620:2002+A1:2008
Zanieczyszczenia organiczne, hul barwajasniejsze EN 12620:2002+A1:20(
Odporng¢ na polerowanie PSY EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 12620:2002+A1:2008
Skurcz przy wysychaniu < 0,075 EN 12620:2002+A1800
Skiadniki wptywajice na szybk&
wigzania i twardnienia betonu EN 12620:2002+A1:2008
-zwigkszenie czasu wrania <120
- wzgledna wytrzymaté¢ nascisk >80
Uwalniane substancje niebezpiec <0,1/0,101/<0,C/0,187 EN 17441:200(
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /0,53 EN ISO 8828
Promieniotwércz&d naturalna fimax f 0.19 Instrukcja ITB 234/95
fmax = 3,66

Wiasciwosci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych dstaosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja witéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wgkrg odpowiedzialnét

producenta okrgonego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukciji

(nagko i stanowisko)

Niemodlin, 14.05.2015r.

Kierownik

Zaktadowe] Kontroli Produkcji

Sk

mgr Te\;\;éa Skrzydet
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DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 31a/KOD/2015

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 83-03 — mieszanka szarogtazowa 0/5,6

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Szarogtazu Qxbowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

. System (-y) oceny i weryfikacji stafo wiasciwosci uzytkowych :
System 4

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bituninych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonychal ruchu

Deklarowane wiciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikacjq

Zasadnicze charakterystyki Weawosci uzytkowe .
techniczna

Wymiar ziart 0/5,€ EN 13043:2002+AC:20(
Uziarnienie Ga90 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia £10 EN 13043:2002+AC:2004
Kanciastg¢ kruszyw drobnych &30 EN 13043:2002+AC:2004
Blekit metylenowy 2,60 EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik piaskowy 30 EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytéw f16 EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnianie NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie NPD EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarr
- objetosciowa ziarerpa 2,74 . .
- ziei?en wysuszonyrc‘% W suszafgg 2,69 EN 1304320022004
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,65
Nasikliwosé 1,3 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodporné¢ NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepné&t do spoiw bitumicznych pc;g h p042(;1 h EN 13043:2002+AC:2004

Skiad chemiczr 69,93 /0,632 /12,95 / 4,33/

SI0;/ TIOx/ Al2Oq/ F&0s/ 0,081/1,43/1,53/1,73/3,25) EN 13043:2002+AC:2004
MnO /MgO / CaO INED /K0 / 0,135/0,34/0,077 /< 0,01

P,0s/ SO/ CI/ F ' ' ' '

Zanieczyszczenia lekkie 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na polerowanie NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe NPD EN 13043:2002+AC:2004]
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,162/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/zZn <0,1/<0,2/<0,09 EN ISO 8828
Promieniotworczéé naturalna ff;]n;( X=_203;f1318 Instrukcja ITB 234/95

Wiasciwosci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanychsetaosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpoizeniem (UE) nr 305/2011 na wgkm odpowiedzialnéé
producenta okrgonego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel— Kierownik Zaktadowej Kontroli Pusdji Kierownik
(nasko i stanowisko) Zaktadowej Kontroli Produkcji
Niemodlin, 14.05.2015 r. Sk

................... (m|ejsce|datawydama) . mgr Te\;\;éa Skrzydef



N

DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 27a/KOD/2015

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 63-05 — niesort szarogtazowy 0/12,5

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powstai Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Szarogtazu Qxbowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

. System (-y) oceny i weryfikacji staici wiasciwosci uzytkowych :
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitunanych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonychal ruchu

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikacjg

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe techniczna
Wymiar ziarn 0/12,5 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie Ga90 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia £10 EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattu Shs EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ptaskdgci Flas EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszony Cioorc EN 13043:2002+AC:20(
Zawartgé¢ pytow fi1 EN 13043:2002+AC:2004
Jakdi¢ pytéw. 5,0 EN 13043:2002+AC:2004
Odporngé na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odporn@¢ nascieranie Me20 EN 13043:2002+AC:2004
Gestai¢ ziarn 0-4 4-12
- o_bJ¢t0s0|owa ziarerp, 2,74 2,79 EN 13043:2002+AC:2004
- Ziaren wysuszonych w suszaigsg 2,65 2,69
- ziaren nasyconych i pow. osuszonyght 2,69 2,73
Nasikliwosé . e EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepné&t do spoiw bitumicznych p07g h p04204 h EN 13043:2002+AC:2004
Sktad chemiczny
SiGy/ TiO,/ Al,0s/ FeOs/ 69,93/0,632/12,95/ 4,33/ . .

MnO / MgO / CaO /NgD / K- / 0081/1,43/1,53/1,73/3,25) EN 13043:2002+AC:2004
P,0s/ SG;/ CI/ F 0,135/0,34 /0,077 /< 0,01
Zanieczyszczenia lekkie e 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,162/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN ISO 8828

. p : fimax = 0,41 .
Promieniotworczéé naturalna f,max = 23,38 Instrukcja ITB 234/95

Wiasciwosci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanychdetaosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpoizeniem (UE) nr 305/2011 na wgkn odpowiedzialnéé
producenta okrgonego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji Kierownik

s s Zaktadowej Kontrolj Produkcji

Niemodlin, 14.05.2015 r. Sk
................... (mlejscelda[awydama) . mgr Tere a Skrzyde’



I

DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 28a/KOD/2015

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 63-05 — niesort szarogtazowy 0/12,5
. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Szarogtazu Qxbowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

. System (-y) oceny i weryfikacji staici wiasciwosci uzytkowych :
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13242:2002+A1:2007 Kruszywa do niezezanych i zwhzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obigkch
budowlanych i budownictwie drogowym

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Weawosci uzytkowe sp fc%&n;gjgztgzvﬁrﬂizn a
Wymiar ziarn 0/12,5 EN 13242:2002+A1:2007
Uziarnienie Ga85 EN 13242:2002+A1:2007
Tolerancja uziarnienia £10 EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik ksztattu Sk EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik ptaskdci Flss EN 13242:2002+A1:2007
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13242:2002+A1:2007
Zawartg¢ pytow f11 EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik piaskowy. 45,0 EN 13242:2002+A1:2007
Blekit metylenow 5,C EN 13242:2002+A1:20(
Odporng¢ na rozdrabnianie LA EN 13242:2002+A1:2007
Odporng¢ nascieranie Me20 EN 13242:2002+A1:2007
Gestas¢ ziarn 0-4 4-12
- oqut0s0|owa ziarera, 2,74 2,79 EN 13242:2002+A1:2007
- Ziaren wysuszonych w suszaigg 2,65 2,69
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,69 2,73
NasiKliwosc > o EN 13242:2002+A1:2007
Sktadniki wptywagce naszybkaé
wigzania i twardnienia mieszanek
zwigzanych hydraulicznie <120 EN 13242:2002+A1:2007
-zwigkszenie czasu wiania ~'80
- wzgledna wytrzymalé¢ nascisk =
Zawartdg¢ siarki <1% EN 13242:2002+A1:2007
Zawartg¢ siarczanow A& EN 13242:2002+A1:2007
Mrozoodpornéé 51 EN 13242:2002+A1:2007
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,162/<0,02 /< 0,05 EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn /<0,1/<0,2 /<0,09 EN ISO 8828
Promieniotwérczéd naturalna fflmax_— 041 Instrukcja ITB 234/95

max = 23,38

Wiasciwosci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych dstaosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja witéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wgkrg odpowiedzialnét
producenta oki&onego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukciji

Kierownik
Zaktadowe] Kontroli Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydef

(nagko i stanowisko)

Niemodlin, 14.05.2015 .

(miejsce i data wydania )



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 33a/KOD/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 63-97 — niesort szarogtazowy 0/22,4
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Szarogtazu Qxbowiec
Debowiec; 48 — 200 Prudnik

4. System (-y) oceny i weryfikacji staloi wiasciwosci uzytkowych :
System 4
5. Norma zharmonizowana:

EN 13242:2002+A1:2007 Kruszywa do niezezanych i zwhzanych hydraulicznie materiatdéw stosowanych w obigkch
budowlanych i budownictwie drogowym

6. Deklarowane wéciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Weawosci uzytkowe sp(ezc};fi&nggjgztg\évr?r?iizna
Wymiar ziarn 0/22,4 EN 13242:2002+A1:2007
Uziarnienie Ga80 EN 13242:2002+A1:2007
Tolerancja uziarnien GrclC EN 13242:2002+A1:20(
Wskaznik ksztattu Sk EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik ptaskdci Flsg EN 13242:2002+A1:2007
Procent ziarn przekruszonych aofe EN 13242:2002+A1:2007
Zawartgé pytow fo EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik piaskowy 30,0 EN 13242:2002+A1:2007
Btekit metylenowy 5,0 EN 13242:2002+A1:2007]
Odporndgé na rozdrabnianie LA EN 13242:2002+A1:2007
Odporn@¢ nascieranie Me20 EN 13242:2002+A1:2007
Gestas¢ ziarr 0-4 4-32
- objetosciowa ziarerpa 2,72 2,71 . .

- ziaJ?en wysuszonycnl)1 W suszafgg 2,63 2,60 EN 13242.2002+ A Q007
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,74 2,64

Nasikliwosé ot e EN 13242:2002+A1:2007
Skiadniki wptywajce na szybk&

wigzania i twardnienia mieszanek

zwigzanych hydraulicznie <120 EN 13242:2002+A1:2007
-zwigkszenie czasu wrania >80

- wzgledna wytrzymaté¢ nascisk ~

Zawartgc¢ siarki <1% EN 13242:2002+A1:2007|
Zawartg¢ siarczanow A& EN 13242:2002+A1:2007
Mrozoodpornéé 51 EN 13242:2002+A1:2007
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,162/<0,02 /< 0,05 EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn /<0,1/<0,2/<0,09 EN ISO 8828
Promieniotworczé¢ naturalna é}:‘;( X=_2031f1318 Instrukcja ITB 234/95

Wiasciwosci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych dstaosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja witéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wgkmg odpowiedzialnét
producenta oki&onego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji

(nagko i stanowisko)

Niemodlin, 14.05.2015 .

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowe] Kontroli Produkcji

Sk

mgr Te\;\;éa Skrzydet



=

N

DEKLARACJA WLA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 18a/KOD/2015

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

Producent:

63-72 — niesort szarogtazowy 0/31,5

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szarogtazu Qxbowiec

Debowiec; 48 — 200 Prudnik

. System (-y) oceny i weryfikacji staioi wtasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

EN 13242:2002+A1:2007 Kruszywa do niezgwzanych i zwhzanych hydraulicznie materiatdw stosowanych w obigkch

System 2+

budowlanych i budownictwie drogowym

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Weawosci uzytkowe s pezch}/faili(nalgjgztg\évﬁgiz na
Wymiar ziarn 0/31,5 EN 13242:2002+A1:2007
Uziarnienie Ga85 EN 13242:2002+A1:2007
Tolerancja uziarnienia 10 EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik ksztattu Sk EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik ptaskdci Flas EN 13242:2002+A1:2007
Procent ziarn przekruszony Coor: EN 13242:2002+A1:20(
Zawartgé¢ pytow f7 EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik piaskowy. 45,0 EN 13242:2002+A1:2007
Btekit metylenowy 5,0 EN 13242:2002+A1:2007
Odporng¢ na rozdrabnianie LA EN 13242:2002+A1:2007
Odporna¢ nascieranie Me20 EN 13242:2002+A1:2007
Gestas¢ ziarn 0-4 4-32
- o_bJ¢t0s0|owa ziarerpa 2,72 2,71 EN 13242:2002+A1:2007
- Ziaren wysuszonych w suszaigsg 2,63 2,60
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,74 2,64
Nasikliwosé o 0 EN 13242:2002+A1:2007
Sktadniki wptywajce na szybkg
wigzania i twardnienia mieszanek
zwigzanych hydraulicznie <120 EN 13242:2002+A1:2007
-zwigkszenie czasu wrania >80
- wzgledna wytrzymaté¢ nascisk ~
Zawartg¢ siarki <1l% EN 13242:2002+A1:20(
Zawartg¢ siarczanow A& EN 13242:2002+A1:2007
Mrozoodpornéé 51 EN 13242:2002+A1:2007
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,162/<0,02 /< 0,05 EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn /<0,1/<0,2/<0,09 EN ISO 8828
Promieniotwdrczé¢ naturalna ff;n;()(z_zoéfsls Instrukcja ITB 234/95

Wiasciwoséci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych seh&osci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja witéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wgkrg odpowiedzialnét
producenta oki&onego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Kierownik
Zaktadowe] Kontroli Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydef

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji

(nagko i stanowisko)

Niemodlin, 14.05.2015 .

(miejsce i data wydania )



I

DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 17a/KOD/2015

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 63-43 — niesort szarogtazowy 0/63

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Szarogtazu Qxbowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

. System (-y) oceny i weryfikacji staici wiasciwosci uzytkowych :
System 2+
. Norma zharmonizowana:

EN 13242:2002+A1:2007 Kruszywa do niezezanych i zwhzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obigkch
budowlanych i budownictwie drogowym

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki Weawosci uzytkowe specyfikacja techniczna
Wymiar ziarn 0/63 EN 13242:2002+A1:2007
Uziarnienie Ga85 EN 13242:2002+A1:2007
Tolerancja uziarnienia £10 EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik ksztattu Sk EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik ptaskdci Flss EN 13242:2002+A1:2007
Procent ziarn przekruszonych oofe EN 13242:2002+A1:2007
Zawartg¢ pytow f7 EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik piaskowy. 45,0 EN 13242:2002+A1:2007
Blekit metylenow 5,C EN 13242:2002+A1:20(
Odporng¢ na rozdrabnianie LA EN 13242:2002+A1:2007
Odporng¢ nascieranie Me20 EN 13242:2002+A1:2007
Gestas¢ ziarn 0-4 4-32 32-63
- objetosciowa ziarerp, 2,72 2,71 2,72 . .

- ziai?en Wysuszonycr% W suszafge 2,63 2,60 2,65 EN 13242:2002+A1:2007
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,74 2,64 2,68
Nasikliwosé (1):‘1‘ 41'%2 35"33 EN 13242:2002+A1:2007

Sktadniki wptywagce naszybkaé
wigzania i twardnienia mieszanek
zwigzanych hydraulicznie <120 EN 13242:2002+A1:2007
-zwigkszenie czasu wiania

R >80
- wzgledna wytrzymalé¢ nascisk
Zawartdg¢ siarki <1% EN 13242:2002+A1:2007
Zawartg¢ siarczanow A%, EN 13242:2002+A1:2007
Mrozoodpornéé 51 EN 13242:2002+A1:2007
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,162/<0,02 /< 0,05 EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn /<0,1/<0,2/<0,09 EN ISO 8828
Promieniotwérczéd naturalna flmax_= 041 Instrukcja ITB 234/95

f,max = 23,38

Wiasciwosci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych dstaosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja witéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wgkrg odpowiedzialnét
producenta oki&onego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukciji Kierownik
(ndsko i stanowisko) Zaktadowej Kontroli Produkcji
Niemodlin, 14.05.2015 r. Sk

................... (mlejsceldatawydama) . mgr Tere a Serydel



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH

NR 20a/KOD/2015
. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 13-02 — grys szarogtazowy 2/8

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w budynkach, produkcji prefabrykowanych elementéw ketonowych, drogach i innych obiektach budowlanych

»

. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szarogtazu Qxbowiec

Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

. Norma zharmonizowana:

. System (-y) oceny i weryfikacji stadoi wiasciwosci uzytkowych:

System 2+

EN 12620: 2002+A1:2008 Kruszywa do betonu

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wewosci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja
techniczna

Wymiar ziarr 2/8 EN 12620:2002+A1:20(
Uziarnienie G85/20 EN 12620:2002+A1:2008
Wskaznik ksztattu Sk EN 12620:2002+A1:2008
Wskaznik ptaskdci Flis EN 12620:2002+A1:2008
Zawartg¢ pytéw fa EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ na rozdrabnianie LA EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ nascieranie Me20 EN 12620:2002+A1:2008
Gestas¢ ziarn

- Objctoscioplaigiey 2,73 EN 12620:20024A1:2008
- Ziaren wysuszonych w suszafge 2,65

- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,68

Nasikliwosé 11 EN 12620:2002+A1:2008
Reaktywn¢ alkaliczno-krzemionkowa s o8 EN 12620:2002+A1:2008
Mrozoodpornéé Fy EN 12620:2002+A1:2008

Sktad chemiczny
MnO /MgO /CaO /NgO / KO /
P,0s/ SG;/ CI/ F

69,93/0,632/12,95/ 4,33/
0,081/1,43/1,53/1,73/3,25
0,135/0,34/0,077/<0,01

EN 12620:2002+A1:2008

Zanieczyszczenia organiczne, hui

barwajasniejsz:

EN 12620:2002+A1:20(

Odporng¢ na polerowanie PSY EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 12620:2002+A1:2008
Skurcz przy wysychaniu < 0,075 EN 12620:2002+A1800
Skfadniki wptywajice na szybkg

wiazania i twardnienia betonu EN 12620:2002+A1:2008
-zwigkszenie czasu wrania <120

- wzgledna wytrzymalé¢ nascisk >80

Uwalniane substancje niebezpieczne
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

<0,1/0,162/<0,02/< 0,05/
<0,1/<0,2 /<0,09

EN 1744-1:2000
EN ISO 8828

Promieniotworcz&¢ naturalna

fimax =0,41
f,max = 23,38

Instrukcja ITB 234/95

Wiasciwosci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanychsetaosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpoizeniem (UE) nr 305/2011 na wgkry odpowiedzialnéé
producenta okrigonego powyej

W imieniu producenta podpisata:

Kierownik
Zaktadowe] Kontroli Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydef

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukciji

(nagko i stanowisko)

Niemodlin, 14.05.2015 .

(miejsce i data wydania )



N

»

DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 19a/KOD/2015

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 13-02 — grys szarogtazowy 2/8

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Szarogtazu Qxbowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

. System (-y) oceny i weryfikacji staioi wtasciwosci uzytkowych :
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitundnych i powierzchniowych utrwalea stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonychal ruchu

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczpa
Wymiar ziarr 2/8 EN 13043:2002+AC:20(
Uziarnienie G90/10 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia dg17: EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattu Sk EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ptaskaci Flis EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow fa EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Me20 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn
- objetosciowa ziarerp, 2,73 . )

- zi(ﬁen wysuszony::% W suszafge 2,65 EN 13043.2002+/82004

- Ziaren nasyconych i pow. osuszonyeh 2,68

Nashkliwo$é 1,1 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepnét do spoiw bitumicznych p°7g h p°4%4 h EN 13043:2002+AC:2004
Sklad chemiczny

Si0,/ TiO,/ AlOs/ FeOs/ 69,93/0,632/12,95/ 4,33/ . .

MnO / MgO / CaO IN&D / K,0 / 0,081/1,43/1,53/1,73 /3,25 EN 13043:2002+AC:2004
P,0s/ SO,/ CI/ F 0,135/0,34/0,077 /< 0,01

Zanieczyszczenia lekkie 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,162/<0,02/<0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN ISO 8828
Promieniotwérczét naturalna ler;?;?:_;ég% Instrukcja ITB 234/95

Wiasciwosci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanychsetaosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja whéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpolzeniem (UE) nr 305/2011 na wgkm odpowiedzialnét
producenta oki&onego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukciji

(nagko i stanowisko) Ki erownik
Niemodlin, 14.05.2015 r. Zak‘a‘igwil Kontroli Produkcji

(miejsce i data wydania )

mgr Te\;\;éa Skrzydet



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 30a/KOD/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 93-68 — kruszywo szarogtazowe 4-31,5
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Szarogtazu Bxbowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

4. System (-y) oceny i weryfikacji staio wtasciwosci uzytkowych :
System 4

5. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitundnych i powierzchniowych utrwalea stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonycha ruchu

6. Deklarowane wiciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczha

Wymiar ziarr 4/31,% EN 13043:2002+AC:20(
Uziarnienie G90/10 EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattu Sk EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ptaskdci Flg EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 1068 EN 13043:2002+AC:2004
Zawartgé pytow fy EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie Me20 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn

- Objetosciowa ziarerp 2,71 EN 13043:20024AC:2004
- Ziaren wysuszonych w suszaisg 2,60

- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,64

Nasikliwosé 15 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepnét do spoiw bitumicznych p(;(()i h p04%4 h EN 13043:2002+AC:2004

Sklad chemiczny

SiQ,/ TiO,/ Al,0s/ FeOs/

MnO / MgO / CaO /NgO / KO /
P,Os/ SG;/ Cl | F

69,93/0,632/12,95/4,33/
0,081/1,43/1,53/1,73/3,25
0,135/0,34/0,077/<0,01

EN 13043:2002+AC:2004

Zanieczyszczenia lekkie 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004

Uwalniane substancje niebezpieczne
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

<0,1/0,162/<0,02/< 0,05/
<0,1/<0,2/<0,09

EN 1744-1:2000
EN ISO 8828

Promieniotworczéé naturalna

fimax = 0,4
f,max = 23,38

Instrukcja ITB 234/95

Wiasciwoséci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych seh&osci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpoizeniem (UE) nr 305/2011 na wygkzrg odpowiedzialnét

producenta okrgonego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji

(nasko i stanowisko)

Niemodlin, 14.05.2015r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkji

Sk

mgr Te\;:éa Skrzydet



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 32a/KOD/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  13-38 — grys szarogtazowy 8/11,2

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe SurowcOw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Szarogtazu Qxbowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

4. System (-y) oceny i weryfikacji stadoi wiasciwosci uzytkowych :
System 4

5. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bituninych i powierzchniowych utrwalaer stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonycha ruchu

6. Deklarowane wiciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczha
Wymiar ziarr 8/11,2 EN 13043:2002+AC:20(
Uziarnienie G90/20 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia Sone EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattu Sl EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik plaskaci Flis EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow fa EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Me20 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarr
- Objstosciowa Ziarerpa 2,71 EN 13043:2002+AC:2004
- Ziaren wysuszonych w suszargg 2,66
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,68
Nasikliwo$é 0,8 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepnét do spoiw bitumicznych p°7g h po 425‘ h EN 13043:2002+AC:2004
Sklad chemiczny
Si0,/ TiO,/ Al,0s/ FeOs/ 69,93/0,632/12,95/ 4,33/ . .

MnO / MgO / CaO /NgO / KO / 0,081/1,43/1,53/1,73/3,25 EN 13043:2002+AC:2004
P,0s/ SG;/ CI/ F 0,135/0,34 /0,077 / < 0,01
Zanieczyszczenia lekkie 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AANM EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,162/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/: <0,1/<0,2 /<0,09 EN ISO 8828
Promieniotwércz& naturalna fflmax_— 041 Instrukcja ITB 234/95
max = 23,38

Wiasciwosci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych dstaosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja witéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wgkmg odpowiedzialnét
producenta oki&onego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji )
""""""""""""""""""""""""""""""""""" (nakastanownsko) K Ierown | k
Zaktadowe] Kontroli Produkcji
Niemodlin, 28.05.2015r. ‘ ) L_

(miejsce i data wydania ) mgr Te\;\;éa Skrzyde/



N

DEKLARACJA WLA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 23a/KOD/2015

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 13-85 — grys szarogtazowy 8/12,5

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Szarogtazu Bxbowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik
. System (-y) oceny i weryfikacji staioi wtasciwosci uzytkowych :
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitundnych i powierzchniowych utrwalea stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonycha ruchu

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczpa
Wymiar ziarn 8/12,5 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie G85/20 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia - EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattu Sis EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ptaskdci Flis EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow fa EN 13043:2002+AC:20(
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Me20 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn
- Objetosciowa Ziarerpa 2,71 EN 13043:20024AC:2004
- Ziaren wysuszonych w suszajsg 2,69
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,70
Nasikliwosé 05 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéc¢ Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepnét do spoiw bitumicznych p‘;g h p°4%4 h EN 13043:2002+AC:2004
Sklad chemiczny
Si0,/ TiO2/ Al,0s/ FeOs/ 69,93/0,632/12,95/ 4,33/ . .

MnO / MgO / CaO IN&D / K,0 / 0,081/1,43/1,53/1,73 /3,25 EN 13043:2002+AC:2004
P,0s/ SG;/ CI/ F 0,135/0,34 /0,077 /< 0,01

Zanieczyszczenia lekkie e 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na polerowani PSVss EN 13(43:2002+AC:200
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,162/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN I1SO 8828
Promieniotworczéd naturalna ff;?:; =_203;fl318 Instrukcja ITB 234/95

Wiasciwoséci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych ssh&osci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja witéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wgkmg odpowiedzialnét
producenta oki&onego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji . .
...................................................................................................................................................... Kierownik

(nashko i stanowisko) Zaktadowej Kontroli Produkcji
Niemodlin, 14.05.2015r. Yk

mgr TereSa Skrzydef




DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 22a/KOD/2015

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 13-16 — grys szarogtazowy 8/16

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w budynkach, produkcji prefabrykowanych elementéw ketonowych, drogach i innych obiektach budowlanych

e

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powstai Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szarogtazu Qxbowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

. Norma zharmonizowana:

System (-y) oceny i weryfikacji staioi wtasciwosci uzytkowych:

System 2+

EN 12620: 2002+A1:2008 Kruszywa do betonu

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wiéciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wewosci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja
techniczna

Wymiar ziarn 8/16 EN 12620:2002+A1:2008
Uziarnienie G:85/20 EN 12620:2002+A1:2008
Wskaznik ksztattt Sl EN 12620:2002+A1:20(
Wskaznik ptaskdci Flog EN 12620:2002+A1:2008
Zawartgé¢ pytow fie EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ na rozdrabnianie LA EN 12620:2002+A1:2008
Odpornd¢ nascieranie Me20 EN 12620:2002+A1:2008
Gestas¢ ziarn

- Objgtosciowa Ziarerpa 2,73 EN 12620:2002+A1:2008
- Ziaren wysuszonych w suszafge 2,64

- ziaren nasyconych i pow. 0suszonysh 2,67

Nasikliwosé 13 EN 12620:2002+A1:20(
Reaktywné¢ alkaliczno-krzemionkowa S_g g? EN 12620:2002+A1:2008
Mrozoodpornéé Fy EN 12620:2002+A1:2008

Skiad chemiczny

SiG,/ TiO,/ Al.,03/ FeOs/
MnO /MgO / CaO /INgO / KO /
P,0s/ SG)/ CI/ F

69,93/0,632/12,95/4,33/
0,081/1,43/1,53/1,73/3,25
0,135/0,34/0,077/<0,01

EN 12620:2002+A1:2008

Zanieczyszczenia organiczne, humus bandrigisza EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ na polerowanie PSY EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 12620:2002+A1:2008
Skurcz przy wysychaniu < 0,075 EN 12620:2002+A1800
Skiadniki wptywajice na szybk&

wigzania i twardnienia betonu

-Z\:‘/ie;kszenie czasu wrania <120 EN 12620:2002+A1:2008

- wzgledna wytrzymaté¢ nascisk >80

Uwalniane substancje niebezpieczne
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

<0,1/0,162/<0,02/< 0,05/
<0,1/<0,2 /<0,09

EN 1744-1:2000
EN ISO 8828

Promieniotworcz&: naturalna

fimax = 0,4
f,max = 23,38

Instrukcja ITB 234/95

Wiasciwosci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanychsetaosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpoizeniem (UE) nr 305/2011 na wgkrn odpowiedzialnéé
producenta okrigonego powyej

W imieniu producenta podpisata:
Kierownik
Zaktadowe] Kontroli Produkcji

Sk

mgr Te\;\;éa Skrzydet

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji

(miejsce i data wydania )



N

DEKLARACJA WLA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 21a/KOD/2015

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  13-16 — grys szarogtazowy 8/16

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Szarogtazu Qxbowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

. System (-y) oceny i weryfikacji staici wiasciwosci uzytkowych :
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bituninych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonycha ruchu

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczpa
Wymiar ziarn 8/16 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie G90/10 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia So1e EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattu Sl EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik plaskaci Flyg EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszony Cioorc EN 13043:2002+AC:20(
Zawartg¢ pytow fa EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Me20 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn
- Objctosciow e 2,73 EN 13043:2002+AC:2004
- Ziaren wysuszonych w suszaisg 2,64
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,67
Nasikliwosé 13 EN 13043:2002+AC:20(
Mrozoodpornéé Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepnét do spoiw bitumicznych p°7g h po 4204 h EN 13043:2002+AC:2004
Sklad chemiczny
Si0,/ TiO,/ Al,0s/ FeOs/ 69,93/0,632/12,95/ 4,33/ . .

MnO / MgO / CaO /NgO / KO / 0,081/1,43/1,53/1,73/3,25 EN 13043:2002+AC:2004
P,0s/ SG;/ Cl / F 0,135/0,34/0,077 /< 0,01

Zanieczyszczenia lekk mpc 0,1 EN 13043:2002+AC:20(
Odpornd¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,162/<0,02/<0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN I1SO 8828
Promieniotworczé¢ naturalna f';ﬁ];(x:_;ééls Instrukcja ITB 234/95

Wiasciwoséci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych seh&osci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja witéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wgkmg odpowiedzialnét
producenta oki&onego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji )
................................................................... K iero wn i k
(nasko i stanowisko) .
. . Zaktadowe] Kontroli Produkcji
Niemodlin, 14.05.2015r. ) Lo

(miejsce i data wydania ) mgr Te\;\;éa Skrzyde/



N

DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 26a/KOD/2015

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 13-93 — grys szarogtazowy 8/22,4

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szarogtazu Qxbowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

. System (-y) oceny i weryfikacji staici wiasciwosci uzytkowych :
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitunanych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonychal ruchu

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakteryst Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja technic
Wymiar ziarn 8/22,4 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie G90/10 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia So1e EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattu Sl EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik plaskaci Flis EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartgé pytow fy EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Me20 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarr,

- objetosciowa ziarerpa 2,71 . :

- zizi?en WySUSZOherI?l W suszagge 2,66 [Ehigis0dRB00RAER 004

- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,68

Nasikliwosé 0,8 EN 13043:2002+AC:2004

Mrozoodpornéc¢ Fy EN 13043:2002+AC:2004

Odporng¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004

Przyczepnét do spoiw bitumicznych p‘;g h p°4%4 h EN 13043:2002+AC:2004

Skfad chemiczn

Si0,/ TiO2/ Al,0s/ FeOs/ 69,93/0,632/12,95/ 4,33/ . .

MnO / MgO / CaO /NgO / KO / 0,081/1,43/1,53/1,73 /3,25 EN 13043:2002+AC:2004

P,0s/ SG;/ CI/ F 0,135/0,34/0,077 /< 0,01

Zanieczyszczenia lekkie e 0,1 EN 13043:2002+AC:2004

Odporng¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004

Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAM EN 13043:2002+AC:2004

Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004

Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,162/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000

Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN I1SO 8828

Promieniotwércz& naturalna fflmax_— 041 Instrukcja ITB 234/95
max = 23,38

Wiasciwosci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych dstaosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja witéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wgkmg odpowiedzialnét
producenta okrigonego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bubcji Kiero wnik
...................................................................................................................................................... Zaktadowe] Kontroli Produkgji

(nagko i stanowisko)
Sk

Niemodlin, 14.05.2015. mgr TereSa Skrzydef

(miejsce i data wydania )



N

DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 24a/KOD/2015

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 33-26 — tluczé@ szarogtazowy 31,5/63

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szarogtazu Qxbowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

. System (-y) oceny i weryfikacji staioi wtasciwosci uzytkowych :
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitundnych i powierzchniowych utrwalea stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonychal ruchu

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakteryst Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja technic
Wymiar ziarn 31,5/63 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie G85/15 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia pein EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattu Sl EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ptaskdci Flg EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow fa EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie Mpe2C EN 13043:2002+AC:20(
Gestas¢ ziarn
- objetosciowa ziarernp, 2,71 . )

- zi(ﬁen wysuszony::% W suszafge 2,66 EN 13043.2002+/882004

- Ziaren nasyconych i pow. osuszonyeh 2,68

Nasikliwosé 0,8 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepnét do spoiw bitumicznych p‘;g h p°4%4 h EN 13043:2002+AC:2004
Sklad chemiczny

Si0,/ TiO,/ Al,0s/ FeOs/ 69,93/0,632/12,95/ 4,33/ . .

MnO / MgO / CaO IN&D / K,0 / 0,081/1,43/1,53/1,73 /3,25 EN 13043:2002+AC:2004
P,0s/ SG;/ CI/ F 0,135/0,34/0,077 /< 0,01

Zanieczyszczenia lekkie e 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,162/<0,02/<0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09 EN ISO 8828
Promieniotwérczét naturalna fler;]n:;:_zoééls Instrukcja ITB 234/95

Wiasciwoséci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych seh&osci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja witéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wgkmg odpowiedzialnét
producenta oki&onego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji
............................................................... (naszISlanOWISko) K i e |"O W n i k
Zaktadowej ' ii
Niemodiin, 14.05.2015. J Kontroll Produkeji

................................................................................ , Sk

(miejsce i data wydania ) mgqr Te\;:éa Skrzydel



DEKLARACJA WLA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 25a/KOD/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  63-82 — kamié tamany szarogtazowy 90/180

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
konstrukcje zabezpiecz& hydrotechnicznych i regulacyjnych

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szarogtazu Bxbowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

S

. System (-y) oceny i weryfikacji staia wtasciwosci uzytkowych :
System 2+

5. Norma zharmonizowana:
EN 13383-1 :2002 +AC 2004 Kamiedo robét hydrotechnicznych

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

7. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Weawosci uzytkowe sp(—:‘zct;/fai&n;(c)jgztg\(lzvr?rﬂizna
Wymiar ziarn 90/180 EN 13383-1:2002+AC:200¢4
Uziarnienie CPoonsc EN 13383-1:2002+AC:2004
Ksztalt LTa EN 13383-1:2002+AC:2004
Powierzchnie przekruszone RO EN 13383-1:2002+AC:2004
Zawartdg¢ bloku, ubytek masy 0,1 EN 13383-1:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Me20 EN 13383-1:2002+AC:2004
Gestasé ziarr 2,7 EN 1338:-1:2002+AC:200
Nasikliwo$é 0,9 EN 13383-1:2002+AC:2004
Mrozoodpornécé FTa EN 13383-1:2002+AC:2004
Wytrzymala¢ nasciskanie C& EN 13383-1:2002+AC:2004
Sktad chemiczny
SiO,/ TiO,/ AlOs/ Fe0s/ 69,93/0,632/12,95/ 4,33/ _ 4
MnO / MgO / CaO INzD / K;0 / 0,081/1,43/1,53 /1,73 / 3,25) EN 13383-1:2002+AC:2004
P,0s/ SG;/ Cl / F 0,135/0,34/0,077/<0,01
Uwalniane substancje niebezpiec <0,1/0,162/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN ISO 8828
Promieniotwérczéd naturalna fflmax_— 041 Instrukcja ITB 234/95

max = 23,38

Wiasciwosci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanychdetaosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja whéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpolzeniem (UE) nr 305/2011 na wgkn odpowiedzialnét
producenta oki&onego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukciji )
................................................................... Ki erownik
(nasgko i stanowisko) B
Zaktadowej Kontrolj Produkcji
Niemodlin, 14.05.2015r. ) Lo

(miejsce i data wydania ) mgr Te\[,‘\;éa Skrzyde/



S

DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 29a/KOD/2015

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  63-76 — kamig tamany szarogtazowy 250/500
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
konstrukcje zabezpiecz& hydrotechnicznych i regulacyjnych

Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szarogtazu Qxbowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

. System (-y) oceny i weryfikacji statai wtasciwosci uzytkowych :
System 4

. Norma zharmonizowana:
EN 13383-1 :2002 +AC 2004 Kamiedo robét hydrotechnicznych

Deklarowane wiciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki specyfikacja techniczna

Wewosci uzytkowe

Wymiar ziarn 250/500 EN 13383-1:2002+AC:2004
Uziarnienie LMA 15/300 EN 13383-1:2002+AC:2004
Ksztalt LTs EN 1338:-1:2002+AC:200
Powierzchnie przekruszone RO EN 13383-1:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Me20 EN 13383-1:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn 2,68 EN 13383-1:2002+AC:2004
Nasikliwosé 0,7 EN 13383-1:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé FTa EN 13383-1:2002+AC:2004
Wytrzymalaié nasciskanie C& EN 13383-1:2002+AC:2004

Sktad chemiczny

SiO,/ TiO,/ Al,0s/ Fe0s/
MnO / MgO / CaO /NgD / KO /
P,0s/ SG;/ Cl I F

69,93/0,632/12,95/4,33/
0,081/1,43/1,53/1,73/3,25
0,135/0,34/0,077 /< 0,01

EN 13383-1:2002+AC:2004

Uwalniane substancje niebezpieczne

<0,1/0,162/<0,02 /< 0,05/

EN 1744-1:2000

Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

Promieniotworcz&t naturalna

<0,1/<0,2 /<0,09
fimax = 0,41
fomax = 23,38

EN ISO 8828
Instrukcja ITB 234/95

Wiasciwosci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanychdetaosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wgkry odpowiedzialnéé
producenta okrigonego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukciji

(nasko i stanowisko) K l erown | k
Niemodlin, 14.05.2015 r. Zaktadowe] Kontroli Produkcji

................... (mlejsceldatawydama) . j

mgr Te\;\;éa Skrzydet



DEKLARACJA WLA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 42a/KORL/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 11-95 — grys bazaltowy 0,5/1,6

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powstai Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice
4. System (-y) oceny i weryfikacji staio wtasciwosci uzytkowych :
System 4

5. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bituninych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonychal ruchu

6. Deklarowane wiéciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Weawosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczpa
Wymiar ziarn 0,5/1,6 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie Ge85 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnien - EN 13043:2002+AC:20(
Kanciasté¢ kruszyw drobnych £38 EN 13043:2002+AC:2004
Biekit metylenowy 10,0 EN 13043:2002+AC:2004
Zawartgé pytow fs EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnianie NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odporndg¢ nascieranie NPD EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn
- objetosciowa ziarerpa 3,06 . .

- zizi?en WySUSZOﬂyLI;l W suszafgg 2,89 EN 13043.26g +AC:2004
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,95
Nasikliwosé 1.8 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepné&t do spoiw bitumicznych p(;S h p04%4 h EN 13043:2002+AC:2004
gilgidT?gjr/iﬁé?/yFe,og ) 42,88/2,381/11,44 /13,43 /

0,196/9,70/11,12/2,94/0,87/ EN 13043:2002+AC:2004
MnO /MgO / CaO IND /K0 / 0,653 /<0,01/0,067 /< 0,01
P,0s/ SG;/ CI/ F ’ ’ ' '
Zanieczyszczenia lekkie e 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na polerowanie NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN ISO 8828
Promieniotwércz& naturalna flmax_= 0.2 Instrukcja ITB 234/95

f,max = 11,23

Zgorzel stoneczna SB EN 13043:2002+AC:2004

Wiasciwoséci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych ssh&osci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wygkmg odpowiedzialnét
producenta oki&onego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukciji )
""""""""""""""""""""""""""""""""""" (nazk0|stan0w15ko) K Ierown | k
Zaktadowej Kontrolj Produkcji
Niemodlin, 14.05.2015r. ) L_

(miejsce i data wydania ) mgr Te\;\;éa Skrzyde/



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 38a/KORL/2015

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 41-65 — piasek bazaltowy 0/2

N

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota

Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji staici wiasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bituninych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach,

System 2+

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonycha ruchu

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wiciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki Weawosci uzytkowe Zharmonizowa_na specyfikacja
techniczna
Wymiar ziart 0/2 EN 13043:2002+AC:20(
Uziarnienie Ge85 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia 10 EN 13043:2002+AC:2004
Kanciasté¢ kruszyw drobnych &38 EN 13043:2002+AC:2004
Biekit metylenowy 8,0 EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik piaskowy 45 EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow fae EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnianie NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie NPD EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn
- Objstosciowa ziarerp, 8.05 EN 13043:2002+AC:2004
- Ziaren wysuszonych w suszaige 2,97
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,93
Nasikliwosé 0,8 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé¢ NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepnét do spoiw bitumicznych p°7g h po ig h EN 13043:2002+AC:2004
gi'gza/degze/“/l'lfég I FeOy! 42,88/2,381/11,44/ 13,43/
0,196/9,70/11,12/2,94/0,87/  EN 13043:2002+AC:2004
MnO /MgO / Ca0 N /K0 / 0,653 /<0,01/0,067 /< 0,01
P,0s/ SO;/ CI/ F ’ ' ' '
Zanieczyszczenia lekkie e 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na polerowanie NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie powierzchniowe NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09 EN ISO 8828
Promieniotwérczéé naturalna flmax_= 024 Instrukcja ITB 234/95
fmax = 11,23

Zgorzel stoneczna SB EN 13043:2002+AC:2004

Wiasciwoséci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych seh&osci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wygkmg odpowiedzialnét
producenta okrgonego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji

(nagko i stanowisko)

Kierownik
Zaktadowej Kontrolj Produkcji
Niemodlin, 14.05.2015 r. Sl
mgr Te\;\;éa Skrzydet

(miejsce i data wydania )



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 39a/KORL/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 81-02 — mieszanka bazaltowa 0/4

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powstai Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice

4. System (-y) oceny i weryfikacji staio wtasciwosci uzytkowych :
System 2+

5. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bituninych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonycha ruchu

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

7. Deklarowane wiéciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikacjg

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe techniczna
Wymiar ziarr 0/4 EN 13043:2002+AC:20(
Uziarnienie Ga90 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia £10 EN 13043:2002+AC:2004
Kanciasté¢ kruszyw drobnych &38 EN 13043:2002+AC:2004
Blekit metylenowy 5,25 EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik piaskowy 50 EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow fie EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnianie NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie NPD EN 13043:2002+AC:2004
Gestasé ziarn
- Objgtosciowa ziarerp, 8,06 EN 13043:2002+AC:2004
- Ziaren wysuszonych w suszaigsg 2,88
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,94
Nasikliwosé 0,7 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepné&t do spoiw bitumicznych pc;g h p04251 h EN 13043:2002+AC:2004

Skiad chemiczny 42,882,381 /11,44 /13,43

SICy/ TiC,/ Al-Os/ FeOs 0,196/9,70/11,12/2,94/ 0,87/ EN 13043:2002+AC:2004

MnO / MgO / Ca0 INED / K0 / 0,653 /< 0,01/0,067 /< 0,01

P05/ SG;/ CI/ F ! ! ! ’

Zanieczyszczenia lekkie e 0,1 EN 13043:2002+AC:2004

Odporng¢ na polerowanie NPD EN 13043:2002+AC:2004

Odporng¢ nascieranie powierzchniowe NPD EN 13043:2002+AC:2004]

Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004

Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000

Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN ISO 8828

Promieniotwérczéd naturalna flmax_: 0,24 Instrukcja ITB 234/95
fomax =11,23

Zgorzel stoneczna SB EN 13043:2002+AC:2004

Wiasciwoséci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych seh&osci uzytkowych. Niniejsza

deklaracja wiéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wygkrg odpowiedzialnét
producenta oki&onego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel— Kierownik Zaktadowej Kontroli Pusdji

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sk

(miejsce i data wydania ) . mgr Terega Skrzydel



N

DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 45a/KORL/2015

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 61-05 — niesort bazaltowy 0/12,5

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

. Producent: ontaktowy producenta wymagany zgodnie
z art. 11 ust.5; Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice
. System (-y) oceny i weryfikacji staici wiasciwosci uzytkowych :
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitundnych i powierzchniowych utrwalea stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonycha ruchu

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczha
Wymiar ziarn 0/12,5 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie Ga90 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnien Grc10 EN 13043:2002+AC:20(
Wskaznik ksztattu Sk EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ptaskdci Flss EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartgé pytow f7 EN 13043:2002+AC:2004
Biekit metylenowy 10,5 EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Mel5 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn 0-4 4-12
- Objgtosciowa ziarerp, 3,02 3,10 : :

- ziaren wysuszonych w suszajge 2,85 2,91 EN'13043:2002+AC:2004

- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,90 2,97

Nasigkliwos¢ 20 Te EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odporn@¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepnét do spoiw bitumicznych p‘;g h p°4%4 h EN 13043:2002+AC:2004
Skitad chemiczny

Si0,/ TiO,/ Al,0s/ FeOs/ 42,88 /2,381/11,44/13,43/ . .

MnO / MgO / Ca0 INgD / KO / 0,196/9,70/11,12/2,94/ 0,87 / EN 13043:2002+AC:2004
P,0s/ SO;/ Cl | F 0,653/<0,01/0,067/<0,01

Zanieczyszczenia lekkie 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN I1SO 8828

- . , fimax = 0,2 .
Promieniotworczéd naturalna fomax = 11,23 Instrukcja ITB 234/95
Zgorzel stoneczna SB EN 13043 : 2013

Wiasciwosci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych dstaosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja witéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wgkmg odpowiedzialnét
producenta oki&onego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukciji .
...................................................................................................................................................... Ki erownik

(nasko | stanowiskc) Zaktadowej Kontroli Produkji
Niemodlin, 14.05.2015r. 3 [,.

(miejsce i data wydania ) , mgqr Te\;\;éa Skrzydel



[

N

DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 46a/KORL/2015

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

. Producent:

61-05 — niesort bazaltowy 0/12,5

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki — Ligota

Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji staioi wtasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

EN 13242:2002+A1:2007 Kruszywa do niezwzanych i zwhzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obigkch

System 2+

budowlanych i budownictwie drogowym

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe a pezzcr;/%Ln;gjrgztg\évtm;:z na
Wymiar ziarn 0/12,5 EN 13242:2002+A1:2007
Uziarnienie Ga85 EN 13242:2002+A1:2007
Tolerancja uziarnienia £al0 EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik ksztattu Sk EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik ptaskdci Flss EN 13242:2002+A1:2007
Procent ziarn przekruszonych 1064 EN 13242:2002+A1:2007
Zawartgé pytow f7 EN 13242:2002+A1:20(
Wskaznik piaskowy 45,0 EN 13242:2002+A1:2007
Btekit metylenowy 10,5 EN 13242:2002+A1:2007
Odporna¢ na rozdrabnianie LA EN 13242:2002+A1:2007
Odporng¢ nascieranie Mel5 EN 13242:2002+A1:2007
Gestas¢ ziarn 0-4 4-12
- objetosciowa ziarerpa, 3,02 3,10 . .

- zia{?en WySUSZOﬂyZ?’I W suszafge 2,85 2,91 EN 13242:2002+A1:2007
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,90 2,97

Nasikliwos¢ (z)_g 41'192 EN 13242:2002+A1:2007
Skfadniki wptywajce na szybkd

wigzania i twardnienia mieszanek

zwigzanych hydraulicznie <120 EN 13242:2002+A1:2007
-zwigkszenie czasu wiania -’80

- wzgledna wytrzymaté¢ nascisk ~

Zawartg¢ siarki <1% EN 13242:2002+A1:2007|
Zawart@¢ siarczanéw AL, EN 13242:2002+A1:2007
Mrozoodpornéé Fy EN 13242:2002+A1:20(
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05 EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn /<0,1/<0,2/<0,09 EN ISO 8828
Promieniotworczé¢ naturalna fler;]n;()(:_fi,z;g Instrukcja ITB 234/95
Zgorzel stoneczna SB EN 13242:2002+A1:2007

Wiasciwoséci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych ssh&osci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja witéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wgkmg odpowiedzialnét
producenta oki&onego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji Kierownik

Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr Te\;:éa Skrzydet

(miejsce i data wydania )



N

DEKLARACJA WLA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 28a/KORL/2015

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 81-72 — niesort bazaltowy 0/31,5

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki — Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice
. System (-y) oceny i weryfikacji staici wiasciwosci uzytkowych :
System 2+
. Norma zharmonizowana:

EN 13242:2002+A1:2007 Kruszywa do niezezanych i zwhzanych hydraulicznie materiatdéw stosowanych w obigkch
budowlanych i budownictwie drogowym

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki Weawosci uzytkowe specyfikacja techniczna
Wymiar ziarn 0/31,5 EN 13242:2002+A1:2007
Uziarnienie Ga85 EN 13242:2002+A1:2007
Tolerancja uziarnienia GIO0 EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik ksztattu Sk EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik ptaskdci Flss EN 13242:2002+A1:2007
Procent ziarn przekruszonych sofe EN 13242:2002+A1:2007
Zawartg¢ pytow fg EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik piaskowy. 45,0 EN 13242:2002+A1:2007
Blekit metylenows 11,7¢ EN 13242:2002+A1:20(
Odporng¢ na rozdrabnianie LA EN 13242:2002+A1:2007
Odporng¢ nascieranie Mel5 EN 13242:2002+A1:2007
Gestas¢ ziarn 0-4 4-32
- oqutoéciowa ziarerpa 3,02 3,03 EN 13242:2002+A1:2007
- Ziaren wysuszonych w suszaigg 2,85 2,89
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,90 2,94
Nasikliwosé o 4% EN 13242:2002+A1:2007

Skfadniki wptywajce na szybkd
wigzania i twardnienia mieszanek
zwigzanych hydraulicznie <120 EN 13242:2002+A1:2007
-zwigkszenie czasu wiania

R >80
- wzgledna wytrzymaté¢ nascisk
Zawartdg¢ siarki <1% EN 13242:2002+A1:2007
Zawartg¢ siarczanow A%, EN 13242:2002+A1:2007
Mrozoodpornéé 51 EN 13242:2002+A1:2007
Uwalniane substanc niebezpieczr <0,1/0,100/<0,02 /<0, EN 17441:200(
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn /<0,1/<0,2/<0,09 EN ISO 8828
Promieniotwérczéd naturalna flmax_= 0,24 Instrukcja ITB 234/95

f,max = 11,23

Zgorzel stoneczna SB EN 13242:2002+A1:2007

Wiasciwosci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych dstaosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja witéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wgkrg odpowiedzialnét
producenta okrigonego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bucji . .
...................................................................................................................................................... Kierownik

(naskn | stanowisko) Zaktadowej Kontrolj Produkcji
Niemodlin, 14.05.2015r. Sk

(miejsce i data wydania ) mgr TereSa Skrzydel



=

DEKLARACJA WLA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 27a/KORL/2015

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 61-43 — niesort bazaltowy 0/63

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice

E

System (-y) oceny i weryfikacji staici whasciwosci uzytkowych:
System 2+
. Norma zharmonizowana:

EN 13242:2002+A1:2007 Kruszywa do niezezanych i zwhzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obigkch
budowlanych i budownictwie drogowym

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki specyfikacja techniczna

Weawosci uzytkowe

Wymiar ziarn 0/63 EN 13242:2002+A1:2007
Uziarnienie Ga85 EN 13242:2002+A1:2007
Tolerancja uziarnienia 10 EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik ksztattu Sk EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik ptaskdci Flag EN 13242:2002+A1:2007
Procent ziarn przekruszonych Coosz EN 13242:2002+A1:2007
Zawartg¢ pytlow f7 EN 13242:2002+A1:20(
Wskaznik piaskowy 45,0 EN 13242:2002+A1:2007
Btekit metylenowy 10,75 EN 13242:2002+A1:2007
Odporng¢ na rozdrabnianie LA EN 13242:2002+A1:2007
Odporng¢ nascieranie Mel5 EN 13242:2002+A1:2007
Gestas¢ ziarn 0-4 4-32 32-63

- objetosciowa ziarerpa 3,02 3,00 3,05 . .

- zizﬁen Wysuszonyga W suszafge 2,85 2,86 291 EN 13242:2002+A1:2007
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,90 2,92 2,95

Nasikliwosé g"g ‘ff 3(2)"83 EN 13242:2002+A1:2007

Skiadniki wplywajce na szybk&
wigzania i twardnienia mieszanek

zwigzanych hydraulicznie EN 13242:2002+A1:2007

: . A <120
-zwigkszenie czasu wrania _ >80
- wzgledna wytrzymatéé nascisk -
Zawartdg¢ siarki <1% EN 13242:2002+A1:2007
Zawart@¢ siarczanéw AL, EN 13242:2002+A1:2007
Mrozoodpornéé 51 EN 13242:2002+A1:2007

Uwalniane substancje niebezpieczne
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/zZn

<0,1/0,100/<0,02 /< 0,045
/<0,1/<0,2/<0,09

EN 1744-1:2000
EN ISO 8828

Promieniotworczéé naturalna

fimax = 0,24
fomax = 11,23

Instrukcja ITB 234/95

Zgorzel stoneczna

SB

EN 13242:2002+A1:2007

Wiasciwosci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych dstaosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wygkm odpowiedzialnét
producenta okrgonego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukciji

(nagko i stanowisko)

Kierownik
Zaktadowe] Kontroli Produkcji

Niemodlin, 14.05.2015 . ) l;.wa
mgr TereSa Skrzydef

(miejsce i data wydania )



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 41a/KORL/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  11-91 — grys bazaltowy 1/2,8

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powstai Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice

4. System (-y) oceny i weryfikacji staloi wiasciwosci uzytkowych :
System 4

5. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitundnych i powierzchniowych utrwalea stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonycha ruchu

6. Deklarowane wiciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe Zharmomzoqua specyfikacja
techniczna
Wymiar ziarn 1/2,8 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie Gc90/10 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia - EN 13043:2002+AC:2004
Kanciastg¢ kruszyw drobnyc Ec<38 EN 13043:2002+AC:20(
Blekit metylenowy 10,0 EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow fs EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnianie NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie NPD EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn
- objetosciowa ziarerpa 3,07 . .
- ziei?en wysuszonyE% W suszafgsg 2,88 EN 13043:20027gg:2004
- Ziaren nasyconych i pow. osuszonych 2,95
Nasikliwos¢ 1t EN 13043:2002+AC:20(
Mrozoodpornéé NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepnét do spoiw bitumicznych p‘;g h p°4%4 h EN 13043:2002+AC:2004
gilgdengerEé?/)/FQog } 42,88/2,381/11,44/13,43/
0,196/9,70/11,12/2,94/0,87/ EN 13043:2002+AC:2004

MnO / MgO / CaO /N&D / K0 / 0,653 /< 0,01/ 0,067 /< 0,01
P,0s/ SG;/ Cl/ F ’ ' ' '
Zanieczyszczenia lekkie e 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na polerowani NPD EN 13043:2002+AC:20(
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN ISO 8828
Promieniotworczéd naturalna ff;n;()(z_lol’yzé Instrukcja ITB 234/95
Zgorzel stoneczna SB EN 13043:2002+AC:2004

Wiasciwosci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych dstaosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wygkzrg odpowiedzialnét
producenta okrgonego powyej.

W imieniu producenta podpisata:
Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukciji

(ndgko i stanowisko) Ki erownik
Niemodlin, 14.05.2015 r. Zak*a?WiJ Kontrolj Produkcji

mgr Te\;\;éa Skrzydet



N

DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 33a/KORL/2015

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 11-33 — grys bazaltowy 2/5,6

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji staici wiasciwosci uzytkowych :
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitundnych i powierzchniowych utrwalea stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonycha ruchu

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczha
Wymiar ziarn 2/5,6 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie G90/10 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia poin EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattu Sl EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik plaskaci Flio EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych Cuoox EN 13043:2002+AC:2004
Zawartgé pytow fy EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odporndg¢ nascieranie Mel5 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn
- Objctosciowa Ziarerp, 3,10 EN 13043:2002+AC:2004
- ziaren wysuszonych w suszajgg 3,00
- Ziaren nasyconych i pow. 0suszonygh 3,04
Nasikliwosé 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepné&t do spoiw bitumicznych pc;g h p042(;1 h EN 13043:2002+AC:2004
Sklad chemiczny
Si0,/ TiO,/ Al,0s/ FeOs/ 42,88 /2,381/11,44/13,43/ . .

MnO / MgO / CaO IN&D / K,0 / 0,196/9,70/ 11,12/ 2,94 /0,87 / EN 13043:2002+AC:2004
P,0s/ SG;/ CI/ F 0,653/<0,01/0,067/<0,01

Zanieczyszczenia lekk mpc 0,1 EN 13043:2002+AC:20(
Odporng¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AANM EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN ISO 8828
Promieniotwérczét naturalna ff;n:;(z—lofé Instrukcja ITB 234/95
Zgorzel stoneczna SB EN 13043:2002+AC:2004

Wiasciwoséci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych ssh&osci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja witéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wgkmg odpowiedzialnét
producenta oki&onego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukciji )
...................................................................................................................................................... K ] e ro W n I k

(nagko i stanowisko) .
. . Zaktadowej Kontrolj Produkcji
Niemodlin, 14.05.2015r. f) l/.

(miejsce i data wydania ) mgr Teresa Seryde/



»

DEKLARACJA WLA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 32a/KORL/2015

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 11-08 — grys bazaltowy 2/8

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w budynkach, produkcji prefabrykowanych elementéw ketonowych, drogach i innych obiektach budowlanych

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powstai Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji staiol wkasciwosci uzytkowych:
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 12620: 2002+A1:2008 Kruszywa do betonu

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikacja

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe techniczna
Wymiar ziart 2/8 EN 12620:2002+A1:20(
Uziarnienie G:85/20 EN 12620:2002+A1:2008
Wskaznik ksztattu Sis EN 12620:2002+A1:2008
Wskaznik ptaskdci Flis EN 12620:2002+A1:2008
Zawartgé¢ pytow fis EN 12620:2002+A1:2008
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 12620:2002+A1:2008
Odpornd¢ nascieranie Mel5 EN 12620:2002+A1:2008
Gestas¢ ziarn
- Objgtosciowa Ziarerpa 309 EN 12620:2002+A1:2008
- Ziaren wysuszonych w suszaisg 3,00
- ziaren nasyconych i pow. osuszonysh 3,03
Nasikliwosé 0,9 EN 12620:2002+A1:2008
Reaktywné¢ alkaliczno-krzemionkowa g_g g? EN 12620:2002+A1:2008
Mrozoodpornéé Fy EN 12620:2002+A1:2008

Skiad chemiczny
MnO /MgO / CaO /INgO / KO /

42,88/2,381/11,44/13,43/
0,196/9,70/11,12 /2,94 /0,87

~

EN 12620:2002+A1:2008

P,0s/ SO/ Cl | F 0,653/<0,01/0,067/<0,01

Zanieczyszczenia organiczne, hul barwajasniejsz: EN 12620:2002+A1:2(8

Odporng¢ na polerowanie PSY EN 12620:2002+A1:2008

Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 12620:2002+A1:2008

Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 12620:2002+A1:2008

Skurcz przy wysychaniu < 0,075 EN 12620:2002+A1800

Skiadniki wptywajice na szybk&

wigzania i twardnienia betonu

-Z\?\(/i(;kszenie czasu wrania <120 EN 12620:2002+A1:2008

- wzgledna wytrzymaté¢ nascisk >80

Uwalniane substancje niebezpiec <0,1/0,100/<0,02 /< 0,0 EN 17441:200(

Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN ISO 8828

Promieniotwércz&: naturalna flmax_= 024 Instrukcja ITB 234/95
fomax =11,23

Wiasciwosci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych dstaosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja witéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wgkmg odpowiedzialnét
producenta oki&onego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji

Kierownik
i s Zaktadowej Kontrolj Produkcji

Niemodlin, 14.05.2015 r. 5 lz.vva
-------------------------------------------------------------------------------- , mgr TereSa Skrzydef

(miejsce i data wydania )



N

DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 31a/KORL/2015

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 11-08 — grys bazaltowy 2/8

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powstai Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji staici wiasciwosci uzytkowych :
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bituninych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonycha ruchu

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Weawosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczpa
Wymiar ziarr 2/8 EN 13043:2002+AC:20(
Uziarnienie G90/10 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia 117, EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattu Sl EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ptaskdci Flis EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartgé pytow fy EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie Mel5 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarr
- Objetoscio 29 EN 13043:2002+AC:2004
- Ziaren wysuszonych w suszagge 3,00
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 3,03
Nasikliwosé 0,9 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé¢ Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepné&t do spoiw bitumicznych pc;g h p04251 h EN 13043:2002+AC:2004
Skitad chemiczn
SiO,/ TiO,/ Al,0s/ FeOs/ 42,88/2,381/11,44/13,43/ . .

MnO / MgO / CaO /NgO / KO / 0,196 /9,70/11,12/2,94/0,87/ EN 13043:2002+AC:2004
P,0s/ SG;/ CI/ F 0,653/<0,01/0,067/<0,01
Zanieczyszczenia lekkie e 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AANM EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN I1SO 8828
Promieniotwércz& naturalna fflmax_— 024 Instrukcja ITB 234/95
smax = 11,23
Zgorzel stoneczna SB EN 13043:2002+AC:2004

Wiasciwoséci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych seh&osci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wygkmg odpowiedzialnét
producenta okrgonego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukciji Ki ”
................................................................... Ierowni
(nasko I stanowisko) Zaktadowej Kontroli Produkji
Niemodlin, 14.05.2015 . Sl

(miejsce i data wydania ) mgr Te\;:éa Seryde/



N

DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH

NR 50a/KORL/20154
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 21-68 — kruszywo bazaltowe 4/31,5

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji stafo wiasciwosci uzytkowych :
System 4

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bituninych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonycha ruchu

Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczpa
Wymiar ziarn 4/31,5 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie G90/10 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnien - EN 13043:2002+AC:20(
Wskaznik ksztattu Sl EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik plaskaci Flis EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow fa EN 13043:2002+AC:2004
QOdporng¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Mel5 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn
- objetosciowa ziarerpa 3,03 . .

- zi(ﬁen wysuszonyg W suszarge 2,89 EN 13043:200AC:2004

- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,94

Nasikliwo$é 1,5 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé F EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepnét do spoiw bitumicznych p‘;g h p°4%4 h EN 13043:2002+AC:2004
Sklad chemiczny

Si0,/ TiO,/ Al,0s/ FeOs/ 42,88/2,381/11,44/13,43/ . .

MnO / MgO / Ca0 IN&D / K,0 / 0,196/9,70/ 11,12/ 2,94 /0,87 / EN 13043:2002+AC:2004
P,0s/ SG;/ CI/ F 0,653/<0,01/0,067/<0,01

Zanieczyszczenia lekkie e 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN ISO 8828
Promieniotwdérczét naturalna ler;?;(X:_lc)i,zzg Instrukcja ITB 234/95
Zgorzel stoneczna SB EN 13043:2002+AC:2004

Wiasciwosci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych dstaosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpoizeniem (UE) nr 305/2011 na wygkmg odpowiedzialnét
producenta okrigonego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji

Kierownik
Zaktadowe] Kontroli Produkcji

Sk

(miejsce i data wydania ) . mgr TereSa Skrzydel




o1

DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 34a/KORL/2015

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 11-34 — grys bazaltowy 5,6/8
. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice

. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktopoym@nionego przedstawiciela, ktérego peinomocnictwojroge zadania
okreslone w art. 12 ust.2:  Nie dotyczy
. System (-y) oceny i weryfikacji staici wiasciwosci uzytkowych :
System 2+
. Norma zharmonizowana:

EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitundnych i powierzchniowych utrwalea stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonycha ruchu

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wewosci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja technicz

na

Wymiar ziarn 5,6/8 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie G90/15 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia - EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattu Sl EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ptaskdci Flig EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartgé pytow fa EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odporndé nascieranie Mel5 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn
- Objetosciowa ziarerp, 311 EN 13043:2002+AC:2004
- Ziaren wysuszonych w suszagge 3,04
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 3,05
Nasikliwosé 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok trmiczny 1.C EN 13043:2002+AC:20(
P , — po 6 h po 24 h . .
rzyczepnét do spoiw bitumicznych 70 40 EN 13043:2002+AC:2004

Sklad chemiczny

Si0,/ TiO,/ Al,0s/ FeOs/

MnO / MgO / CaO /NgO / K;O /
P,0s/ SG;/ CI/ F

42,88/2,381/11,44/13,43/
0,196 /9,70/11,12 /2,94 /0,87
0,653/<0,01/0,067/<0,01

-~

EN 13043:2002+AC:2004

Zanieczyszczenia lekkie e 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniov AAV 19 EN 13043:2002+AC:204
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004

Uwalniane substancje niebezpieczne
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

<0,1/0,100/<0,02/< 0,05/
<0,1/<0,2/<0,09

EN 1744-1:2000
EN ISO 8828

Promieniotworczé¢ naturalna

fimax = 0,24
fomax = 11,23

Instrukcja ITB 234/95

Zgorzel stoneczna

SB

EN 13043:2002+AC:2004

Wiasciwoséci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych seh&osci uzytkowych. Niniejsza

deklaracja witéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wgkm odpowiedzialnét
producenta okrgonego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukciji

(nagko i stanowisko)

Kierownik

Zaktadowej Kontroli ii
Niemodlin, 14.05.2015 . P J Rontrol Produkcji

(miejsce i data wydania )

mgr Te\;\;éa Skrzydet



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 47a/KORL/2015

w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

3. Producent:

11-38 — grys bazaltowy 8/11,2

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powstai Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota

Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice

4. System (-y) oceny i weryfikacji staloi wiasciwosci uzytkowych :

5. Norma zharmonizowana:

System 2+

EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitundnych i powierzchniowych utrwalea stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonycha ruchu

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

7. Deklarowane wiciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wewosci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja technicz

na

Wymiar ziarn 8/11,2 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie G85/15 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia - EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattu Sis EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ptaskdci Flig EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartgé pytow fy EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Mel5 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn
- ObjelosciowiSRIREIR Sl EN 13043:2002+AC:2004
- Ziaren wysuszonych w suszafge 3,00
- Ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 3,03
Nasikliwosé 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczr 1.C EN 13043:2002+AC:20(
P , T po 6 h po 24 h . .
rzyczepnét do spoiw bitumicznych 70 40 EN 13043:2002+AC:2004

Sklad chemiczny

Si0,/ TiO,/ Al,0s/ FeOs/

MnO / MgO / CaO /NgD / K;O /
P,0s/ SG;/ CI/ F

42,88/2,381/11,44/13,43/
0,196/9,70/11,12 /2,94 /0,87
0,653/<0,01/0,067/<0,01

~

EN 13043:2002+AC:2004

Zanieczyszczenia lekkie e 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniov AAV 19 EN 13043:2002+AC:20(
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004

Uwalniane substancje niebezpieczne
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

<0,1/0,100/<0,02/< 0,05/
<0,1/<0,2/<0,09

EN 1744-1:2000
EN ISO 8828

Promieniotworczéé naturalna

fimax = 0,24
fomax = 11,23

Instrukcja ITB 234/95

Zgorzel stoneczna

SB

EN 13043:2002+AC:2004

Wiasciwoséci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych seh&osci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wygkmg odpowiedzialnét

producenta okrigonego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukciji

(nasko i stanowisko)

Niemodlin, 14.05.2015 .

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowe] Kontroli Produkcj

Sk

mgr Te\;\;éa Skrzydet
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»

DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 35a/KORL/2015

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 11-85 — grys bazaltowy 8/12,5

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji staici wiasciwosci uzytkowych :
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bituninych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonychal ruchu

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczpa
Wymiar ziarr 8/12,% EN 13043:2002+AC:20(
Uziarnienie G90/10 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia - EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattu Sl EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik plaskaci Flig EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow fa EN 13043:2002+AC:2004
QOdporng¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Mel5 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn
- ObjetosCiow R, 3,00 EN 13043:2002+AC:2004
- ziaren wysuszonych w suszajgg 2,98
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,96
Nasikliwo$¢ 1,11 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepnét do spoiw bitumicznych p°7g h p°4%4 h EN 13043:2002+AC:2004
Sklad chemiczny
Si0,/ TiO,/ Al,0s/ FeOs/ 42,88 /2,381/11,44/13,43/ . .

MnO / MgO / CaO /NgO / KO / 0,196/9,70/11,12/2,94/0,87/ EN 13043:2002+AC:2004
P,0s/ SG;/ CI/ F 0,653/<0,01/0,067/<0,01

Zanieczyszczenia lekkie 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN ISO 8828
Promieniotwdrczéc naturalna éﬂg;fﬁ; Instrukcja ITB 234/95
Zgorzel stoneczna SB EN 13043:2002+AC:2004

Wiasciwosci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych dstaosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wygkrg odpowiedzialnét
producenta okrgonego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bucji Kierownik

............................................................... S Zaktadowe] Koniroli Produkcj
Niemodiin, 14.05.2015 . 5 lz-vva

-------------------------------------------------------------------------------- : mgr TereSa Skrzydef

(miejsce i data wydania )



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 30a/KORL/2015

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 11-16 — grys bazaltowy 8/16

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w budynkach, produkcji prefabrykowanych elementéw ketonowych, drogach i innych obiektach budowlanych

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji staio wtasciwosci uzytkowych:
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 12620: 2002+A1:2008 Kruszywa do betonu

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikac

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe .
techniczna

Wymiar ziarn 8/16 EN 12620:2002+A1:2008
Uziarnienie G85/20 EN 12620:2002+A1:2008
Wskaznik ksztattu Sis EN'12620:2002+A1:2008
Wskaznik ptaskdci Flis EN 12620:2002+A1:2008
Zawartgé¢ pytow fis EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ na rozdrabnianie LA EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ nascieranie Mel5 EN 12620:2002+A1:2008
Gestas¢ ziarn

- ObfctoSCiougFr e 311 EN 12620:2002+A1:2008
- Ziaren wysuszonych w suszaigg 3,02

- ziaren nasyconych i pow. osuszonysh 3,05

Nashkliwosé 0,9 EN 12620:2002+A1:2008
Reaktywn¢ alkaliczno-krzemionkowa 24 o8 EN 12620:2002+A1:2008
Mrozoodpornéé Fy EN 12620:2002+A1:2008

Sktad chemiczr

S0,/ TiOy! Al 05/ F&Os/ 42,88/2,381/11,44/13,43/

0,196/9,70/11,12 /2,94 /0,87

~

EN 12620:2002+A1:2008

g”o?/s“ff?c/l /CEO INO [ KO/ 0,653 /<0,01/0,067 /< 0,01

Zanieczyszczenia organiczne, humus bandrigisza EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ na polerowanie PSY EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 12620:2002+A1:2008
Skurcz przy wysychaniu < 0,075 EN 12620:2002+A1800
Skiadniki wptywaace naszybka¢

wigzania i twardnienia betonu

-Z\f\(/ie;kszenie czasu wrania <120 EN 12620:2002+A1:2008
- wzgledna wytrzymaté¢ nascisk >80

Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN ISO 8828
Promieniotworcz&: naturalna ff;Tr]naa; Xz_lol’?;3 Instrukcja ITB 234/95

Wiasciwosci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych dstaosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja witéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wgkmg odpowiedzialnét
producenta oki&onego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji Zakia d;<w' e? }Ec?n\t’;lo'l.]i iP':o dukeji
...................................................................................................................................................... |

(nasgko i stanowisko) §

Niemodlin, 14.05.2015 . mgr Te\;:éa Skrzydet

(miejsce i data wydania )



N

DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 29a/KORL/2015

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 11-16 — grys bazaltowy 8/16
. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji staioi wtasciwosci uzytkowych :
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitundnych i powierzchniowych utrwalea stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonycha ruchu

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wewosci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja techniczpa

Wymiar ziarn 8/16 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie G90/10 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia So1e EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattu Sis EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ptaskdci Flig EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartgé pytow fy EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Mel5 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn
- ObjctosciowaiSiSiRe 311 EN 13043:2002+AC:2004
- Ziaren wysuszonych w suszaisg 3,02
- Ziaren nasyconych i pow. osuszonyeh 3,05
Nasikliwosé 0,9 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczr 1.C EN 13043:2002+AC:20(
P , T po 6 h po 24 h . .
rzyczepnét do spoiw bitumicznych 70 40 EN 13043:2002+AC:2004

Sklad chemiczny

Si0,/ TiO,/ Al,0s/ FeOs/

MnO / MgO / CaO /NgD / K;O /
P,0s/ SG;/ CI/ F

42,88/2,381/11,44/13,43/
0,196/9,70/11,12 /2,94 /0,87
0,653/<0,01/0,067/<0,01

~

EN 13043:2002+AC:2004

Zanieczyszczenia lekkie e 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniov AAV 19 EN 13043:2002+AC:20(
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004

Uwalniane substancje niebezpieczne
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

<0,1/0,100/<0,02/< 0,05/
<0,1/<0,2/<0,09

EN 1744-1:2000
EN ISO 8828

Promieniotworczéé naturalna

fimax = 0,24
fomax = 11,23

Instrukcja ITB 234/95

Zgorzel stoneczna

SB

EN 13043:2002+AC:2004

Wiasciwoséci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych seh&osci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wygkmg odpowiedzialnét
producenta okrigonego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukciji
"""""""""""""""""""""""""""""""""" (s | stanowiskoy Kierownik
Zaki i ' h
Niemodlin, 14.05.2015 r. adowej Kontroli Produkcji

________________________________________________________________________________ _ Sk

(miejsce i data wydania ) mgr Te\;\;éa Serydef
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DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 48a/KORL/2015

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 11-50 — grys bazaltowy 11,2/16

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice
. System (-y) oceny i weryfikacji staici wiasciwosci uzytkowych :
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bituninych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonycha ruchu

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Weawosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczpa
Wymiar ziarr 11,2/1¢ EN 13043:2002+AC:20(
Uziarnienie G90/20 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia - EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattu Sl EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ptaskdci Flig EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartgé pytow fy EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Mpel5 EN 13043:2002+AC:20(
Gestas¢ ziarn
- Objgtosciowa Ziarerp. 310 EN 13043:2002+AC:2004
- Ziaren wysuszonych w suszasg 3,01
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 3,06
Nasikliwosé 0,9 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé¢ Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepnét do spoiw bitumicznych pc;g h p04%4 h EN 13043:2002+AC:2004
Sktad chemiczny
SiO,/ TiO,/ Al,0s/ FeOs/ 42,88/2,381/11,44/13,43/ . .

MnO / MgO / CaO /NgO / K;O / 0,196 /9,70/11,12/2,94/0,87/ EN 13043:2002+AC:2004
P,0s/ SO,/ CI/ F 0,653/<0,01/0,067/<0,01
Zanieczyszczenia lekkie e 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpiec <0,1/0,100/<0,02 /<,05, EN 174¢41:200(
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN I1SO 8828
Promieniotwérczé naturalna fflmax_— 024 Instrukcja ITB 234/95
smax = 11,23
Zgorzel stoneczna SB EN 13043:2002+AC:2004

Wiasciwoséci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych seh&osci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wygkzrg odpowiedzialnét
producenta oki&onego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji

(ndgko i stanowisko) Kierown ik
Niemodlin, 14.05.2015 . Zaktadowej Kontrolj Produkcji

................................................................................ | 5l

(miejsce i data wydania ) mgr TereSa Skrzydef
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DEKLARACJA WLA SCIWO SCI UZYTKOWYCH

NR 36a/KORL/20154
. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 11-86 — grys bazaltowy 16/22,4

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji staici wiasciwosci uzytkowych :
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bituninych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonycha ruchu

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakteryst Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja technic
Wymiar ziarn 16/22,4 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie G85/15 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia - EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattu Sl EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ptaskdci Flig EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartgé pytow fy EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rczdrabniani LA 15 EN 13043:2002+AC:20(
Odpornd¢ nascieranie Mel15 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn
- objetosciowa ziarenpa 3,12 ) \

- zizi?en Wysuszonyg;l W suszafge 3,04 fmhigiei0dReA00RiENe 004

- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 3,07

Nasikliwosé 1,0 EN 13043:2002+AC:2004

Mrozoodpornéé¢ Fy EN 13043:2002+AC:2004

Odporng¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004

Przyczepnét do spoiw bitumicznych p‘;g h p°4%4 h EN 13043:2002+AC:2004

Sklad chemiczny

SiO,/ TiO,/ Al,0s/ FeOs/ 42,88/2,381/11,44/13,43/ . .

MnO / MgO / CaO /NgO / KO / 0,196/9,70/11,12/2,94/0,87/ EN 13043:2002+AC:2004

P,0s/ SG;/ Cl / F 0,653/<0,01/0,067/<0,01

Zanieczyszczenia lekkie e 0,1 EN 13043:2002+AC:2004

Odporng¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004

Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004

Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004

Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000

Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN ISO 8828

Promieniotwérczé naturalna fflmax_— 024 Instrukcja ITB 234/95
max = 11,23

Zgorzel stoneczna SB EN 13043:2002+AC:2004

Wiasciwoséci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych seh&osci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja witéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wgkrg odpowiedzialnét
producenta okrigonego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukciji

Kierownik
Zaktadowe] Kontroli Produkcji

Sk

(miejsce i data wydania ) . mgr Te\;\;éa Skrzydel
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DEKLARACJA WLA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 37a/KORL/2015

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 31-53 — tluczé bazaltowy 31,5/63

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji staici wiasciwosci uzytkowych :
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bituninych i powierzchniowych utrwalei stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonychal ruchu

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakteryst Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja technic
Wymiar ziarn 31,5/63 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie G85/15 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia So1e EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattu Sl EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ptaskdci Flig EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106% EN 13043:2002+AC:2004
Zawartgé pytow fy EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odporna¢ nascieranie Mpel5 EN 13043:2002+AC:20(
Gestas¢ ziarn
- objetosciowa ziarernpa 3,01 . k
- zizi?en WySUSZOI‘lerI?] W suszagge 2,90 [Ehigis0dRB00RAER 004
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,94
Nasikliwosé 1,3 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéc¢ Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepné&t do spoiw bitumicznych p07%h p04%4 h EN 13043:2002+AC:2004
Skiad chemiczny
SiO,/ TiO,/ Al,0s/ FeOs/ 42,88/2,381/11,44/13,43/ . .

MnO / MgO / CaO /NgO / K;O / 0,196 /9,70/11,12/2,94/0,87/ EN 13043:2002+AC:2004
P,0s/ SG;/ CI/ F 0,653/<0,01/0,067/<0,01

Zanieczyszczenia lekkie e 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AANM EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpiec <0,1/0,10¢ <0,02 /< 0,05 EN 174¢1:200(
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN ISO 8828
Promieniotworczéd naturalna ler;]ng(xz_fi,zé Instrukcja ITB 234/95
Zgorzel stoneczna SB EN 13043:2002+AC:2004

Wiasciwoséci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych seh&osci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wygkzrg odpowiedzialnét
producenta oki&onego powyej.

W imieniu producenta podpisata:
Kierownik

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji Zaktadowej Kontroli Produkaii
............................................................... e ——— < % j
Niemodlin, 14.05.2015r. mgr Tevr:éa Skrzydet

(miejsce i data wydania )



DEKLARACJA WLA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 49a/KORL/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 31-101 — ttuczé bazaltowy 31,5/80

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powstai Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice

4. System (-y) oceny i weryfikacji staio wtasciwosci uzytkowych :
System 4

5. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bituninych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonychal ruchu

6. Deklarowane wiciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Weawosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczpa
Wymiar ziarn 31,5/80 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie G85/15 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia So1e EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattt Slis EN 13043:2002+AC:20(
Wskaznik ptaskdci Flig EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 1064 EN 13043:2002+AC:2004
Zawartgé pytow fy EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie Mel5 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn
- Objstosciowa Ziarerpa 301 EN 13043:2002+AC:2004
- Ziaren wysuszonych w suszargg 2,90
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,94
Nasikliwosé 1,3 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodporneéé Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepné&t do spoiw bitumicznych p07g h po ig h EN 13043:2002+AC:2004
Sklad chemiczny
Si0,/ TiO,/ Al,0s/ FeOs/ 42,88 /2,381/11,44/13,43/ . .

MnO / MgO / CaO /NgD / KO / 0,196 /9,70/11,12/2,94/0,87/ EN 13043:2002+AC:2004
P,0s/ SG;/ CI/ F 0,653/<0,01/0,067/<0,01

Zanieczyszczenia lekkie e 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AANM EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN ISO 8828
Promieniotwdrczéc naturalna fler;n:;:_loi,zé Instrukcja ITB 234/95
Zgorzel stoneczr SBia EN 13043:2002+AC:20(

Wiasciwoséci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych ssh&osci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja witéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wgkmg odpowiedzialnét

producenta oki&onego powyej.

W imieniu producenta podpisata:
Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukciji Kierownik
................................................................... I
(nagko i stanowisko) Zak#adowej KOHU’O“ PrOdUiji
Niemodlin, 14.05.2015 . Sk
"""""""""" (miejsce i data wydania) mgr Te\;\;éa Skrzydet



S

DEKLARACJA WLA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 51a/KORL/2015

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  31-27 — tluczé bazaltowy 63/125

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
konstrukcje zabezpiecz& hydrotechnicznych i regulacyjnych

Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji staa wtasciwosci uzytkowych :
System 4
. Norma zharmonizowana:
EN 13383-1 :2002 +AC 2004 Kamiedo robét hydrotechnicznych

Deklarowane wiciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe specyfikacja techniczna
Wymiar ziarn 63/125 EN 13383-1:2002+AC:200¢4
Uziarnienie CPsz/12¢ EN 13383-1:2002+AC:2004
Ksztalt LTa EN 13383-1:2002+AC:2004
Powierzchnie przekruszone RO EN 13383-1:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Me20 EN 13383-1:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn > 2,3 EN 13383-1:2002+AC:2004
Nashkliwo$é 0,7 EN 13383-1:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé FTa EN 1338:-1:2002+AC:200
Wytrzymalaié nasciskanie C& EN 13383-1:2002+AC:2004
Skiad chemigy 42,88/2,381 /11,44 /13,43 |
Si0,/ TiO, /[ Al,03/ Fe0s/ . .

0,196 /9,70/11,12 /2,94 /0,84 /EN 13383-1:2002+AC:2004
MnO / MSIC IR iRl 0,653 /< 0,01/ 0,067 /< 0,01
P,0s/ SG;/ Cl / F ’ ' ' '
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN ISO 8828
Promieniotworcz&t naturalna f];ﬂ?;?;fl’yzé Instrukcja ITB 234/95
Zgorzel stoneczna SB EN 13043:2002+AC:2004

Wiasciwosci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych dstaosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja witéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wgkrg odpowiedzialnét
producenta oki&onego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji

(nasko i stanowisko)

Niemodlin, 14.05.2015 r. Kierownik
....................... e e Zaktadowej Kontroli Produkcji
(miejsce i data wydania ) j

mgr Te\;\;éa Skrzydet



DEKLARACJA WLA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 40a/KORL/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 61-82 — kamié famany bazaltowy 90/250

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
konstrukcje zabezpiecz& hydrotechnicznych i regulacyjnych

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice

4. System (-y) oceny i weryfikacji stadoi wiasciwosci uzytkowych :
System 2+

5. Norma zharmonizowana:
EN 13383-1 :2002 +AC 2004 Kamiedo robét hydrotechnicznych

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

7. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki specyfikacja techniczna

Wewosci uzytkowe

Wymiar ziarn 90/250 EN 13383-1:2002+AC:200¢4
Uziarnienie CPogzs( EN'13383-1:2002+AC:2004
Ksztalt LTa EN 13383-1:2002+AC:2004
Powierzchnie przekruszone RO EN 13383-1:2002+AC:2004
Zawartdg¢ bloku, ubytek masy 1,3 EN 13383-1:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Mel5 EN 13383-1:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn >23 EN 13383-1:2002+AC:2004
Nasikliwosé 0,6 EN 13383-1:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé FTa EN 13383-1:2002+AC:2004
Whytrzymalgi¢ nasciskanie C& EN 13383-1:2002+AC:2004
;'gj‘/deger:‘;é?}’FQos / 42,882,381/ 11,44/ 13,43 /

MnO / MgO / CaO IN&D / KO / 0,196 /9,70/11,12 /2,94 /0,87 /EN 13383-1:2002+AC:2004

P,0s/ SG/ CI/ F

0,653/<0,01/0,067/<0,01

Uwalniane substancje niebezpieczne

<0,1/0,100/<0,02 /< 0,05/

EN 1744-1:2000

Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09 EN ISO 8828
S X fimax = 0,24 .

Promieniotworczéé naturalna f,max = 11,23 Instrukcja ITB 234/95

Zgorzel stoneczna SB EN 13043:2002+AC:2004

Wiasciwosci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanychdetaosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpoizeniem (UE) nr 305/2011 na wgkm odpowiedzialnéé
producenta okrgonego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji

(nasko i stanowisko)

Niemodlin, 14.05.2015r.

Kierownik

e Zak&ati%wej Kontrolj Produkcji

mgr Te\;\;éa Skrzydet



N

DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 44a/KORL/2015

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 15-47 — grys bazaltowy ptukany 5,6/8

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji stafoi wtasciwosci uzytkowych :
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bituninych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonycha ruchu

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczpa
Wymiar ziarn 5,6/8 ptukany EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie GO0/1E EN 13043:200+AC:200¢
Tolerancja uziarnienia - EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattu Sis EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ptaskdci Flg EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartgé pytow foe EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Mel5 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn
- objetosciowa ziarerpa 311 . .

- zi(ﬁen wysuszonygr: W suszafge 3,04 EN 13043.2002+/882004

- Ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 3,05

Nasikliwosé 1,1 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé¢ Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepnét do spoiw bitumicznych pc;g h p04%4 h EN 13043:2002+AC:2004
Skiad chemiczny

Si0,/ TiO,/ Al,0s/ FeOs/ 42,88/2,381/11,44/13,43/ . .

MnO / MgO / CaO IN&D / K,0 / 0,196/9,70 /11,12 /2,94 /0,87 / EN 13043:2002+AC:2004
P,Os/ SG;/ CI/ F 0,653/<0,01/0,067/<0,01

Zanieczyszczenia lekkie 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN I1SO 8828
Promieniotwdrczéd naturalna éﬂ?;(x =_1Ol”2243 Instrukcja ITB 234/95
Zgorzel stoneczna SB EN 13043:2002+AC:2004

Wiasciwosci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych dstaosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja witéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wgkrg odpowiedzialnét
producenta oki&onego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bucji Kierownik
............................................................... e Zaktadowej Kontroli Produkcji
Niemodlin, 14.05.2015r. 5 L.

................................................................................ , mgr TereSa Skrzydef

(miejsce i data wydania )



N

DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 43a/KORL/2015

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 15-48 — grys bazaltowy ptukany 2/5,6

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tutowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji staioi wtasciwosci uzytkowych :
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bituninych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonychal ruchu

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczpa
Wymiar ziarn 2/5,6 ptukany EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie G90/1( EN 13043:202+AC:200¢
Tolerancja uziarnienia Soe EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattu Sl EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik plaskaci Flig EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow foe EN 13043:2002+AC:2004
QOdporng¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Mel5 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn
- objetosciowa ziarernpa 3,10 . i
- zi(ﬁen wysuszony::% W suszafge 3,00 [mhigle0d 230025 RiENe 004
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 3,04
Nasikliwos¢ 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepnét do spoiw bitumicznych p‘;g h p°4%4 h EN 13043:2002+AC:2004
Sklad chemiczny
Si0,/ TiO,/ Al,0s/ FeOs/ 42,88/2,381/11,44/13,43/ . .

MnO / MgO / CaO /NgO / KO / 0,196/9,70/11,12/2,94/0,87/ EN 13043:2002+AC:2004
P,0s/ SG;/ CI/ F 0,653/<0,01/0,067/<0,01

Zanieczyszczenia lekkie 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05/ EN 1744-1:2000
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09 EN ISO 8828
Promieniotworczéé naturalna ler:]ng(xz_fl’,zé Instrukcja ITB 234/95
Zgorzel stoneczna SB EN 13043:2002+AC:2004

Wiasciwosci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych dstaosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja witéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wgkrg odpowiedzialnét
producenta oki&onego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji )
...................................................................................................................................................... K e ro wn i k

(nasgko i stanowisko) .
. . Zaktadowej Kontrolj Produkcji
Niemodlin, 14.05.2015r. 5 l/.

(miejsce i data wydania ) mgr Tere a Skrzydel



DEKLARACJA WLA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 30b/KOB/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 82-02 — mieszanka piaskowcowa 0/4

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemdlinie

ul. Bohateréw Powstai Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Piaskowca Braciszow
Braciszow ; 48 — 100 Glubczyce

4. System (-y) oceny i weryfikacji staio wtasciwosci uzytkowych :
System 2+

5. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitundnych i powierzchniowych utrwalea stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonycha ruchu

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

7. Deklarowane wiéciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczpa
Wymiar ziarn 0/4 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie Ga90 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia 10 EN 13043:2002+AC:2004
Kanciastg¢ kruszyw drobnych &30 EN 13043:2002+AC:2004
Btekit metylenowy 15 EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik piaskowy 33,0 EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow fae EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnianie NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie NPD EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn
- objetosciowa ziarernpa 2,69 . k
- zi(ﬁen wysuszony::% W suszafge 2,65 Ebigl3AA8EARRLARR004
- Ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,68
Nasikliwosé 0,6 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczny 3,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepnét do spoiw bitumicznych p%"zi';; ig’ EN 13043:2002+AC:2004
Sklad chemiczny
Si0,/ TiO,/ Al,0s/ FeOs/ 63,39/0,806 /15,62 /5,49 / . .

MnO / MgO / CaO IN&D / K,0 / 0,079/2,58 /1,50 / 2,88 / 3,25 EN 13043:2002+AC:2004
P,0s/ SG;/ CI/ F 0,207/ 0,04/0,029/<0,01

Zanieczyszczenia lekkie e 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na polerowanie NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe NPD EN 13043:2002+AC:2004
Odporndg¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne | <0,02/<0,1/<0,05 /< 0,1/ <0,2|/ EN 1744-1:2000
Cd/Cr/Cu/Ni/Pb/Zn/Ba <0,08/<0,02 EN ISO 8828
Promieniotworczéd naturalna &,:‘;;;20 4?1216 Instrukcja ITB 234/95

Wiasciwoséci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych seh&osci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wygkm odpowiedzialnét
producenta okrgonego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukciji

(nagko i stanowisko) K i erown | k
Niemodlin, 01.09.2015 r. Zak#adowej Kontrolj Produkcji

................................................................................ . § l"

(miejsce i data wydania )
mgr TereSa Skrzydef



N

DEKLARACJA WLA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 22b/KOB/2015

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 62-72 — niesort piaskowcowy 0/31,5

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Giubczyce

. System (-y) oceny i weryfikacji staici wiasciwosci uzytkowych :
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13242:2002+A1:2007 Kruszywa do niezezanych i zwhzanych hydraulicznie materiatdéw stosowanych w obigkch
budowlanych i budownictwie drogowym

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Weawosci uzytkowe spgct;fi&nggjrgztg\évﬁrﬂizna
Wymiar ziarn 0/31,5 EN 13242:2002+A1:2007
Uziarnienie Ga85 EN 13242:2002+A1:2007
Tolerancja uziarnienia 10 EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik ksztattu Sk EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik ptaskdci Flag EN 13242:2002+A1:2007
Zawartgé pytow fo EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik piaskowy 45,C EN 13242:2002+A1:20(
Blekit metylenowy 3,0 EN 13242:2002+A1:2007]
Odporna¢ na rozdrabnianie LA EN 13242:2002+A1:2007
Odporng¢ nascieranie Me25 EN 13242:2002+A1:2007
Gestas¢ ziarn 0-4 4-32
- objetosciowa ziarerpa, 2,69 2,69 . .

- zia{?en WySUSZOﬂyZ?’I W suszafge 2,65 2,63 EN 13242:2002+A1:2007
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,68 2,65

Nasikliwosé 8:(”3' 40'%2 EN 13242:2002+A1:2007
Skfadniki wptywajce na szybkd

wigzania i twardnienia mieszanek

zwigzanych hydraulicznie <120 EN 13242:2002+A1:2007
-zwigkszenie czasu wiania >80

- wzgledna wytrzymaté¢ nascisk ~

Zawartg¢ siarki <1% EN 13242:2002+A1:2007|
Zawartg¢ siarczanow A& EN 13242:2002+A1:2007
Mrozoodpornéé Fy EN 13242:2002+A1:20(
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/ EN 1744-1:2000
Cd/Cr/Cu/Ni/Pb/Zn/Ba <0,2 / <0,08 / <0,02 EN ISO 8828
Promieniotworczé¢ naturalna fler;]n;(xz—zo 41:‘216 Instrukcja ITB 234/95

Wiasciwosci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych dstaosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja witéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgpizeniem (UE) nr 305/2011 na wgkmg odpowiedzialnét
producenta okrgonego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji

(nasko i stanowisko)

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji
Niemodlin, 01.09.2015 . f) b_

................................................................................. mgr Te\;\;éa Skrzydet

(miejsce i data wydania )



I

»

DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 24b/KOB/2015

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 62-43 — niesort piaskowcowy 0/63

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Giubczyce

. System (-y) oceny i weryfikacji staici wiasciwosci uzytkowych :
System 2+
. Norma zharmonizowana:

EN 13242:2002+A1:2007 Kruszywa do niezgwzanych i zwhzanych hydraulicznie materiatdw stosowanych w obigkch
budowlanych i budownictwie drogowym

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe specyfikacja techniczna
Wymiar ziart 0/63 EN 13242:2002+A1:20(
Uziarnienie Ga85 EN 13242:2002+A1:2007
Tolerancja uziarnienia £10 EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik ksztattu Sk EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik ptaskdci Flag EN 13242:2002+A1:2007
Procent ziarn przekruszonych sofe EN 13242:2002+A1:2007
Zawartg¢ pytow f7 EN 13242:2002+A1:2007
Wskaznik piaskowy. 45,0 EN 13242:2002+A1:2007
Btekit metylenowy 3,0 EN 13242:2002+A1:2007]
Odporna¢ na rozdrabnian LAz EN 13242:2002+A1:20(
Odporna¢ nascieranie Me25 EN 13242:2002+A1:2007
Gestas¢ ziarn 0-4 4-32 32-63
- objetosciowa ziarerp, 2,69 2,69 2,69 . .

- ziai?en Wysuszonycr% W suszafge 2,65 2,63 2,65 EN 13242:2002+A1:2007
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,68 2,65 2,67
Nasikliwosé 8?2 40'%2 33‘23 EN 13242:2002+A1:2007

Skiadniki wplywajce na szybk&
wigzania i twardnienia mieszanek
zwigzanych hydraulicznie <120 EN 13242:2002+A1:2007
-zwigkszenie czasu wrania

o o hi >80
- wzgledna wytrzymalé¢ nascisk
Zawartg¢ siarki <1% EN 13242:2002+A1:2007|
Zawartg¢ siarczanow A& EN 13242:2002+A1:2007
Mrozoodpornéé 51 EN 13242:2002+A1:2007
Uwalniane substancje niebezpieczne <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/ EN 1744-1:2000
Cd/Cr/Cu/Ni/Pb/Zn/Ba <0,2 /<0,08 / <0,02 EN ISO 8828
Promieniotwérczéd naturalna flmax_: 0,41 Instrukcja ITB 234/95

f,max = 24,26

Wiasciwoséci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych seh&osci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wygkrg odpowiedzialnét
producenta okrgonego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukciji

(ndsgko i stanowisko) Ki erownik
Niemodlin, 01.09.2015 . Zaktadowej Kontrolj Produkcji

................................................................................ | 5l

(miejsce i data wydania ) va
mgr TereSa Skrzydet



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 28b/KOB/2015

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 12-08 — grys piaskowcowy 2/8

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w budynkach, produkcji prefabrykowanych elementéw ketonowych, drogach i innych obiektach budowlanych

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszow ; 48 — 100 Giubczyce
. System (-y) oceny i weryfikacji stadoi wiasciwosci uzytkowych:
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 12620: 2002+A1:2008 Kruszywa do betonu

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikacja

Zasadnicze charakterystyki techniczna

Wewosci uzytkowe
2/8 EN 12620:2002+A1:2008
G85/20 EN 12620:2002+A1:2008

Sls EN 12620:2002+A1:2008

Wymiar ziarn
Uziarnienie
Wskaznik ksztattu

Wskaznik ptaskdci Flis EN 12620:2002+A1:2008
Zawartgé pytow fie EN 12620:2002+A1:2008
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ nascieranie Me25 EN 12620:2002+A1:2008
Gestas¢ ziarn

- Objgtosciowa Ziarerpa 2,69 EN 12620:2002+A1:2008
- Ziaren wysuszonych w suszafge 2,63

- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,65

Nashkliwosé 0,8 EN 12620:2002+A1:2008
Reaktywneé alkaliczno-krzemionkowa | &5 2 o8 EN 12620:2002+A1:2008
Mrozoodpornéé¢ Fy EN 12620:2002+A1:2008

Sktad chemiczny

MnO / MgO / CaO /IN#O / KO /
P,0s/ SG;/ CI/ F

63,39/0,806/15,62/5,49/
0,079/2,58/1,50/2,88/3,25
0,207/ 0,04/0,029/<0,01

EN 12620:2002+A1:2008

Zanieczyszczenia organiczne, humus barwa nie cejsmai EN 12620:2002+A1:2008

Odpornd¢ na polerowanie PSY EN 12620:2002+A1:2008

Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 12620:2002+A1:2008

Odpornd¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 12620:2002+A1:2008

Skurcz przy wysychaniu < 0,075 EN 12620:2002+A1800

Skfadniki wptywajice na szybk&

Wigzania i twardnienia betonu EN 12620:2002+A1:2008

-zwigkszenie czasu wrania <120

- wzgledna wytrzymaté¢ nascisk >80

Uwalniane substancje niebezpieczne | <0,02/<0,1/<0,05 /< 0,1/ <0,2|/ EN 1744-1:2000

Cd/Cr/Cu/Ni/Pb/Zn/Ba <0,08 / <0,02 EN ISO 8828

Promieniotwércz&t naturalna flmax_: 041 Instrukcja ITB 234/95
f.max = 24,26

Wiasciwoséci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych seh&osci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja witéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wgkm odpowiedzialnét
producenta okrgonego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Kierownik
Zaktadowe] Kontroli Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydef

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukciji

(nagko i stanowisko)

Niemodlin, 01.09.2015r.

(miejsce i data wydania )



N

DEKLARACJA WLA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 27b/KOB/2015

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 12-08 — grys piaskowcowy 2/8

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powstai Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Piaskowca Braciszow
Braciszéw ; 48 — 100 Giubczyce
. System (-y) oceny i weryfikacji staioi wtasciwosci uzytkowych :
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitundnych i powierzchniowych utrwalea stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonycha ruchu

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Weawosci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja technicz

na

Wymiar ziarn 2/8 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie G90/10 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia So17: EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattu Sis EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ptaskdci Flg EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow fi EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnian LAz EN 13043:2002+AC:20(
Odpornd¢ nascieranie Me25 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn

- objetosciowa ziarernp, 2,69 . .

- zi(ﬁen wysuszony::% W suszafge 2,63 EN 1304320022004
- Ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,65

Nasikliwosé 0,8 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé Fu EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepnét do spoiw bitumicznych 55)264hh__6450 EN 13043:2002+AC:2004

Sklad chemiczny

Si0,/ TiO,/ Al,0s/ FeOs/

MnO / MgO / CaO /NgD / K;O /
P,0s/ SG;/ CI/ F

63,39/0,806/15,62/5,49/
0,079/2,58/1,50/2,88/3,25
0,207/ 0,04/0,029 /< 0,01

EN 13043:2002+AC:2004

Zanieczyszczenia lekkie e 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniov AAV 1o EN 13043:2002+AC:20(
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne | <0,02/<0,1/<0,05 /< 0,1/ <0,2|/ EN 1744-1:2000
Cd/Cr/Cu/Ni/Pb/Zn/Ba <0,08/<0,02 EN ISO 8828
Promieniotwdrczéd naturalna &,:‘:;;20 4?1216 Instrukcja ITB 234/95

Wiasciwoséci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych seh&osci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpoizeniem (UE) nr 305/2011 na wygkm odpowiedzialnét
producenta oki&onego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji

(nasko i stanowisko)

Kierownik

Zaktadowej K i ii
Niemodlin, 01.09.2015 r. 51: ontrol Produkcji

(miejsce i data wydania ) mgqr Te\;\;éa Serydef



I

DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 29b/KOB/2015

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 12-09 — grys piaskowcowy 4/22,4

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszow ; 48 — 100 Glubczyce
. System (-y) oceny i weryfikacji staici wiasciwosci uzytkowych :
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitundnych i powierzchniowych utrwalea stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonycha ruchu

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja technicgna
Wymiar ziarn 4/22,4 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie G90/10 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uzienienie Gosyae EN 13043:2002+AC:20(
Wskaznik ksztattu Sk EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ptaskdci Flag EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow fy EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Me25 EN 13043:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn
- objgtosciowa ziarerpa 2,69 EN 13043:2002+AC 2004
- Ziaren wysuszonych w suszaige 2,63 : :

- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,65

Nasikliwosé 0,9 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepn&t do spoiw bitumicznych §§;4hh__6¢fo EN 13043:2002+AC:2004
Sktad chemiczny

SiG,/ TiO,/ Al,O5/ FeOs/ 63,39/0,806 /15,62 /5,49 / . .

MnO / MgO / CaO /NgO / KO / 0,079/2,58/1,50/2,88/ 3,25}/ EN 13043:2002+AC:2004
P,0s/ SG;/ CI/ F 0,207/ 0,04/0,029/<0,01

Zanieczyszczenia lekkie e 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odporndg¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne | <0,02/<0,1/<0,05 /< 0,1/ <0,2|/ EN 1744-1:2000
Cd/Cr/Cu/Ni/Pb/Zn/Ba <0,08 / <0,02 EN ISO 8828
Promieniotworczé¢ naturalna ffzg]n;(xz—zo 4421 Instrukcja ITB 234/95

Wiasciwosci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych dstaosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja witéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wgkmg odpowiedzialnét
producenta oki&onego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukciji )
...................................................................................................................................................... K iero wn | k

(nagko i stanowisko) .
' ' Zaktadowej Kontrolj Produkcji
Niemodlin, 01.09.2015 . f) l/-

(miejsce i data wydania ) mgr Te\;\;ga Skrzydel



DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 26b/KOB/2015

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 12-16 — grys piaskowcowy 8/16

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w budynkach, produkcji prefabrykowanych elementéw ketonowych, drogach i innych obiektach budowlanych

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powstai Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Piaskowca Braciszow
Braciszow ; 48 — 100 Glubczyce
. System (-y) oceny i weryfikacji stadoi wiasciwosci uzytkowych:
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 12620: 2002+A1:2008 Kruszywa do betonu

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja

techniczna
Wymiar ziarn 8/16 EN 12620:2002+A1:2008
Uziarnienie G:85/20 EN 12620:2002+A1:2008
Wskaznik ksztattt Shs EN 12620:2002+A1:20(
Wskaznik ptaskaci Flis EN 12620:2002+A1:2008
Zawartgé pytow fis EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ na rozdrabnianie LA EN 12620:2002+A1:2008
Odpornd¢ nascieranie Me25 EN 12620:2002+A1:2008
Gestas¢ ziarn
- Objetosciowa Ziarerpa 2,70 EN 12620:2002+A1:2008
- Ziaren wysuszonych w suszafge 2,64
- ziaren nasyconych i pow. osuszonysh 2,66
Nasikliwosé 0,¢ EN 12620:2002+A1:20(

1-2 2-4 4-8 8-16
0,2 0,1 0,0 0,0

Reaktywndé¢ alkaliczno-krzemionkowa EN 12620:2002+A1:2008

Mrozoodpornéé Fy EN 12620:2002+A1:2008
Skiad chemiczny

Si0,/ TiO,/ Al.20s/ F&0s/ 63,39/0,806/15,62/5,49/ . .

MnO / MgO / CaO /NzD / K, / 0,079/2,58/1,50/2,88 /3,25  EN 12620:2002+A1:2008
P,0s/ SG;/ Cl / F 0,207/ 0,04 /0,029 /< 0,01

Zanieczyszczenia organiczne, humus bandrigisza EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ na polerowani PSVse EN 12620:2002+A1:20(
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 12620:2002+A1:2008
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 12620:2002+A1:2008
Skurcz przy wysychaniu < 0,075 EN 12620:2002+A1800

Skiadniki wptywajce na szybk&

wigzania i twardnienia betonu EN 12620:2002+A1:2008

-zwigkszenie czasu wiania <120

- wzgledna wytrzymaté¢ nascisk >80

Uwalniane substancje niebezpieczne | <0,02/<0,1/<0,05 /< 0,1/ <0,2|/ EN 1744-1:2000

Cd/Cr/Cu/Ni/Pb/Zn/Ba <0,08 /<0,02 EN ISO 8828
fimax=0,4

Promieniotworcz&¢ naturalna

f,max = 24.26 Instrukcja ITB 234/95

Wiasciwosci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych dstaosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja witéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wgkmg odpowiedzialnét
producenta oki&onego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

s . . . .. Kierownik
Teresa Skrzydet — Kierownik Zakiadowej Kontroli Bukcji Zaktadowej Kontrolj Produkcji

(négko i stanowisko) _5 l;.

Niemodlin, 01.09.2015r. mgr TereSa Skrzydet

(miejsce i data wydania )



N

DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 25b/KOB/2015

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 12-16 — grys piaskowcowy 8/16

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszow
Braciszow ; 48 — 100 Glubczyce

. System (-y) oceny i weryfikacji staioi wtasciwosci uzytkowych :
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bituninych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonycha ruchu

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikacjg

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe techniczna
Wymiar ziarn 8/16 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie G.90/10 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia £51e EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattu Sis EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ptaskdci Flis EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow fy EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie Me25 EN 13043:2002+AC:2004
Gestasé ziarr
- Objtosciowa ziarerp, 2,70 EN 13043:2002+AC:2004
- Ziaren wysuszonych w suszaigsg 2,64
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,66
Nasikliwosé 0,9 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004
Przyczepné&t do spoiw bitumicznych p%ozfzr;]—_fifo EN 13043:2002+AC:2004
Skiad chemiczr
Si0,/ TiO./ Al,0s/ FeOs/ 63,39/0,806/15,62/5,49/ . .

MnO /MgO / CaO /NgO / KO / 0,079/2,58/1,50/2,88/ 3,25 EN 13043:2002+AC:2004
P,0s/ SG;/ CI/ F 0,207/ 0,04/0,029/<0,01
Zanieczyszczenia lekkie e 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na polerowanie PSY EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne | <0,02/<0,1/<0,05 /< 0,1/ <0,2|/ EN 1744-1:2000
Cd/Cr/Cu/Ni/Pb/Zn/Ba <0,08 / <0,02 EN ISO 8828
Promieniotwérczéd naturalna flmax_= 041 Instrukcja ITB 234/95
f,max = 24,26

Wiasciwosci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych dstaosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja witéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wgkrg odpowiedzialnét
producenta oki&onego powyej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukciji Kierownik
"""""""""""""""""""""""""""""""""" (nasho i stanowisko) Zaktadowej Kontroli Produkcji
Niemodlin, 01.09.2015 . Sk

-------------------------------------------------------------------------------- , mgr TereSa Skrzydef

(miejsce i data wydania )



N

DEKLARACJA WLA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 23b/KOB/2015

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 32-26 — ttuczé piaskowcowy 31,5/63

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

. System (-y) oceny i weryfikacji staioi wtasciwosci uzytkowych :
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bituninych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonychal ruchu

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikac

Zasadnicze charakterystyki Wéwosci uzytkowe techniczna
Wymiar ziarn 31,5/63 EN 13043:2002+AC:2004
Uziarnienie G90/15 EN 13043:2002+AC:2004
Tolerancja uziarnienia pein EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ksztattu Sis EN 13043:2002+AC:2004
Wskaznik ptaskdci Flig EN 13043:2002+AC:2004
Procent ziarn przekruszonych 106k EN 13043:2002+AC:2004
Zawartg¢ pytow fa EN 13043:2002+AC:20(
Odpornd¢ na rozdrabnianie LA EN 13043:2002+AC:2004
Odpornd¢ nascieranie Me25 EN 13043:2002+AC:2004
Gestasé ziarn
- objetosciowa ziarerpa 2,69 . .

- zi:r?en Wysuszonygil W suszafge 2,64 EN 13043:2002+AC:2004
- ziaren nasyconych i pow. osuszonygh 2,66

Nasikliwosé 0,6 EN 13043:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé¢ Fy EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na szok termiczr 1,0 EN 13043:2002+AC:20(
Przyczepnét do spoiw bitumicznych pp0026 4hh__650 EN 13043:2002+AC:2004
Skiad chemiczny

SiGy/ TiO,/ Al,0s/ FeOs/ 63,39/0,806 /15,62 /5,49 / . .

MnO / MgO / CaO /NzD / K;0 / 0079/2,58/1,50/2,88/3,25) EN 13043:2002+AC:2004
P,0s/ SG)/ CI/ F 0,207/ 0,04/0,029/<0,01

Zanieczyszczenia lekkie e 0,1 EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ na polerowani PSVse EN 13043:2002+AC:20(
Odporng¢ nascieranie powierzchniowe AAN EN 13043:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie abrazyjne NPD EN 13043:2002+AC:2004
Uwalniane substancje niebezpieczne | <0,02/<0,1/<0,05 /< 0,1/ <0,2|/ EN 1744-1:2000
Cd/Cr/Cu/Ni/Pb/Zn/Ba <0,08 / <0,02 EN ISO 8828
Promieniotworczéé naturalna ffZ;rqn;( X=_20 4?1216 Instrukcja ITB 234/95

Wiasciwosci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanychsetaosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja whéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpolzeniem (UE) nr 305/2011 na wgkn odpowiedzialnét
producenta oki&onego powyej.

W imieniu producenta podpisala:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukciji Kierownik
............................................................... e Zaktadowej] Kontroli Produkcj
Niemodlin, 01.09.2015r. Sk

------------------------------------------------------------------------------- : mgr Te\ll‘\;éa Skrzydet

(miejsce i data wydania )



DEKLARACJA WLA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 20b/KOB/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 62-82 — kamid tamany piaskowcowy 90/250

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
konstrukcje zabezpieczé hydrotechnicznych i regulacyjnych

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszow ; 48 — 100 Giubczyce

4. System (-y) oceny i weryfikacji staloi wiasciwosci uzytkowych :
System 2+
5. Norma zharmonizowana:
EN 13383-1 :2002 +AC 2004 Kamiedo robdt hydrotechnicznych

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

7. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wewosci uzytkowe sp eZ cr;fi&n;(gjrgztg\gﬁ;izn a
Wymiar ziarn 90/250 EN 13383-1:2002+AC:200¢4
Uziarnienie CPoor2s EN 13383-1:2002+AC:2004
Ksztalt LT EN 13383-1:2002+AC:2004
Powierzchnie przekruszone RO EN 13383-1:2002+AC:2004
Zawartg¢ bloku, ubytek masy 79 EN 13383-1:2002+AC:2004
Odporng¢ nascieranie Me30 EN 13383-1:2002+AC:2004
Gestas¢ ziarn 2,64 EN 13383-1:2002+AC:200¢
Nasikliwo$é 0,7 EN 13383-1:2002+AC:2004
Mrozoodpornéé FTa EN 1338:-1:2002+AC:200
Wytrzymalai¢é nasciskanie C& EN 13383-1:2002+AC:2004
Sktad chemiczny
Si0,/ TiO,/ Al,03/ FeOs/ 63,39 /0,806 /15,62 /5,49 / . Y
MnO / MgO / CaO IN&D / KO / 0,079/25811,50 12,88/ 3.25) - +9383-1:2002%A4C:2004
P,0s/ SG;/ Cl / F 0,207/ 0,04/0,029/<0,01
Uwalniane substancje niebezpieczne | <0,02/<0,1/<0,05 /< 0,1/<0,2|/ EN 1744-1:2000
Cd/Cr/Cu/Ni/Pb/Zn/Ba <0,08 / <0,02 EN ISO 8828
Promieniotworczé¢ naturalna fiﬂei(:_; 4‘:?1216 Instrukcja ITB 234/95

Wiasciwosci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanychsetaosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja whéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpolzeniem (UE) nr 305/2011 na wgkn odpowiedzialnét
producenta oki&onego powyej.

W imieniu producenta podpisat:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukcji . .
...................................................................................................................................................... Kierownik

(nasko 1 stanowisic) Zaktadowej Kontrolj Produkgji
Niemodlin, 01.09.2015. Sk

(miejsce i data wydania ) mgr Te\;:éa Skrzydel



1.

3.

4

DEKLARACJA WLA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR 21b/KOB/2015

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

62-76 — kamia tamany piaskowcowy 250/500

konstrukcje zabezpieczé hydrotechnicznych i regulacyjnych

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemdlinie
ul. Bohateréw Powsta Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszow ; 48 — 100 Giubczyce

5. Norma zharmonizowana:

. System (-y) oceny i weryfikacji stafo wiasciwosci uzytkowych :

System 2+

EN 13383-1 :2002 +AC 2004 Kamiedo robdt hydrotechnicznych

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wiciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wewosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Wymiar ziarn 250/500 EN 13383-1:2002+AC:200
Uziarnienie CPssorsol EN 13383-1:2002+AC:2004
Ksztalt LT EN 13383-1:2002+AC:2004
Powierzchnie przekruszone RO EN 13383-1:2002+AC:2004
Zawartg¢ bloku, ubytek masy 7,9 EN 13383-1:2002+AC:20
Odpornd¢ nascieranie Me30 EN 13383-1:2002+AC:200
Gestas¢ ziarr 2,64 EN 1338:-1:2002+AC:200
Nashkliwosé 0,7 EN 13383-1:2002+AC:200
Mrozoodpornéé FTa EN 13383-1:2002+AC:2004
Whytrzymaidi¢ nasciskanie C& EN 13383-1:2002+AC:2004
Skiad chemiczny

Si0,/ TiO./ Al,0s/ FeOs/ 63,39/0,806/15,62/5,49/ . .
MnO /MgO / CaO /N#O / KO / 0,079/2,58/1,50/2,88/ 3,25}/ EN 13383-1:2002+AC:2001

P,0s/ SO/ Cl 1 F

0,207/ 0,04/0,029/<0,01

Uwalniane substancje niebezpieczne

<0,02/<0,1/<0,05/<0,1/<0,2

/

EN 1744-1:2000

Cd/Cr/Cu/Ni/Pb/Zn/Ba <0,08 / <0,02 EN ISO 8828
Lo i fimax = 0,41 .
Promieniotwoércz&t naturalna f,max = 24,26 Instrukcja ITB 234/95

W imieniu producenta podpisata:

(nagko i stanowisko)

Niemodlin, 01.09.2015 .

(miejsce i data wydania )

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Bukciji

Kierownik

Zaktadowe] Kontroli Produkcji

Sk

mgr Te\;\;éa Skrzydet

Wiasciwoséci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu g zgodne z zestawem deklarowanych seh&osci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja witéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpgizeniem (UE) nr 305/2011 na wygkmg odpowiedzialnét
producenta oki&onego powyej.



