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CERTYFIKAT ZGODNOSCI
CZ IK - 015/2018

) , Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A.
?:nz;ak;ﬁm paiiatsca w Niemodlinie, ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30
' 49-100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota,
Ligota Tutowicka, 49 — 130 Tulowice.

Nazwa wyrobu: Thuczen kolejowy 31,5/50

Nazwa i adres producenta:

Typlodmiana Bazalt WTWiO Id-110 N 31,5/50 Il 1 Rutki
Wyréb speinia wymagania zawarte w:

Warunkach technicznych wykonania i odbioru podsypki tluczniowej naturainej i z recyklingu
stosowanej w nawierzchni kolejowej Id-110— PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zgodnie ze sprawozdaniem z badari wykonanym przez:
1. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego, Laboratorium Surowcéw
i Wyrobéw Budowlanych

2. Laboratorium Inzynierii Ladowej LABOTEST Sp. z 0.0.

Nr i data sprawozdania:
1. Ekspertyza - Sprawozdanie z badari Nr 14016/NL, Warszawa, 29 czerwca 2017 r.

2. Raport z badar Nr K/30/03/18, Katowice, 22 marca 2018 r.

Zakres zastosowania:

Wyréb moze byé stosowany jako materiat podsypkowy do budowy i utrzymania nawierzchni
kolejowych na wszystkich liniach PKP PLK S.A. przystosowanych do predkoséci v < 160 km/h.

Prawo do postugiwania sie Certyfikatem Zgodnos$ci w okresie od 26.06.2018 r.
do 25.06.2021 r. dotyczy wylgcznie wyrobdw posiadajagcych identyczne wiasciwosci
(parametry) jak przedstawiony do badar wzér (wzory) i odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym powyzej.
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Warszawa, dnia 26 czerwca 2018 r.




