DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 7/KKND/2021
46-01 — piasek plukany 0/2

przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do droég i innych obiektéw budowlanych

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie

ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Kruszywa Naturalnego Drogoszow

Drogoszéw ; 48-315 Jasienica Dolna

System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:

Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 12620: 2002+A1:2008

Sie¢ Badawcza LUKASIEWICZ Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Sktad / zawarto$¢

Wymiar kruszywa [mm] 0/2
Uziarnienie Gr 85
Ksztalt, wymiar i gestos¢ ziarn Ksztalt kruszywa grubego NPD
Gesto$é:- objetosciowa ziaren p. [Mg/m’] 2,66
Nasiakliwos$¢ [%] 0,1
Obecnodé zanicezyszezeh Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Pyty f3
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego NPD
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego NPD
. Y . Odpornos¢ na polerowanie PSVu4
Odporno$¢ na polerowanie / §cieranie abrazyjne . - -
/ dcieranic Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVi
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
. NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita <1 % spelnia wartos$¢ graniczng
Zawarto$¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD

w kruszywach z recyklingu

Sktadniki kruszyw naturalnych, ktore zmniejszaja
szybkos¢ wigzania i twardnienia betonu

- zwigkszenie czasu tgzenia probek zaprawy < 120 [%]
- zwigkszenie wytrzymatosci na Sciskanie probek
zaprawy > 80 [%]

spelnia wartoSci graniczne

Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu

NPD

Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
warstwy Scieralnej nawierzchni betonowych

NPD

Statos¢ objetosci

Stalos¢ objetosci - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%]

spelnia warto$¢ graniczna

Sktadniki, ktore wplywaja na statos¢ objetosci zuzla

w betonie w budynkach)

Uwalniane metale cigzkie

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne
Uwalniane inne substancje niebezpieczne

. . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,39
zrodet radioaktywnych przewidywane do uzycia | fhmax 13,06

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]
Zn/Cu/Pb/Ni/Cr/Cd/Co/As/Ba/

< 0,001/< 0,001/< 0,001/
<0,001/< 0,001/< 0,001/
< 0,01/< 0,01/0,074

Trwato$¢ a zamrazanie - rozmrazanie

Mrozoodporno$¢ kruszywa grubego

NPD

Trwato$¢ a reaktywnos$¢ alkaliczno -
krzemionkowa

Reaktywnos¢ alkaliczno - krzemionkowa [%]

0,0

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 04.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcj

Sk

mgr Te‘:,-‘f;ga Skrzydet



2.

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 8/KKND/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  46-98 — piasek tamany 0/2

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do droég i innych obiektéw budowlanych

Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Kruszywa Naturalnego Drogoszow
Drogoszéw ; 48-315 Jasienica Dolna
System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
System 4

Norma zharmonizowana:
EN 12620: 2002+A1:2008

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Kategorie lub warto$ci deklarowane
Wymiar kruszywa [mm] 0/2 lamany
Uziarnienie Gr 85
Ksztatt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Ksztatt kruszywa grubego NPD
Gestosé:- objetosciowa ziaren p. [Mg/m?] 2,66
Nasigkliwos¢ [%] 0,1
Obecnosé zanieczyszczed Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Pyly f;
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego NPD
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego NPD
. el . Odporno$¢ na polerowanie NPD
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie abrazyjne T - -
/ Scieranic Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe NPD
Odpornos¢ na Scieranie abrazyjne przez opony NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki < 0,01
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita < 1 % spelnia warto$¢ graniczna
Zawarto$¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD
w kruszywach z recyklingu
Skiad / zawartosé Skiadni,kri huszyw paturalnych, ktore zmniejszaja
szybkos¢ wigzania i twardnienia betonu
- zwigkszenie czasu tezenia probek zaprawy < 120 [%] NPD
- zwigkszenie wytrzymatosci na Sciskanie probek
zaprawy > 80 [%]
Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu NPD
Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do <0.10
. S . R
warstwy Scieralnej nawierzchni betonowych
Stalos¢ objetosci - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%] NPD
Statos¢ objetosci Sktadniki, ktore wplywaja na statos¢ objetosci zuzla NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczo$¢ naturalna [Bg/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,3
zrodet radioaktywnych przewidywane do uzycia | frmax 11,17
w betonie w budynkach) < 0,001/< 0,001/< 0,001/
Uwalniane metale cigzkie Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,001/< 0,001/< 0,001/
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne Zn/Cu/Pb/Ni/Cr/Cd/Co/As/Ba/Mo/Sn/Hg | < 0,01/< 0,01/0,075/<0,02
Uwalniane inne substancje niebezpieczne /<0,02/<0,00001
Trwalto$¢ a zamrazanie - rozmrazanie Mrozoodporno$¢ kruszywa grubego NPD
gwalgsc a reaktywnos¢ alkaliczno - Reaktywnos¢ alkaliczno - krizemionkowa [%)] NPD
zemionkowa

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji Kierownik
.......................................................... e Zaktadowe; Kontrol Produkci
Niemodlin, 04.01.2021 r. 3

................................................................................ . mgr TereSa Skrzydet

(miejsce i data wydania )



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 9/KKND/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  46-98 — piasek tamany 0/2

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Kruszywa Naturalnego Drogoszow
Drogoszéw ; 48-315 Jasienica Dolna
System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
System 4

Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002+AC:2004

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Kategorie lub warto$ci deklarowane
Wymiar kruszywa [mm] 0/2 lamany
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Uziarnienie Gr85
Ksztalt kruszywa grubego NPD
Gestos¢é objetosciowa ziaren pa [Mg/m’] 2,66
Obecnos¢ zanieczyszezen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD

Procentowa zawartos¢ ziarn o powierzchni

Powierzchnie przekruszone i tamane o . . NPD
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
o . w Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza
Przyczepnos¢ do lepiszczy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%} NPD
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego NPD
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
. Y e . . NPD
Odporno$¢ na polerowanie / cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe NPD
Odpornos$¢ na Scieranie kruszywa grubego NPD
Odporno$¢ na szok termiczny Odpornos¢ na szok termiczny [%] NPD
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

barwa bezowa, struktura
psamitowa z niewielka iloScia
okruchéw o Srednicy
Sktad / zawarto$¢ Sktad chemiczny dochodzacej maksymalnie do 4
mm, ktére wykazuja barwe
czarna, biala sporadycznie
czerwong lub rézowa

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

Substancje niebezpieczne: fimax 0,3
Promieniowanie radioaktywne famax 11,17
Uwalniane metale cigzkie Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] < 0,001/< 0,001/< 0,001/
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Zn/Cu/Pb/Ni/Cr/Cd/Co/As/Ba/Mo/ <0,001/< 0,001/< 0,001/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Sn/ Hg < 0,01/< 0,01/0,075/<0,02
/<0,02/<0,00001

Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé NPD
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD

Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwatoé¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

warstw nawierzchniowych

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wtasciwoscei uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialnos¢
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji Kierownik
.......................................................... e Zaktadowe; Kontrol Produkci
Niemodlin, 04.01.2021 r. Sk

................................................................................ : mgr Teresa Skrzydet

(miejsce i data wydania )



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 1/KKND/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 96 - 54 — kruszywo naturalne 0/16 (pospoélka)
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
niezwiazane i zwigzane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Kruszywa Naturalnego Drogoszow
Drogoszow ; 48 — 315 Jasienica Dolna

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :
System 2+

5. Norma zharmonizowana:
EN 13242:2002+A1:2007

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza LUKASIEWICZ Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosei uzytkowe Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 0/16
L Ga 85
Uziarnienie
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Grall
WY & Ksztatt kruszywa Flyo 5 Sl
S | . 0,063-4  4-31,5
5 3 s s
Gestosc: objetosciowa ziaren p. [Mg/m’] 2,66 2,64
. . Zawarto$¢ pytow f7
Zanieczyszczenia Takosé pylow [ml/g] 1.5
Procent ziam przekruli el Procentowa zawarto$¢ ziarn przekruszonych lub C
P Y tamanych oraz catkowicie zaokraglonych o073
. . . Odpornos¢ na rozdrabnianie LAss
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie A ———— NPD
Sktadniki, ktore wptywaja na statos¢ objetosci
Statos¢ objetosci zuzla wielkopiecowego i stalowniczego NPD
uzywanego jako kruszywo niezwigzane
Nasigkliwo$¢ / podciaganie Nasigkliwos$c¢ [%)] 0’0231-4 41321’5
Klasyfikacja sktadnikow kruszyw z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w wodzie
w kruszywach z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo2

Siarka catkowita Si
Sktadniki, ktore wptywaja na szybkos¢ wigzania
i twardnienia mieszanek zwigzanych
hydraulicznie

- zwigkszenie czasu wigzania < 120 [%]

- wzgledna wytrzymato$¢ na Sciskanie > 80 [%]

Sktad / zawarto$¢

spelnia wartosci progowe

Odporno$¢ na $cieranie

Odporno$¢ na $cieranie kruszyw grubych

Mpel5

Substancje niebezpieczne:
Lugowane metale cigzkie
Uwalniane inne substancje
niebezpieczne

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/l]
Zn/Cu/Pb/Ni/Cr/Cd/Co/As/Ba/

< 0,001/< 0,001/< 0,001/

<0,001/< 0,001/< 0,001
< 0,01/< 0,01/0,074

Trwato$¢ a wietrzenie

,Zgorzel stoneczna” bazaltu

NPD

Trwato$¢ a zamrazanie / rozmrazanie

Mrozoodpornosé F.

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwoscei uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 04.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkgji

5 lma
mgr TereSa Skrzydet



6

7.

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 2/KKND/2021

06-08 — zwir sortowany 2/8

przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do droég i innych obiektéw budowlanych

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie

ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Kruszywa Naturalnego Drogoszow

Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Drogoszéw ; 48-315 Jasienica Dolna
System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:

System 2+

EN 12620: 2002+A1:2008

Sie¢ Badawcza LUKASIEWICZ Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Sktad / zawarto$¢

Wymiar kruszywa [mm] 2/8
Uziarnienie G. 8520
Ksztalt, wymiar i gestos¢ ziarn Ksztalt kruszywa grubego Flis; Shis
Gestosé:- objetosciowa ziaren pa [Mg/m?] 2,65
Nasigkliwo$¢ [%] 1,2
Obecnodé zanicezyszezeh Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Pyly fis
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA3o
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpel5
. Y . Odpornos¢ na polerowanie PSVu4
Odporno$¢ na polerowanie / §cieranie abrazyjne — - -
/ écieranic Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVi
Odpornos¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
. NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo
Siarka catkowita <1 % spelnia wartos$¢ graniczng
Zawarto$¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD

w kruszywach z recyklingu

Sktadniki kruszyw naturalnych, ktore zmniejszaja
szybkos¢ wigzania i twardnienia betonu

- zwigkszenie czasu tgzenia probek zaprawy < 120 [%]
- zwigkszenie wytrzymatosci na Sciskanie probek
zaprawy > 80 [%]

spelnia wartoS$ci graniczne

Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu

NPD

Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
warstwy Scieralnej nawierzchni betonowych

NPD

Statos¢ objetosci

Statos¢ objetosci - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%]

spelnia warto$¢ graniczna

Sktadniki, ktore wplywaja na statos¢ objetosci zuzla

w betonie w budynkach)

Uwalniane metale cigzkie

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne
Uwalniane inne substancje niebezpieczne

. . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,39
zrodet radioaktywnych przewidywane do uzycia | fhmax 13,06

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]
Zn/Cu/Pb/Ni/Cr/Cd/Co/As/Ba/

< 0,001/< 0,001/< 0,001/
<0,001/< 0,001/< 0,001/
< 0,01/< 0,01/0,074

Trwato$¢ a zamrazanie - rozmrazanie

Mrozoodporno$¢ kruszywa grubego

Fi

Trwato$¢ a reaktywnos$¢ alkaliczno -
krzemionkowa

Reaktywnos¢ alkaliczno - krzemionkowa [%)]

0,0

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 04.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr Teresa Skrzydet



2.

3.

4.

6

7.

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 4/KKND/2021

06-29 — zwir sortowany 2/16

przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do droég i innych obiektéw budowlanych

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie

ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Kruszywa Naturalnego Drogoszow

Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Drogoszéw ; 48-315 Jasienica Dolna
System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:

System 2+

EN 12620: 2002+A1:2008

Sie¢ Badawcza LUKASIEWICZ Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Sktad / zawarto$¢

Wymiar kruszywa [mm] 2/16
Y G.90/15
Uziarnienie
Ksztalt, wymiar i gesto$¢ ziarn Grl7,5
szatl, Wymiar 1 gestosc z1a Ksztatt kruszywa grubego Flis 5 Slis
Gestosé:- objetosciowa ziaren pa [Mg/m?] 2,64
Nasigkliwos¢ [%] 1,0
Obecnodé zanicezyszezeh Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Pyly fis
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAso
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpel5
. Y .t . Odpornos¢ na polerowanie PSVu4
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie abrazyjne . - -
/ dcieranic QOdpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVi
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
. NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita <1 % spelnia wartos$¢ graniczng
Zawarto$¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD

w kruszywach z recyklingu

Sktadniki kruszyw naturalnych, ktore zmniejszaja
szybkos¢ wigzania i twardnienia betonu

- zwigkszenie czasu tezenia probek zaprawy < 120 [%]
- zwigkszenie wytrzymatosci na Sciskanie probek
zaprawy > 80 [%]

spelnia wartoS$ci graniczne

Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu

NPD

Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
warstwy $cieralnej nawierzchni betonowych

NPD

Statos¢ objetosci

Stalos¢ objetosci - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%]

spelnia wartos$¢ graniczna

Sktadniki, ktore wplywaja na statos¢ objetosci zuzla

w betonie w budynkach)

Uwalniane metale cigzkie

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne
Uwalniane inne substancje niebezpieczne

. . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,39
zrodet radioaktywnych przewidywane do uzycia | fhmax 13,06

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]
Zn/Cu/Pb/Ni/Cr/Cd/Co/As/Ba/

< 0,001/< 0,001/< 0,001/
<0,001/< 0,001/< 0,001/
< 0,01/< 0,01/0,074

Trwato$¢ a zamrazanie - rozmrazanie

Mrozoodporno$¢ kruszywa grubego

Fi

Trwato$¢ a reaktywnos$¢ alkaliczno -
krzemionkowa

Reaktywnos¢ alkaliczno - krzemionkowa [%)]

0,0

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 04.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr Teresa Skrzydet
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7.

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 6/KKND/2021
06-35 — zwir sortowany 2/31,5

przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do droég i innych obiektéw budowlanych

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Kruszywa Naturalnego Drogoszow

Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Drogoszéw ; 48-315 Jasienica Dolna

System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:

System 2+

EN 12620: 2002+A1:2008

Sie¢ Badawcza LUKASIEWICZ Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Sktad / zawarto$¢

Wymiar kruszywa [mm] 2/31,5
Y G.90/15
Uziarnienie
Ksztalt, wymiar i gesto$¢ ziarn Grl7,5
szatl, Wymiar 1 gestosc z1a Ksztatt kruszywa grubego Flis 5 Slis
Gestosé:- objetosciowa ziaren pa [Mg/m?] 2,64
Nasigkliwos¢ [%] 1,1
Obecnodé zanicezyszezeh Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Pyly fis
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAso
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpel5
. Y .t . Odpornos¢ na polerowanie PSVu4
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie abrazyjne . - -
/ dcieranic QOdpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVi
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
. NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita <1 % spelnia wartos$¢ graniczng
Zawarto$¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD

w kruszywach z recyklingu

Sktadniki kruszyw naturalnych, ktore zmniejszaja
szybkos¢ wigzania i twardnienia betonu

- zwigkszenie czasu tezenia probek zaprawy < 120 [%]
- zwigkszenie wytrzymatosci na Sciskanie probek
zaprawy > 80 [%]

spelnia wartoS$ci graniczne

Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu

NPD

Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
warstwy $cieralnej nawierzchni betonowych

NPD

Statos¢ objetosci

Stalos¢ objetosci - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%]

spelnia wartos$¢ graniczna

Sktadniki, ktore wplywaja na statos¢ objetosci zuzla

w betonie w budynkach)

Uwalniane metale cigzkie

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne
Uwalniane inne substancje niebezpieczne

. . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,39
zrodet radioaktywnych przewidywane do uzycia | fhmax 13,06

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]
Zn/Cu/Pb/Ni/Cr/Cd/Co/As/Ba/

< 0,001/< 0,001/< 0,001/
<0,001/< 0,001/< 0,001/
< 0,01/< 0,01/0,074

Trwato$¢ a zamrazanie - rozmrazanie

Mrozoodporno$¢ kruszywa grubego

Fi

Trwato$¢ a reaktywnos$¢ alkaliczno -
krzemionkowa

Reaktywnos¢ alkaliczno - krzemionkowa [%)]

0,0

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 04.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sh

mgr Te‘:':éa Skrzydet



6

7.

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 3/KKND/2021

06-16 — zwir sortowany 8/16

przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do droég i innych obiektéw budowlanych

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie

ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Kruszywa Naturalnego Drogoszow

Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Drogoszéw ; 48-315 Jasienica Dolna
System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:

System 2+

EN 12620: 2002+A1:2008

Sie¢ Badawcza LUKASIEWICZ Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Sktad / zawarto$¢

Wymiar kruszywa [mm] 8/16
Uziarnienie G. 8520
Ksztalt, wymiar i gestos¢ ziarn Ksztalt kruszywa grubego Flis ; Shho
Gestosé:- objetosciowa ziaren pa [Mg/m?] 2,64
Nasigkliwo$¢ [%] 1,2
Obecnosé zanieczyszczed Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Pyly fis
Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAsg
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpel5
. Y . Odpornos¢ na polerowanie PSVu4
Odporno$¢ na polerowanie / §cieranie abrazyjne — - -
/ Scieranic QOdporno$¢ na $cieranie powierzchniowe AAVjy
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
. NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita <1 % spelnia wartos$¢ graniczng
Zawarto$¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD

w kruszywach z recyklingu

Sktadniki kruszyw naturalnych, ktore zmniejszaja
szybkos¢ wigzania i twardnienia betonu

- zwigkszenie czasu tgzenia probek zaprawy < 120 [%]
- zwigkszenie wytrzymatosci na Sciskanie probek
zaprawy > 80 [%]

spelnia wartoSci graniczne

Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu

NPD

Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
warstwy Scieralnej nawierzchni betonowych

NPD

Statos¢ objetosci

Stalos¢ objetosci - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%]

spelnia warto$¢ graniczna

Sktadniki, ktore wplywaja na statos¢ objetosci zuzla

w betonie w budynkach)

Uwalniane metale cigzkie

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne
Uwalniane inne substancje niebezpieczne

. . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,39
zrodet radioaktywnych przewidywane do uzycia | fhmax 13,06

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]
Zn/Cu/Pb/Ni/Cr/Cd/Co/As/Ba/

< 0,001/< 0,001/< 0,001/
<0,001/< 0,001/< 0,001/
< 0,01/< 0,01/0,074

Trwato$¢ a zamrazanie - rozmrazanie

Mrozoodporno$¢ kruszywa grubego

Fi

Trwato$¢ a reaktywnos$¢ alkaliczno -
krzemionkowa

Reaktywnos¢ alkaliczno - krzemionkowa [%]

0,0

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 04.01.2021 r.

data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontrol Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydet



6

7.

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 5/KKND/2021
06-100 — zwir sortowany 16/31,5

przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do droég i innych obiektéw budowlanych

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Kruszywa Naturalnego Drogoszow

Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Drogoszéw ; 48-315 Jasienica Dolna
System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:

System 2+

EN 12620: 2002+A1:2008

Sie¢ Badawcza LUKASIEWICZ Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Sktad / zawarto$¢

Wymiar kruszywa [mm] 16/31,5
Uziarnienie G. 8520
Ksztalt, wymiar i gestos¢ ziarn Ksztalt kruszywa grubego Flis; Sk
Gesto$é:- objetosciowa ziaren p. [Mg/m’] 2,64
Nasiakliwos$¢ [%] 1,1
Obecnodé zanicezyszezeh Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Pyly fis
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAso
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpel5
. Y . Odpornos¢ na polerowanie PSVu4
Odporno$¢ na polerowanie / §cieranie abrazyjne . - -
/ dcieranic Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVi
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
. NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita <1 % spelnia wartos$¢ graniczng
Zawarto$¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD

w kruszywach z recyklingu

Sktadniki kruszyw naturalnych, ktore zmniejszaja
szybkos¢ wigzania i twardnienia betonu

- zwigkszenie czasu tezenia probek zaprawy < 120 [%]
- zwigkszenie wytrzymatosci na Sciskanie probek
zaprawy > 80 [%]

spelnia wartoSci graniczne

Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu

NPD

Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
warstwy Scieralnej nawierzchni betonowych

NPD

Statos¢ objetosci

Stalos¢ objetosci - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%]

spelnia warto$¢ graniczna

Sktadniki, ktore wplywaja na statos¢ objetosci zuzla

w betonie w budynkach)

Uwalniane metale cigzkie

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne
Uwalniane inne substancje niebezpieczne

. . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,39
zrodet radioaktywnych przewidywane do uzycia | fhmax 13,06

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]
Zn/Cu/Pb/Ni/Cr/Cd/Co/As/Ba/

< 0,001/< 0,001/< 0,001/
<0,001/< 0,001/< 0,001/
< 0,01/< 0,01/0,074

Trwato$¢ a zamrazanie - rozmrazanie

Mrozoodporno$¢ kruszywa grubego

Fi

Trwato$¢ a reaktywnos$¢ alkaliczno -
krzemionkowa

Reaktywnos¢ alkaliczno - krzemionkowa [%]

0,0

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 04.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zaktadowej Kontrolj Produkcji

Sk

mgr Te::éa Skrzydet



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 7a/KKND/2021
46-01 — piasek plukany 0/2

przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do droég i innych obiektéw budowlanych

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie

ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Kruszywa Naturalnego Drogoszow

Drogoszéw ; 48-315 Jasienica Dolna

System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:

Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 12620: 2002+A1:2008

Sie¢ Badawcza LUKASIEWICZ Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Sktad / zawarto$¢

Wymiar kruszywa [mm] 0/2
Uziarnienie Gr 85
Ksztalt, wymiar i gestos¢ ziarn Ksztalt kruszywa grubego NPD
Gesto$¢ ziarn: (objetosciowa pa) [Mg/m’] 2,66
Nasiakliwos$¢ [%] 0,1
Obecnodé zanicezyszezeh Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Pyty f3
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego NPD
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego NPD
. Y . Odpornos¢ na polerowanie PSVu4
Odporno$¢ na polerowanie / §cieranie abrazyjne . - -
/ dcieranic Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVi
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
. NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita <1 % spelnia wartos$¢ graniczng
Zawarto$¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD

w kruszywach z recyklingu

Sktadniki kruszyw naturalnych, ktore zmniejszaja
szybko$¢ wigzania i twardnienia betonu

spelnia wartoS$ci graniczne

Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu

NPD

Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
warstwy Scieralnej nawierzchni betonowych

NPD

Statos¢ objetosci

Statos$¢ objetosei - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%]

spelnia warto$¢ graniczna

Sktadniki, ktore wplywaja na statos¢ objetosci zuzla

w betonie w budynkach)

Uwalniane metale ciezkie

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne
Uwalniane inne substancje niebezpieczne

. . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,39
zrodet radioaktywnych przewidywane do uzycia | fhmax 13,06

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]
Zn/Cu/Pb/Ni/Cr/Cd/Co/As/Ba/

< 0,001/< 0,001/< 0,001/
<0,001/< 0,001/< 0,001/
< 0,01/< 0,01/0,074

Trwato$¢ a zamrazanie - rozmrazanie

Mrozoodpornos$¢ kruszywa grubego

NPD

Trwato$¢ a reaktywnos$¢ alkaliczno -
krzemionkowa

Reaktywnos¢ alkaliczno - krzemionkowa [%)]

0,0

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okres$lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 30.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr Teresa Skrzydet



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 8a/KKND/2021
46-98 — piasek tamany 0/2

przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do droég i innych obiektéw budowlanych

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Kruszywa Naturalnego Drogoszow

Drogoszéw ; 48-315 Jasienica Dolna

System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:

Norma zharmonizowana:

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 4

EN 12620: 2002+A1:2008

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

w betonie w budynkach)
Uwalniane metale cigzkie
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne

Wymiar kruszywa [mm] 0/2 lamany
Uziarnienie Gr 85
Ksztatt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Ksztalt kruszywa grubego NPD
Gestos¢é ziarn: (objetosciowa pa) [Mg/m’] 2,66
Nasigkliwos¢ [%] 0,1
Obecnosé zanieczyszczed Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Pyly f;
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego NPD
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego NPD
. el . Odporno$¢ na polerowanie NPD
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie abrazyjne T - -
/ Scieranic Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe NPD
Odpornos¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
. NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki < 0,01
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita < 1 % spelnia warto$¢ graniczna
Zawarto$¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD
Sktad / zawarto$¢ w kruszywach z recyklingu
Sktadniki kruszyw naturalnych, ktore zmniejszaja
R - NPD
szybko$¢ wigzania i twardnienia betonu
Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu NPD
Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
. S . <0,10
warstwy Scieralnej nawierzchni betonowych
Statos¢ objetosci - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%] NPD
Statos¢ objetosci Sktadniki, ktore wplywaja na statos¢ objetosci zuzla
. . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczo$¢ naturalna [Bg/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,3
zrodet radioaktywnych przewidywane do uzycia | frmax 11,17

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/l]
Zn/Cu/Pb/Ni/Cr/Cd/Co/As/Ba/Mo/Sn/Hg

< 0,001/< 0,001/< 0,001/
<0,001/< 0,001/< 0,001/
< 0,01/< 0,01/0,075/<0,02

krzemionkowa

Uwalniane inne substancje niebezpieczne /<0,02/<0,00001
Trwato$¢ a zamrazanie - rozmrazanie Mrozoodporno$¢ kruszywa grubego NPD
Trwalost a reaktywnos¢ alkaliozno - Reaktywnos¢ alkaliczno - krzemionkowa [%)] NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$é

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 30.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontrol Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydet




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 9a/KKND/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  46-98 — piasek tamany 0/2

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Kruszywa Naturalnego Drogoszow
Drogoszéw ; 48-315 Jasienica Dolna
System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
System 4

Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002+AC:2004

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Kategorie lub warto$ci deklarowane
Wymiar kruszywa [mm] 0/2 lamany
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Uziarnienie Gr85
Ksztalt kruszywa grubego NPD
Gestos¢é ziarn: (objetosciowa pa) [Mg/m’] 2,66
Obecnos¢ zanieczyszezen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD

Procentowa zawartos¢ ziarn o powierzchni

Powierzchnie przekruszone i tamane o . . NPD
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
o . w Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza
Przyczepnos¢ do lepiszczy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%} NPD
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego NPD
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
. Y e . . NPD
Odporno$¢ na polerowanie / cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe NPD
Odpornos$¢ na Scieranie kruszywa grubego NPD
Odporno$¢ na szok termiczny Odpornos¢ na szok termiczny [%] NPD
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

barwa bezowa, struktura
psamitowa z niewielka iloScia
okruchéw o Srednicy
Sktad / zawarto$¢ Sktad chemiczny dochodzacej maksymalnie do 4
mm, ktére wykazuja barwe
czarna, biala sporadycznie
czerwong lub rézowa

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

Substancje niebezpieczne: fimax 0,3
Promieniowanie radioaktywne famax 11,17
Uwalniane metale cigzkie Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] < 0,001/< 0,001/< 0,001/
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Zn/Cu/Pb/Ni/Cr/Cd/Co/As/Ba/Mo/ <0,001/< 0,001/< 0,001/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Sn/ Hg < 0,01/< 0,01/0,075/<0,02
/<0,02/<0,00001

Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé NPD
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD

Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwato$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

warstw nawierzchniowych

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji Kierownik
.......................................................... T Zaktadowe; Kontrol Produkci
Niemodlin, 30.03.2021 r. Sk

................................................................................ : mgr Teresa Skrzydet

(miejsce i data wydania )



N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Producent:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
niezwiazane i zwigzane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

NR 1a/KKND/2021

96 - 54 — kruszywo naturalne 0/16 (pospétka)

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Kruszywa Naturalnego Drogoszow
Drogoszow ; 48 — 315 Jasienica Dolna

. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza LUKASIEWICZ Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13242:2002+A1:2007

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwos$ei uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 0/16
L G 85
Uziarnienie
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Gral0
WY & Ksztatt kruszywa Flyo 5 Sl
. o 0,063-4  4-31,5
4 3 s s
Gestos¢ ziarn: (objetosciowa pa ) [Mg/m?] 2,66 2,64
. . Zawarto$¢ pytow f7
Zanieczyszczenia Takosé pylow [ml/g] 1.5
Procent ziam przekruli el Procentowa zawarto$¢ ziarn przekruszonych lub C
P Y tamanych oraz catkowicie zaokraglonych 203
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie | Odporno$¢ na rozdrabnianie LAss
Sktadniki, ktore wptywaja na statos¢ objetosci
Statos¢ objetosci zuzla wielkopiecowego i stalowniczego NPD
uzywanego jako kruszywo niezwigzane
Nasigkliwo$¢ / podciaganie Nasigkliwos¢ [%] 0’0231-4 41321’5
Klasyfikacja sktadnikow kruszyw z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w wodzie
w kruszywach z recyklingu NPD
Skiad / zawartosé S@arczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita Si

Sktadniki, ktore wptywaja na szybkos¢ wigzania
i twardnienia mieszanek zwiazanych
hydraulicznie

spelnia wartosci progowe

Odporno$¢ na $cieranie

Odpornos¢ na $cieranie kruszyw grubych

Mpel5

Substancje niebezpieczne:
Lugowane metale cigzkie
Uwalniane inne substancje
niebezpieczne

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/l]
Zn/Cu/Pb/Ni/Cr/Cd/Co/As/Ba/

< 0,001/< 0,001/< 0,001/
<0,001/< 0,001/< 0,001
< 0,01/< 0,01/0,074

Trwato$¢ a wietrzenie

,Zgorzel stoneczna” bazaltu

NPD

Trwato$¢ a zamrazanie / rozmrazanie

Mrozoodpornosé

F.

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnosé

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 30.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zakiadowej Kontroli Produkcji

Sl

mgr Te\."':éa Skrzydet




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 2a/KKND/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  06-08 — Zwir sortowany 2/8

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do drég i innych obiektow budowlanych

Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Kruszywa Naturalnego Drogoszow
Drogoszéw ; 48-315 Jasienica Dolna

6

7.

Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:

System 2+

EN 12620: 2002+A1:2008

Sie¢ Badawcza LUKASIEWICZ Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Sktad / zawarto$¢

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Kategorie lub warto$ci deklarowane
Wymiar kruszywa [mm] 2/8
Uziarnienie G. 8520
Ksztalt, wymiar i gestos¢ ziarn Ksztalt kruszywa grubego Flis; Shis
Gestos¢é ziarn: (objetosciowa pa) [Mg/m’] 2,65
Nasigkliwo$¢ [%] 1,2
Obecnosé zanieczyszczed Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Pyly fis
Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAsg
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpel5
. Y . Odpornos¢ na polerowanie PSVu4
Odporno$¢ na polerowanie / §cieranie abrazyjne — - -
/ Scieranic QOdporno$¢ na $cieranie powierzchniowe AAVjy
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
. NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita <1 % spelnia wartos$¢ graniczng
Zawarto$¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD

w kruszywach z recyklingu

Sktadniki kruszyw naturalnych, ktore zmniejszaja
szybko$¢ wigzania i twardnienia betonu

spelnia wartoSci graniczne

Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu

NPD

Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
warstwy Scieralnej nawierzchni betonowych

NPD

Statos¢ objetosci

Stalos¢ objetosci - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%]

spelnia warto$¢ graniczna

Sktadniki, ktore wplywaja na statos¢ objetosci zuzla

w betonie w budynkach)

Uwalniane metale cigzkie

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne
Uwalniane inne substancje niebezpieczne

. . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,39
zrodet radioaktywnych przewidywane do uzycia | fhmax 13,06

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]
Zn/Cu/Pb/Ni/Cr/Cd/Co/As/Ba/

< 0,001/< 0,001/< 0,001/
<0,001/< 0,001/< 0,001/
< 0,01/< 0,01/0,074

Trwato$¢ a zamrazanie - rozmrazanie

Mrozoodpornos¢ kruszywa grubego

F.

Trwato$¢ a reaktywnos$¢ alkaliczno -
krzemionkowa

Reaktywnos¢ alkaliczno - krzemionkowa [%)]

0,0

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczng odpowiedzialnosé

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 30.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr Teresa Skrzydet



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 4a/KKND/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  06-29 — zZwir sortowany 2/16

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do drég i innych obiektow budowlanych

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Kruszywa Naturalnego Drogoszow
Drogoszéw ; 48-315 Jasienica Dolna

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
System 2+
5. Norma zharmonizowana:
EN 12620: 2002+A1:2008
6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza LUKASIEWICZ Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454
7. Deklarowane wlasciwo$ci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Kategorie lub warto$ci deklarowane
Wymiar kruszywa [mm] 2/16
L G.90/15
Uziarnienie
Ksztatt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Grl7,5
’ Ksztatt kruszywa grubego Flis 5 Slis
Gestos¢é ziarn: (objetosciowa pa) [Mg/m’] 2,64
Nasigkliwos¢ [%] 1,0
Obecnodé zanicezyszezeh Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Pyly fis
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAso
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpel5
. Y .t . Odpornos¢ na polerowanie PSVu4
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie abrazyjne . - -
/ dcieranic QOdpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVi
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
. NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita <1 % spelnia wartos$¢ graniczng
Zawarto$¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD

Sktad / zawarto$¢

w kruszywach z recyklingu

Sktadniki kruszyw naturalnych, ktore zmniejszaja
szybko$¢ wigzania i twardnienia betonu

spelnia wartoS$ci graniczne

Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu

NPD

Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
warstwy Scieralnej nawierzchni betonowych

NPD

Statos¢ objetosci

Statos¢ objetosci - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%]

spelnia warto$¢ graniczna

Sktadniki, ktore wplywaja na statos¢ objetosci zuzla

w betonie w budynkach)

Uwalniane metale cigzkie

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne
Uwalniane inne substancje niebezpieczne

. . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,39
zrodet radioaktywnych przewidywane do uzycia | fhmax 13,06

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]
Zn/Cu/Pb/Ni/Cr/Cd/Co/As/Ba/

< 0,001/< 0,001/< 0,001/
<0,001/< 0,001/< 0,001/
< 0,01/< 0,01/0,074

Trwalo$¢ a zamrazanie - rozmrazanie

Mrozoodporno$¢ kruszywa grubego

F.

Trwato$¢ a reaktywnos$¢ alkaliczno -
krzemionkowa

Reaktywnos¢ alkaliczno - krzemionkowa [%]

0,0

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczng odpowiedzialnosé

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 30.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontrolj Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydet



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 6a/KKND/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  06-35 — zZwir sortowany 2/31,5

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do drég i innych obiektow budowlanych

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Kruszywa Naturalnego Drogoszow
Drogoszéw ; 48-315 Jasienica Dolna

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
System 2+
5. Norma zharmonizowana:
EN 12620: 2002+A1:2008
6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza LUKASIEWICZ Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454
7. Deklarowane wlasciwo$ci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Kategorie lub warto$ci deklarowane
Wymiar kruszywa [mm] 2/31,5
L G.90/15
Uziarnienie
Ksztatt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Grl7,5
’ Ksztatt kruszywa grubego Flis 5 Slis
Gestos¢é ziarn: (objetosciowa pa) [Mg/m’] 2,64
Nasigkliwos¢ [%] 1,1
Obecnodé zanicezyszezeh Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Pyly fis
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAso
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpel5
. Y .t . Odpornos¢ na polerowanie PSVu4
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie abrazyjne . - -
/ dcieranic QOdpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVi
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
. NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita <1 % spelnia wartos$¢ graniczng
Zawarto$¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD

Sktad / zawarto$¢

w kruszywach z recyklingu

Sktadniki kruszyw naturalnych, ktore zmniejszaja
szybko$¢ wigzania i twardnienia betonu

spelnia wartoS$ci graniczne

Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu

NPD

Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
warstwy Scieralnej nawierzchni betonowych

NPD

Statos¢ objetosci

Statos¢ objetosci - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%]

spelnia warto$¢ graniczna

Sktadniki, ktore wplywaja na statos¢ objetosci zuzla

w betonie w budynkach)

Uwalniane metale cigzkie

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne
Uwalniane inne substancje niebezpieczne

. . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,39
zrodet radioaktywnych przewidywane do uzycia | fhmax 13,06

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]
Zn/Cu/Pb/Ni/Cr/Cd/Co/As/Ba/

< 0,001/< 0,001/< 0,001/
<0,001/< 0,001/< 0,001/
< 0,01/< 0,01/0,074

Trwalo$¢ a zamrazanie - rozmrazanie

Mrozoodporno$¢ kruszywa grubego

F.

Trwato$¢ a reaktywnos$¢ alkaliczno -
krzemionkowa

Reaktywnos¢ alkaliczno - krzemionkowa [%]

0,0

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczng odpowiedzialnosé

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 30.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontrolj Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydet



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 3a/KKND/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  06-16 — Zwir sortowany 8/16

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do drég i innych obiektow budowlanych

Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Kruszywa Naturalnego Drogoszow
Drogoszéw ; 48-315 Jasienica Dolna

6

7.

Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:

System 2+

EN 12620: 2002+A1:2008

Sie¢ Badawcza LUKASIEWICZ Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Sktad / zawarto$¢

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Kategorie lub warto$ci deklarowane
Wymiar kruszywa [mm] 8/16
Uziarnienie G. 8520
Ksztalt, wymiar i gestos¢ ziarn Ksztalt kruszywa grubego Flis ; Shho
Gestos¢é ziarn: (objetosciowa pa) [Mg/m’] 2,64
Nasiakliwos$¢ [%)] 1,2
Obecnosé zanieczyszczed Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Pyly fis
Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAsg
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpel5
. Y . Odpornos¢ na polerowanie PSVu4
Odporno$¢ na polerowanie / §cieranie abrazyjne — - -
/ Scieranic QOdporno$¢ na $cieranie powierzchniowe AAVjy
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
. NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita <1 % spelnia wartos$¢ graniczng
Zawarto$¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD

w kruszywach z recyklingu

Sktadniki kruszyw naturalnych, ktore zmniejszaja
szybko$¢ wigzania i twardnienia betonu

spelnia wartoSci graniczne

Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu

NPD

Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
warstwy Scieralnej nawierzchni betonowych

NPD

Statos¢ objetosci

Stalos¢ objetosci - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%]

spelnia warto$¢ graniczna

Sktadniki, ktore wplywaja na statos¢ objetosci zuzla

w betonie w budynkach)

Uwalniane metale cigzkie

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne
Uwalniane inne substancje niebezpieczne

. . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,39
zrodet radioaktywnych przewidywane do uzycia | fhmax 13,06

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]
Zn/Cu/Pb/Ni/Cr/Cd/Co/As/Ba/

< 0,001/< 0,001/< 0,001/
<0,001/< 0,001/< 0,001/
< 0,01/< 0,01/0,074

Trwato$¢ a zamrazanie - rozmrazanie

Mrozoodpornos¢ kruszywa grubego

F.

Trwato$¢ a reaktywnos$¢ alkaliczno -
krzemionkowa

Reaktywnos¢ alkaliczno - krzemionkowa [%)]

0,0

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczng odpowiedzialnosé

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 30.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr Teresa Skrzydet



6

7.

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 5a/KKND/2021
06-100 — zwir sortowany 16/31,5

przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do drég i innych obiektow budowlanych

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Kruszywa Naturalnego Drogoszow

Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Drogoszéw ; 48-315 Jasienica Dolna
System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:

System 2+

EN 12620: 2002+A1:2008

Sie¢ Badawcza LUKASIEWICZ Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Sktad / zawarto$¢

Wymiar kruszywa [mm] 16/31,5
Uziarnienie G. 8520
Ksztalt, wymiar i gestos¢ ziarn Ksztalt kruszywa grubego Flis; Sk
Gesto$¢ ziarn: (objetosciowa pa) [Mg/m?] 2,64
Nasiakliwos$¢ [%] 1,1
Obecnodé zanicezyszezeh Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Pyly fis
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAso
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpel5
. Y . Odpornos¢ na polerowanie PSVu4
Odporno$¢ na polerowanie / §cieranie abrazyjne . - -
/ dcieranic Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVi
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
. NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita <1 % spelnia wartos$¢ graniczng
Zawarto$¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD

w kruszywach z recyklingu

Sktadniki kruszyw naturalnych, ktore zmniejszaja
szybko$¢ wigzania i twardnienia betonu

spelnia wartoS$ci graniczne

Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu

NPD

Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
warstwy Scieralnej nawierzchni betonowych

NPD

Statos¢ objetosci

Statos$¢ objetosei - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%]

spelnia warto$¢ graniczna

Sktadniki, ktore wplywaja na statos¢ objetosci zuzla

w betonie w budynkach)

Uwalniane metale ciezkie

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne
Uwalniane inne substancje niebezpieczne

. . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,39
zrodet radioaktywnych przewidywane do uzycia | fhmax 13,06

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]
Zn/Cu/Pb/Ni/Cr/Cd/Co/As/Ba/

< 0,001/< 0,001/< 0,001/
<0,001/< 0,001/< 0,001/
< 0,01/< 0,01/0,074

Trwato$¢ a zamrazanie - rozmrazanie

Mrozoodpornos$¢ kruszywa grubego

F.

Trwato$¢ a reaktywnos$¢ alkaliczno -
krzemionkowa

Reaktywnos¢ alkaliczno - krzemionkowa [%)]

0,0

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczng odpowiedzialnosé

producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 30.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zaktadowej Kontrol Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydet



N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 30/KOB/2021

82-02 — mieszanka piaskowcowa 0/4

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 0/4
Uziarnienie GA 90
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Grcl0
Ksztalt kruszywa grubego NPD
Gesto$¢ objetosciowa ziaren pa [Mg/m’] 2,72
Obecnos¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] 1,5
Powierzchnie przekruszone i tamane 0" ZAWArtosc ziatm o p0w1§rzchn1 NPD
przekruszone;j i tamanej w kruszywie grubym
. : 4, 7 Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%! NPD
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego NPD
Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa grubego
o C . . NPD
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe NPD
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego NPD
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] NPD
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objgtosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) : . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

63,39/0,806 /15,62 /5,49 /
0,079 /2,58/1,50/2,88/ 3,25/
0,207/ 0,04 /0,029 / < 0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41

Uwalniane metale cigzkie famax 24,26

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08 /<0,2
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé NPD

Trwato$¢ a wietrzenie ,Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD

Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwato$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

warstw nawierzchniowych

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 07.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowe] Kontroli Produkciji

Sk

mgr TereSa Skrzydet



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 39/KOB/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  62-05 — niesort piaskowcowy 0/12,5

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :
System 2+

5. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 0/12,5
Uziarnienie G4 90
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Koz atikms 2y grubogo Flzo: ST
v . . 0,063-4 4-31,5
‘r , 3 5 9
Gestos¢ objetosciowa ziaren pa [Mg/m’] 2,69 2,75
Obecno$¢ zanieczyszczen Jako$¢ pytow [ml/g] NPD
. . ) Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone 1 tamane .. . . Cio0n0
przekruszone;j i famanej w kruszywie grubym
. 2 4 Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 73
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznezo - po 6 h i po 24 h [%} 60
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAys
Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa grubego
o o . . PSV¢
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpe35
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) : . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

63,39/0,806 /15,62 /5,49 /
0,079 /2,58/1,50/2,88/ 3,25/
0,207/ 0,04 /0,029 / < 0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale cigzkie famax 24,26
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08 /<0,2
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F.
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwato$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

warstw nawierzchniowych

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnos¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 07.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowe] Kontroli Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydef



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 38/KOB/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  62-05 — niesort piaskowcowy 0/12,5

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
niezwiazane i zwigzane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

N

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie

ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13242:2002+A1:2007

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm| 0/12,5
. G, 85
Uziarnienie
Ksztalt, wymiar i gesto$¢ ziamn Gral0
’ Ksztatt kruszywa Fly 5 Slyo

Gesto$é: objetosciowa ziaren pa [Mg/m?]

0,063-4 4-31,5

uzywanego jako kruszywo niezwigzane

2,69 2,75
Zanieczyszczenia ARG pylow L
Y Jakos¢ pytow [ml/g] 3,0

. Procentowa zawartos¢ ziarn przekruszonych lub
Procent ziam przckigggnscy famanych oraz catkowicie zaokraglonych Coos

., Sk . Odpornos¢ na rozdrabnianie LA;s
Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie i G NPD

Sktadniki, ktore wptywaja na statos¢ objetosci

Statos¢ objetosci zuzla wielkopiecowego i stalowniczego NPD

Nasigkliwos$c¢ / podciaganie

Nasigkliwos$¢ [%)]

0,063-4 4-31,5

Sktad / zawarto$¢

0,1 1,7
Klasyfikacja sktadnikow kruszyw z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w wodzie
w kruszywach z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita Si

Sktadniki, ktore wptywaja na szybkos¢ wigzania
i twardnienia mieszanek zwigzanych
hydraulicznie

- zwigkszenie czasu wigzania < 120 [%]

- wzgledna wytrzymato$¢ na $ciskanie > 80 [%]

spelnia wartosci progowe

Odporno$¢ na $cieranie

Odpornoé¢ na $cieranie kruszyw grubych

Mpe35

Substancje niebezpieczne:
Lugowane metale cigzkie

Uwalniane substancje niebezpieczne

<0,02/<0,1/<0,05/<0,1/

Uwalniane inne substancje [mg/1] Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08/<0,2
niebezpieczne

Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Trwato$¢ a zamrazanie / rozmrazanie Mrozoodpornosé F,

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$é
producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko) K | erown i k
Niemodlin, 07.01.2021 . Zaktadowej Kontroli Produkcji

................................................................................ | 5,

(miejsce i data wydania ) mgr Tere 3 Skrzyd ,
e



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 22/KOB/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  62-72 — niesort piaskowcowy 0/31,5

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
niezwiazane i zwigzane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

N

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowc6w Drogowych S.A. w Niemodlinie

ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszow ; 48 — 100 Glubczyce

. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13242:2002+A1:2007

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwos$ci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

uzywanego jako kruszywo niezwigzane

Wymiar kruszywa [mm| 0/31,5
L Ga 85
Uziarnienie
Ksztalt, wymiar i gesto$¢ ziarn Gral0
’ Ksztalt kruszywa Fly ; S
Gesto$é: objetosciowa ziaren pa [Mg/m?] 0,063-4 4-31,5
2,68 2,69
Zanieczyszczenia B pylow b
Jako$¢ pytow [ml/g] 3,0
Procent ziam przckfibr e} Procentowa zawartoéé.zi.am przekruszonych lub Cous
famanych oraz catkowicie zaokraglonych i
., 0 3 . Odpornosé¢ na rozdrabnianie LA;s
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie e — NPD
Sktadniki, ktore wptywaja na statos¢ objetosci
Statos¢ objetosci zuzla wielkopiecowego i stalowniczego NPD

Nasigkliwos$c¢ / podciaganie

Nasigkliwos$¢ [%)]

0,063-4 4-31,5

Sktad / zawarto$¢

0,1 1,1
Klasyfikacja sktadnikow kruszyw z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w wodzie
w kruszywach z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo
Siarka catkowita Si

Sktadniki, ktore wptywaja na szybkos¢ wigzania
i twardnienia mieszanek zwiazanych
hydraulicznie

- zwigkszenie czasu wigzania < 120 [%]

- wzgledna wytrzymato$¢ na $ciskanie > 80 [%]

spelnia wartosci progowe

Odporno$¢ na $cieranie

Odpornoé¢ na $cieranie kruszyw grubych

Mpe35

Substancje niebezpieczne:
Lugowane metale cigzkie

Uwalniane substancje niebezpieczne

<0,02/<0,1/<0,05/<0,1/

Uwalniane inne substancje [mg/1] Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08/<0,2
niebezpieczne

Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Trwalo$¢ a zamrazanie / rozmrazanie Mrozoodpornosé F1

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$é
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkgji
Niemodlin, 07.01.2021 r. j LL

................................................................................ mgr Te:‘;aa Skrzydet

(miejsce 1 data wydania )



N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Producent:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
niezwiazane i zwigzane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

NR 24/KOB/2021

62-43 — niesort piaskowcowy 0/63

Kopalnie Odkrywkowe Slll:OWC(’)W Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13242:2002+A1:2007

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwos$ei uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Nasigkliwos$c¢ / podciaganie

Wymiar kruszywa [mm | 0/63
L Ga 85
Uziarnienie
Ksztalt, wymiar i gesto$¢ ziarn Gral0
’ Ksztalt kruszywa Fly ; Sl
Gesto$é: objetosciowa ziaren pa [Mg/m?] 0,063-4 4-31,5 31,5-63
2,68 2,70 2,70
Zanieczyszczenia B Dyiow f;
Jakos¢ pytow [ml/g] 3,0
Procent ziamn przckruszonych Procentowa zawarto$¢ ziarn przekruszonych lub Cous
famanych oraz catkowicie zaokraglonych i
. . . Odpornos¢ na rozdrabnianie LAjs
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie e ——— NPD
Sktadniki, ktore wptywaja na statos¢ objetosci
Statos¢ objetosci zuzla wielkopiecowego i stalowniczego NPD
uzywanego jako kruszywo niezwigzane
Nasigkliwo$¢ [%] 0,063-4 4-31,5 31,5-63

0,1 1,0 0,6

Sktad / zawarto$¢

Klasyfikacja sktadnikow kruszyw z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w wodzie

w kruszywach z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita Si

Sktadniki, ktore wptywaja na szybkos¢ wigzania
i twardnienia mieszanek zwiazanych
hydraulicznie

- zwigkszenie czasu wigzania < 120 [%]

- wzgledna wytrzymato$¢ na Sciskanie > 80 [%]

spelnia wartosci progowe

Odporno$¢ na $cieranie

Odporno$¢ na Scieranie kruszyw grubych

Mpe35

Substancje niebezpieczne:
Lugowane metale cigzkie

Uwalniane substancje niebezpieczne

<0,02/<0,1/<0,05/<0,1/

Uwalniane inne substancje [mg/1] Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08/<0,2
niebezpieczne

Trwato$¢ a wietrzenie ,Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Trwato$¢ a zamrazanie / rozmrazanie Mrozoodpornosé F,

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialnos¢

producenta okreslonego powyzej

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 07.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr Tere¥a Skrzydet




2.

3.

4.

6

7.

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 28/KOB/2021

12-08 — grys piaskowcowy 2/8

przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do droég i innych obiektéw budowlanych

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:

System 2+

EN 12620: 2002+A1:2008

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Sktad / zawarto$¢

w kruszywach z recyklingu

Wymiar kruszywa [mm] 2/8
Uziarnienie G. 8520
Ksztatt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Ksztalt kruszywa grubego Fly ; Shys
Gesto$é:- objetosciowa ziaren p. [Mg/m’] 2,70
Nasigkliwo$¢ [%] 1,3
o , Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Obecno$¢ zanieczyszezen
Pyly fis
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAss
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpe35
. . . Odporno$¢ na polerowanie PSVe2
Odporno$¢ na polerowanie / cieranie abrazyjne . - -
/ dcieranic Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVi
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
. NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita <1 % spelnia wartos$¢ graniczng
Zawarto$¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD

Sktadniki kruszyw naturalnych, ktore zmniejszaja
szybkos¢ wigzania i twardnienia betonu

- zwigkszenie czasu tgzenia probek zaprawy < 120 [%]
- zwigkszenie wytrzymatosci na Sciskanie probek
zaprawy > 80 [%]

spelnia wartoSci graniczne

Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu

NPD

Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
warstwy Scieralnej nawierzchni betonowych

NPD

Statos¢ objetosci

Statos¢ objetosci - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%]

spelnia warto$¢ graniczna

Sktadniki, ktore wplywaja na statos¢ objetosci zuzla

w betonie w budynk ach)
Uwalniane metale cigzkie

. . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,41
zrodet radioaktywnych przewidywane do uzycia | fhmax 24,26

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/l]

<0,02/<0,1/<0,05/<0,1/

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08 /<0,2
Uwalniane inne substancje niebezpieczne
Trwato$¢ a zamrazanie - rozmrazanie Mrozoodporno$¢ kruszywa grubego Fq

Trwato$¢ a reaktywnos$¢ alkaliczno -
krzemionkowa

Reaktywnosc¢ alkaliczno - krzemionkowa [%)]
1-2; 2-4; 4-8

0,2; 0,1; 0,0

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 07.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zaktadowej Kontrolj Produkciji

Sk

mgr TereSa Skrzydet




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 27/KOB/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  12-08 — grys piaskowcowy 2/8

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce
4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :
System 2+

5. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

7.

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosei uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 2/8
Uziarnienie Gc90/10
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Gaon1s
Ksztalt kruszywa grubego Flao; SIzs
Gesto$¢ objetosciowa ziaren pa [Mg/m’] 2,70
Obecno$¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . ; Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane s . . Cioon
przekruszone;j i famanej w kruszywie grubym
" . s Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 73
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%! 60
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA;s
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
o —— : : PSVe,
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpe35
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objgtosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) : . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

63,39/0,806 /15,62 /5,49 /
0,079 /2,58/1,50/2,88/ 3,25/
0,207/ 0,04 /0,029 / < 0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale cigzkie famax 24,26
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08 /<0,2
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F.
Trwato$¢ a wietrzenie ,Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwato$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 07.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zaktadowej Kontrolj Produkcji

Sk

mgr Tere8a Skrzydet




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 35/KOB/2021

12-99 — grys piaskowcowy 4/16

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosei uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 4/16
Uziarnienie Gc90/15
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Gasn1s
Ksztalt kruszywa grubego Flao; SIzs
Gestos¢é objetosciowa ziaren pa [Mg/m’] 2,69
Obecnos¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . ; Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane s . . Cioon
przekruszone;j i tamanej w kruszywie grubym
. . A Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 73
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bifumicznezo - po 6 h i po 24 h [%} 60
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAss
Odporno$¢ na polerowanie kruszywa grubego
o e e . . PSSV
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpe35
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chlodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na0 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

63,39/0,806 /15,62 /5,49 /
0,079 /2,58/1,50/2,88/ 3,25/
0,207/ 0,04 /0,029 / < 0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale ciezkie famax 24,26
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08 /<0,2
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F.
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwato$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 07.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zakiadowe] Kontroli Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydet




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 29/K0B/2021

12-09 — grys piaskowcowy 4/22,4

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 4/22.4
Uziarnienie Gc90/10
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Gisis
Ksztalt kruszywa grubego Fl2o ; SIzo
Gestos¢é objetoéciowa ziaren pa [Mg/m’] 2,69
Obecno$¢ zanieczyszczen Jakos$¢ pytow [ml/g] NPD
. . ; Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane s . . Cioon
przekruszone;j i famanej w kruszywie grubym
o . — Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 73
Przyczepnos¢ do lepiszczy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%! 60
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA;s
Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa grubego
o A . . PSSV
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpe35
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
X . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) : . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

63,39/0,806 /15,62 /5,49 /
0,079 /2,58/1,50/2,88/ 3,25/
0,207/ 0,04 /0,029 / < 0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale cigzkie famax 24,26
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08 /<0,2
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F.
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwato$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 07.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydef




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 37/KOB/2021

12-34 — grys piaskowcowy 5,6/8

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 5,6/8
Uziarnienie
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn GIV1S
Ksztalt kruszywa grubego Flas ; Slso
Gestos¢é objetoéciowa ziaren pa [Mg/m’] 2,71
Obecnos¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . ) Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane - . . Cioon
przekruszonej i famanej w kruszywie grubym
. . ¥ . Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 73
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznezo - po 6 h i po 24 h [%} 60
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornoé¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAs
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
o o . . PSVe
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odporno$¢ na Scieranie powierzchniowe AAVj
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpe35
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
) . ) NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
X ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na0 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

63,39/0,806 /15,62 /5,49 /
0,079 /2,58/1,50/2,88/ 3,25/
0,207/ 0,04 /0,029 / < 0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale ciezkie famax 24,26
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08 /<0,2
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F.
Trwato$¢ a wietrzenie ,Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwato$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 07.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zaktadowej Kontroli Produkgji

Sk

mgr Tere8a Skrzydet
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7.

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 26/KOB/2021

12-16 — grys piaskowcowy 8/16

przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do droég i innych obiektéw budowlanych

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowc6w Drogowych S.A. w Niemodlinie

ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:

System 2+

EN 12620: 2002+A1:2008

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Sktad / zawarto$¢

w kruszywach z recyklingu

Wymiar kruszywa [mm] 8/16
Y G, 85/20
Uziarnienie
Ksztatt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Gasns
’ Ksztalt kruszywa grubego Flis; Shis
Gesto$é:- objetosciowa ziaren p. [Mg/m’] 2,69
Nasigkliwos$¢ [%] 0,9
Obecnodé zanicezyszezeh Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Pyly fis
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAss
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpe35
. .. . Odpornos¢ na polerowanie PSVe
Odporno$¢ na polerowanie / cieranie abrazyjne — - -
/ écieranic Odporno$¢ na $cieranie powierzchniowe AAVjy
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
. NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita <1 % spelnia wartos$¢ graniczng
Zawarto$¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD

Sktadniki kruszyw naturalnych, ktore zmniejszaja
szybkos¢ wigzania i twardnienia betonu

- zwigkszenie czasu tgzenia probek zaprawy < 120 [%]
- zwigkszenie wytrzymatosci na Sciskanie probek
zaprawy > 80 [%]

spelnia wartoS$ci graniczne

Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu

NPD

Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
warstwy Scieralnej nawierzchni betonowych

NPD

Statos¢ objetosci

Stalos¢ objetoscei - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%]

spelnia warto$¢ graniczna

Sktadniki, ktore wplywaja na statos¢ objetosci zuzla

w betonie w budynk ach)
Uwalniane metale cigzkie

. . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,41
zrodet radioaktywnych przewidywane do uzycia | fhmax 24,26

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]

<0,02/<0,1/<0,05/<0,1/

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08 /<0,2
Uwalniane inne substancje niebezpieczne
Trwato$¢ a zamrazanie - rozmrazanie Mrozoodporno$¢ kruszywa grubego Fq

Trwato$¢ a reaktywnos$¢ alkaliczno -
krzemionkowa

Reaktywnos¢ alkaliczno - krzemionkowa [%)]
1-2; 2-4; 4-8

0,2; 0,1; 0,0

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.
W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 07.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydet




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 25/KOB/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  12-16 — grys piaskowcowy 8/16
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :
System 2+

5. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

7.

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 8/16
Uziarnienie Gc90/10
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Gisis
Ksztalt kruszywa grubego Flis; Shis
Gesto$¢ objetosciowa ziaren pa [Mg/m’] 2,69
Obecnos¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . : Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane s . . Cioon
przekruszone;j i tamanej w kruszywie grubym
. : 4, 7 Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 73
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%! 60
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA;s
Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa grubego
o C . . PSVe:
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpe35
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objgtosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) : . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

63,39/0,806 /15,62 /5,49 /
0,079 /2,58/1,50/2,88/ 3,25/
0,207/ 0,04 /0,029 / < 0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale cigzkie famax 24,26
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08 /<0,2
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F.
Trwato$¢ a wietrzenie ,Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwato$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 07.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zaktadowe] Kontroli Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydef




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 23/K0OB/2021

32-26 — thuczen piaskowcowy 31,5/63

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 31,5/63
Uziarnienie Gc85/15
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Gisiis
Ksztalt kruszywa grubego Flio; Shis
Gestosé objetoéciowa ziaren pa [Mg/m’] 2,69
Obecnos¢ zanieczyszezen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . ) Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane - . . Cioon
przekruszone;j i tamanej w kruszywie grubym
o . 47 Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 73
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%} 60
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA>s
Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa grubego PSV
o C . . 62
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornos$¢ na Scieranie kruszywa grubego Mbpe35
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
) . ! NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stalos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

63,39/0,806 /15,62 /5,49 /
0,079 /2,58/1,50/2,88/ 3,25/
0,207/ 0,04 /0,029 / < 0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale ciezkie famax 24,26
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08 /<0,2
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F.
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwato$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnos¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 07.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zakiadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydet




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 20/KOB/2021

62-82 — kamien lamany piaskowcowy 90/250

konstrukcje zabezpieczen hydrotechnicznych i regulacyjnych

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszow ; 48 — 100 Glubczyce

. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 13383-1:2002, EN 13383-1:2002/AC:2004

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Kate%(;ilfalrl;gv\gqaertoém
Ksztalt LTa
Ksztatt, wymiar i ggstos¢ ziarn Uziarnienie CPooi250
Gestosé ziarn [Mg/m’] 2,64
Odpornoé¢ na zniszczenie Odpornos¢ na zniszczenie CSso
Odpornos¢ na $cieranie Odpornos¢ na zuzycie Mbpe30
Uwalnianie substancji Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/l] | <0,02 /<0,1/<0,05 /< 0,1
niebezpiecznych Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn /<0,2/<0,08 /<0,2
Rozpad krzemianu dwuwapniowego zuzla NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Trwalos¢ a wietrzenie Rozpad zelaza zuzla wielkopiecowego NPD
chtodzonego powietrzem
Rozpad zuzla stalowniczego NPD
Trwam?c A zamrazame / Mrozoodpornosé FTa
rozmrazanie
Trwalos¢ a krystalizacja soli Odpornos¢ na krystalizacje soli NPD
Trwaloé¢ a bazaltowa zgorzel Bazaltowa zgorzel stoneczna NPD
stoneczna

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 07.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkgji

Sk

mgr Te::éa Skrzydet



N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 32/K0OB/2021

62-103 — kamien lamany piaskowcowy 100/150

konstrukcje zabezpieczen hydrotechnicznych i regulacyjnych

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 4

EN 13383-1: 2002, EN 13383-1:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Kateizzfalrgzv\;la:oém
Ksztalt LTa
Ksztatt, wymiar i ggstos¢ ziarn Uziarnienie CPs31180
Gestosé ziarn [Mg/m’] 2,65
Odpornoé¢ na zniszczenie Odpornos¢ na zniszczenie CSso
Odpornos¢ na $cieranie Odpornos¢ na zuzycie Mbpe30
Uwalnianie substancji Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,02 /<0,1/<0,05 /< 0,1
niebezpiecznych Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn /<0,2 /<0,08 /<0,2
Rozpad krzemianu dwuwapniowego zuzla
. . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Trwalos¢ a wietrzenie Rozpad zelaza zuzla wielkopiecowego NPD
chtodzonego powietrzem
Rozpad zuzla stalowniczego NPD
Trwam?c A zamrazame / Mrozoodpornosé FTa
rozmrazanie
Trwatos¢ a krystalizacja soli Odpornos¢ na krystalizacje soli MS:s
Trwaloé¢ a bazaltowa zgorzel Bazaltowa zgorzel stoneczna NPD
stoneczna

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnos¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 07.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkgji

Sk

mgr Te:‘e;aa Skrzydet



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 42/KOB/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  62-112 — kamien lamany piaskowcowy 200/800

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
konstrukcje zabezpieczen hydrotechnicznych i regulacyjnych

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowc6w Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszow ; 48 — 100 Glubczyce

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych
System 4

5. Norma zharmonizowana:
EN 13383-1:2002, EN 13383-1:2002/AC:2004

6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Kate%(;:;zalgliv\;a:oéci
Ksztalt LTs2
Ksztatt, wymiar i ggstos¢ ziarn Uziarnienie CP200/300
Gestos¢ ziarn [Mg/m’] 2,61
Odpornoé¢ na zniszczenie Odpornos¢ na zniszczenie CSso
Odpornos¢ na $cieranie Odpornos¢ na zuzycie Mbpe30
Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <30/ <M/ <20 /<027
Uwalnianie substancji Al/As/Ba/Cd/ PPNt Tt
. . <1,0/<0,5/<0,5/<1,0/
niebezpiecznych Co/Cr/Cu/Mo/ <0.5/<05/<2.0/<2.0
Ni/Pb/V/Zn . Y
Rozpad krzemianu dwuwapniowego zuzla
. . . NPD
wiclkopiecowego chtodzonego powietrzem
Trwalos¢ a wietrzenie Rozpad zelaza zuzla wielkopiecowego NPD
chtodzonego powietrzem
Rozpad zuzla stalowniczego NPD
Trwai0§c A zamrazame / Mrozoodpornosé FToa
rozmrazanie
Trwatos¢ a krystalizacja soli Odpornos¢ na krystalizacje soli MS:s
Trwaloé¢ a bazaltowa zgorzel Bazaltowa zgorzel stoneczna NPD
stoneczna

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji . .
...................................................................................................................................................... Kierownik

(nazwisko i stanowisko) Zak*adowe] Kontro“ Produkcji
Niemodlin, 07.01.2021 r. ) lm,é

(miejsce i data wydania ) mgqr Teresa Skrzydel



N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 21/KOB/2021

62-76 — kamien lamany piaskowcowy 250/500

konstrukcje zabezpieczen hydrotechnicznych i regulacyjnych

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszow ; 48 — 100 Glubczyce

. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13383-1:2002, EN 13383-1:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wrhasciwoscei uzytkowe

Kategorie lub wartosci
deklarowane

stoneczna

Ksztalt LTa
Ksztatt, wymiar i ggstos¢ ziarn Uziarnienie CPas0/500
Gestosé ziarn [Mg/m’] 2,64
Odpornoé¢ na zniszczenie Odpornos¢ na zniszczenie CSso
Odpornos¢ na $cieranie Odpornos¢ na zuzycie Mbpe30
Uwalnianie substancji Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,02/<0,1/<0,05/<0,1
niebezpiecznych Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn /<0,2/<0,08 /<0,2
Rozpad krzemianu dwuwapniowego zuzla
. . . NPD
wiclkopiecowego chtodzonego powietrzem
Trwalos¢ a wietrzenie Rozpad zelaza zuzla wielkopiecowego NPD
chtodzonego powietrzem
Rozpad zuzla stalowniczego NPD
Trwam?c A zamrazame / Mrozoodpornosé FTa
rozmrazanie
Trwalos¢ a krystalizacja soli Odpornos¢ na krystalizacje soli NPD
Trwaloé¢ a bazaltowa zgorzel Bazaltowa zgorzel stoneczna NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwoscei uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialnosé

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 07.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zakiadowej Kontroli Produkciji

Sle

mgr Te‘.:éa Skrzydet




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 40/KOB/2021
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  82-111 — niesort piaskowcowy 0/125

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

niezwiazane i zwigzane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

3.

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw; 48 — 100 Glubczyce

4. System (-y) oceny i weryfikacji statoSci wlasciwosci uzytkowych :

5

6.

. Norma zharmonizowana:

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 4

EN 13242:2002+A1:2007

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Sktad / zawarto$¢

Wymiar kruszywa [mm] 0/125
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Uziarnienie
Ksztatt kruszywa Flso 5 SI7;
Gestosé: objetosciowa ziaren pa [Mg/m’] 2,76
Zanieczyszczenia ZawartoSc pylow L
Jakos¢ pytow [ml/g] 6,2
Procent ziam przckruszonych Procentowa zawartoéé.zi.am przekruszonych lub Cous
famanych oraz catkowicie zaokraglonych i
., N . 5 Odpornos¢ na rozdrabnianie LAso
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornosé na uderzenic NPD
Sktadniki, ktore wptywaja na statos¢ objetosci
Statos¢ objetosei 7uzla wielkopiecowego i stalowniczego NPD
uzywanego jako kruszywo niezwigzane
Nasigkliwo$c¢ / podciaganie Nasigkliwos$c¢ [%)] 5,4
Klasyfikacja sktadnikow kruszyw z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w wodzie
w kruszywach z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita Si

Sktadniki, ktore wptywaja na szybkos¢ wigzania
i twardnienia mieszanek zwiazanych
hydraulicznie

- zwigkszenie czasu wigzania < 120 [%]

- wzgledna wytrzymato$¢ na Sciskanie > 80 [%]

spelnia wartosci progowe

Odporno$¢ na $cieranie

Odpornos$¢ na Scieranie kruszyw grubych

Mpg90

Substancje niebezpieczne:

niebezpieczne

S Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/l]
Lugowgne metale cu;zklg 70/ Cu/Pb/Ni/Cr/Cd/Co/ As 80/50/16/43/49/0,28/15/
Uwalniane inne substancje 9/71/ <0,40/<5,0/0,10
/ Ba/Mo/Sn/Hg

Trwato$¢ a wietrzenie

,Zgorzel stoneczna” bazaltu

NPD

Trwato$¢ a zamrazanie / rozmrazanie

Mrozoodporno$é

Fo,

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s zgodne z zestawem deklarowanych wihasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Kierownik
Zakiadowe] Kontroli Produkgji

Niemodlin, 07.01.2021 r. 5 ke
mgr TereSa Skrzydet

(miejsce i data wydania )



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 43/KOB/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ~ 12-38 — grys piaskowcowy 8/11,2
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :
System 2+

5. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002,EN 13043:2002/AC:2004

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

7.

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 8/11,2
Uziarnienie
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Gc85/1S
Ksztalt kruszywa grubego Flzo ; SIzo
Gestosé objetoéciowa ziaren pa [Mg/m’] 2,72
Obecnos¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . : Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane s . . Cioon
przekruszone;j i tamanej w kruszywie grubym
" ' N Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 73
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%L 60
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAs
Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa grubego
o C . . PSVe:
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpe35
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
) . ) NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objgtosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

63,39/0,806 /15,62 /5,49 /
0,079 /2,58/1,50/2,88/ 3,25/
0,207/ 0,04 /0,029 / < 0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale cigzkie famax 24,26
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08 /<0,2
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F.
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwatoé¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 07.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydet




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 44/KOB/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  12-108 — grys piaskowcowy 11,2/22.4
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :
System 2+

5. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

7.

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 11,2/22,4
Uziarnienie
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Gc90/10
Ksztalt kruszywa grubego Flis ; SIzo
Gestosé objetoéciowa ziaren pa [Mg/m’] 2,71
Obecnos¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . : Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane s . . Cioon
przekruszone;j i tamanej w kruszywie grubym
" ' N Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 73
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%L 60
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAs
Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa grubego
o C . . PSVe
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpe35
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objgtosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

63,39/0,806 /15,62 /5,49 /
0,079 /2,58/1,50/2,88/ 3,25/
0,207/ 0,04 /0,029 / < 0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale cigzkie famax 24,26
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08 /<0,2
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F.
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwatoé¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 07.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydet




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 45/KOB/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ~ 12-86 — grys piaskowcowy 16/22,4
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :
System 2+

5. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

7.

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 16/22,4
Uziarnienie
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Gc90/10
Ksztalt kruszywa grubego Flis ; SIzo
Gestosé objetoéciowa ziaren pa [Mg/m’] 2,72
Obecnos¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . : Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane s . . Cioon
przekruszone;j i tamanej w kruszywie grubym
" ' N Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 73
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%L 60
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAs
Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa grubego
o C . . PSVe:
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpe35
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objgtosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

63,39/0,806 /15,62 /5,49 /
0,079 /2,58/1,50/2,88/ 3,25/
0,207/ 0,04 /0,029 / < 0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale cigzkie famax 24,26
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08 /<0,2
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F.
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwatoé¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 07.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydet




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 41/KOB/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  12-100 — kruszywo piaskowcowe 16/31,5

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu
. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 - 100 Glubczyce

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :
System 4

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosei uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 16/31,5
Uziarnienie
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Gc90/10
Ksztalt kruszywa grubego Fl2o ; SIzo
Gestos¢é objetoéciowa ziaren pa [Mg/m’] 2,70
Obecnos¢ zanieczyszezen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . ; Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane s . . Cioon
przekruszone;j i tamanej w kruszywie grubym
. . — Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 73
Przyczepnos¢ do lepiszczy bitumicznych bitumicznezo - po 6 h i po 24 h [%} 60
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odporno$¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA;s
Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa grubego
A Sl . . PSVe:
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos$¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpe35
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chlodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na0 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

63,39/0,806 /15,62 /5,49 /
0,079 /2,58/1,50/2,88/ 3,25/
0,207/ 0,04/ 0,029 /< 0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale cigzkie famax 24,26
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08 /<0,2
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F.
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odporno$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwato$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$é

producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 07.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zakiadowe] Kontroli Produkcji

Sk

mgr Te\.:éa Skrzydet




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 30a/KOB/2021

82-02 — mieszanka piaskowcowa 0/4

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 0/4
Uziarnieni Ga 90
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn zlarnienie Grcl0
Ksztalt kruszywa grubego NPD
Gesto$¢ ziarn: (objetosciowa pa) [Mg/m’] 2,72
Obecnos¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] 1,5
Powierzchnie przekruszone i tamane 0" ZAWArtosc ziatm o p0w1§rzchn1 NPD
przekruszone;j i tamanej w kruszywie grubym
. : 4, 7 Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%! NPD
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego NPD
Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa grubego
o C . . NPD
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe NPD
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego NPD
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] NPD
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objgtosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) : . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

63,39/0,806 /15,62 /5,49 /
0,079 /2,58/1,50/2,88/ 3,25/
0,207/ 0,04 /0,029 / < 0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41

Uwalniane metale cigzkie famax 24,26

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08 /<0,2
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé NPD

Trwalo$¢ a wietrzenie ,Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD

Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwato$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

warstw nawierzchniowych

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 30.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowe] Kontroli Produkciji

Sk

mgr TereSa Skrzydet



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 39a/KOB/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  62-05 — niesort piaskowcowy 0/12,5

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drog, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :
System 2+

5. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 0/12,5
o . Uziarnienie Ga 90
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Koz atikms 2y grubogo Flzo: ST
: . . 0,063-4 4-31,5
, i , 3 ) 9
Gestos¢ ziarn: (objgtosciowa pa ) [Mg/m?] 2,69 275
Obecno$¢ zanieczyszczen Jako$¢ pytow [ml/g] NPD
. . ) Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone 1 tamane .. . . Cio0n0
przekruszone;j i famanej w kruszywie grubym
. 2 4 Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 73
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznezo - po 6 h i po 24 h [%} 60
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAys
Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa grubego
o o . . PSV¢
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpe35
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
X . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
. : . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

63,39/0,806 /15,62 /5,49 /
0,079 /2,58/1,50/2,88/ 3,25/
0,207/ 0,04 /0,029 / < 0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale cigzkie famax 24,26
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08 /<0,2
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F.
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwato$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

warstw nawierzchniowych

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnos¢

producenta okres$lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 30.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowe] Kontroli Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydef



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 38a/KOB/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  62-05 — niesort piaskowcowy 0/12,5

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
niezwiazane i zwigzane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

N

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13242:2002+A1:2007

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub wartosci deklarowane

uzywanego jako kruszywo niezwigzane

Wymiar kruszywa [mm| 0/12,5
Y GA 85
Uziarnienie
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Gral0
’ Ksztalt kruszywa Fly ;5 Sy
. 3 0,063-4 4-31,5
Gestos¢ ziarn: (objgtosciowa pa ) [Mg/m?] 2.69 275
Zanieczyszczenia EEC pyiow b
Jakos¢ pytow [ml/g] 3,0
Procent ziam przckeliszonych Procentowa zawartoéé.zi.am przekruszonych lub Cous
famanych oraz catkowicie zaokraglonych ‘
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie | Odporno$é na rozdrabnianie LA;s
Sktadniki, ktore wplywaja na statosc objetosci
Statos¢ objetosci zuzla wielkopiecowego i stalowniczego NPD

Nasigkliwos$c¢ / podciaganie

Nasigkliwos$¢ [%)]

0,063-4 4-31,5

0,1 1,7
Klasyfikacja sktadnikow kruszyw z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w wodzie
w kruszywach z recyklingu NPD
Skiad / zawartosé S@arczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita Si

Sktadniki, ktore wptywaja na szybkos¢ wigzania
i twardnienia mieszanek zwiazanych
hydraulicznie

spelnia wartosci progowe

Odporno$¢ na $cieranie

Odpornoé¢ na $cieranie kruszyw grubych

Mpe35

Substancje niebezpieczne:
Lugowane metale cigzkie

Uwalniane substancje niebezpieczne

<0,02/<0,1/<0,05/<0,1/

Uwalniane inne substancje [mg/1] Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08/<0,2
niebezpieczne

Trwato$¢ a wietrzenie ,Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Trwalo$¢ a zamrazanie / rozmrazanie Mrozoodporno$é Fq

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczng odpowiedzialnosé
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko) K | erown i k
Niemodlin, 30.03.2021 . Zaktadowej Kontroli Produkcji

................................................................................ | 5,

(miejsce i data wydania ) mgr Tere » Skrzyd ,
e



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 22a/KOB/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  62-72 — niesort piaskowcowy 0/31,5

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
niezwiazane i zwigzane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

3. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :

5. Norma zharmonizowana:

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

7. Deklarowane wlasciwos$ci uzytkowe:

System 2+

EN 13242:2002+A1:2007

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwos$ci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

uzywanego jako kruszywo niezwigzane

Wymiar kruszywa [mm| 0/31,5
L G 85
Uziarnienie
Ksztalt, wymiar i gesto$¢ ziarn Gral0
’ Ksztalt kruszywa Fly ; S
— . 3 0,063-4 4-31,5
Gestos¢ ziarn: (objgtosciowa pa ) [Mg/m?] 2.68 2,69
Zanieczyszczenia B pylow b
Jako$¢ pytow [ml/g] 3,0
Procent ziam przckfibr e} Procentowa zawartoéé.zi.am przekruszonych lub Cous
famanych oraz catkowicie zaokraglonych i
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie | Odporno$¢ na rozdrabnianie LAss
Sktadniki, ktore wptywaja na statosc objetosci
Statos¢ objetosci zuzla wielkopiecowego i stalowniczego NPD

Nasigkliwos$c¢ / podciaganie

Nasigkliwos$¢ [%)]

0,063-4 4-31,5

0,1 1,1
Klasyfikacja sktadnikow kruszyw z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w wodzie
w kruszywach z recyklingu NPD
Skiad / zawartosé S@arczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita Si

Sktadniki, ktore wptywaja na szybkos¢ wigzania
i twardnienia mieszanek zwiazanych
hydraulicznie

spelnia wartosci progowe

Odporno$¢ na $cieranie

Odpornos¢ na $cieranie kruszyw grubych

Mbpe35

Substancje niebezpieczne:
Lugowane metale cigzkie

Uwalniane substancje niebezpieczne

<0,02/<0,1/<0,05/<0,1/

Uwalniane inne substancje [mg/1] Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08/<0,2
niebezpieczne

Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Trwalo$¢ a zamrazanie / rozmrazanie Mrozoodporno$é Fq

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczng odpowiedzialnosé
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

Kierownik

Zaktadowej Kontroli Produkgiji
Niemodlin, 30.03.2021 r. j L,_

................................................................................ mgr Tere®a Skrzydef

(miejsce i data wydania )

(nazwisko i stanowisko)



2.

3.

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Producent:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
niezwiazane i zwigzane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

NR 24a/KOB/2021

62-43 — niesort piaskowcowy 0/63

Kopalnie Odkrywkowe Slll:OWC(’)W Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :

5

6

7.

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13242:2002+A1:2007

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwos$ei uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Nasigkliwos$c¢ / podciaganie

Nasigkliwos$¢ [%)]

Wymiar kruszywa [mm | 0/63
L G 85
Uziarnienie
Ksztalt, wymiar i gesto$¢ ziarn Gral0
’ Ksztalt kruszywa Fly ; Sl
— . 3 0,063-4 4-31,5 31,5-63
Gestos¢ ziarn: (objgtosciowa pa ) [Mg/m?] 2,68 2,70 270
Zanieczyszczenia B Dyiow f;
Jakos¢ pytow [ml/g] 3,0
Procent ziamn przckruszonych Procentowa zawarto$¢ ziarn przekruszonych lub Cous
famanych oraz catkowicie zaokraglonych i
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie | Odporno$¢ na rozdrabnianie LAs
Sktadniki, ktore wptywaja na statos¢ objetosci
Statos¢ objetosci zuzla wielkopiecowego i stalowniczego NPD
uzywanego jako kruszywo niezwigzane
0,063-4 4-31,5 31,5-63

0,1 1,0 0,6

Sktad / zawarto$¢

Klasyfikacja sktadnikow kruszyw z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w wodzie

w kruszywach z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita Si

Sktadniki, ktore wptywaja na szybkos¢ wigzania
i twardnienia mieszanek zwigzanych
hydraulicznie

spelnia wartosci progowe

Odporno$¢ na $cieranie

Odpornos¢ na $cieranie kruszyw grubych

Mpe35

Substancje niebezpieczne:
Lugowane metale cigzkie

Uwalniane substancje niebezpieczne

<0,02/<0,1/<0,05/<0,1/

Uwalniane inne substancje [mg/1] Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08/<0,2
niebezpieczne

Trwato$¢ a wietrzenie ,Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Trwalo$¢ a zamrazanie / rozmrazanie Mrozoodporno$é Fq

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczng odpowiedzialnosé

producenta okreslonego powyzej

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 30.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr Tere¥a Skrzydef




>

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 28a/KOB/2021

12-08 — grys piaskowcowy 2/8

przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do droég i innych obiektéw budowlanych

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:

System 2+

EN 12620: 2002+A1:2008

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Sktad / zawarto$¢

w kruszywach z recyklingu

Wymiar kruszywa [mm] 2/8
Uziarnienie G. 8520
Ksztatt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Ksztalt kruszywa grubego Fly ; Shys
Gesto$¢ ziarn: (objetosciowa pa) [Mg/m?] 2,70
Nasigkliwo$¢ [%] 1,3
o , Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Obecno$¢ zanieczyszezen
Pyly fis
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAss
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpe35
. . . Odporno$¢ na polerowanie PSVe2
Odporno$¢ na polerowanie / cieranie abrazyjne . - -
/ dcieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVi
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
. NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita <1 % spelnia wartos$¢ graniczng
Zawarto$¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD

Sktadniki kruszyw naturalnych, ktore zmniejszaja
szybko$¢ wigzania i twardnienia betonu

spelnia wartoS$ci graniczne

Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu

NPD

Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
warstwy Scieralnej nawierzchni betonowych

NPD

Statos¢ objetosci

Statos¢ objetosci - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%]

spelnia warto$¢ graniczna

Sktadniki, ktore wplywaja na statos¢ objetosci zuzla

w betonie w budynk ach)
Uwalniane metale cigzkie

. . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,41
zrodet radioaktywnych przewidywane do uzycia | fhmax 24,26

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]

<0,02/<0,1/<0,05/<0,1/

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08 /<0,2
Uwalniane inne substancje niebezpieczne
Trwalto$¢ a zamrazanie - rozmrazanie Mrozoodporno$¢ kruszywa grubego F.

Trwato$¢ a reaktywnos$¢ alkaliczno -
krzemionkowa

Reaktywnosc¢ alkaliczno - krzemionkowa [%)]
1-2; 2-4; 4-8

0,2; 0,1; 0,0

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 30.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydet




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 27a/KOB/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  12-08 — grys piaskowcowy 2/8

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce
4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :
System 2+

5. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

7.

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosei uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 2/8
Uziarnieni Gc90/10
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Zlarmenie Gaon1s
Ksztalt kruszywa grubego Flao; SIzs
Gesto$¢ ziarn: (objetosciowa pa) [Mg/m?] 2,70
Obecnos¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . ; Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane s . . Cioon
przekruszone;j i famanej w kruszywie grubym
" . s Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 73
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%! 60
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA;s
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
o R : . PSVe,
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpe35
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objgtosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) : . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

63,39/0,806 /15,62 /5,49 /
0,079 /2,58/1,50/2,88/ 3,25/
0,207/ 0,04 /0,029 / < 0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale cigzkie famax 24,26
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08 /<0,2
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F.
Trwato$¢ a wietrzenie ,Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwato$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 30.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zaktadowej Kontrolj Produkcji

Sk

mgr Tere8a Skrzydet




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 35a/KOB/2021

12-99 — grys piaskowcowy 4/16

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosei uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 4/16
Ugiarnieni G90/15
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Zlarnienie Gasn1s
Ksztalt kruszywa grubego Flao; SIzs
Gestos¢é ziarn: (objetoéciowa pa) [Mg/m’] 2,69
Obecnos¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . ; Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane s . . Cioon
przekruszone;j i tamanej w kruszywie grubym
. . A Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 73
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bifumicznezo - po 6 h i po 24 h [%} 60
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odporno$¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA;s
Odporno$¢ na polerowanie kruszywa grubego
o e e . . PSSV
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpe35
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chlodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na0 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

63,39/0,806 /15,62 /5,49 /
0,079 /2,58/1,50/2,88/ 3,25/
0,207/ 0,04 /0,029 / < 0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale ciezkie famax 24,26
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08 /<0,2
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F.
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwato$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 30.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zakiadowe] Kontroli Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydet




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 29a/KOB/2021

12-09 — grys piaskowcowy 4/22,4

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 4/22,4
Ugiarnieni Gc90/10
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Zlarmenie Gisis
Ksztalt kruszywa grubego Fl2o ; SIzo
Gestosé ziarn: (objetoéciowa pa) [Mg/m’] 2,69
Obecno$¢ zanieczyszczen Jakos$¢ pytow [ml/g] NPD
. . ; Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane s . . Cioon
przekruszone;j i famanej w kruszywie grubym
o . — Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 73
Przyczepnos¢ do lepiszczy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%! 60
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA;s
Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa grubego
,, A . . PSSV
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpe35
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
X . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
. : . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

63,39/0,806 /15,62 /5,49 /
0,079 /2,58/1,50/2,88/ 3,25/
0,207/ 0,04 /0,029 / < 0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale cigzkie famax 24,26
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08 /<0,2
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F.
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwato$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 30.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydef




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 37a/KOB/2021

12-34 — grys piaskowcowy 5,6/8

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 5,6/8
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Uziarnienie GIV1S
Ksztalt kruszywa grubego Flas ; SIso
Gestosé ziarn: (objetosciowa pa) [Mg/m’] 2,71
Obecnos¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . ) Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane - . . Cioon
przekruszonej i famanej w kruszywie grubym
. . ¥ . Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 73
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%} 60
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornoé¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAs
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
o o . . PSVe
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odporno$¢ na Scieranie powierzchniowe AAVj
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpe35
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
) . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
X ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na0 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

63,39/0,806 /15,62 /5,49 /
0,079 /2,58/1,50/2,88/ 3,25/
0,207/ 0,04 /0,029 / < 0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale ciezkie famax 24,26
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08 /<0,2
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodporno$é F.
Trwato$¢ a wietrzenie ,Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwato$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 30.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zaktadowej Kontroli Produkgji

Sk

mgr Tere8a Skrzydet




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 26a/KOB/2021

12-16 — grys piaskowcowy 8/16

przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do droég i innych obiektéw budowlanych

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowc6w Drogowych S.A. w Niemodlinie

ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:

Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 12620: 2002+A1:2008

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Sktad / zawarto$¢

w kruszywach z recyklingu

Wymiar kruszywa [mm] 8/16
Y G, 85/20
Uziarnienie
Ksztatt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Gasns
’ Ksztalt kruszywa grubego Flis; Shis
Gesto$¢ ziarn: (objetosciowa pa) [Mg/m?] 2,69
Nasigkliwos$¢ [%] 0,9
Obecnodé zanicezyszezeh Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Pyly fis
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAss
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpe35
. sy . QOdporno$¢ na polerowanie PSVe2
Odporno$¢ na polerowanie / cieranie abrazyjne — - -
/ écieranic Odporno$¢ na $cieranie powierzchniowe AAVjy
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
. NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita <1 % spelnia wartos$¢ graniczng
Zawarto$¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD

Sktadniki kruszyw naturalnych, ktore zmniejszaja
szybko$¢ wigzania i twardnienia betonu

spelnia wartos$ci graniczne

Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu

NPD

Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
warstwy Scieralnej nawierzchni betonowych

NPD

Statos¢ objgtosci

Statos¢ objetosci - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%]

spelnia warto$¢ graniczna

Sktadniki, ktore wplywaja na statos¢ objetosci zuzla

w betonie w budynk ach)
Uwalniane metale cigzkie

. . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,41
zrodet radioaktywnych przewidywane do uzycia | fhmax 24,26

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]

<0,02/<0,1/<0,05/<0,1/

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08 /<0,2
Uwalniane inne substancje niebezpieczne
Trwalto$¢ a zamrazanie - rozmrazanie Mrozoodporno$¢ kruszywa grubego F.

Trwato$¢ a reaktywnos$¢ alkaliczno -
krzemionkowa

Reaktywnos¢ alkaliczno - krzemionkowa [%]
1-2; 2-4; 4-8

0,2; 0,1; 0,0

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wihasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwoscei uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.
W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 30.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zakiadowe] Kontroli Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydet




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 25a/KOB/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  12-16 — grys piaskowcowy 8/16
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :
System 2+

5. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

7.

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 8/16
Uziarnieni Gc90/10
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn zlarnienie Gisis
Ksztalt kruszywa grubego Flis; Shis
Gesto$¢ ziarn: (objetosciowa pa) [Mg/m’] 2,69
Obecnos$¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . : Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane s . . Cioon
przekruszone;j i tamanej w kruszywie grubym
. : 4, 7 Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 73
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%! 60
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA;s
Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa grubego
o C . . PSVe
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpe35
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objgtosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) : . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

63,39/0,806 /15,62 /5,49 /
0,079 /2,58/1,50/2,88/ 3,25/
0,207/ 0,04 /0,029 / < 0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale cigzkie famax 24,26
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08 /<0,2
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F.
Trwato$¢ a wietrzenie ,Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwato$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 30.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zaktadowe] Kontroli Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydef




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 23a/KOB/2021

32-26 — thuczen piaskowcowy 31,5/63

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 31,5/63
Uziarnieni Gc85/15
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn zlarnienie Gisiis
Ksztalt kruszywa grubego Flio; Shis
Gestosé ziarn: (objetoéciowa pa) [Mg/m’] 2,69
Obecnos¢ zanieczyszezen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . ) Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane - . . Cioon
przekruszone;j i tamanej w kruszywie grubym
o . 47 Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 73
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%} 60
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA>s
Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa grubego
o C . . PSVe:
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornos$¢ na Scieranie kruszywa grubego Mbpe35
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
) . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stalos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

63,39/0,806 /15,62 /5,49 /
0,079 /2,58/1,50/2,88/ 3,25/
0,207/ 0,04 /0,029 / < 0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale ciezkie famax 24,26
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08 /<0,2
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F.
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwato$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnos¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 30.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zakiadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydet




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 20a/KOB/2021

62-82 — kamien lamany piaskowcowy 90/250

konstrukcje zabezpieczen hydrotechnicznych i regulacyjnych

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszow ; 48 — 100 Glubczyce

. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 13383-1:2002, EN 13383-1:2002/AC:2004

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Kate%(;ilfalrl;gv\gqaertoém
Ksztalt LTa
Ksztatt, wymiar i ggstos¢ ziarn Uziarnienie CPooi250
Gestosé ziarn [Mg/m’] 2,64
Odpornoé¢ na zniszczenie Odpornos¢ na zniszczenie CSso
Odpornos¢ na $cieranie Odpornos¢ na zuzycie Mbpe30
Uwalnianie substancji Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/l] | <0,02 /<0,1/<0,05 /< 0,1
niebezpiecznych Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn /<0,2/<0,08 /<0,2
Rozpad krzemianu dwuwapniowego zuzla NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Trwalos¢ a wietrzenie Rozpad zelaza zuzla wielkopiecowego NPD
chtodzonego powietrzem
Rozpad zuzla stalowniczego NPD
Trwam?c A zamrazame / Mrozoodpornosé FTa
rozmrazanie
Trwalos¢ a krystalizacja soli Odpornos¢ na krystalizacje soli NPD
Trwaloé¢ a bazaltowa zgorzel Bazaltowa zgorzel stoneczna NPD
stoneczna

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 30.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkgji

Sk

mgr Te::éa Skrzydet



N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 32a/KOB/2021

62-103 — kamien lamany piaskowcowy 100/150

konstrukcje zabezpieczen hydrotechnicznych i regulacyjnych

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 4

EN 13383-1: 2002, EN 13383-1:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Kateizzfalrgzv\;la:oém
Ksztalt LTa
Ksztatt, wymiar i ggstos¢ ziarn Uziarnienie CPs31180
Gestosé ziarn [Mg/m’] 2,65
Odpornoé¢ na zniszczenie Odpornos¢ na zniszczenie CSso
Odpornos¢ na $cieranie Odpornos¢ na zuzycie Mbpe30
Uwalnianie substancji Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,02 /<0,1/<0,05 /< 0,1
niebezpiecznych Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn /<0,2 /<0,08 /<0,2
Rozpad krzemianu dwuwapniowego zuzla
. . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Trwalos¢ a wietrzenie Rozpad zelaza zuzla wielkopiecowego NPD
chtodzonego powietrzem
Rozpad zuzla stalowniczego NPD
Trwam?c A zamrazame / Mrozoodpornosé FTa
rozmrazanie
Trwatos¢ a krystalizacja soli Odpornos¢ na krystalizacje soli MS:s
Trwaloé¢ a bazaltowa zgorzel Bazaltowa zgorzel stoneczna NPD
stoneczna

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnos¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 30.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkgji

Sk

mgr Te:‘e;aa Skrzydet



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 42a/KOB/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  62-112 — kamien lamany piaskowcowy 200/800

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
konstrukcje zabezpieczen hydrotechnicznych i regulacyjnych

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowc6w Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszow ; 48 — 100 Glubczyce

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych
System 4

5. Norma zharmonizowana:
EN 13383-1:2002, EN 13383-1:2002/AC:2004

6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Kate%(;:;zalgliv\;a:oéci
Ksztalt LTs2
Ksztatt, wymiar i ggstos¢ ziarn Uziarnienie CP200/300
Gestos¢ ziarn [Mg/m’] 2,61
Odpornoé¢ na zniszczenie Odpornos¢ na zniszczenie CSso
Odpornos¢ na $cieranie Odpornos¢ na zuzycie Mbpe30
Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <30/ <M/ <20 /<027
Uwalnianie substancji Al/As/Ba/Cd/ PPNt Tt
. . <1,0/<0,5/<0,5/<1,0/
niebezpiecznych Co/Cr/Cu/Mo/ <0.5/<05/<2.0/<2.0
Ni/Pb/V/Zn . Y
Rozpad krzemianu dwuwapniowego zuzla
. . . NPD
wiclkopiecowego chtodzonego powietrzem
Trwalos¢ a wietrzenie Rozpad zelaza zuzla wielkopiecowego NPD
chtodzonego powietrzem
Rozpad zuzla stalowniczego NPD
Trwai0§c A zamrazame / Mrozoodpornosé FToa
rozmrazanie
Trwatos¢ a krystalizacja soli Odpornos¢ na krystalizacje soli MS:s
Trwaloé¢ a bazaltowa zgorzel Bazaltowa zgorzel stoneczna NPD
stoneczna

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji . .
...................................................................................................................................................... Kierownik

(nazwisko i stanowisko) Zaktadowej Kontroli Produkcji
Niemodlin, 30.03.2021 r. ) lm’é

(miejsce i data wydania ) mgqr Teresa Skrzydel



N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 21a/KOB/2021

62-76 — kamien lamany piaskowcowy 250/500

konstrukcje zabezpieczen hydrotechnicznych i regulacyjnych

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszow ; 48 — 100 Glubczyce

. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13383-1:2002, EN 13383-1:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wrhasciwoscei uzytkowe

Kategorie lub wartosci
deklarowane

stoneczna

Ksztalt LTa
Ksztatt, wymiar i ggstos¢ ziarn Uziarnienie CPas0/500
Gestosé ziarn [Mg/m’] 2,64
Odpornoé¢ na zniszczenie Odpornos¢ na zniszczenie CSso
Odpornos¢ na $cieranie Odpornos¢ na zuzycie Mbpe30
Uwalnianie substancji Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,02/<0,1/<0,05/<0,1
niebezpiecznych Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn /<0,2/<0,08 /<0,2
Rozpad krzemianu dwuwapniowego zuzla
. . . NPD
wiclkopiecowego chtodzonego powietrzem
Trwalos¢ a wietrzenie Rozpad zelaza zuzla wielkopiecowego NPD
chtodzonego powietrzem
Rozpad zuzla stalowniczego NPD
Trwam?c A zamrazame / Mrozoodpornosé FTa
rozmrazanie
Trwalos¢ a krystalizacja soli Odpornos¢ na krystalizacje soli NPD
Trwaloé¢ a bazaltowa zgorzel Bazaltowa zgorzel stoneczna NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwoscei uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialnosé

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 30.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zakiadowej Kontroli Produkciji

Sle

mgr Te‘.:éa Skrzydet




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

NR 40a/KOB/2021

82-111 — mieszanka skalna 0/125

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
niezwiazane i zwigzane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
3. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw; 48 — 100 Glubczyce

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :

5

6.

. Norma zharmonizowana:

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 4

EN 13242:2002+A1:2007

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 0/125

Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Uziarnienie ]
Ksztatt kruszywa Flso 5 SI7;
Gestos¢é ziarn: (objetosciowa pa) [Mg/m’] 2,76

Zanieczyszczenia ZawartoSc pylow L
Jakos¢ pytow [ml/g] 6,2

Procent ziam przckruszonych Procentowa zawarto$¢ .zi.am przekruszonych lub Cous
famanych oraz catkowicie zaokraglonych i

., N . 5 Odpornos¢ na rozdrabnianie LAso

Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornosé na uderzenic NPD
Sktadniki, ktore wptywaja na statos¢ objetosci

Statos¢ objetosei 7uzla wielkopiecowego i stalowniczego NPD
uzywanego jako kruszywo niezwigzane

Nasigkliwo$c¢ / podciaganie Nasigkliwos$c¢ [%)] 5,4
Klasyfikacja sktadnikow kruszyw z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalnﬁ: w wodzie NPD
w kruszywach z recyklingu

Skiad / zawartosé S?arczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita Si

Sktadniki, ktore wptywaja na szybkos¢ wigzania
i twardnienia mieszanek zwiazanych
hydraulicznie

spelnia wartosci progowe

Odporno$¢ na $cieranie

Odpornos¢ na $cieranie kruszyw grubych

Mpg90

Substancje niebezpieczne:

Lugowane metale ciezkie Unwalniane substancje niebezpieczne  [mg/l] 80/50/16/43/49/0,28/15/
S . Zn/Cu/Pb/Ni/Cr/Cd/Co/ As

Uwalniane inne substancje 9/71/ <0,40/<5,0/0,10
. . / Ba/Mo/Sn/Hg

niebezpieczne

Trwato$¢ a wietrzenie ,Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD

Trwato$¢ a zamrazanie / rozmrazanie Mrozoodpornosé Fo.

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$é
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

Kierownik
Zaktadowe] Kontroli Produkcji

Niemodlin, 30.03.2021 r. 5 ""3
mgr TereSa Skrzydet

(nazwisko i stanowisko)

(miejsce i data wydania )



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 43a/KOB/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ~ 12-38 — grys piaskowcowy 8/11,2
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :
System 2+

5. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002,EN 13043:2002/AC:2004

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

7.

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 8/11,2
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Uziarnienie Gc85/1S
Ksztalt kruszywa grubego Flzo ; SIzo
Gestosé ziarn: (objetoéciowa pa) [Mg/m’] 2,72
Obecno$¢ zanieczyszczen Jakos$¢ pytow [ml/g] NPD
. . : Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane s . . Cioon
przekruszone;j i tamanej w kruszywie grubym
" ' N Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 73
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%L 60
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAs
Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa grubego
o o . . PSVe
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpe35
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objgtosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
. ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

63,39/0,806 /15,62 /5,49 /
0,079 /2,58/1,50/2,88/ 3,25/
0,207/ 0,04 /0,029 / < 0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale cigzkie famax 24,26
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08 /<0,2
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F.
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwatoé¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 30.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydet




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 44a/KOB/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  12-108 — grys piaskowcowy 11,2/22.4
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :
System 2+

5. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

7.

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 11,2/22,4
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Uziarnienie Gc90/10
Ksztalt kruszywa grubego Flis; Sz
Gestosé ziarn: (objetoéciowa pa) [Mg/m’] 2,71
Obecnos¢ zanieczyszezen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . : Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane s . . Cioon
przekruszone;j i tamanej w kruszywie grubym
" ' N Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 73
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%L 60
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAs
Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa grubego
o C . . PSVe
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpe35
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objgtosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

63,39/0,806 /15,62 /5,49 /
0,079 /2,58/1,50/2,88/ 3,25/
0,207/ 0,04 /0,029 / < 0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale cigzkie famax 24,26
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08 /<0,2
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F.
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwatoé¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 30.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydet




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 45a/KOB/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ~ 12-86 — grys piaskowcowy 16/22,4
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :
System 2+

5. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

7.

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 16/22,4
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Uziarnienie Gc90/10
Ksztalt kruszywa grubego Flis ; SIzo
Gestosé objetoéciowa ziaren pa [Mg/m’] 2,72
Obecnos¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . : Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane s . . Cioon
przekruszone;j i tamanej w kruszywie grubym
" ' N Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 73
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%L 60
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAs
Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa grubego
o C . . PSVe:
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpe35
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objgtosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

63,39/0,806 /15,62 /5,49 /
0,079 /2,58/1,50/2,88/ 3,25/
0,207/ 0,04 /0,029 / < 0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale cigzkie famax 24,26
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08 /<0,2
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F.
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwatoé¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 30.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydet




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 41a/KOB/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  12-100 — kruszywo piaskowcowe 16/31,5

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu
. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 - 100 Glubczyce

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :
System 4

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosei uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 16/31,5
Uziarnienie
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Gc90/10
Ksztalt kruszywa grubego Flao ; STz
Gestosé ziarn: (objetoéciowa pa) [Mg/m’] 2,70
Obecnos¢ zanieczyszezen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . ; Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane s . . Cioon
przekruszone;j i tamanej w kruszywie grubym
. . — Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 73
Przyczepnos¢ do lepiszczy bitumicznych bitumicznezo - po 6 h i po 24 h [%} 60
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odporno$¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA;s
Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa grubego
A el . . PSVe:
Odporno$¢ na polerowanie / cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos$¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpe35
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chlodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na0 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

63,39/0,806 /15,62 /5,49 /
0,079 /2,58/1,50/2,88/ 3,25/
0,207/ 0,04/ 0,029 /< 0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale cigzkie famax 24,26
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08 /<0,2
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F.
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odporno$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwato$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$é

producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 30.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zakiadowe] Kontroli Produkcji

Sk

mgr Te\.:éa Skrzydet




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 31/KOD/2021

83-03 — mieszanka szaroglazowa 0/5,6

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Norma zharmonizowana:

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwos$ci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 0/5,6
Uziarnienie GA 90
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Grcl0
Ksztalt kruszywa grubego NPD
Gestosé objetoéciowa ziaren pa [Mg/m’] 2,75
Obecnos¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] 2,5
Powierzchnie przekruszone i famane ey o™ ZAWArtosC ziam 0 pow1§rzchn1 NPD
przekruszonej i famanej w kruszywie grubym
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych Eftzuﬁfsf ;:;g ﬁl;szy}?l ; ‘(fg (1)11;10}}11 do lepiszza NPD
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego NPD
Odpornosc na polerowanie kruszywa grubego NPD
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe NPD
Odpornos$¢ na Scieranie kruszywa grubego NPD
Odporno$¢ na szok termiczny Odpornoéé¢ na szok termiczny NPD
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stalo$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na0 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

69,93 /0,632 /12,95 / 4,33/
0,081/1,43/1,53/1,73/ 3,25/
0,135/0,34/0,077/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41

Uwalniane metale cigzkie famax 23,38

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,162 /<0,02 /< 0,05/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé NPD

Trwalto$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD

Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwatoé¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel- Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 04.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr Tere8a Skrzydet




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 27/KOD/2021

63-05 — niesort szaroglazowy 0/12,5

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drog, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

3. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :

5. Norma zharmonizowana:

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 0/12,5
Uziarnienie Ga 90
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Ksztalt kruszywa grubego Flss ; Slss
Gesto$¢ objetosciowa ziaren pa [Mg/m?] 0,063-4 4-31,5
2,72 2,74
Obecnos¢ zanieczyszezen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . . Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i tamane . . . Cio00
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
" ; , o Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 75
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych B i oo o 60
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAz
Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa grubego
o o . . PSVs
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odporno$¢ na Scieranie powierzchniowe AAVj
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpg20
Odporno$¢ na szok termiczny Odpornos$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
) . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) ; . NPD
wielkopiecowym chlodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20 /
P20s/S0s/Cl/F

69,93 /0,632 /12,95 / 4,33/
0,081/1,43/1,53/1,73/ 3,25/
0,135/0,34/0,077/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale cigzkie famax 23,38
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,162 /<0,02 /< 0,05/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F.
Trwato$¢ a wietrzenie ,Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwatoé¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

warstw nawierzchniowych

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnos¢

producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 04.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydef



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NR 28/K0OD/2021
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  63-05 — niesort szaroglazowy 0/12,5

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
niezwiazane i zwigzane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

N

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13242:2002+A1:2007

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwos$ci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 0/12,5
. G, 85
Uziarnienie
Ksztalt o . Gral0
sztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn it I, Flus: Slao

Gesto$é: objetosciowa ziaren pa [Mg/m?]

0,063-4 4-31,5

uzywanego jako kruszywo niezwigzane

2,72 2,74
Zanieczyszczenia i pytow fi
Jakos¢ pytow [ml/g] 5,0
Procent ziamn przckruszonych Procentowa zawartoéé.zi.am przekruszonych lub Cous
famanych oraz catkowicie zaokraglonych -
., . ¥ L Odpornos¢ na rozdrabnianie LAz
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornosé na uderzenic NPD
Sktadniki, ktore wptywaja na statos¢ objetosci
Statos¢ objetosci zuzla wielkopiecowego i stalowniczego NPD

Nasigkliwos$c¢ / podciaganie

Nasigkliwo$¢ [%)]

0,063-4 4-31,5

Sktad / zawarto$¢

0,2 0,9
Klasyfikacja sktadnikow kruszyw z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w wodzie
w kruszywach z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo
Siarka catkowita Si

Sktadniki, ktore wptywaja na szybkos¢ wigzania
i twardnienia mieszanek zwiazanych
hydraulicznie

- zwigkszenie czasu wigzania < 120 [%)]

- wzgledna wytrzymato$¢ na Sciskanie > 80 [%]

spelnia wartosci progowe

Odporno$¢ na $cieranie

Odpornoé¢ na $cieranie kruszyw grubych

Mpg20

Substancje niebezpieczne:
Lugowane metale cigzkie
Uwalniane inne substancje
niebezpieczne

Uwalniane substancje niebezpieczne
[mg/1] Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

<0,1

/0,162 /<0,02 /< 0,05/

<0,1/<0,2 /<0,09

Trwato$¢ a wietrzenie

,Zgorzel stoneczna” bazaltu

NPD

Trwato$¢ a zamrazanie / rozmrazanie

Mrozoodporno$é

Fi

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$é
producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

Kierownik
Zaktadowej Kontrol Produkcji

5 l/-wa
mgr TereSa Skrzydet

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 04.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NR 18/KOD/2021
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  63-72 — niesort szaroglazowy 0/31,5

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
niezwiazane i zwigzane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

N

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowc()w,Drogowych Spétka Akcyjna w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec; 48 — 200 Prudnik

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

System 2+

EN 13242:2002+A1:2007

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Kategorie lub warto$ci deklarowane
Wymiar kruszywa [mm] 0/31,5
L Ga 85
Uziarnienie
Ksztalt iar 1 gestos¢ zi Grall
SzIall, Wymiar 1 gestosc ziam Ksztatt kruszywa Flss 5 Sl

Gesto$é: objetosciowa ziaren pa [Mg/m?]

0,063-4 4-31,5

uzywanego jako kruszywo niezwigzane

2,73 2,76

Zanieczyszczenia A A f

Jakos¢ pytow [ml/g] 5,0
Procent zian przckruszonych Procentowa zawartoéc’lzi.am przekruszonych lub Cous

famanych oraz catkowicie zaokraglonych i
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie 83&:2222 Ei ‘rl(zize(:;il;lriléame 11:1‘33

Sktadniki, ktore wptywaja na statosc objetosci
Statos¢ objetosci zuzla wielkopiecowego i stalowniczego NPD

Nasigkliwos$c¢ / podciaganie

Nasigkliwo$¢ [%)]

0,063-4 4-31,5

Sktad / zawarto$¢

0,1 0,9
Klasyfikacja sktadnikow kruszyw z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w wodzie
w kruszywach z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita Si

Sktadniki, ktore wptywaja na szybkos¢ wigzania
i twardnienia mieszanek zwiazanych
hydraulicznie

- zwigkszenie czasu wigzania < 120 [%)]

- wzgledna wytrzymato$¢ na Sciskanie > 80 [%]

spelnia wartosci progowe

Odporno$¢ na $cieranie

Odpornos$¢ na Scieranie kruszyw grubych

Mpg20

Substancje niebezpieczne:
Lugowane metale cigzkie

Uwalniane substancje niebezpieczne

<0,1/0,162/<0,02/<0,05/

Uwalniane inne substancje [mg/1] Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09
niebezpieczne

Trwato$¢ a wietrzenie ,Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Trwato$¢ a zamrazanie / rozmrazanie Mrozoodpornosé F,

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$é¢
producenta okres§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Kierownik
Zakiadowe] Kontroli Produkgji

Niemodlin, 04.01.2021 r. 5
mgr TereSa Skrzydet

(miejsce i data wydania )



N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Producent:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
niezwiazane i zwigzane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

NR 17/KOD/2021

63-43 — niesort szaroglazowy 0/63

Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13242:2002+A1:2007

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwos$ei uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn

Wymiar kruszywa [mm] 0/63

Uziarnienie Ga 85
Gral0

Ksztatt kruszywa Fl3s 5 Slso

Gesto$é: objetosciowa ziaren pa [Mg/m?]

0,063-4 4-31,5 31,5-63

uzywanego jako kruszywo niezwigzane

2,75 2,76 2,73
. . Zawarto$¢ pytow f7
Zanieczyszczenia Takos®pytow [ml/z] 5.0
Procent ziarn orzekal it Procentowa zawarto$¢ ziarn przekruszonych lub C
P Y famanych oraz catkowicie zaokraglonych o
., - . Odpornos¢ na rozdrabnianie LAz
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornosé na uderzenic NPD
Sktadniki, ktore wptywaja na statos¢ objetosci
Statos¢ objetosci zuzla wielkopiecowego i stalowniczego NPD

Nasigkliwos$c¢ / podciaganie

Nasigkliwos$¢ [%)]

0,063-4 4-31,5 31,5-63
0,2 L0 05

Sktad / zawarto$¢

Klasyfikacja sktadnikow kruszyw z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w wodzie

w kruszywach z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo
Siarka catkowita Si

Sktadniki, ktore wptywaja na szybkos¢ wigzania
i twardnienia mieszanek zwiazanych
hydraulicznie

- zwigkszenie czasu wigzania < 120 [%]

- wzgledna wytrzymato$¢ na $ciskanie > 80 [%]

spelnia wartosci progowe

Odporno$¢ na $cieranie

Odporno$¢ na $cieranie kruszyw grubych

Mpg20

Substancje niebezpieczne:
Lugowane metale cigzkie

Uwalniane substancje niebezpieczne

<0,1/0,162 /<0,02 /< 0,05/

Uwalniane inne substancje [mg/1] Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09
niebezpieczne

Trwato$¢ a wietrzenie ,Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Trwalo$¢ a zamrazanie / rozmrazanie Mrozoodpornosé F1

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wtasciwoscei uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialnos¢
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji
Niemodlin, 04.01.2021 r. Sk
mgr Te:‘;aa Skrzydet

(miejsce i data wydania )



2.

3.

4.

6

7.

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 20/KOD/2021

13-02 — grys szaroglazowy 2/8

przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do droég i innych obiektéw budowlanych

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:

System 2+

EN 12620:2002+A1:2008

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwos$ei uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Sktad / zawarto$¢

w kruszywach z recyklingu

Wymiar kruszywa [mm] 2/8
Uziarnienie G. 8520
Ksztatt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Ksztalt kruszywa grubego Flis ; Sk
Gestosé:- objetociowa ziaren pa [Mg/m?] 2,73
Nasigkliwos$¢ [%] 0,6
o , Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Obecno$¢ zanieczyszezen
Pyly fa0
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA
QOdpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpg20
., .y . Odporno$¢ na polerowanie PSVso
Odporno$¢ na polerowanie / cieranie abrazyjne i - -
/ dcieranic Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVi
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
. NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita < 1 % spelnia warto$¢ graniczna
Zawarto$¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD

Sktadniki kruszyw naturalnych, ktore zmniejszaja
szybkos¢ wigzania i twardnienia betonu

- zwigkszenie czasu tgzenia probek zaprawy < 120 [%]
- zwigkszenie wytrzymatosci na Sciskanie probek
zaprawy > 80 [%]

spelnia wartoS$ci graniczne

Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu

NPD

Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
warstwy Scieralnej nawierzchni betonowych

NPD

Statos¢ objetosci

Statos¢ objetosci - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%]

spelnia warto$¢ graniczna

Sktadniki, ktore wplywaja na statos¢ objetosci zuzla

w betonie w budynk ach)
Uwalniane metale cigzkie

. . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,41
zrodet radioaktywnych przewidywane do uzycia | fhmax 23,38

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]

<0,1/0,162/<0,02 /< 0,05/

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09
Uwalniane inne substancje niebezpieczne

Trwato$¢ a zamrazanie - rozmrazanie Mrozoodporno$¢ kruszywa grubego Fq
Trwato$¢ a reaktywnos$¢ alkaliczno - Reaktywnos¢ alkaliczno - krzemionkowa [%)]

krzemionkowa 2-4; 4-8 0,2; 0,1

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnos¢

producenta okreslonego powyzej

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 04.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zakiadowe] Kontroli Produkgji

Sk

mgr TereSa Skrzydet




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 19/K0OD/2021

13-02 — grys szaroglazowy 2/8

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 2/8
Uziarnieni Gc90/10
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Ziarnieme Gaonzs
Ksztalt kruszywa grubego Flis ; SIzo
Gestosé objetoéciowa ziaren pa [Mg/m’] 2,73
Obecnos¢ zanieczyszezen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . ) Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane . . . Cioon
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
" . A7 Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 75
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznezo - po 6 h i po 24 h [%} 60
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA
Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa grubego
. e . . PSVs
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpg20
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
. : . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]
Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/
MnO /MgO / CaO /Na,0/ K20/

69,93 /0,632 /12,95/ 4,33/
0,081/1,43/1,53/1,73/ 3,25/
0,135/0,34/0,077/<0,01

P05/ 805/ Cl/F
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczo$¢ naturalna [Bg/kg]
Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale cigzkie famax 23,38
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,162 /<0,02 /< 0,05/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09
Trwato$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé Fq
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwatoé¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

warstw nawierzchniowych

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnos¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 04.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr Tere¥a Skrzydef



N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 35/KOD/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  13-34 — grys szaroglazowy 5,6/8

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :
System 2+

. Norma zharmonizowana:

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 5,6/8
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Uziarnienie GIV1S
Ksztalt kruszywa grubego Fl2o ; SIzo
Gestos¢é objetoéciowa ziaren pa [Mg/m’] 2,73
Obecnos¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . ) Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i tamane . . ) Cio00
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
" . 44 Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 75
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznezo - po 6 h i po 24 h [%} 60
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
o C . . PSV5
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpg20
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
) . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) ; . NPD
wielkopiecowym chlodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20 /
P20s/S0s/Cl/F

69,93/0,632/12,95/ 4,33/
0,081/1,43/1,53/1,73/ 3,25/
0,135/0,34/0,077/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale cigzkie famax 23,38
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,162 /<0,02 /< 0,05/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09
Trwato$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornos¢ F1
Mrozoodporno$¢ w 1 % NaCl 1,7
Trwato$¢ a wietrzenie ,Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwatoé¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 04.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zakiadowe] Kontroli Produkcji

Sk

mgr Te‘:;ba Skrzydet




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 32/KOD/2021

13-38 — grys szaroglazowy 8/11,2

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drog, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Norma zharmonizowana:

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwos$ci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 8/11,2
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Uziarnienie G015
Ksztalt kruszywa grubego Flis; Shis
Gestos¢é objetosciowa ziaren pa [Mg/m’] 2,74
Obecnos¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . J Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane s . . Cioon
przekruszone;j i famanej w kruszywie grubym
. . e Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 75
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznezo - po 6 h i po 24 h [%} 60
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odporno$¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAz
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
o ——— ; " PSVs,
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpg20
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
) . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) : . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na0 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

69,93 /0,632 /12,95/ 4,33/
0,081/1,43/1,53/1,73/ 3,25/
0,135/0,34/0,077/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale cigzkie famax 23,38
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,162 /<0,02 /< 0,05/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09
Trwato$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornos¢ Ll
Mrozoodporno$é¢ w 1% Na Cl 2,7
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwato$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

warstw nawierzchniowych

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sga zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 04.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowe] Kontroli Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydet



6

7.

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 22/K0D/2021

13-16 — grys szaroglazowy 8/16

przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do droég i innych obiektéw budowlanych

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:

System 2+

EN 12620:2002+A1:2008

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Sktad / zawarto$¢

w kruszywach z recyklingu

Wymiar kruszywa [mm] 8/16
L G, 85/20
Uziarnienie
Ksztatt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Gasns
’ Ksztalt kruszywa grubego Flyo 5 Sl
Gesto$é:- objetosciowa ziaren pa [Mg/m’] 2,72
Nasiakliwos¢ [%] 0,7
Obecnodé zanicezyszezeh Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Pyly fis
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpe20
. Ny . QOdporno$¢ na polerowanie PSVso
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie abrazyjne . - -
/ écieranie QOdpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVjy
Odpornos¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
. NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita <1 % spelnia wartos$¢ graniczng
Zawarto$¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD

Sktadniki kruszyw naturalnych, ktore zmniejszaja
szybkos¢ wigzania i twardnienia betonu

- zwigkszenie czasu tgzenia probek zaprawy < 120 [%]
- zwigkszenie wytrzymatosci na Sciskanie probek
zaprawy > 80 [%]

spelnia wartoS$ci graniczne

Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu

NPD

Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
warstwy Scieralnej nawierzchni betonowych

NPD

Statos¢ objetosci

Stalos¢ objetosci - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%]

spelnia warto$¢ graniczna

Sktadniki, ktore wplywaja na statos¢ objetosci zuzla

w betonie w budynkach)
Uwalniane metale ciezkie

X . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,41
zrodet radioaktywnych przewidywane do uzycia | fhmax 23,38

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]

<0,1/0,162 /<0,02 /< 0,05/

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09
Uwalniane inne substancje niebezpieczne

Trwato$¢ a zamrazanie - rozmrazanie Mrozoodporno$¢ kruszywa grubego Fq
Trwato$¢ a reaktywnos$¢ alkaliczno - Reaktywnos¢ alkaliczno - krizemionkowa [%)]

krzemionkowa 2-4; 4-8 0,2; 0,1

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza

deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialnos¢

producenta okreslonego powyzej

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 04.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowe] Kontroli Produkgji

Sk

mgr TereSa Skrzydet




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 21/KOD/2021

13-16 — grys szaroglazowy 8/16

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

3. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :

5. Norma zharmonizowana:

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosei uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 8/16
Uziarnieni Gc90/10
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Zlarmenie Gisis
Ksztalt kruszywa grubego Fl2o ; SIzo
Gestos¢é objetosciowa ziaren pa [Mg/m’] 2,72
Obecnos¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . J Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane s . . Cioon
przekruszone;j i famanej w kruszywie grubym
" . P Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 75
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznezo - po 6 h i po 24 h [%} 60
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odporno$¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAz
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
o ——— . . PSV;5
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpg20
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
) . . NPD
wielkopiecowym chlodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) : . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

69,93/0,632/12,95/ 4,33/
0,081/1,43/1,53/1,73/ 3,25/
0,135/0,34/0,077/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale cigzkie famax 23,38
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,162 /<0,02 /< 0,05/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodporno$é F.
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwatoé¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

warstw nawierzchniowych

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 04.01.2021 r.

data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkgji

Sk

mgr Tergaa Skrzydet



N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 26/KOD/2021

13-93 — grys szaroglazowy 8/22,4

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drog, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 8/22.4
Uziarnienie Gc90/10
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Gisis
Ksztalt kruszywa grubego Flis ; SIzo
Gestos¢é objetoéciowa ziaren pa [Mg/m’] 2,72
Obecnos$¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . ) Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane s . . Cioon
przekruszonej i famanej w kruszywie grubym
. . Y Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszeza 75
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznezo - po 6 h i po 24 h [%} 60
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA
Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa grubego
,, e . . PSVs
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpg20
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
. : . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

69,93 /0,632 /12,95 / 4,33/
0,081/1,43/1,53/1,73/ 3,25/
0,135/0,34/0,077/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale cigzkie famax 23,38
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,162 /<0,02 /< 0,05/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F.
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwato$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

warstw nawierzchniowych

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 04.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkgji

Sk

mgr Tere¥a Skrzydef



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 24/K0D/2021

33-26 — tluczen szaroglazowy 31,5/63

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drog, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

3. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :

5. Norma zharmonizowana:

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosei uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 31,5/63
Uziarnieni Gc85/15
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Zlarmenie Gisis
Ksztalt kruszywa grubego Flio; SIzo
Gestos¢é objetosciowa ziaren pa [Mg/m’] 2,73
Obecnos¢ zanieczyszezen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . J Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane s . . Cioon
przekruszone;j i famanej w kruszywie grubym
" . P Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 75
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznezo - po 6 h i po 24 h [%} 60
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odporno$¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAz
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
o ——— : . PSV;5
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpg20
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
) . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) : . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na0 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

69,93/0,632/12,95/ 4,33/
0,081/1,43/1,53/1,73/ 3,25/
0,135/0,34/0,077/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale cigzkie famax 23,38
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,162 /<0,02 /< 0,05/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornos¢ F.
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwatoé¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 04.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zakiadowe] Kontroli Produkgji

Sk

mgr TereSa Skrzydet



N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 34/KOD/2021

63-102 — kamien lamany szaroglazowy 80/150

konstrukcje zabezpieczen hydrotechnicznych i regulacyjnych

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Norma zharmonizowana:

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

System 4

EN 13383-1:2002, EN 13383-1:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub wartosci
deklarowane

Ksztalt LTa
Ksztatt, wymiar i ggstos¢ ziarn Uziarnienie CPs31180

Gestosé ziarn [Mg/m’] 2,66
Odpornosé¢ na zniszczenie Odpornos¢ na zniszczenie CSso
Odpornos¢ na $cieranie Odpornos¢ na zuzycie Mbpe30

Uwalnianie substancji

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]

<0,1/ 0,162 / <0,02 /< 0,05

stoneczna

niebezpiecznych Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn /<0,1/<0,2 /<0,09
Rozpad krzemianu dwuwapniowego zuzla
J . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Trwalos¢ a wietrzenie Rozpad zelaza zuzla wielkopiecowego NPD
chtodzonego powietrzem
Rozpad zuzla stalowniczego NPD
Trwam?c A zamrazame / Mrozoodpornosé FTa
rozmrazanie
Trwalos¢ a krystalizacja soli Odpornos¢ na krystalizacje soli MS:s
TrwalosC a bazaltowa zgorzel Bazaltowa zgorzel stoneczna NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialnos¢
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr Teresa Skrzydet

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 04.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )



N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 25/KOD/2021

63-82 — kamien lamany szaroglazowy 90/180

konstrukcje zabezpieczen hydrotechnicznych i regulacyjnych

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13383-1:2002, EN 13383-1:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub wartosci
deklarowane

Ksztalt LTa
Ksztatt, wymiar i ggstos¢ ziarn Uziarnienie CPoo180

Gesto$é ziarn [Mg/m’] 2,7
Odpornoé¢ na zniszczenie Odpornos¢ na zniszczenie CSso
Odpornos¢ na $cieranie Odpornos¢ na zuzycie Mbpe30

Uwalnianie substancji
niebezpiecznych

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

<0,1/0,162 / <0,02 /< 0,05
/<0,1/<0,2 /<0,09

Rozpad krzemianu dwuwapniowego zuzla

stoneczna

. . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Trwalos¢ a wietrzenie Rozpad zelaza zuzla wielkopiecowego NPD
chtodzonego powietrzem
Rozpad zuzla stalowniczego NPD
Trwam?c A zamrazame / Mrozoodpornosé FTa
rozmrazanie
Trwatos¢ a krystalizacja soli Odpornos¢ na krystalizacje soli NPD
Trwaloé¢ a bazaltowa zgorzel Bazaltowa zgorzel stoneczna NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 04.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zaktadowej Kontrolj Produkcji

35 l}-\r\»g
mgr TereSa Skrzydet




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 29/K0OD/2021

63-76 — kamien lamany szaroglazowy 250/500

konstrukcje zabezpieczen hydrotechnicznych i regulacyjnych

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Norma zharmonizowana:

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :

System 4

EN 13383-1:2002, EN 13383-1:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub wartosci
deklarowane

Ksztalt LTs
Ksztalt, wymiar i gestos¢ ziarn Uziarnienie LMA 57300

Gestos¢ ziarn [Mg/m’] 2,68
Odpornosé¢ na zniszczenie Odpornos¢ na zniszczenie CSso
Odpornos¢ na $cieranie Odpornos¢ na zuzycie Mbpe30

Uwalnianie substancji
niebezpiecznych

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

<0,1/0,162 /<0,02 /< 0,05
/<0,1/<0,2 /<0,09

Rozpad krzemianu dwuwapniowego zuzla

stoneczna

. . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Trwalos¢ a wietrzenie Rozpad zelaza zuzla wielkopiecowego NPD
chtodzonego powietrzem
Rozpad zuzla stalowniczego NPD
Trwam?c E ———— 4 Mrozoodpornosé FTa
rozmrazanie
Trwalos¢ a krystalizacja soli Odpornos¢ na krystalizacje soli NPD
Trwalosc a bazaltowa zgorzel Bazaltowa zgorzel stoneczna NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialnos¢
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko) K l erown i k
Niemodlin, 04.01.2021 r. Zaktadowe] Kontroli Produkgji

(miejsce i data wydania ) j

mgr Te:ga Skrzydet



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 36/KOD/2021
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ~ 83-111 — niesort szaroglazowy 0/125

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

niezwiazane i zwigzane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

N

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec; 48 — 200 Prudnik

. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 4

EN 13242:2002+A1:2007

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Kategorie lub warto$ci deklarowane
Wymiar kruszywa [mm] 0/125
o . Uziarnienie Ga 85
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Gtal0
Ksztatt kruszywa Fl3s 5 Slso
Gestosé: objetosciowa ziaren pa [Mg/m’] 2,73
Zanieczyszczenia ZawartoSc pylow i
Jakos¢ pytow [ml/g] 12,0
Procent ziam przckruszonych Procentowa zawartoéé.zi.am przekruszonych lub Cous
famanych oraz catkowicie zaokraglonych i
., N . 5 Odpornos¢ na rozdrabnianie LA;s
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornosé na uderzenic NPD
Sktadniki, ktore wptywaja na statos¢ objetosci
Statos¢ objetosei 7uzla wielkopiecowego i stalowniczego NPD
uzywanego jako kruszywo niezwigzane
Nasigkliwo$c¢ / podciaganie Nasigkliwos¢ [%] 3,5
Klasyfikacja sktadnikow kruszyw z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w wodzie
w kruszywach z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Sklad / zawartosé Siarka .ca.ikowita : - Si
Sktadniki, ktore wptywaja na szybkos¢ wigzania
i twardnienia mieszanek zwiazanych
hydraulicznie spelnia wartosci progowe
- zwigkszenie czasu wigzania < 120 [%]
- wzgledna wytrzymato$¢ na Sciskanie > 80 [%]
Odporno$¢ na $cieranie Odpornos$¢ na Scieranie kruszyw grubych Mpe57
Substancje niebezpieczne: Uwalniane substancje niebezpieczne
Lugowane metale cigzkie [mgke] Zn/Cu/Pb/Ni/Cr/Cd/Co/As 81/23/19/22/18/0,45/10/
Uwalniane inne substancje j gKe B 20/91/ <0,40/<5,0/0,45
. . a/Mo/Sn/Hg
niebezpieczne
Trwato$¢ a wietrzenie ,Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Trwato$¢ a zamrazanie / rozmrazanie Mrozoodpornosé F4

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 04.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zakiadowe] Kontroli Produkgji

Sk

mgr TereSa Skrzydet




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 37/KOD/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  93-68 — kruszywo szaroglazowe 4/31,5

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu
. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec ; 48 - 200 Prudnik

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :
System 2+
. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosei uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 4/31,5
Uziarnieni Gc90/10
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Ziarnieme Gaoz.s
Ksztalt kruszywa grubego Flis ; SIzo
Gestos¢é objetosciowa ziaren pa [Mg/m’] 2,76
Obecnos$¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . ; Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane - . . Cioon
przekruszonej i famanej w kruszywie grubym
. . . Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 75
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznezo - po 6 h i po 24 h [%} 60
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odporno$¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAz
Odporno$¢ na polerowanie kruszywa grubego
. e . . PSVs
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odporno$¢ na Scieranie powierzchniowe AAVj
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpg20
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
X . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na0 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

69,93 /0,632 /12,95 / 4,33/
0,081/1,43/1,53/1,73/ 3,25/
0,135/0,34/0,077/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale cigzkie famax 23,38
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,162 /<0,02 /< 0,05/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F.
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwato$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 04.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zakiadowe] Kontroli Produkgji

Sk

mgr TereSa Skrzydet




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 31a/KOD/2021

83-03 — mieszanka szaroglazowa 0/5,6

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Norma zharmonizowana:

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwos$ci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 0/5,6
Ugiarnieni Ga 90
Ksztalt, wymiar i ggsto$é ziarn EETEE Grcl0
Ksztalt kruszywa grubego NPD
Gestos¢é ziarn (objetosciowa pa ) [Mg/m?] 2,75
Obecnos¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] 2,5
Powierzchnie przekruszone i famane ey o™ ZAWArtosC ziam 0 pow1§rzchn1 NPD
przekruszonej i famanej w kruszywie grubym
" ; F & Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 hi po 24 h NPD
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego NPD
Odpornosc na polerowanie kruszywa grubego
o o . . NPD
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe NPD
Odpornos$¢ na Scieranie kruszywa grubego NPD
Odporno$¢ na szok termiczny Odpornoéé¢ na szok termiczny NPD
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
) . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stalo$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na0 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

69,93 /0,632 /12,95 / 4,33/
0,081/1,43/1,53/1,73/ 3,25/
0,135/0,34/0,077/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41

Uwalniane metale cigzkie famax 23,38

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,162 /<0,02 /< 0,05/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé NPD

Trwalto$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD

Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwatoé¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel- Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 31.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr Tere8a Skrzydet




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 27a/KOD/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  63-05 — niesort szaroglazowy 0/12,5

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drog, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowc6w Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :
System 2+

5. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

7.

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 0/12,5
Uziarnienie Ga 90
Ksztalt, wymiar i gestosé ziam Ksztalt kruszywa grubego Flos ; SIss
Gestos¢ ziarn (objetosciowa pa ) [Mg/m?] 0’2(:,(75;-4 4-23,,17’5
Obecnos¢ zanieczyszezen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . . Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i tamane . . . Cio00
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
" ; , o Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 75
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych B i oo o 60
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAz
Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa grubego
o o . . PSVs
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odporno$¢ na Scieranie powierzchniowe AAVj
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpg20
Odporno$¢ na szok termiczny Odpornos$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
) . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) ; . NPD
wielkopiecowym chlodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20 /
P20s/S0s/Cl/F

69,93 /0,632 /12,95 / 4,33/
0,081/1,43/1,53/1,73/ 3,25/
0,135/0,34/0,077/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale cigzkie famax 23,38
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,162 /<0,02 /< 0,05/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F.
Trwato$¢ a wietrzenie ,Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwatoé¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

warstw nawierzchniowych

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnos¢

producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 31.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydef



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NR 28a/K0OD/2021
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  63-05 — niesort szaroglazowy 0/12,5

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
niezwiazane i zwigzane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

N

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13242:2002+A1:2007

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwos$ci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 0/12,5
L Ga 85
Uziarnienie
Ksztalt I P Gral0
sztalt, wymiar i gesto$¢ ziarn it I, Flus: Slao

Gestos$¢ ziarn (objetosciowa pa ) [Mg/m?]

0,063-4 4-31,5

uzywanego jako kruszywo niezwigzane

2,72 2,74

Zanieczyszczenia i pytow fi

Jakos¢ pytow [ml/g] 5,0
Procent ziamn przckruszonych Procentowa zawartoéé.zi.am przekruszonych lub Cous

famanych oraz catkowicie zaokraglonych -
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie | Odporno$¢ na rozdrabnianie LAz

Sktadniki, ktore wptywaja na statos¢ objetosci
Statos¢ objetosei zuzla wielkopiecowego i stalowniczego NPD

Nasigkliwos$c¢ / podciaganie

Nasigkliwo$¢ [%)]

0,063-4 4-31,5

0,2 0,9
Klasyfikacja sktadnikow kruszyw z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w wodzie
w kruszywach z recyklingu NPD
Skiad / zawartosé S@arczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita Si

Sktadniki, ktore wptywaja na szybkos¢ wigzania
i twardnienia mieszanek zwiazanych
hydraulicznie

spelnia wartosci progowe

Odporno$¢ na $cieranie

Odpornoé¢ na $cieranie kruszyw grubych

Mpg20

Substancje niebezpieczne:
Lugowane metale cigzkie

Uwalniane substancje niebezpieczne

<0,1/0,162/<0,02/<0,05/

Uwalniane inne substancje [mg/1] Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09
niebezpieczne

Trwato$¢ a wietrzenie ,Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Trwalo$¢ a zamrazanie / rozmrazanie Mrozoodporno$é Fq

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢
producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 31.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zakiadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydet



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NR 38a/KOD/2021
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  83-97 — kruszywo szaroglazowe 0/22,4

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
niezwiazane i zwigzane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

N

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowc()w,Drogowych Spétka Akcyjna w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec; 48 — 200 Prudnik

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 4

EN 13242:2002+A1:2007

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwos$ci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn

Wymiar kruszywa [mm] 0/22,4
Uziarnienie Ga 80
Ksztatt kruszywa Fl3s 5 Slss

Gestos¢ ziarn (objetosciowa pa ) [Mg/m?]

0,063-4 4-31,5

uzywanego jako kruszywo niezwigzane

2,76 2,69
Zanieczyszczenia Ao Apiloy L
Jakos¢ pytow [ml/g] 5,0
Procent ziam przekruszonych Procentowa zawartoéc"zi'am przekruszonych lub Cous
tamanych oraz catkowicie zaokraglonych
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie | Odporno$¢ na rozdrabnianie LA3zo
Sktadniki, ktore wptywaja na statos¢ objetosci
Statos¢ objetosci zuzla wielkopiecowego i stalowniczego NPD

Nasigkliwos$c / podciaganie

Nasigkliwos$¢ [%]

0,063-4 4-31,5

0,6 2,2
Klasyfikacja sktadnikow kruszyw z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w wodzie
w kruszywach z recyklingu NPD
Skiad / zawartosé S@arczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita Si

Sktadniki, ktore wptywaja na szybkos¢ wigzania
i twardnienia mieszanek zwiazanych
hydraulicznie

spelnia wartosci progowe

Uwalniane inne substancje
niebezpieczne

[mg/kg] Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

Odporno$¢ na $cieranie Odporno$¢ na Scieranie kruszyw grubych Mpe35
Substancje niebezpieczne:
Lugowane metale cigzkie Uwalniane substancje niebezpieczne 69,5/655/1,18/11,0/

30,5/194/ 80,9

Trwato$¢ a wietrzenie

,Zgorzel stoneczna” bazaltu

NPD

Trwato$¢ a zamrazanie / rozmrazanie

Mrozoodpornosé

F4

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnosé
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

Kierownik
Zakiadowe] Kontroli Produkgji

Sk

mgr TereSa Skrzydet

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 31.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NR 18a/KOD/2021
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  63-72 — niesort szaroglazowy 0/31,5

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
niezwiazane i zwigzane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

N

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowc()w,Drogowych Spétka Akcyjna w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec; 48 — 200 Prudnik

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13242:2002+A1:2007

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwos$ci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn

Wymiar kruszywa [mm] 0/31,5

Uziarnienie Ga 85
Gral0

Ksztatt kruszywa Fl3s 5 Slso

Gestos¢ ziarn (objetosciowa pa ) [Mg/m?]

0,063-4 4-31,5

uzywanego jako kruszywo niezwigzane

2,73 2,76

Zanieczyszczenia A A f

Jakos¢ pytow [ml/g] 5,0
Procent zian przckruszonych Procentowa zawartoéc’lzi.am przekruszonych lub Cous

famanych oraz catkowicie zaokraglonych i
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie | Odporno$¢ na rozdrabnianie LA

Sktadniki, ktore wptywaja na statos¢ objetosci
Statos¢ objetosci zuzla wielkopiecowego 1 stalowniczego NPD

Nasigkliwos$c¢ / podciaganie

Nasigkliwo$¢ [%)]

0,063-4 4-31,5

0,1 0,9
Klasyfikacja sktadnikow kruszyw z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w wodzie
w kruszywach z recyklingu NPD
Skiad / zawartosé S@arczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita Si

Sktadniki, ktore wptywaja na szybkos¢ wigzania
i twardnienia mieszanek zwigzanych
hydraulicznie

spelnia wartosci progowe

Odporno$¢ na $cieranie

Odpornoé¢ na $cieranie kruszyw grubych

Mpg20

Substancje niebezpieczne:
Lugowane metale cigzkie

Uwalniane substancje niebezpieczne

<0,1/0,162/<0,02/<0,05/

Uwalniane inne substancje [mg/1] Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09
niebezpieczne

Trwato$¢ a wietrzenie ,Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Trwalo$¢ a zamrazanie / rozmrazanie Mrozoodporno$é Fq

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnos¢

producenta okres$lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 31.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowe] Kontroli Produkcji

Sk

mgr Te\.:éa Skrzydef




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Producent:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
niezwiazane i zwigzane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

NR 17a/KOD/2021

63-43 — niesort szaroglazowy 0/63

Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13242:2002+A1:2007

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwos$ei uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn

Wymiar kruszywa [mm] 0/63

Uziarnienie Ga 85
Gral0

Ksztatt kruszywa Fl3s 5 Slso

Gestos$¢ ziarn (objetosciowa pa ) [Mg/m?]

0,063-4 4-31,5 31,5-63

uzywanego jako kruszywo niezwigzane

25 2,76 2,73
. . Zawarto$¢ pytow f7
Zanieczyszczenia Takos®pytow [ml/z] 5.0
Procent ziamn przckriiszonyéh Procentowa zawartoéé.zi.am przekruszonych lub Cous
famanych oraz catkowicie zaokraglonych -
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie | Odporno$¢ na rozdrabnianie LAz
Sktadniki, ktore wptywaja na statos¢ objetosci
Statos¢ objetosci zuzla wielkopiecowego i stalowniczego NPD

Nasigkliwos$c¢ / podciaganie

Nasigkliwo$¢ [%)]

0,063-4 4-31,5 31,5-63
0,2 L0 05

Sktad / zawarto$¢

Klasyfikacja sktadnikow kruszyw z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w wodzie

w kruszywach z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita Si

Sktadniki, ktore wptywaja na szybkos¢ wigzania
i twardnienia mieszanek zwiazanych
hydraulicznie

spelnia wartosci progowe

Odporno$¢ na $cieranie

Odpornoé¢ na $cieranie kruszyw grubych

Mpg20

Substancje niebezpieczne:
Lugowane metale cigzkie

Uwalniane substancje niebezpieczne

<0,1/0,162 /<0,02 /< 0,05/

Uwalniane inne substancje [mg/1] Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2/<0,09
niebezpieczne

Trwato$¢ a wietrzenie ,Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Trwalo$¢ a zamrazanie / rozmrazanie Mrozoodporno$é Fq

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczng odpowiedzialnosé
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 31.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkgiji

Sh

mgr Te\;‘;éa Skrzydet



2.

3.

4.

6

7.

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 20a/KOD/2021

13-02 — grys szaroglazowy 2/8

przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do drég i innych obiektow budowlanych

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:

System 2+

EN 12620:2002+A1:2008

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwos$ei uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Sktad / zawarto$¢

w kruszywach z recyklingu

Wymiar kruszywa [mm] 2/8
Uziarnienie G. 8520
Ksztatt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Ksztalt kruszywa grubego Flis ; Sk
Gestos¢é ziarn (objetosciowa pa ) [Mg/m?] 2,73
Nasigkliwos$¢ [%] 0,6
o , Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Obecno$¢ zanieczyszezen
Pyly fa0
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA
QOdpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpg20
., .y . Odporno$¢ na polerowanie PSVso
Odporno$¢ na polerowanie / cieranie abrazyjne i - -
/ dcieranic Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVi
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
. NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita < 1 % spelnia warto$¢ graniczna
Zawarto$¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD

Sktadniki kruszyw naturalnych, ktore zmniejszaja
szybko$¢ wigzania i twardnienia betonu

spelnia wartoS$ci graniczne

Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu

NPD

Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
warstwy Scieralnej nawierzchni betonowych

NPD

Statos¢ objetosci

Statos¢ objetosci - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%]

spelnia warto$¢ graniczna

Sktadniki, ktore wplywaja na statos¢ objetosci zuzla

w betonie w budynk ach)
Uwalniane metale cigzkie

. . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,41
zrodet radioaktywnych przewidywane do uzycia | fhmax 23,38

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]

<0,1/0,162 /<0,02 /< 0,05/

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09
Uwalniane inne substancje niebezpieczne

Trwalto$¢ a zamrazanie - rozmrazanie Mrozoodporno$¢ kruszywa grubego F.
Trwato$¢ a reaktywnos$¢ alkaliczno - Reaktywnos¢ alkaliczno - krzemionkowa [%)]

krzemionkowa 2-4; 4-8 0,2; 0,1

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnos¢

producenta okreslonego powyzej

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 31.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zakiadowe] Kontroli Produkgji

Sk

mgr TereSa Skrzydet




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 19a/KOD/2021

13-02 — grys szaroglazowy 2/8

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 2/8
Uziarnieni Gc90/10
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Ziarnieme Gaonzs
Ksztalt kruszywa grubego Flis ; SIzo
Gestos¢é ziarn (objetosciowa pa ) [Mg/m?] 2,73
Obecnos¢ zanieczyszezen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . ) Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane . . . Cioon
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
" . A7 Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 75
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznezo - po 6 h i po 24 h [%} 60
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA
Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa grubego
. e . . PSVs
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpg20
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
. : . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]
Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/
MnO /MgO / CaO /Na,0/ K20/

69,93 /0,632 /12,95/ 4,33/
0,081/1,43/1,53/1,73/ 3,25/
0,135/0,34/0,077/<0,01

P05/ 805/ Cl/F
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczo$¢ naturalna [Bg/kg]
Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale cigzkie famax 23,38
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,162 /<0,02 /< 0,05/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09
Trwato$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodporno$é Fq
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwatoé¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

warstw nawierzchniowych

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnos¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 31.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr Tere¥a Skrzydef



N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 35a/KOD/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  13-34 — grys szaroglazowy 5,6/8

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :
System 2+

. Norma zharmonizowana:

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 5,6/8
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Uziarnienie GIV1S
Ksztalt kruszywa grubego Fl2o ; SIzo
Gestos¢é ziarn (objetosciowa pa ) [Mg/m?] 2,73
Obecnos¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . ) Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i tamane . . ) Cio00
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
" . 44 Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 75
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznezo - po 6 h i po 24 h [%} 60
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
o C . . PSV5
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpg20
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
) . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) ; . NPD
wielkopiecowym chlodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20 /
P20s/S0s/Cl/F

69,93/0,632/12,95/ 4,33/
0,081/1,43/1,53/1,73/ 3,25/
0,135/0,34/0,077/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale cigzkie famax 23,38
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,162 /<0,02 /< 0,05/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09
Trwato$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F1
Mrozoodporno$¢ w 1 % NaCl 1,7
Trwato$¢ a wietrzenie ,Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwatoé¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sga zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 31.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zakiadowe] Kontroli Produkcji

Sk

mgr Te‘:;ba Skrzydet




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 32a/KOD/2021

13-38 — grys szaroglazowy 8/11,2

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drog, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Norma zharmonizowana:

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwos$ci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 8/11,2
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Uziarnienie G015
Ksztalt kruszywa grubego Flis; Shis
Gestos¢é ziarn (objetosciowa pa ) [Mg/m?] 2,74
Obecnos¢ zanieczyszezen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . J Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane s . . Cioon
przekruszone;j i famanej w kruszywie grubym
. . e Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 75
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznezo - po 6 h i po 24 h [%} 60
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odporno$¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAz
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
o ——— ; . PSVs,
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpg20
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
) . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) : . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na0 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

69,93 /0,632 /12,95/ 4,33/
0,081/1,43/1,53/1,73/ 3,25/
0,135/0,34/0,077/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale cigzkie famax 23,38
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,162 /<0,02 /< 0,05/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09
Trwato$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornost Ll
Mrozoodporno$é¢ w 1% Na Cl 2,7
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwato$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

warstw nawierzchniowych

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 31.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowe] Kontroli Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydet



6

7.

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 22a/KOD/2021

13-16 — grys szaroglazowy 8/16

przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do droég i innych obiektéw budowlanych

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:

System 2+

EN 12620:2002+A1:2008

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Sktad / zawarto$¢

w kruszywach z recyklingu

Wymiar kruszywa [mm] 8/16
L G, 85/20
Uziarnienie
Ksztatt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Gasns
’ Ksztalt kruszywa grubego Flyo 5 Sl
Gestos$¢ ziarn (objetosciowa pa ) [Mg/m?] 2,72
Nasigkliwos$¢ [%] 0,7
Obecnodé zanicezyszezeh Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Pyly fis
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpe20
. Ny . QOdporno$¢ na polerowanie PSVso
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie abrazyjne . - -
/ écieranie QOdpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVjy
Odpornos¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
. NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita <1 % spelnia wartos$¢ graniczng
Zawarto$¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD

Sktadniki kruszyw naturalnych, ktore zmniejszaja
szybko$¢ wigzania i twardnienia betonu

spelnia wartosci graniczne

Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu

NPD

Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
warstwy Scieralnej nawierzchni betonowych

NPD

Statos¢ objetosci

Stalos¢ objetosci - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%]

spelnia warto$¢ graniczna

Sktadniki, ktore wplywaja na statos¢ objetosci zuzla

w betonie w budynkach)
Uwalniane metale cigzkie

. . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,41
zrodet radioaktywnych przewidywane do uzycia | fhmax 23,38

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]

<0,1/0,162 /<0,02 /< 0,05/

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09
Uwalniane inne substancje niebezpieczne

Trwalto$¢ a zamrazanie - rozmrazanie Mrozoodporno$¢ kruszywa grubego F.
Trwato$¢ a reaktywnos$¢ alkaliczno - Reaktywnos¢ alkaliczno - krzemionkowa [%)]

krzemionkowa 2-4; 4-8 0,2; 0,1

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnos¢

producenta okreslonego powyzej

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 31.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowe] Kontroli Produkciji

Sk

mgr TereSa Skrzydet




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 21a/KOD/2021

13-16 — grys szaroglazowy 8/16

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

3. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :

5. Norma zharmonizowana:

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosei uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 8/16
Uziarnieni Gc90/10
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Zlarmenie Gisis
Ksztalt kruszywa grubego Fl2o ; SIzo
Gestos¢é ziarn (objetosciowa pa ) [Mg/m?] 2,72
Obecnos$¢ zanieczyszczen Jako$¢ pytow [ml/g] NPD
. . J Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane s . . Cioon
przekruszone;j i famanej w kruszywie grubym
" . P Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 75
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznezo - po 6 h i po 24 h [%} 60
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odporno$¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAz
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
o — . . PSV;5
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpg20
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
. : . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

69,93/0,632/12,95/ 4,33/
0,081/1,43/1,53/1,73/ 3,25/
0,135/0,34/0,077/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale cigzkie famax 23,38
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,162 /<0,02 /< 0,05/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F.
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwatoé¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

warstw nawierzchniowych

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 31.03.2021 r.

data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkgji

Sk

mgr Tergaa Skrzydet



N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 26a/KOD/2021

13-93 — grys szaroglazowy 8/22,4

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 8/22,4
Uziarnieni Gc90/10
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Zlarmenie Gisis
Ksztalt kruszywa grubego Flis ; SIzo
Gestos¢é ziarn (objetosciowa pa ) [Mg/m?] 2,72
Obecnos$¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . ) Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane s . . Cioon
przekruszonej i famanej w kruszywie grubym
. . Y Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 75
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznezo - po 6 h i po 24 h [%} 60
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA
Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa grubego
,, e . . PSVs
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpg20
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
. : . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na0 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

69,93 /0,632 /12,95 / 4,33/
0,081/1,43/1,53/1,73/ 3,25/
0,135/0,34/0,077/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale cigzkie famax 23,38
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,162 /<0,02 /< 0,05/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F.
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwato$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

warstw nawierzchniowych

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 31.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkgji

Sk

mgr Tere¥a Skrzydef



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 24a/KOD/2021

33-26 — tluczen szaroglazowy 31,5/63

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

3. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :

5. Norma zharmonizowana:

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosei uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 31,5/63
Uziarnieni Gc85/15
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Zlarmenie Gisis
Ksztalt kruszywa grubego Flio; SIzo
Gestos¢é ziarn (objetosciowa pa ) [Mg/m?] 2,73
Obecnos$¢ zanieczyszczen Jako$¢ pytow [ml/g] NPD
. . J Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane s . . Cioon
przekruszone;j i famanej w kruszywie grubym
" . P Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 75
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznezo - po 6 h i po 24 h [%} 60
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odporno$¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAz
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
o — . . PSV;5
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpg20
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
. : . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na0 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

69,93/0,632/12,95/ 4,33/
0,081/1,43/1,53/1,73/ 3,25/
0,135/0,34/0,077/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale cigzkie famax 23,38
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,162 /<0,02 /< 0,05/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodporno$¢ F.
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwatoé¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 31.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zakiadowe] Kontroli Produkgji

Sk

mgr TereSa Skrzydet



N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 34a/KOD/2021

63-102 — kamien lamany szaroglazowy 80/150

konstrukcje zabezpieczen hydrotechnicznych i regulacyjnych

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Norma zharmonizowana:

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

System 4

EN 13383-1:2002, EN 13383-1:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub wartosci
deklarowane

Ksztalt LTa
Ksztatt, wymiar i ggstos¢ ziarn Uziarnienie CPs31180

Gestosé ziarn [Mg/m’] 2,66
Odpornosé¢ na zniszczenie Odpornos¢ na zniszczenie CSso
Odpornos¢ na $cieranie Odpornos¢ na zuzycie Mbpe30

Uwalnianie substancji

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]

<0,1/ 0,162 / <0,02 /< 0,05

stoneczna

niebezpiecznych Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn /<0,1/<0,2 /<0,09
Rozpad krzemianu dwuwapniowego zuzla
J . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Trwalos¢ a wietrzenie Rozpad zelaza zuzla wielkopiecowego NPD
chtodzonego powietrzem
Rozpad zuzla stalowniczego NPD
Trwam?c A zamrazame / Mrozoodpornosé FTa
rozmrazanie
Trwalos¢ a krystalizacja soli Odpornos¢ na krystalizacje soli MS:s
TrwalosC a bazaltowa zgorzel Bazaltowa zgorzel stoneczna NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialnos¢
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr Teresa Skrzydet

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 31.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )



N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 25a/KOD/2021

63-82 — kamien lamany szaroglazowy 90/180

konstrukcje zabezpieczen hydrotechnicznych i regulacyjnych

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13383-1:2002, EN 13383-1:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub wartosci
deklarowane

Ksztalt LTa
Ksztatt, wymiar i ggstos¢ ziarn Uziarnienie CPoo180

Gesto$é ziarn [Mg/m’] 2,7
Odpornoé¢ na zniszczenie Odpornos¢ na zniszczenie CSso
Odpornos¢ na $cieranie Odpornos¢ na zuzycie Mbpe30

Uwalnianie substancji
niebezpiecznych

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

<0,1/0,162 / <0,02 /< 0,05
/<0,1/<0,2 /<0,09

Rozpad krzemianu dwuwapniowego zuzla

stoneczna

. . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Trwalos¢ a wietrzenie Rozpad zelaza zuzla wielkopiecowego NPD
chtodzonego powietrzem
Rozpad zuzla stalowniczego NPD
Trwam?c A zamrazame / Mrozoodpornosé FTa
rozmrazanie
Trwatos¢ a krystalizacja soli Odpornos¢ na krystalizacje soli NPD
Trwaloé¢ a bazaltowa zgorzel Bazaltowa zgorzel stoneczna NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 31.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zaktadowej Kontrolj Produkcji

35 l}-\r\»g
mgr TereSa Skrzydet




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 29a/KOD/2021

63-76 — kamien lamany szaroglazowy 250/500

konstrukcje zabezpieczen hydrotechnicznych i regulacyjnych

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Norma zharmonizowana:

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :

System 4

EN 13383-1:2002, EN 13383-1:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub wartosci
deklarowane

Ksztalt LTs
Ksztalt, wymiar i gestos¢ ziarn Uziarnienie LMA 57300

Gestos¢ ziarn [Mg/m’] 2,68
Odpornosé¢ na zniszczenie Odpornos¢ na zniszczenie CSso
Odpornos¢ na $cieranie Odpornos¢ na zuzycie Mbpe30

Uwalnianie substancji
niebezpiecznych

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

<0,1/0,162 /<0,02 /< 0,05
/<0,1/<0,2 /<0,09

Rozpad krzemianu dwuwapniowego zuzla

stoneczna

. . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Trwalos¢ a wietrzenie Rozpad zelaza zuzla wielkopiecowego NPD
chtodzonego powietrzem
Rozpad zuzla stalowniczego NPD
Trwam?c E ———— 4 Mrozoodpornosé FTa
rozmrazanie
Trwalos¢ a krystalizacja soli Odpornos¢ na krystalizacje soli NPD
Trwalosc a bazaltowa zgorzel Bazaltowa zgorzel stoneczna NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialnos¢
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko) K l erown i k
Niemodlin, 31.03.2021 . Zaktadowe] Kontroli Produkgji

(miejsce i data wydania ) j

mgr Te:ga Skrzydet



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 36a/KOD/2021
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ~ 83-111 — niesort szaroglazowy 0/125

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

niezwiazane i zwigzane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

N

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec; 48 — 200 Prudnik

. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 4

EN 13242:2002+A1:2007

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Kategorie lub warto$ci deklarowane
Wymiar kruszywa [mm] 0/125
o . Uziarnienie Ga 85
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Gtal0
Ksztatt kruszywa Fl3s 5 Slso
Gestos¢é ziarn (objetosciowa pa ) [Mg/m?] 2,73
Zanieczyszczenia ZawartoSc pylow i
Jakos¢ pytow [ml/g] 12,0
Procent ziam przckruszonych Procentowa zawartoéé.zi.am przekruszonych lub Cous
famanych oraz catkowicie zaokraglonych i
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie | Odporno$é na rozdrabnianie LA;s
Sktadniki, ktore wptywaja na statos¢ objetosci
Statos¢ objetosci zuzla wielkopiecowego i stalowniczego NPD
uzywanego jako kruszywo niezwiazane
Nasigkliwos$c¢ / podciaganie Nasigkliwos¢ [%] 3,5
Klasyfikacja sktadnikow kruszyw z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w wodzie
w kruszywach z recyklingu NPD
Skiad / zawartosé S@arczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita Si
Sktadniki, ktore wptywaja na szybkos¢ wigzania
i twardnienia mieszanek zwigzanych spelnia wartosci progowe
hydraulicznie
Odporno$¢ na $cieranie Odpornoé¢ na $cieranie kruszyw grubych Mbpge57
Substancje nicbezpicczne: Uwalniane substancje niebezpieczne
Lugowane metale cigzkie . 81/23/19/22/18/0,45/10/
Uwalniane inne substancje [mg'kg] Zn/Cu/Pb/Ni/Cr/Cd/Co/As 20/91/ <0,40/<5,0/0,45
. . / Ba/Mo/Sn/Hg
niebezpieczne
Trwato$¢ a wietrzenie ,Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Trwalo$¢ a zamrazanie / rozmrazanie Mrozoodporno$é F4

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$é¢
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Kierownik
Zakiadowe] Kontroli Produkciji

Niemodlin, 31.03.2021 r. )
mgr TereSa Skrzydet

(miejsce i data wydania )



N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 37a/KOD/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  93-68 — kruszywo szaroglazowe 4/31,5

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu
. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec ; 48 - 200 Prudnik

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :
System 2+
. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosei uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 4/31,5
Ugiarnieni Gc90/10
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Ziarnieme Gaoz.s
Ksztalt kruszywa grubego Flis ; SIzo
Gestos¢é ziarn (objetosciowa pa ) [Mg/m?] 2,76
Obecnos¢ zanieczyszezen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
Powierzchnie przekruszone ARG Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni C
P przekruszonej i famanej w kruszywie grubym 1000
. . . Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 75
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznezo - po 6 h i po 24 h [%} 60
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odporno$¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAz
Odporno$¢ na polerowanie kruszywa grubego
. C e . . PSVs
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odporno$¢ na Scieranie powierzchniowe AAVj
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpg20
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . ! NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
X ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na0 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

69,93 /0,632 /12,95 / 4,33/
0,081/1,43/1,53/1,73/ 3,25/
0,135/0,34/0,077/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale cigzkie famax 23,38
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,162 /<0,02 /< 0,05/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F.
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwato$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 31.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zakiadowe] Kontroli Produkgji

Sk

mgr TereSa Skrzydet




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 42/KORL/2021

11-95 — grys bazaltowy 0,5/1,6

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota

Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 4

EN 13043;2002, EN 13043:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 0,5/1,6
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Uziarnienie Gr85
Ksztalt kruszywa grubego NPD
Gestos¢é objetoéciowa ziaren pa [Mg/m’] 3,13
Obecnos¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] 10,0
Powierzchnie przekruszone i tamane Procentowa a Wartosc z1am o pow1§rzchn1 NPD
przekruszone;j i tamanej w kruszywie grubym
. . F Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza
Przyczepnos¢ do lepiszczy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%} NPD
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego NPD
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
. - W . . NPD
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe NPD
Odpornos¢ na scieranie kruszywa grubego NPD
Odporno$¢ na szok termiczny Odpornos$¢ na szok termiczny [%] NPD
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
) . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/ Cl/F

42,88/2,381/11,44 /13,43 /
0,196 /9,70 / 11,12/ 2,94 / 0,87
/0,653 /<0,01/0,067/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24

Uwalniane metale cigzkie famax 11,23

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
Trwato$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodporno$é NPD

Trwato$¢ a wietrzenie ,Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD

Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwato$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnos¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 05.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zakiadowe] Kontroli Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydet




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 38/KORL/2021

41-65 — piasek bazaltowy 0/2

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota

Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 02
Uziarnieni Gr85
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn zlarnienie Grcl0
Ksztalt kruszywa grubego NPD
Gesto$¢ objetosciowa ziaren pa [Mg/m’] 3,05
Obecnos¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] 8,0
Powierzchnie przekruszone i tamane Q- iova ZAWArtosc ziatm o p0w1§rzchn1 NPD
przekruszone;j i famanej w kruszywie grubym
. i . 7Y Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%L NPD
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego NPD
Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa grubego
o C . . NPD
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe NPD
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego NPD
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] NPD
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objgtosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) : . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

42,88/2,381/11,44 /13,43 /
0,196 /9,70 / 11,12/ 2,94 / 0,87
/0,653 /<0,01/0,067/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24

Uwalniane metale cigzkie famax 11,23

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé NPD

Trwato$¢ a wietrzenie ,Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD

Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwato$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 05.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zakiadowe] Kontroli Pradukgji

Sh

mgr TereSa Skrzydet




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 39/KORL/2021

81-02 — mieszanka bazaltowa 0/4

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota

Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 0/4
Ugiarnieni GA90
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Zlarmenie Grcl0
Ksztalt kruszywa grubego NPD
Gestosé objetoéciowa ziaren pa [Mg/m’] 3,12
Obecnos¢ zanieczyszezen Jakos¢ pytow [ml/g] 3,0
Powierzchnie przekruszone i tamane Q- iova ZAWArtosC ziam o p0w1§rzchn1 NPD
przekruszone;j i famanej w kruszywie grubym
" i N Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%} NPD
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego NPD
Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa grubego
o C . . NPD
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe NPD
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego NPD
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] NPD
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
) . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) : . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

42,88/2,381/11,44 /13,43 /
0,196 /9,70 / 11,12/ 2,94 / 0,87
/0,653 /<0,01/0,067/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24

Uwalniane metale cigzkie famax 11,23

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé NPD

Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD

Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwatoé¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel- Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 05.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydef




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 45/KORL/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  61-05 — niesort bazaltowy 0/12,5

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice
4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :
System 2+

5. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

7.

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 0/12,5
o . Uziarnienie Ga 90
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Koziatikusay'a grubogo Flss: Slss
Gesto$¢ objetosciowa ziaren pa [Mg/m?] 0,063-4 4-31,5
3,11 3,10
Obecnos$¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . : Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane - . . Cioon
przekruszone;j i famanej w kruszywie grubym
" i N Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 78
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumiczneo - po 6 h i po 24 h [%} 65
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAis
Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa grubego
,, C . . PSVs
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpel5
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
. ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na0 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

42,88/2,381/11,44 /13,43 /
0,196 /9,70 / 11,12/ 2,94 / 0,87
/0,653 /<0,01/0,067/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24
Uwalniane metale cigzkie famax 11,23
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F.
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu SBia
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwatoé¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

warstw nawierzchniowych

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okre$lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 05.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zakiadowe] Kontroli Produkgji

Sk

mgr TereSa Skrzydet



N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Producent:

NR 46/KORL/2021

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
niezwiazane i zwigzane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

61-05 — niesort bazaltowy 0/12,5

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki — Ligota
Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13242:2002+A1:2007

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

uzywanego jako kruszywo niezwigzane

Wymiar kruszywa [mm] 0/12,5
L Ga 85
Uziarnienie
Ksztalt, wymiar i gesto$¢ ziamn Gral0
’ Ksztalt kruszywa Flss ; Sles
Gesto$é: objetosciowa ziaren pa [Mg/m?] 0,063-4 4-31,5
3,11 3,10
Zanieczyszczenia EEC pyiow f
Jakos¢ pytow [ml/g] 10,0
. Procentowa zawarto$¢ ziarn przekruszonych lub
Procent ziam przekgiigpnscy famanych oraz catkowicie zalz)kraglonychy Cous
., Sk . Odpornos¢ na rozdrabnianie LAy
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie i G NPD
Sktadniki, ktore wptywaja na statos¢ objetosci
Statos¢ objetosci zuzla wielkopiecowego i stalowniczego NPD

Nasigkliwos$c¢ / podciaganie

Nasigkliwo$¢ [%)]

0,063-4 4-31,5

Sktad / zawarto$¢

1,9 3,5
Klasyfikacja sktadnikow kruszyw z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w wodzie
w kruszywach z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita Si

Sktadniki, ktore wptywaja na szybkos¢ wigzania
i twardnienia mieszanek zwigzanych
hydraulicznie

- zwigkszenie czasu wigzania < 120 [%)]

- wzgledna wytrzymato$¢ na Sciskanie > 80 [%]

spelnia wartosci progowe

Odporno$¢ na $cieranie

Odpornoé¢ na $cieranie kruszyw grubych

Mpel5

Substancje niebezpieczne:
Lugowane metale cigzkie

Uwalniane inne substancje
niebezpieczne

Uwalniane substancje niebezpieczne
[mg/1] Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

<0,1/0,100/<0,02/<0,05
/ <0,1/<0,2/<0,09

Trwato$¢ a wietrzenie

Trwato$¢ a zamrazanie / rozmrazanie

,Zgorzel stoneczna” bazaltu

SBra

Mrozoodporno$é

F.

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$é
producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

Niemodlin, 05.01.2021 r. 5
mgr TereSa Skrzydef

(nazwisko i stanowisko)

(miejsce i data wydania )



N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 28/KORL/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  81-72 — niesort bazaltowy 0/31,5

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
niezwiazane i zwigzane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki — Ligota
Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych :
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13242:2002+A1:2007

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosei uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn

Wymiar kruszywa [mm] 0/31,5

Uziarnienie Ga 85
Gral0

Ksztatt kruszywa Fl3s 5 Slso

Gesto$é: objetosciowa ziaren pa [Mg/m?]

0,063-4 4-31,5

3,10 3,07
. . Zawarto$¢ pytow £y

Zanieczyszczenia Jakos¢ pytow [ml/g] 10,0

Procent ziam ozl Procentowa zawarto$¢ ziarn przekruszonych lub C
P Y tamanych oraz catkowicie zaokraglonych e
., . . Odpornos¢ na rozdrabnianie LA
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie o ———— NPD

Sktadniki, ktore wptywaja na statos¢ objetosci

Statos¢ objetosci zuzla wielkopiecowego i stalowniczego NPD

uzywanego jako kruszywo niezwigzane

Nasigkliwos$c¢ / podciaganie

Nasigkliwos$¢ [%)]

0,063-4 4-31,5

Sktad / zawarto$¢

1,8 3,0
Klasyfikacja sktadnikow kruszyw z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w wodzie
w kruszywach z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita Si

Sktadniki, ktore wptywaja na szybkos¢ wigzania
i twardnienia mieszanek zwiazanych
hydraulicznie

- zwigkszenie czasu wigzania < 120 [%]

- wzgledna wytrzymato$¢ na Sciskanie > 80 [%]

spelnia wartosci progowe

Odporno$¢ na $cieranie

Odpornoé¢ na $cieranie kruszyw grubych

Mpel5

Substancje niebezpieczne:
Lugowane metale cigzkie
Uwalniane inne substancje
niebezpieczne

Uwalniane substancje niebezpieczne

<0,1/0,100/<0,02/<0,05

Trwato$¢ a wietrzenie
Trwato$¢ a zamrazanie / rozmrazanie

[mg/l] Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
,Zgorzel stoneczna” bazaltu SBia
Mrozoodpornosé F.

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$é
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkc;ji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 05.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydet



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 27/KORL/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  61-43 — niesort bazaltowy 0/63

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
niezwiazane i zwigzane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

>

System (-y) oceny i weryfikacji statoSci wlasciwosci uzytkowych:
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13242:2002+A1:2007

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Kategorie lub warto$ci deklarowane
Wymiar kruszywa [mm| 0/63
L Ga 85
Uziarnienie
Ksztalt, wymiar i gesto$¢ ziamn Gral0
’ Ksztalt kruszywa Fly ; Slso
Gesto$é: objetosciowa ziaren pa [Mg/m?] 0,063-4 4-31,5 31,5-63
3,11 3,09 297
Zanieczyszczenia ARG pylow f;
Jakos¢ pytow [ml/g] 10,0
. Procentowa zawarto$¢ ziarn przekruszonych lub
Procent ziam przekgiigpnscy famanych oraz catkowicie zalz)kraglonychy Cous
., Sk . Odpornos¢ na rozdrabnianie LAy
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie i G NPD
Sktadniki, ktore wptywaja na statos¢ objetosci
Statos¢ objetosci zuzla wielkopiecowego i stalowniczego NPD
uzywanego jako kruszywo niezwigzane
S, Lo Nasigkliwo$¢ [%] 0,063-4 4-31,5 31,5-63
Nasigkliwo$¢ / podciaganie 1.7 28 13
Klasyfikacja sktadnikow kruszyw z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w wodzie
w kruszywach z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Sklad / zawartosé Siarka .ca.ikowita : - Si
Sktadniki, ktore wptywaja na szybkos¢ wigzania
i twardnienia mieszanek zwigzanych
hydraulicznie spelnia wartosci progowe
- zwigkszenie czasu wigzania < 120 [%]
- wzgledna wytrzymato$¢ na $ciskanie > 80 [%]
Odporno$¢ na $cieranie Odpornoé¢ na $cieranie kruszyw grubych Mpel5
Substancje niebezpieczne:
Lugowane metale cigzkie Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,100/<0,02/<0,05
Uwalniane inne substancje [mg/1] Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
niebezpieczne
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu SBLa
Trwato$¢ a zamrazanie / rozmrazanie Mrozoodpornosé F,

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢
producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji Kierownik

(nazwisko i stanowisko) Za k{adowej KO ntroli Prod u ij i

Niemodlin, 05.01.2021 . Sk
................................................................................ . mgr Tere a Sk-”Zydel

(miejsce i data wydania )



N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 41/KORL/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  11-91 — grys bazaltowy 1/2,8

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wtasciwosci uzytkowych :
System 4

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 1/2,8
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Uziarnicnie Gc90/10
Ksztalt kruszywa grubego NPD
Gestos¢é objetosciowa ziaren pa [Mg/m’] 3,08
Obecnos¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] 10,0
Powierzchnie przekruszone i tamane sy . Wartosc Z1am o pow1§rzchn1 NPD
przekruszone;j i famanej w kruszywie grubym
Przyczepnos¢ do lepiszczy bitumicznych Eftzu{gfgs:eo;g }(ELS?}‘]V ; gr,)r (l:gic}}: [%2}1 episzeza NPD
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego NPD
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego NPD
Odporno$¢ na polerowanie / cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe NPD
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego NPD
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] NPD
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/ Cl/F

42,88/2,381/11,44 /13,43 /
0,196 /9,70 / 11,12/ 2,94 / 0,87
/0,653 /<0,01/0,067/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24

Uwalniane metale cigzkie famax 11,23

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
Trwato$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodporno$é NPD

Trwato$¢ a wietrzenie ,Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD

Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwato$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

warstw nawierzchniowych

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwoscei uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 05.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zakiadowe] Kontroli Produkcji
Sk

mgr TereSa Skrzydet



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 33/KORL/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  11-33 — grys bazaltowy 2/5,6

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :
System 2+
5. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

7.

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwos$ci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 2/5,6
Uziarnieni Gc90/10
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Zlarmenie Gisis
Ksztalt kruszywa grubego Flio; Shis
Gestos¢ objetosciowa ziaren pa [Mg/m®] 3,12
Obecnos$¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . ; Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane s . . Cioon
przekruszone;j i famanej w kruszywie grubym
" . 'y Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 78
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznezo - po 6 h i po 24 h [%} 65
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornoé¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAis
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
o o . . PSV5
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpel5
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
) . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) : . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

42,88/2,381/11,44 /13,43 /
0,196 /9,70 / 11,12/ 2,94 / 0,87
/0,653 /<0,01/0,067/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24
Uwalniane metale cigzkie famax 11,23
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
Trwato$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodporno$é Fi
Mrozoodporno$é¢ w 1 % NaCl 2,5
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu SBia
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwatoé¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

warstw nawierzchniowych

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okres$lonego powyze;j.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 05.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zakiadowe] Kontroli Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydet



6

7.

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 32/KORL/2021

11-08 — grys bazaltowy 2/8

przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do droég i innych obiektéw budowlanych

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota

Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice
System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:

System 2+

EN 12620: 2002+A1:2008

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Sktad / zawarto$¢

w kruszywach z recyklingu

Wymiar kruszywa [mm] 2/8
Uziarnienie G. 8520
Ksztatt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Ksztalt kruszywa grubego Flis; Skis
Gestosé:- objetosciowa ziaren pa [Mg/m?] 3,10
Nasigkliwos$¢ [%] 3.4
o , Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Obecno$¢ zanieczyszezen
Pyly fis
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAis
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpel5
. . . Odporno$¢ na polerowanie PSVso
Odporno$¢ na polerowanie / cieranie abrazyjne . - -
/ écieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVi
Odpornos¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
. NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita <1 % spelnia wartos$¢ graniczng
Zawarto$¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD

Sktadniki kruszyw naturalnych, ktore zmniejszaja
szybkos¢ wigzania i twardnienia betonu

- zwigkszenie czasu tgzenia probek zaprawy < 120 [%]
- zwigkszenie wytrzymatosci na Sciskanie probek
zaprawy > 80 [%]

spelnia wartoS$ci graniczne

Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu

NPD

Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
warstwy $cieralnej nawierzchni betonowych

NPD

Statos¢ objetosci

Statos¢ objetosci - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%]

spelnia warto$¢ graniczna

Sktadniki, ktore wplywaja na statos¢ objetosci zuzla

w betonie w budynk ach)
Uwalniane metale cigzkie

X . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,24
zrodet radioaktywnych przewidywane do uzycia | fhmax 11,23

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]

<0,1/0,100/<0,02 /< 0,05/

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09

Uwalniane inne substancje niebezpieczne

Trwato$¢ a zamrazanie - rozmrazanie Mrozoodpornos¢ kruszywa grubego F1
Mrozoodporno$¢ w 1 % NaCl 6,7

Trwato$¢ a reaktywnos$¢ alkaliczno - Reaktywnos¢ alkaliczno - krzemionkowa [%)]

krzemionkowa 2-4; 4-8 0,0; 0,1

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 05.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zaktadowe] Kontroli Produkcji

Sk

mgr Te\.:ga Skrzydef




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 31/KORL/2021

11-08 — grys bazaltowy 2/8

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota

Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 2/8
Uziarnienie Gc90/10
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Gaon7.s
Ksztalt kruszywa grubego Flis; Shis
Gestosé objetoéciowa ziaren pa [Mg/m’] 3,10
Obecnos$¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . ) Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane - . . Cioon
przekruszone;j i tamanej w kruszywie grubym
o . 47 Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 78
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%} 65
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAis
Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa grubego
o C . . PSVs
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornos$¢ na Scieranie kruszywa grubego Mpel5
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
) . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stalos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

42,88 /2,381/11,44 /13,43 /
0,196 /9,70 / 11,12/ 2,94 / 0,87
/0,653 /<0,01/0,067/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24
Uwalniane metale ciezkie famax 11,23
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
Trwato$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornos¢ F1
Mrozoodporno$é¢ w 1 % NaCl 6,7
Trwato$¢ a wietrzenie ,Zgorzel stoneczna” bazaltu SBia
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwato$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okres$lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 05.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydef




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 34/KORL/2021

11-34 — grys bazaltowy 5,6/8

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota

Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosei uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 5,6/8
Uziarnieni G90/15
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Zlarmenie Gisis
Ksztalt kruszywa grubego Flio; SIis
Gestos¢é objetosciowa ziaren pa [Mg/m’] 3,09
Obecnos¢ zanieczyszezen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . J Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane s . . Cioon
przekruszone;j i famanej w kruszywie grubym
" . P Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 78
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznezo - po 6 h i po 24 h [%} 65
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odporno$¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAis
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
,, e q ; PSV;5
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpel5
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
. : . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

42,88/2,381/11,44 /13,43 /
0,196 /9,70 / 11,12/ 2,94 / 0,87
/0,653 /<0,01/0,067/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24
Uwalniane metale cigzkie famax 11,23
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
Trwato$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornost F1
Mrozoodpornosé¢ w 1% NaCl 5,2
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu SBia
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwatoé¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okres$lonego powyze;j.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 05.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zakiadowe] Kontroli Produkgji

Sk

mgr TereSa Skrzydet




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 47/KORL/2021

11-38 — grys bazaltowy 8/11,2

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota

Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13043-2002, EN 13043:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosei uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 8/11,2
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Uziarnienie Gc85/15
Ksztalt kruszywa grubego Flio; Shis
Gesto$¢ objetosciowa ziaren pa [Mg/m’] 3,06
Obecnos¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . ; Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane s . . Cioon
przekruszone;j i famanej w kruszywie grubym
o . — Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 78
Przyczepnos¢ do lepiszczy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%! 65
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAis
Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa grubego
o s . . PSVs
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpel5
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
) . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) : . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

42,88 /2,381/11,44 /13,43 /
0,196 /9,70 / 11,12/ 2,94 / 0,87
/0,653 /<0,01/0,067/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24
Uwalniane metale cigzkie famax 11,23
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
Trwato$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé Fy
Mrozoodporno$é¢ w 1% NaCl 4,2
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu SBia
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwato$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okres$lonego powyze;j.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 05.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr Tere¥a Skrzydef




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 54/KORL/2021

11-38 — grys bazaltowy 8/11,2

przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do droég i innych obiektéw budowlanych

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie

ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota

Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:

Norma zharmonizowana:

Deklarowane wlasciwos$ci uzytkowe:

System 4

EN 12620:2002+A1:2008

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwos$ci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Sktad / zawarto$¢

w kruszywach z recyklingu

Wymiar kruszywa [mm] 8/11,2
Uziarnienie G. 8520
Ksztatt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Ksztalt kruszywa grubego Flis; Skis
Gestosé:- objetociowa ziaren pa [Mg/m?] 3,06
Nasigkliwos$¢ [%] 2,4
o , Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Obecno$¢ zanieczyszezen
Pyly fis
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAis
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpel5
., Y . Odpornos¢ na polerowanie PSVso
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie abrazyjne e - -
/ dcieranic Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVj
Odpornos¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
. NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita <1 % spelnia wartos$¢ graniczng
Zawarto$¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD

Sktadniki kruszyw naturalnych, ktore zmniejszaja
szybkos¢ wigzania i twardnienia betonu

- zwigkszenie czasu tgzenia probek zaprawy < 120 [%]
- zwigkszenie wytrzymatosci na Sciskanie probek
zaprawy > 80 [%]

spelnia wartoS$ci graniczne

Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu

NPD

Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
warstwy Scieralnej nawierzchni betonowych

NPD

Statos¢ objetosci

Statos¢ objetosci - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%]

spelnia warto$¢ graniczna

Sktadniki, ktore wplywaja na statos¢ objetosci zuzla

w betonie w budynk ach)
Uwalniane metale cigzkie

. . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,24
zrodet radioaktywnych przewidywane do uzycia | fhmax 11,23

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/l]

<0,1/0,100/<0,02 /< 0,05/

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09
Uwalniane inne substancje niebezpieczne

Trwato$¢ a zamrazanie - rozmrazanie Mrozoodporno$¢ kruszywa grubego Fq
Trwato$¢ a reaktywnos$¢ alkaliczno - Reaktywnos¢ alkaliczno - krzemionkowa [%)]

krzemionkowa 2-4; 4-8 0,0; 0,1

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 05.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zaktadowej Kontroli Produkgji

Sk

mgr re:é@a Skrzydet




6

7.

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 30/KORL/2021

11-16 — grys bazaltowy 8/16

przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do droég i innych obiektéw budowlanych

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie

ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota

Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice
System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:

System 2+

EN 12620:2002+A1:2008

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Sktad / zawarto$¢

w kruszywach z recyklingu

Wymiar kruszywa [mm] 8/16
L G, 85/20
Uziarnienie
Ksztatt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Gasns
’ Ksztalt kruszywa grubego Flis 3 SIis
Gestosé:- objetociowa ziaren pa [Mg/m?] 3,08
Nasiakliwos$¢ [%] 2,8
o , Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Obecno$¢ zanieczyszezen
Pyly fis
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAis
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpel5
. A . Odpornos¢ na polerowanie PSVs
Odporno$¢ na polerowanie / cieranie abrazyjne — - -
/ dcieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVjy
Odpornos¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
. NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita <1 % spelnia wartos$¢ graniczng
Zawarto$¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD

Sktadniki kruszyw naturalnych, ktore zmniejszaja
szybkos¢ wigzania i twardnienia betonu

- zwigkszenie czasu tezenia probek zaprawy < 120 [%]
- zwigkszenie wytrzymatosci na Sciskanie probek
zaprawy > 80 [%]

spelnia wartoS$ci graniczne

Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu

NPD

Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
warstwy Scieralnej nawierzchni betonowych

NPD

Statos¢ objetosci

Statos¢ objetosci - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%]

spelnia warto$¢ graniczna

Sktadniki, ktore wplywaja na statos¢ objetosci zuzla

w betonie w budynk ach)
Uwalniane metale cigzkie

X . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,24
zrodet radioaktywnych przewidywane do uzycia | fhmax 11,23

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]

<0,1/0,100/<0,02 /< 0,05/

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09

Uwalniane inne substancje niebezpieczne

Trwato$¢ a zamrazanie - rozmrazanie Mrozoodpornos¢ kruszywa grubego il
Mrozoodporno$¢ w 1 % NaCl 3,3

Trwato$¢ a reaktywnos$¢ alkaliczno - Reaktywnos¢ alkaliczno - krzemionkowa [%)]

krzemionkowa 2-4; 4-8 0,0; 0,1

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 05.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zaktadowej Kontroli Produkgji

Sk

mgr TereSa Skrzydet




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 29/KORL/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: =~ 11-16 — grys bazaltowy 8/16

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :
System 2+

5. Norma zharmonizowana:
EN 1304352002, EN 13043:2002/AC:2004

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

7.

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 8/16
Uziarnienie Gc90/10
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Gas/is
Ksztalt kruszywa grubego Flio; Shis
Gestosé objetoéciowa ziaren pa [Mg/m’] 3,08
Obecnos¢ zanieczyszezen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . ) Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane - . . Cioon
przekruszonej i famanej w kruszywie grubym
" . A7 Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 78
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznezo - po 6 h i po 24 h [%} 65
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAis
Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa grubego
o e . . PSVs
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odporno$¢ na Scieranie powierzchniowe AAVj
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpel5
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
) . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
. ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

42,88 /2,381/11,44 /13,43 /
0,196 /9,70 / 11,12/ 2,94 / 0,87
/0,653 /<0,01/0,067/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24
Uwalniane metale ciezkie famax 11,23
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
Trwato$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornos¢ il
Mrozoodporno$¢ w 1 % NaCl 3,3
Trwato$¢ a wietrzenie ,Zgorzel stoneczna” bazaltu SBia
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwatoé¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

warstw nawierzchniowych

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okres§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 05.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zakiadowe] Kontroli Produkciji

Sk

mgr TereSa Skrzydet



N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 48/KORL/2021

11-50 — grys bazaltowy 11,2/16

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota

Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwos$ci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 11,2/16
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Uziarnienie Gc90720
Ksztalt kruszywa grubego Flio; Shis
Gestos¢ objetosciowa ziaren pa [Mg/m®] 3,03
Obecno$¢ zanieczyszczen Jakos$¢ pytow [ml/g] NPD
. . . Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane s . . Cioon
przekruszone;j i famanej w kruszywie grubym
o . . Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 78
Przyczepnos¢ do lepiszczy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%! 65
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Qdpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAjs
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
o . i . . PSVs
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpel5
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . ) NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) : . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

42,88/2,381/11,44 /13,43 /
0,196 /9,70 / 11,12/ 2,94 / 0,87
/0,653 /<0,01/0,067/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24
Uwalniane metale cigzkie famax 11,23
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
Trwato$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodporno$é Fi
Mrozoodporno$é¢ w 1 % NaCl 3,1
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu SBia
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwato$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okres$lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 05.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkc;i

Sk

mgr TereSa Skrzydet




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 36/KORL/2021

11-86 — grys bazaltowy 16/22,4

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota

Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosei uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 16/22,4
Uziarnienie
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Gc85/15
Ksztalt kruszywa grubego Flio; Shis
Gesto$¢ objetosciowa ziaren pa [Mg/m’] 3,06
Obecnos¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . . Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i-famane s . . Cioon
przekruszone;j i famanej w kruszywie grubym
o . e Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 78
Przyczepnos¢ do lepiszczy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%! 65
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAis
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego PSV
o L . . 50
Odporno$¢ na polerowanie / cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpel5
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
) . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) : . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

42,88 /2,381/11,44 /13,43 /
0,196 /9,70 / 11,12/ 2,94 / 0,87
/0,653 /<0,01/0,067/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24
Uwalniane metale cigzkie famax 11,23
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
Trwato$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé Fy
Mrozoodporno$é¢ w 1% NaCl 3,2
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu SBia
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwato$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okres$lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 05.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zakiadowe] Kontroli Produkgji

Sk

mgr TereSa Skrzydet




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 37/KORL/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  31-53 — tluczen bazaltowy 31,5/63

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :
System 2+

5. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

7.

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 31,5/63
Uziarnieni Gc85/15
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Zlarmenie Gisis
Ksztalt kruszywa grubego Flio; Shis
Gestosé objetoéciowa ziaren pa [Mg/m’] 2,98
Obecnos¢ zanieczyszezen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . ; Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane . . . Cioon
przekruszone;j i famanej w kruszywie grubym
" . . Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 78
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%} 65
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAis
Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa grubego
o C . . PSVs
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpel5
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
) . . NPD
wielkopiecowym chlodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) : . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

M 0,
Sklad chemiczny [%] 42,88/2,381 /11,44 /13,43 /
L Si02/ TiO2/ Al2,Os/ Fex 03/
Sktad / zawartosé MO / MgO / Ca0 /N / KO / 0,196/9,70 / 11,12/ 2,94 / 0,87
P0s/ SO/ LI F /0,653 /< 0,01/ 0,067 / < 0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24
Uwalniane metale cigzkie famax 11,23
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F.
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu SBia
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwatoé¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sga zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 05.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zaktadowe] Kontroli Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydet




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 51/KORL/2021

31-27 — thuczen bazaltowy 63/125

konstrukcje zabezpieczen hydrotechnicznych i regulacyjnych

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Suroyvc()w Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota

Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13383-1:2002, EN 13383-1:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub wartosci
deklarowane

Ksztalt LTa
Ksztatt, wymiar i ggstos¢ ziarn Uziarnienie CPe3125

Gesto$é ziarn [Mg/m’] > 2,3
Odpornoé¢ na zniszczenie Odpornos¢ na zniszczenie CSso
Odpornos¢ na $cieranie Odpornos¢ na zuzycie Mbpe20

Uwalnianie substancji
niebezpiecznych

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

<0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
/ <0,1/<0,2 /<0,09

Rozpad krzemianu dwuwapniowego zuzla

stoneczna

. . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Trwalos¢ a wietrzenie Rozpad zelaza zuzla wielkopiecowego NPD
chtodzonego powietrzem
Rozpad zuzla stalowniczego NPD
Trwam?c A zamrazame / Mrozoodpornosé FTa
rozmrazanie
Trwatos¢ a krystalizacja soli Odpornos¢ na krystalizacje soli NPD
Trwaloé¢ a bazaltowa zgorzel Bazaltowa zgorzel stoneczna SBa

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 05.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zakiadowe] Kontroli Produkcji

Sk

mgr Te:‘géa Skrzydet




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 40/KORL/2021

61-82 — kamien lamany bazaltowy 90/250

konstrukcje zabezpieczen hydrotechnicznych i regulacyjnych

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13383-1:2002, EN 13383-1:2002/AC 2004

Zasadnicze charakterystyki

Wrhasciwosci uzytkowe

Kategorie lub wartosci
deklarowane

Ksztalt LTa
Ksztatt, wymiar i ggstos¢ ziamn Uziarnienie CPooi250

Gesto$é ziarn [Mg/m’] > 2,3
Odpornoé¢ na zniszczenie Odpornos¢ na zniszczenie CSso
Odpornos¢ na $cieranie Odpornos¢ na zuzycie Mbpe20

Uwalnianie substancji
niebezpiecznych

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

<0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
/ <0,1/<0,2 /<0,09

Rozpad krzemianu dwuwapniowego zuzla

stoneczna

. . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Trwalos¢ a wietrzenie Rozpad zelaza zuzla wielkopiecowego NPD
chtodzonego powietrzem
Rozpad zuzla stalowniczego NPD
Trwai0§c A zamrazame / Mrozoodpornosé FTa
rozmrazanie
Trwalos¢ a krystalizacja soli Odpornos¢ na krystalizacje soli NPD
Trwaloé¢ a bazaltowa zgorzel Bazaltowa zgorzel stoneczna SBa

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 05.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontrol Produkcji

Sk

mgr Te\.','\;aa Skrzydet




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 53/KORL/2021

21-68 — kruszywo bazaltowe

4/31,5

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota

Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosei uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 4/31,5
Uziarnieni Gc90/10
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn EETEE Gaon7.s
Ksztalt kruszywa grubego Flis ; SIzo
Gestos¢é objetosciowa ziaren pa [Mg/m’] 3,08
Obecnos¢ zanieczyszezen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
Powierzchnie przekruszone ARG Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni C
P przekruszone;j i tamanej w kruszywie grubym 10010
. . . Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 78
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 hi po 24 h [%} 65
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAjs
Odporno$¢ na polerowanie kruszywa grubego PSV
o C e . . 50
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornos$¢ na Scieranie kruszywa grubego Mpel5
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. X . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) : . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stalos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

42,88 /2,381/11,44 /13,43 /
0,196 /9,70 / 11,12/ 2,94 / 0,87
/0,653 /<0,01/0,067/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24
Uwalniane metale ciezkie famax 11,23
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F.
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu SBia
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwato$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu s zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 05.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zakiadowe] Kontroli Produkciji

Sk

mgr TereSa Skrzydet




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 52/KORL/2021
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ~ 31-80 — tluczen bazaltowy 31,5/50

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
podsypka kolejowa stosowana do budowy toru kolejowego

Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13450:2002, EN 13450:2002/AC:2004

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasdciwosci uzytkowe Kategorie lub wartosci deklarowane
Wymiar podsypki kolejowej [mm] 31,5/50
Uziarnienie A
Ksztalt, wymiar i ggstos¢ ziarn . - Flys ; Sk
Gestos¢ objetosciowa ziaren pa [Mg/m?] 3,11
Odpornos¢ na rozdrabnianie Odpornos¢ na rozdrabnianie LAgrg12
Odpornos¢ na zuzycie Odpornos¢ na scieranie MpeRB15
Obecnos$¢ zanieczyszczen Zawarto$¢ pytow A
Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] 0,37/<0,05/<0,05/<0,0005/
Uwalniane substancje niebezpieczne Al./As/Ba/Cd/Co/Cr/Cu/Mo/Ni/Pb/V | <0,005/<0,005/<0,009/<0,005/
/ Zn <0,005/0,02/<0,005/ <0,05
Trwato$¢ a zamrazanie - rozmrazanie Mrozoodporno$é 0,2
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna SBra

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnos¢
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:
Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji Kierownik
(nazwisko i stanowisko) Za k&adowej Kon tro!l Prod u ijI
Niemodlin, 05.01.2021 r. Sk
¢ i data wydania ) mgr Tere®a Skl’zydef




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 44/KORL/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  15-47 — grys bazaltowy plukany 5,6/8

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :
System 2+

5. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

7.

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 5,6/8 plukane
o o Uziarnienie GAVIS
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Gas/is
Ksztalt kruszywa grubego Flio; Shis
Gestosé objetoéciowa ziaren pa [Mg/m’] 3,09
Obecnos¢ zanieczyszezen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
Powi . ) Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
owierzchnie przekruszone i famane s . . Cioon
przekruszone;j i famanej w kruszywie grubym
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych EffuﬁTESITS‘;g ﬁl;szy}\:v ; %)r sngc}}: [(12}1 episzeza Zg
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAis
Odpornosc na polerowanie kruszywa grubego PSV.
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych 3
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpel5
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu NPD
wielkopiecowym chlodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

42,88/2,381/11,44 /13,43 /
0,196 /9,70 / 11,12/ 2,94 / 0,87
/0,653 /<0,01/0,067/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24
Uwalniane metale cigzkie famax 11,23
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F.
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu SBia
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwatoé¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

warstw nawierzchniowych

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 05.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkgji

Sk

mgr TereSa Skrzydef



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 43/KORL/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  15-48 — grys bazaltowy plukany 2/5,6

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :
System 2+

5. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

7.

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 2/5,6 plukany
o o Uziarnienie G010
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Gas/is
Ksztalt kruszywa grubego Flio; Shis
Gestosé objetoéciowa ziaren pa [Mg/m’] 3,12
Obecnos¢ zanieczyszezen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
Powi . ) Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
owierzchnie przekruszone i famane s . . Cioon
przekruszone;j i famanej w kruszywie grubym
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych EffuﬁTESITS‘;g ﬁl;szy}\:v ; %)r sngc}}: [(12}1 episzeza Zg
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAis
Odpornosc na polerowanie kruszywa grubego PSV.
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych 3
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpel5
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu NPD
wielkopiecowym chlodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

42,88/2,381/11,44 /13,43 /
0,196 /9,70 / 11,12/ 2,94 / 0,87
/0,653 /<0,01/0,067/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24
Uwalniane metale cigzkie famax 11,23
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F.
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu SBia
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwatoé¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

warstw nawierzchniowych

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 05.01.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydef



N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 42a/KORL/2021

11-95 — grys bazaltowy 0,5/1,6

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota

Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 4

EN 13043;2002, EN 13043:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 0,5/1,6
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Uziarnienie Gr85
Ksztalt kruszywa grubego NPD
Gestos¢é ziarn (objetosciowa pa) [Mg/m?] 3,13
Obecnos¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] 10,0
Powierzchnie przekruszone i tamane Procentowa a Wartosc z1am o pow1§rzchn1 NPD
przekruszone;j i famanej w kruszywie grubym
. . F Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza
Przyczepnos¢ do lepiszczy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%} NPD
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego NPD
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
. . . . NPD
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe NPD
Odpornos¢ na scieranie kruszywa grubego NPD
Odporno$¢ na szok termiczny Odpornos$¢ na szok termiczny [%] NPD
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
) . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/ Cl/F

42,88/2,381/11,44 /13,43 /
0,196 /9,70 / 11,12/ 2,94 / 0,87
/0,653 /<0,01/0,067/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24

Uwalniane metale cigzkie famax 11,23

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
Trwato$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodporno$é NPD

Trwato$¢ a wietrzenie ,Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD

Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwato$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnos¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 31.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zakiadowe] Kontroli Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydet




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 38a/KORL/2021

41-65 — piasek bazaltowy 0/2

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota

Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 02
Uziarnieni Gr85
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Zlarmenie Grcl0
Ksztalt kruszywa grubego NPD
Gesto$¢ ziarn (objetosciowa pa) [Mg/m?] 3,05
Obecnos¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] 8,0
Powierzchnie przekruszone i tamane Q- iova ZAWArtosc ziatm o p0w1§rzchn1 NPD
przekruszone;j i famanej w kruszywie grubym
. i . 7Y Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%L NPD
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego NPD
Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa grubego
o C . . NPD
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe NPD
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego NPD
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] NPD
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objgtosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) : . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

42,88/2,381/11,44 /13,43 /
0,196 /9,70 / 11,12/ 2,94 / 0,87
/0,653 /<0,01/0,067/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24

Uwalniane metale cigzkie famax 11,23

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé NPD

Trwato$¢ a wietrzenie ,Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD

Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwato$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 31.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zakiadowe] Kontroli Pradukgji

Sh

mgr TereSa Skrzydet




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 39a/KORL/2021

81-02 — mieszanka bazaltowa 0/4

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota

Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 0/4
Ugiarnieni GA90
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Zlarmenie Grcl0
Ksztalt kruszywa grubego NPD
Gestosé ziarn (objetosciowa pa) [Mg/m?] 3,12
Obecnos¢ zanieczyszezen Jakos¢ pytow [ml/g] 3,0
Powierzchnie przekruszone i tamane Q- iova ZAWArtosC ziam o p0w1§rzchn1 NPD
przekruszone;j i famanej w kruszywie grubym
" i N Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%} NPD
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego NPD
Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa grubego
o C . . NPD
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe NPD
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego NPD
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] NPD
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
) . ) NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) : . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

42,88/2,381/11,44 /13,43 /
0,196 /9,70 / 11,12/ 2,94 / 0,87
/0,653 /<0,01/0,067/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24

Uwalniane metale cigzkie famax 11,23

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé NPD

Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD

Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwatoé¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel- Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 31.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydef




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 45a/KORL/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  61-05 — niesort bazaltowy 0/12,5

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice
4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :
System 2+

5. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

7.

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 0/12,5
o . Uziarnienie Ga 90
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Kaztalt ks grubego Flss: Slss
: . . 0,063-4 4-31,5
nr 3 3 ] 9
Gestos¢ ziarn (objetosciowa pa) [Mg/m?] 311 3.10
Obecnos$¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . : Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane - . . Cioon
przekruszone;j i famanej w kruszywie grubym
" i N Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 78
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumiczneo - po 6 h i po 24 h [%} 65
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAis
Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa grubego
o C . . PSVs
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpel5
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) : . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na0 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

42,88/2,381/11,44 /13,43 /
0,196 /9,70 / 11,12/ 2,94 / 0,87
/0,653 /<0,01/0,067/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24
Uwalniane metale cigzkie famax 11,23
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F.
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu SBia
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwatoé¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

warstw nawierzchniowych

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 31.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zakiadowe] Kontroli Produkgji

Sk

mgr TereSa Skrzydet



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

NR 46a/KORL/2021

61-05 — niesort bazaltowy 0/12,5

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
niezwiazane i zwigzane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
3. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki — Ligota

Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :

System 2+
5. Norma zharmonizowana:
EN 13242:2002+A1:2007
6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454
7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 0/12,5
. G, 85
Uziarnienie
Ksztalt, wymiar i gesto$¢ ziamn Gral0
’ Ksztalt kruszywa Flss 5 Sles

Gestos$¢ ziarn (objetosciowa pa) [Mg/m3]

0,063-4 4-31,5

uzywanego jako kruszywo niezwigzane

3,11 3,10
Zanieczyszczenia ARG pylow f;
Jakos¢ pytow [ml/g] 10,0
. Procentowa zawarto$¢ ziarn przekruszonych lub
Procent ziam przekgiigpnscy famanych oraz catkowicie zalz)kraglonychy Cous
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie | Odporno$é na rozdrabnianie LAy
Sktadniki, ktore wplywaja na statos¢ objetosci
Statos¢ objetosci zuzla wielkopiecowego i stalowniczego NPD

Nasigkliwos$c¢ / podciaganie

Nasigkliwo$¢ [%)]

0,063-4 4-31,5

1,9 3,5
Klasyfikacja sktadnikow kruszyw z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w wodzie
w kruszywach z recyklingu NPD
Skiad / zawartosé S?arczany rozpuszczalne w kwasie ASo
Siarka catkowita Si

Sktadniki, ktore wptywaja na szybkos¢ wigzania
i twardnienia mieszanek zwigzanych
hydraulicznie

spelnia wartosci progowe

Odporno$¢ na $cieranie

Odporno$¢ na $cieranie kruszyw grubych

Mpel5

Substancje niebezpieczne:
Lugowane metale cigzkie
Uwalniane inne substancje
niebezpieczne

Uwalniane substancje niebezpieczne
[mg/1] Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

<0,1/0,100/<0,02/<0,05
/ <0,1/<0,2/<0,09

Trwato$¢ a wietrzenie

,Zgorzel stoneczna” bazaltu

SBra

Trwato$¢ a zamrazanie / rozmrazanie

Mrozoodpornosé¢

F.

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczng odpowiedzialnos¢
producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkc;ji

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkgji

Niemodlin, 31.03.2021 r. 5
mgr Tere8a Skrzydef

(nazwisko i stanowisko)

(miejsce i data wydania )



N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

NR 28a/KORL/2021

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

81-72 — niesort bazaltowy 0/31,5

niezwiazane i zwigzane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki — Ligota
Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13242:2002+A1:2007

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosei uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn

Wymiar kruszywa [mm] 0/31,5

Uziarnienie Ga 85
Gral0

Ksztatt kruszywa Fl3s 5 Slso

Gestos$¢ ziarn (objetosciowa pa) [Mg/m?]

0,063-4 4-31,5

3,10 3,07
. . Zawarto$¢ pytow £y
Zanieczyszczenia Jakos¢ pytow [ml/g] 10,0
Procent ziam przekruszonych Procentowa zawartoéc"zi'am przekruszonych lub Cous
famanych oraz catkowicie zaokraglonych
Odporno$¢ na rozdrabniani¢ / kruszenie | Odporno$¢ na rozdrabnianie LA
Sktadniki, ktore wptywaja na stato$¢ objetosci
Statos¢ objgtosci zuzla wielkopiecowego i stalowniczego NPD

uzywanego jako kruszywo niezwigzane

Nasigkliwos$c¢ / podciaganie

Nasigkliwos$¢ [%)]

0,063-4 4-31,5

1,8 3,0
Klasyfikacja sktadnikow kruszyw z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w wodzie
w kruszywach z recyklingu NPD
Skiad / zawartosé S@arczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita Si

Sktadniki, ktore wptywaja na szybkos¢ wigzania
i twardnienia mieszanek zwiazanych
hydraulicznie

spelnia wartosci progowe

Odporno$¢ na $cieranie

Odporno$¢ na Scieranie kruszyw grubych

Mpel5

Substancje niebezpieczne:
Lugowane metale cigzkie
Uwalniane inne substancje
niebezpieczne

Uwalniane substancje niebezpieczne
[mg/1] Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

<0,1/0,100/<0,02/<0,05
/ <0,1/<0,2/<0,09

Trwato$¢ a wietrzenie

Trwato$¢ a zamrazanie / rozmrazanie

Zgorzel stoneczna” bazaltu

SBra

Mrozoodporno$é

F.

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnosé
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkc;i
Niemodlin, 26.03.2021 r. Sl
................................................................................. mgr TereSa Skrzydet

(miejsce i data wydania )

(nazwisko i stanowisko)



2.

3.

5

6

7.

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Producent:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
niezwiazane i zwigzane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

NR 27a/KORL/2021

61-43 — niesort bazaltowy 0/63

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota

Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

System (-y) oceny i weryfikacji statoSci wtasciwosci uzytkowych:

System 2+

EN 13242:2002+A1:2007

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn

Wymiar kruszywa [mm| 0/63

Uziarnienie Ga 85
Gral0

Ksztalt kruszywa Flyo 5 Slso

Gestos$¢ ziarn (objetosciowa pa) [Mg/m3]

0,063-4 4-31,5 31,5-63

uzywanego jako kruszywo niezwigzane

3,11 3,09 297
Zanieczyszczenia EEC pyiow f
Jakos¢ pytow [ml/g] 10,0
Procent ziam przckeliszonych Procentowa zawartoéc’lzi.am przekruszonych lub Coos
famanych oraz catkowicie zaokraglonych
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie | Odporno$¢ na rozdrabnianie LAy
Sktadniki, ktore wplywaja na statos¢ objetosci
Statos¢ objetosci zuzla wielkopiecowego i stalowniczego NPD

Nasigkliwos$c¢ / podciaganie

Nasigkliwo$¢ [%)]

0,063-4 4-31,5 31,5-63
1,7 2,8 1,3

Sktad / zawarto$¢

Klasyfikacja sktadnikow kruszyw z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w wodzie

w kruszywach z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo
Siarka catkowita Si

Sktadniki, ktore wptywaja na szybkos¢ wigzania
i twardnienia mieszanek zwigzanych
hydraulicznie

spelnia wartosci progowe

Odporno$¢ na $cieranie

Odpornos¢ na $cieranie kruszyw grubych

Mpel5

Substancje niebezpieczne:
Lugowane metale cigzkie

Uwalniane inne substancje
niebezpieczne

Uwalniane substancje niebezpieczne
[mg/1] Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

<0,1/0,100/<0,02/<0,05
/ <0,1/<0,2/<0,09

Trwato$¢ a wietrzenie

,Zgorzel stoneczna” bazaltu

SBra

Trwato$¢ a zamrazanie / rozmrazanie

Mrozoodpornosé¢

F.

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnos¢
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

Kierownik
Zakiadowe] Kontroli Produkgji

Niemodlin, 31.03.2021 r. S5k
mgr TereSa Skrzydet

(nazwisko i stanowisko)

(miejsce i data wydania )



N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 41a/KORL/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  11-91 — grys bazaltowy 1/2,8

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wtasciwosci uzytkowych :
System 4

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 1/2,8
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Uziarnicnie Gc90/10
Ksztalt kruszywa grubego NPD
Gestos¢é ziarn (objetosciowa pa) [Mg/m?] 3,08
Obecnos¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] 10,0
Powierzchnie przekruszone i tamane sy . Wartosc Z1am o pow1§rzchn1 NPD
przekruszone;j i famanej w kruszywie grubym
Przyczepnos¢ do lepiszczy bitumicznych Eftzu{gfgs:eo;g }(ELS?}‘]V ; gr,)r (l:gic}}: [%2}1 episzeza NPD
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego NPD
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego NPD
Odporno$¢ na polerowanie / cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe NPD
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego NPD
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] NPD
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/ Cl/F

42,88/2,381/11,44 /13,43 /
0,196 /9,70 / 11,12/ 2,94 / 0,87
/0,653 /<0,01/0,067/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24

Uwalniane metale cigzkie famax 11,23

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
Trwato$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodporno$é NPD

Trwato$¢ a wietrzenie ,Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD

Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwato$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

warstw nawierzchniowych

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwoscei uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 31.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zakiadowe] Kontroli Produkcji
Sk

mgr TereSa Skrzydet



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 33a/KORL/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  11-33 — grys bazaltowy 2/5,6

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :
System 2+
5. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

7.

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwos$ci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 2/5,6
Uziarnieni Gc90/10
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Zlarmenie Gisis
Ksztalt kruszywa grubego Flio; Shis
Gestosé ziarn (objetosciowa pa) [Mg/m?] 3,12
Obecnos$¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . ; Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane s . . Cioon
przekruszone;j i famanej w kruszywie grubym
" . 'y Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 78
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznezo - po 6 h i po 24 h [%} 65
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornoé¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAis
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
o o . . PSV5
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpel5
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. X . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
. : . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na0 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

42,88/2,381/11,44 /13,43 /
0,196 /9,70 / 11,12/ 2,94 / 0,87
/0,653 /<0,01/0,067/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24
Uwalniane metale cigzkie famax 11,23
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
Trwato$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodporno$é Fi
Mrozoodporno$é¢ w 1 % NaCl 2,5
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu SBia
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwatoé¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

warstw nawierzchniowych

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okre$lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 31.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zakiadowe] Kontroli Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydet



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 32a/KORL/2021

11-08 — grys bazaltowy 2/8

przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do droég i innych obiektéw budowlanych

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota

Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:

Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 12620: 2002+A1:2008

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Sktad / zawarto$¢

w kruszywach z recyklingu

Wymiar kruszywa [mm] 2/8
Uziarnienie G. 8520
Ksztatt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Ksztalt kruszywa grubego Flis; Skis
Gestos¢é ziarn (objetosciowa pa) [Mg/m?] 3,10
Nasigkliwos$¢ [%] 3,4
. , Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Obecno$¢ zanieczyszezen
Pyly fis
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAis
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpel5
., . . Odporno$¢ na polerowanie PSVso
Odporno$¢ na polerowanie / cieranie abrazyjne i - -
/ dcieranic Odporno$¢ na $cieranie powierzchniowe AAVjy
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
. NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita < 1 % spelnia warto$¢ graniczna
Zawarto$¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD

Sktadniki kruszyw naturalnych, ktore zmniejszaja
szybko$¢ wigzania i twardnienia betonu

spelnia wartos$ci graniczne

Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu

NPD

Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
warstwy Scieralnej nawierzchni betonowych

NPD

Statos¢ objetosci

Statos¢ objetosci - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%]

spelnia warto$¢ graniczna

Sktadniki, ktore wplywaja na statos¢ objetosci zuzla

w betonie w budynk ach)
Uwalniane metale cigzkie

. . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,24
zrodet radioaktywnych przewidywane do uzycia | fhmax 11,23

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]

<0,1/0,100/<0,02 /< 0,05/

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09

Uwalniane inne substancje niebezpieczne

Trwato$¢ a zamrazanie - rozmrazanie Mrozoodpornos¢ kruszywa grubego F1
Mrozoodporno$é¢ w 1 % NaCl 6,7

Trwato$¢ a reaktywnos$¢ alkaliczno - Reaktywnos¢ alkaliczno - krzemionkowa [%)]

krzemionkowa 2-4; 4-8 0,0; 0,1

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 31.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zaktadowe] Kontrolj Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydet




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 31a/KORL/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ~ 11-08 — grys bazaltowy 2/8

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :
System 2+

5. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

7.

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 2/8
Uziarnieni Gc90/10
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Zlarnieme Gaon1s
Ksztalt kruszywa grubego Flis; Shis
Gestos¢é ziarn (objetosciowa pa) [Mg/m?] 3,10
Obecnos¢ zanieczyszezen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . : Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane s . . Cioon
przekruszone;j i famanej w kruszywie grubym
" . A7 Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 78
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznezo - po 6 h i po 24 h [%} 65
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAis
Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa grubego
o C . . PSVs
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpel5
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
) . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) : . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

42,88/2,381/11,44 /13,43 /
0,196 /9,70 / 11,12/ 2,94 / 0,87
/0,653 /<0,01/0,067/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24
Uwalniane metale cigzkie famax 11,23
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
Trwato$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodporno$é Fi
Mrozoodporno$é¢ w 1 % NaCl 6,7
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu SBia
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwatoé¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$¢

producenta okres§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 31.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr Te:‘;ga Skrzydet




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 34a/KORL/2021

11-34 — grys bazaltowy 5,6/8

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota

Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosei uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 5,6/8
Uziarnieni G90/15
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Zlarmenie Gisis
Ksztalt kruszywa grubego Flio; SIis
Gestosé ziarn (objetosciowa pa) [Mg/m?] 3,09
Obecnos¢ zanieczyszezen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . J Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane s . . Cioon
przekruszone;j i famanej w kruszywie grubym
" . P Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 78
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznezo - po 6 h i po 24 h [%} 65
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odporno$¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAis
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
,, e q ; PSV;5
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpel5
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. X ) NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
. : . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na0 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

42,88/2,381/11,44 /13,43 /
0,196 /9,70 / 11,12/ 2,94 / 0,87
/0,653 /<0,01/0,067/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24
Uwalniane metale cigzkie famax 11,23
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
Trwato$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornost F1
Mrozoodpornosé¢ w 1% NaCl 5,2
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu SBia
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwatoé¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okre$lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 31.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zakiadowe] Kontroli Produkgji

Sk

mgr TereSa Skrzydet




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 47a/KORL/2021

11-38 — grys bazaltowy 8/11,2

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota

Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13043-2002, EN 13043:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosei uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 8/11,2
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Uziarnienie Gc85/15
Ksztalt kruszywa grubego Flio; Shis
Gestos$¢ ziarn (objetosciowa pa) [Mg/m?] 3,06
Obecnos¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . ; Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane s . . Cioon
przekruszone;j i famanej w kruszywie grubym
o . — Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 78
Przyczepnos¢ do lepiszczy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%! 65
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAis
Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa grubego
o C . . PSVs
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpel5
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
) . ! NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) : . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

42,88 /2,381/11,44 /13,43 /
0,196 /9,70 / 11,12/ 2,94 / 0,87
/0,653 /<0,01/0,067/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24
Uwalniane metale cigzkie famax 11,23
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
Trwato$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé Fy
Mrozoodporno$é¢ w 1% NaCl 4,2
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu SBia
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwato$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okres$lonego powyze;j.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 31.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr Tere¥a Skrzydef




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 54a/KORL/2021

11-38 — grys bazaltowy 8/11,2

przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do droég i innych obiektéw budowlanych

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie

ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota

Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:

Norma zharmonizowana:

Deklarowane wlasciwos$ci uzytkowe:

System 4

EN 12620:2002+A1:2008

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwos$ci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Sktad / zawarto$¢

w kruszywach z recyklingu

Wymiar kruszywa [mm] 8/11,2
Uziarnienie G. 8520
Ksztatt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Ksztalt kruszywa grubego Flis; Skis
Gestos¢é ziarn (objetoSciowa pa) [Mg/m?] 3,06
Nasiagkliwo$é [%] 2,4
o , Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Obecno$¢ zanieczyszezen
Pyly fis
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAis
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpel5
., Y . Odpornos¢ na polerowanie PSVso
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie abrazyjne e - -
/ dcieranic Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVj
Odpornos¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
. NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita <1 % spelnia wartos$¢ graniczng
Zawarto$¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD

Sktadniki kruszyw naturalnych, ktore zmniejszaja
szybko$¢ wigzania i twardnienia betonu

spelnia wartosci graniczne

Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu

NPD

Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
warstwy Scieralnej nawierzchni betonowych

NPD

Statos¢ objetosci

Statos¢ objetosci - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%]

spelnia warto$¢ graniczna

Sktadniki, ktore wplywaja na statos¢ objetosci zuzla

w betonie w budynk ach)
Uwalniane metale cigzkie

. . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,24
zrodet radioaktywnych przewidywane do uzycia | fhmax 11,23

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]

<0,1/0,100/<0,02 /< 0,05/

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09
Uwalniane inne substancje niebezpieczne

Trwalto$¢ a zamrazanie - rozmrazanie Mrozoodpornos¢ kruszywa grubego F.
Trwato$¢ a reaktywnos$¢ alkaliczno - Reaktywnos¢ alkaliczno - krzemionkowa [%)]

krzemionkowa 2-4; 4-8 0,0; 0,1

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkc;ji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 31.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zaktadowej Kontroli Pradukgji

Sk

mgr Tere8a Skrzydet




>

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 30a/KORL/2021

11-16 — grys bazaltowy 8/16

przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do droég i innych obiektéw budowlanych

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie

ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota

Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:

System 2+

EN 12620:2002+A1:2008

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Sktad / zawarto$¢

w kruszywach z recyklingu

Wymiar kruszywa [mm] 8/16
L G, 85/20
Uziarnienie
Ksztatt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Gasis
’ Ksztalt kruszywa grubego Flys 3 Slis
Gestos¢é ziarn (objetosciowa pa) [Mg/m?] 3,08
Nasigkliwo$¢ [%)] 2,8
o , Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Obecno$¢ zanieczyszezen
Pyly fis
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAis
Odporno$¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpel5
., . . QOdporno$¢ na polerowanie PSVso
Odporno$¢ na polerowanie / cieranie abrazyjne i - -
/ écieranic Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVjy
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
. NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita <1 % spelnia wartos$¢ graniczng
Zawarto$¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD

Sktadniki kruszyw naturalnych, ktore zmniejszaja
szybko$¢ wigzania i twardnienia betonu

spelnia wartoS$ci graniczne

Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu

NPD

Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
warstwy $cieralnej nawierzchni betonowych

NPD

Statos¢ objetosci

Statos¢ objetosci - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%]

spelnia warto$¢ graniczna

Sktadniki, ktore wplywaja na statos¢ objetosci zuzla

w betonie w budynkach)
Uwalniane metale cigzkie

. . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,24
zrodet radioaktywnych przewidywane do uzycia | fhmax 11,23

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]

<0,1/0,100/<0,02 /< 0,05/

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09

Uwalniane inne substancje niebezpieczne

Trwato$¢ a zamrazanie - rozmrazanie Mrozoodpornos¢ kruszywa grubego il
Mrozoodporno$é¢ w 1 % NaCl 3.3

Trwato$¢ a reaktywnos$¢ alkaliczno - Reaktywnos¢ alkaliczno - krzemionkowa [%)]

krzemionkowa 2-4; 4-8 0,0; 0,1

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 31.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zaktadowej Kontroli Produkgji

Sk

mgr TereSa Skrzydet




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 29a/KORL/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: =~ 11-16 — grys bazaltowy 8/16

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :
System 2+

5. Norma zharmonizowana:
EN 1304352002, EN 13043:2002/AC:2004

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

7.

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 8/16
Uziarnienie Gc90/10
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Gas/is
Ksztalt kruszywa grubego Flio; Shis
Gestos¢é ziarn (objetosciowa pa) [Mg/m?] 3,08
Obecnos¢ zanieczyszezen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . ) Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane - . . Cioon
przekruszonej i famanej w kruszywie grubym
" . A7 Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 78
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznezo - po 6 h i po 24 h [%} 65
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAis
Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa grubego
o e . . PSVs
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odporno$¢ na Scieranie powierzchniowe AAVj
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpel5
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
) X . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
X ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

42,88 /2,381/11,44 /13,43 /
0,196 /9,70 / 11,12/ 2,94 / 0,87
/0,653 /<0,01/0,067/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24
Uwalniane metale ciezkie famax 11,23
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
Trwato$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornos¢ il
Mrozoodporno$¢ w 1 % NaCl 3,3
Trwato$¢ a wietrzenie ,Zgorzel stoneczna” bazaltu SBia
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwatoé¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

warstw nawierzchniowych

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 31.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zakiadowe] Kontroli Produkciji

Sk

mgr TereSa Skrzydet



N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 48a/KORL/2021

11-50 — grys bazaltowy 11,2/16

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota

Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwos$ci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 11,2/16
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Uziarnienie Gc90720
Ksztalt kruszywa grubego Flio; Shis
Gestos¢é ziarn (objetosciowa pa) [Mg/m?] 3,03
Obecno$¢ zanieczyszczen Jakos$¢ pytow [ml/g] NPD
. . . Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane s . . Cioon
przekruszone;j i famanej w kruszywie grubym
o . . Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 78
Przyczepnos¢ do lepiszczy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%! 65
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Qdpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAjs
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
,, . i . . PSVs
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpel5
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
X . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
. : . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na0 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

42,88/2,381/11,44 /13,43 /
0,196 /9,70 / 11,12/ 2,94 / 0,87
/0,653 /<0,01/0,067/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24
Uwalniane metale cigzkie famax 11,23
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
Trwato$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodporno$é Fi
Mrozoodporno$é¢ w 1 % NaCl 3,1
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu SBia
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwato$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okres§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 31.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkc;i

Sk

mgr TereSa Skrzydet




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 36a/KORL/2021

11-86 — grys bazaltowy 16/22,4

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota

Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosei uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 16/22,4
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Uziarnienie Gc85/15
Ksztalt kruszywa grubego Flio; Shis
Gestos$¢ ziarn (objetosciowa pa) [Mg/m?] 3,06
Obecnos¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . . Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i-famane s . . Cioon
przekruszone;j i famanej w kruszywie grubym
o . e Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 78
Przyczepnos¢ do lepiszczy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%! 65
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAis
Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa grubego
o il . . PSVs
Odporno$¢ na polerowanie / cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpel5
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
) . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) : . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

42,88 /2,381/11,44 /13,43 /
0,196 /9,70 / 11,12/ 2,94 / 0,87
/0,653 /<0,01/0,067/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24
Uwalniane metale cigzkie famax 11,23
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
Trwato$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé Fy
Mrozoodporno$é¢ w 1% NaCl 3,2
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu SBia
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwato$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okres$lonego powyze;j.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 31.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zakiadowe] Kontroli Produkgji

Sk

mgr TereSa Skrzydet




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 37a/KORL/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  31-53 — tluczen bazaltowy 31,5/63

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :
System 2+

5. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

7.

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 31,5/63
Uziarnieni Gc85/15
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Zlarmenie Gisis
Ksztalt kruszywa grubego Flio; Shis
Gestosé ziarn (objetosciowa pa) [Mg/m?] 2,98
Obecnos¢ zanieczyszezen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . ; Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane . . . Cioon
przekruszone;j i famanej w kruszywie grubym
" . . Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 78
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%} 65
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAis
Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa grubego
o C . . PSVs
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpel5
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
) . . NPD
wielkopiecowym chlodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) : . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0O /Na;0 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

42,88/2,381/11,44 /13,43 /
0,196 /9,70 / 11,12/ 2,94 / 0,87
/0,653 /<0,01/0,067/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24
Uwalniane metale cigzkie famax 11,23
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F.
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu SBia
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwatoé¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 31.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zaktadowe] Kontroli Produkcji

Sk

mgr TereSa Skrzydet




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 51a/KORL/2021

31-27 — thuczen bazaltowy 63/125

konstrukcje zabezpieczen hydrotechnicznych i regulacyjnych

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota

Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13383-1:2002, EN 13383-1:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub wartosci
deklarowane

Ksztalt LTa
Ksztatt, wymiar i ggstos¢ ziarn Uziarnienie CPe3125

Gesto$é ziarn [Mg/m’] > 2,3
Odpornoé¢ na zniszczenie Odpornos¢ na zniszczenie CSso
Odpornos¢ na $cieranie Odpornos¢ na zuzycie Mbpe20

Uwalnianie substancji
niebezpiecznych

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

<0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
/ <0,1/<0,2 /<0,09

Rozpad krzemianu dwuwapniowego zuzla

stoneczna

. . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Trwalos¢ a wietrzenie Rozpad zelaza zuzla wielkopiecowego NPD
chtodzonego powietrzem
Rozpad zuzla stalowniczego NPD
Trwam?c A zamrazame / Mrozoodpornosé FTa
rozmrazanie
Trwatos¢ a krystalizacja soli Odpornos¢ na krystalizacje soli NPD
Trwaloé¢ a bazaltowa zgorzel Bazaltowa zgorzel stoneczna SBa

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 31.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zakiadowe] Kontroli Produkcji

Sk

mgr Te:‘géa Skrzydet




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 40a/KORL/2021

61-82 — kamien lamany bazaltowy 90/250

konstrukcje zabezpieczen hydrotechnicznych i regulacyjnych

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13383-1:2002, EN 13383-1:2002/AC 2004

Zasadnicze charakterystyki

Wrhasciwosci uzytkowe

Kategorie lub wartosci
deklarowane

Ksztalt LTa
Ksztatt, wymiar i ggstos¢ ziamn Uziarnienie CPooi250

Gesto$é ziarn [Mg/m’] > 2,3
Odpornoé¢ na zniszczenie Odpornos¢ na zniszczenie CSso
Odpornos¢ na $cieranie Odpornos¢ na zuzycie Mbpe20

Uwalnianie substancji
niebezpiecznych

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

<0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
/ <0,1/<0,2 /<0,09

Rozpad krzemianu dwuwapniowego zuzla

stoneczna

. . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Trwalos¢ a wietrzenie Rozpad zelaza zuzla wielkopiecowego NPD
chtodzonego powietrzem
Rozpad zuzla stalowniczego NPD
Trwai0§c A zamrazame / Mrozoodpornosé FTa
rozmrazanie
Trwalos¢ a krystalizacja soli Odpornos¢ na krystalizacje soli NPD
Trwaloé¢ a bazaltowa zgorzel Bazaltowa zgorzel stoneczna SBa

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 31.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontrol Produkcji

Sk

mgr Te\.','\;aa Skrzydet




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 53a/KORL/2021

21-68 — kruszywo bazaltowe

4/31,5

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota

Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwos$ci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 4/31,5
Uziarnieni Gc90/10
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn EETEE Gaon7.s
Ksztalt kruszywa grubego Flis ; STz
Gestos¢é ziarn (objetosciowa pa) [Mg/m?] 3,08
Obecnos¢ zanieczyszezen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
Powierzchnie przekruszone i Il Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni C
P przekruszone;j i famanej w kruszywie grubym 10010
. . e Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 78
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%} 65
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAis
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
o s . . PSVs
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornos$¢ na Scieranie kruszywa grubego Mpel5
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
) . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) : . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stalos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na20 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

42,88 /2,381/11,44 /13,43 /
0,196 /9,70 / 11,12/ 2,94 / 0,87
/0,653 /<0,01/0,067/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24
Uwalniane metale ciezkie famax 11,23
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F.
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu SBia
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwato$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 31.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zakiadowe] Kontroli Produkciji

Sk

mgr TereSa Skrzydet




N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 52a/KORL/2021
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ~ 31-80 — tluczen bazaltowy 31,5/50

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
podsypka kolejowa stosowana do budowy toru kolejowego

Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13450:2002, EN 13450:2002/AC:2004

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasdciwosci uzytkowe Kategorie lub wartosci deklarowane
Wymiar podsypki kolejowej [mm] 31,5/50
Uziarnienie A
Ksztalt, wymiar i ggstos¢ ziarn . - Flys ; Sk
Gestos¢ objetosciowa ziaren pa [Mg/m?] 3,11
Odpornos¢ na rozdrabnianie Odpornos¢ na rozdrabnianie LAgrg12
Odpornos¢ na zuzycie Odpornos¢ na scieranie MpeRB15
Obecnos$¢ zanieczyszczen Zawarto$¢ pytow A
Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] 0,37/<0,05/<0,05/<0,0005/
Uwalniane substancje niebezpieczne Al./As/Ba/Cd/Co/Cr/Cu/Mo/Ni/Pb/V | <0,005/<0,005/<0,009/<0,005/
/ Zn <0,005/0,02/<0,005/ <0,05
Trwato$¢ a zamrazanie - rozmrazanie Mrozoodporno$é 0,2
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna SBra

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnos¢
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:
Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji Kierownik
(nazwisko i stanowisko) Za k&adowej Kon tro!l Prod u ijI
Niemodlin, 31.03.2021 r. Sk
¢ i data wydania ) mQ'f' Tere a Skrzydef




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 44a/KORL/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  15-47 — grys bazaltowy plukany 5,6/8

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :
System 2+

5. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

7.

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 5,6/8 plukane
o o Uziarnienie GAVIS
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Gas/is
Ksztalt kruszywa grubego Flio; Shis
Gestos¢é ziarn (objetosciowa pa) [Mg/m?] 3,09
Obecnos¢ zanieczyszezen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
Powi . ) Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
owierzchnie przekruszone i famane s . . Cioon
przekruszone;j i famanej w kruszywie grubym
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych EffuﬁTESITS‘;g ﬁf?ﬁ’v ; %)r sngc}}: [(12}1 episzeza Zg
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAis
Odpornosc na polerowanie kruszywa grubego PSV.
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych 3
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornoé¢ na $cieranie kruszywa grubego Mpel5
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu NPD
wielkopiecowym chlodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetoéei kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na0 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

42,88/2,381/11,44 /13,43 /
0,196 /9,70 / 11,12/ 2,94 / 0,87
/0,653 /<0,01/0,067/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24
Uwalniane metale cigzkie famax 11,23
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F.
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu SBia
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwatoé¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

warstw nawierzchniowych

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 31.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkgji

Sk

mgr TereSa Skrzydef



N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 43a/KORL/2021

15-48 — grys bazaltowy plukany 2/5,6

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota

Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 2/5,6 ptukany
Uziarnieni Gc90/10
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn zlarnienie Gisiis
Ksztalt kruszywa grubego Flio; Shis
Gestosé ziarn (objetosciowa pa) [Mg/m?] 3,12
Obecnos¢ zanieczyszezen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . ) Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane - . . Cioon
przekruszone;j i tamanej w kruszywie grubym
o . 47 Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 78
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 hi po 24 h [%} 65
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAis
Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa grubego PSV
o o . ; S0
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe AAV
Odpornos$¢ na Scieranie kruszywa grubego Mpel5
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
) . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu
) ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stalos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/

MnO / MgO / Ca0 /Na0 / K20/
P20s/S0s/Cl/F

42,88 /2,381/11,44 /13,43 /
0,196 /9,70 / 11,12/ 2,94 / 0,87
/0,653 /<0,01/0,067/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kg]

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24
Uwalniane metale ciezkie famax 11,23
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
Trwalto$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F.
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna” bazaltu SBia
Odpornos$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwato$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

warstw nawierzchniowych

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 31.03.2021 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr Te:‘;ga Skrzydet



