
 
DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 

NR  31/KOD/2018 
 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  83-03 – mieszanka szarog
azowa 0/5,6 
 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Szarog
azu D� bowiec 
D� bowiec ; 48 – 200 Prudnik 

 
4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych : 

System  2+ 
   

 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale�  stosowanych na drogach,  

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
  

 
 

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 

7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana specyfikacja 
techniczna 

Wymiar ziarna 0/5,6 EN 13043:2002+AC:2004 

Uziarnienie GA 90 EN 13043:2002+AC:2004 
Tolerancja uziarnienia GTC10 EN 13043:2002+AC:2004 
Kanciasto��  kruszyw drobnych Ecs30 EN 13043:2002+AC:2004 
Obecno��  zanieczyszcze�  NPD EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

 
2,74 
2,69 
2,65 

EN 13043:2002+AC:2004 

Nasi� kliwo��  1,3 EN 13043:2002+AC:2004 
Procentowa zawarto��  ziarn o powierzchni 
przekruszonej / 
amanej NPD EN 13043:2002+AC:2004 

Przyczepno��  do lepiszczy bitumicznych 
- po 6 h i po 24 h 

 
NPD 

EN 13043:2002+AC:2004 

Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie  NPD EN 13043:2002+AC:2004 
� cieranie abrazyjne przez opony z kolcami NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na polerowanie NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie powierzchniowe NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Mrozoodporno��   NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na szok termiczny NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

69,93 / 0,632 / 12,95 / 4,33/ 
0,081 / 1,43 / 1,53 / 1,73 / 3,25 / 

0,135 / 0,34 / 0,077 / < 0,01 
EN 13043:2002+AC:2004 

Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,1 / 0,162 / <0,02 /< 0,05 /      
< 0,1 / <0,2 /<0,09 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,41 
23,38 

Instrukcja ITB 234/95 

Zgorzel s
oneczna NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Zawarto��  py
ów f16 EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,65 EN 13043:2002+AC:2004 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 13043:2002+AC:2004 
Wska	 nik piaskowy 30 EN 13043:2002+AC:2004 
Jako��  py
ów 2,5 EN 13043:2002+AC:2004 

 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
 
 
 
 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
– Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  03.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                             



 
DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 

NR  27/KOD/2018 
 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  63-05 – niesort szarog
azowy 0/12,5 
 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Szarog
azu D� bowiec 
D� bowiec ; 48 – 200 Prudnik 

 
4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 

System  2+ 
   

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale�  stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
  

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 

 

7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana 
specyfikacja techniczna 

Wymiar ziarna 0/12,5 EN 13043:2002+AC:2004 
Uziarnienie GA 90 EN 13043:2002+AC:2004 
Tolerancja uziarnienia - EN 13043:2002+AC:2004 
P
asko��  ziarna Fl25 EN 13043:2002+AC:2004 
Obecno��  zanieczyszcze�  NPD EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

 
2,75 
2,66 
2,69 

EN 13043:2002+AC:2004 

Nasi� kliwo��  1,2 EN 13043:2002+AC:2004 
Procentowa zawarto��  ziarn o powierzchni 
przekruszonej / 
amanej C100/0 EN 13043:2002+AC:2004 

Przyczepno��  do lepiszczy bitumicznych 
- po 6 h 
- po 24 h 

 
78 
63 

EN 13043:2002+AC:2004 

Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie LA 20 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie  MDE20 EN 13043:2002+AC:2004 
� cieranie abrazyjne przez opony z kolcami NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na polerowanie PSV56 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie powierzchniowe AAV 10 EN 13043:2002+AC:2004 
Mrozoodporno��   F1 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

69,93 / 0,632 / 12,95 / 4,33/ 
0,081 / 1,43 / 1,53 / 1,73 / 3,25 
/ 0,135 / 0,34 / 0,077 / < 0,01 

EN 13043:2002+AC:2004 

Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,1 / 0,162 / <0,02 /< 0,05 /  
< 0,1 / <0,2 /<0,09 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,41 
23,38 

Instrukcja ITB 234/95 

Zgorzel s
oneczna NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Kszta
t ziarna Sl35 EN 13043:2002+AC:2004 
Zawarto��  py
ów f11 EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,65 EN 13043:2002+AC:2004 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 13043:2002+AC:2004 

 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
 
 
 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  03.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                             

 



 
DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 

NR  28/KOD/2018 
 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  63-05 – niesort szarog
azowy 0/12,5 
 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
niezwi� zane i zwi� zane hydraulicznie materia
y stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Szarog
azu D� bowiec 
D� bowiec ; 48 – 200 Prudnik 

 

4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 
System  2+ 

 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13242:2002+A1:2007 Kruszywa do niezwi� zanych i zwi� zanych hydraulicznie materia
ów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym 
  

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 

 

7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana 
specyfikacja techniczna 

Wymiar ziarna 0/12,5 EN 13242:2002+A1:2007 
Uziarnienie GA 85 EN 13242:2002+A1:2007 
Tolerancja uziarnienia GTA10 EN 13242:2002+A1:2007 
P
asko��  ziarna Fl35 EN 13242:2002+A1:2007 
Zawarto��  py
ów f11 EN 13242:2002+A1:2007 
Wska	 nik piaskowy 45,0 EN 13242:2002+A1:2007 
Jako��  py
ów (b
� kit metylenowy) 5,0 EN 13242:2002+A1:2007 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

2,75 
2,66 
2,69 

EN 13242:2002+A1:2007 

Nasi� kliwo��  1,2 EN 13242:2002+A1:2007 
Procentowa zawarto��  ziarn o powierzchni 
przekruszonej / 
amanej C90/3 EN 13242:2002+A1:2007 

Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie LA 20 EN 13242:2002+A1:2007 
Odporno��  na � cieranie  MDE20 EN 13242:2002+A1:2007 
Mrozoodporno��   F1 EN 13242:2002+A1:2007 
Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,1 / 0,162 / <0,02 /< 0,05 /    
< 0,1 / <0,2 /<0,09 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Zawarto��  siarki < 1 % EN 13242:2002+A1:2007 
Zawarto��  siarczanów AS0,2 EN 13242:2002+A1:2007 
Sk
adniki wp
ywaj� ce na wi� zanie i twardnienie 
betonu 
- zwi� kszenie czasu wi� zania 
- wzgl� dna wytrzyma
o��  na � ciskanie 

< 120 

  80 

EN 13242:2002+A1:2007 

Kszta
t ziarna Sl40 EN 13242:2002+A1:2007 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,65 EN 13242:2002+A1:2007 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 13242:2002+A1:2007 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

69,93 / 0,632 / 12,95 / 4,33/ 
0,081 / 1,43 / 1,53 / 1,73 / 3,25 / 

0,135 / 0,34 / 0,077 / < 0,01 
EN 13242:2002+A1:2007 

Zanieczyszczenia organiczne, humus barwa ja�niejsza EN 13242:2002+A1:2007 
Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,41 
23,38 

Instrukcja ITB 234/95 

Zgorzel s
oneczna NPD EN 13242:2002+A1:2007 
 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
 
 
 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  03.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 



 
DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 

NR  18/KOD/2018 
 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  63-72 – niesort szarog
azowy 0/31,5 
 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
niezwi� zane i zwi� zane hydraulicznie materia
y stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Szarog
azu D� bowiec 
D� bowiec; 48 – 200 Prudnik 

 

4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 
System  2+ 

 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13242:2002+A1:2007 Kruszywa do niezwi� zanych i zwi� zanych hydraulicznie materia
ów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym 
  

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 

 

7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana 
specyfikacja techniczna 

Wymiar ziarna 0/31,5 EN 13242:2002+A1:2007 
Uziarnienie GA 85 EN 13242:2002+A1:2007 
Tolerancja uziarnienia GTA10 EN 13242:2002+A1:2007 
P
asko��  ziarna Fl35 EN 13242:2002+A1:2007 
Zawarto��  py
ów f7 EN 13242:2002+A1:2007 
Wska	 nik piaskowy 45,0 EN 13242:2002+A1:2007 
Jako��  py
ów (b
� kit metylenowy) 5,0 EN 13242:2002+A1:2007 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

2,72 
2,64 
2,66 

EN 13242:2002+A1:2007 

Nasi� kliwo��  1,1 EN 13242:2002+A1:2007 
Procentowa zawarto��  ziarn o powierzchni 
przekruszonej / 
amanej C90/3 EN 13242:2002+A1:2007 

Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie LA 20 EN 13242:2002+A1:2007 
Odporno��  na � cieranie  MDE20 EN 13242:2002+A1:2007 
Mrozoodporno��   F1 EN 13242:2002+A1:2007 
Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,1 / 0,162 / <0,02 /< 0,05 /< 0,1 / 
<0,2 /<0,09 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Zawarto��  siarki < 1 % EN 13242:2002+A1:2007 
Zawarto��  siarczanów AS0,2 EN 13242:2002+A1:2007 
Sk
adniki wp
ywaj� ce na wi� zanie i twardnienie 
betonu 
- zwi� kszenie czasu wi� zania 
- wzgl� dna wytrzyma
o��  na � ciskanie 

< 120 

  80 

EN 13242:2002+A1:2007 

Kszta
t ziarna Sl40 EN 13242:2002+A1:2007 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,61 EN 13242:2002+A1:2007 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 13242:2002+A1:2007 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

69,93 / 0,632 / 12,95 / 4,33/ 0,081 / 
1,43 / 1,53 / 1,73 / 3,25 / 0,135 / 0,34 / 

0,077 / < 0,01 
EN 13242:2002+A1:2007 

Zanieczyszczenia organiczne, humus barwa ja�niejsza EN 13242:2002+A1:2007 
Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,41 
23,38 

Instrukcja ITB 234/95 

Zgorzel s
oneczna NPD EN 13242:2002+A1:2007 
 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
 
 
 
 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  03.01.2018 r.  
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                                    



 
DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 

NR  17/KOD/2018 
 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  63-43 – niesort szarog
azowy 0/63 
 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
niezwi� zane i zwi� zane hydraulicznie materia
y stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Szarog
azu D� bowiec 
D� bowiec ; 48 – 200 Prudnik 

 

4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 
System  2+ 

 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13242:2002+A1:2007 Kruszywa do niezwi� zanych i zwi� zanych hydraulicznie materia
ów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym 
  

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 

 

7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana 
specyfikacja techniczna 

Wymiar ziarna 0/63 EN 13242:2002+A1:2007 
Uziarnienie GA 85 EN 13242:2002+A1:2007 
Tolerancja uziarnienia GTA10 EN 13242:2002+A1:2007 
P
asko��  ziarna Fl35 EN 13242:2002+A1:2007 
Zawarto��  py
ów f7 EN 13242:2002+A1:2007 
Wska	 nik piaskowy 45,0 EN 13242:2002+A1:2007 
Jako��  py
ów (b
� kit metylenowy) 5,0 EN 13242:2002+A1:2007 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych 
� ssd 

2,72 
2,64 
2,66 

EN 13242:2002+A1:2007 

Nasi� kliwo��  1,1 EN 13242:2002+A1:2007 
Procentowa zawarto��  ziarn o powierzchni 
przekruszonej / 
amanej C90/3 EN 13242:2002+A1:2007 

Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie LA 20 EN 13242:2002+A1:2007 
Odporno��  na � cieranie  MDE20 EN 13242:2002+A1:2007 
Mrozoodporno��   F1 EN 13242:2002+A1:2007 
Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,1 / 0,162 / <0,02 /< 0,05 /   
< 0,1 / <0,2 /<0,09 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Zawarto��  siarki < 1 % EN 13242:2002+A1:2007 
Zawarto��  siarczanów AS0,2 EN 13242:2002+A1:2007 
Sk
adniki wp
ywaj� ce na wi� zanie i 
twardnienie betonu 
- zwi� kszenie czasu wi� zania 
- wzgl� dna wytrzyma
o��  na � ciskanie 

< 120 

  80 

EN 13242:2002+A1:2007 

Kszta
t ziarna Sl40 EN 13242:2002+A1:2007 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,58 EN 13242:2002+A1:2007 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 13242:2002+A1:2007 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

69,93 / 0,632 / 12,95 / 4,33/ 
0,081 / 1,43 / 1,53 / 1,73 / 3,25 / 

0,135 / 0,34 / 0,077 / < 0,01 
EN 13242:2002+A1:2007 

Zanieczyszczenia organiczne, humus barwa ja�niejsza EN 13242:2002+A1:2007 
Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,41 
23,38 

Instrukcja ITB 234/95 

Zgorzel s
oneczna NPD EN 13242:2002+A1:2007 
 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
 
 
 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  03.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                                    



 
DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 

NR  20/KOD/2018 
 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  13-02 – grys szarog
azowy 2/8 
 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do dróg i innych obiektów budowlanych 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Szarog
azu D� bowiec 
D� bowiec ; 48 – 200 Prudnik 

4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 
System  2+ 

 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 12620: 2002+A1:2008 Kruszywa do betonu 

 
6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 
 

7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana specyfikacja 
techniczna 

Wymiar ziarna 2/8 EN 12620:2002+A1:2008 
Uziarnienie Gc 85/20 EN 12620:2002+A1:2008 
Tolerancja uziarnienia - EN 12620:2002+A1:2008 
P
asko��  ziarna Fl15 EN 12620:2002+A1:2008 
Jako��  py
ów NPD EN 12620:2002+A1:2008 
Zawarto��  muszli NPD EN 12620:2002+A1:2008 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

 
2,72 
2,64 
2,67 

EN 12620:2002+A1:2008 

Nasi� kliwo��  1,0 EN 12620:2002+A1:2008 
Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie LA 20 EN 12620:2002+A1:2008 
Odporno��  na � cieranie  MDE20 EN 12620:2002+A1:2008 
Odporno��  na polerowanie PSV56 EN 12620:2002+A1:2008 
Odporno��  na � cieranie powierzchniowe AAV 10 EN 12620:2002+A1:2008 
� cieranie abrazyjne przez opony z kolcami NPD EN 12620:2002+A1:2008 
Mrozoodporno��   F1 EN 12620:2002+A1:2008 
Mrozoodporno��  w soli 5,32 EN 12620:2002+A1:2008 
Odporno��  na szok termiczny 1,0 EN 12620:2002+A1:2008 
Zawarto��  siarki < 1 % EN 12620:2002+A1:2008 
Zawarto��  siarczanów AS0,2 EN 12620:2002+A1:2008 
Skurcz przy wysychaniu < 0,075 EN 12620:2002+A1:2008 
Sk
adniki wp
ywaj� ce na wi� zanie i twardnienie betonu 
- zwi� kszenie czasu wi� zania 
- wzgl� dna wytrzyma
o��  na � ciskanie 

< 120 

  80 EN 12620:2002+A1:2008 

Reaktywno��  alkaliczna    2-4 
                                           4-8 

0,2 
0,1 EN 12620:2002+A1:2008 

Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,1 / 0,162 / <0,02 /< 0,05 /< 0,1 / 
<0,2 /<0,09 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,41 
23,38 

Instrukcja ITB 234/95 

Kszta
t ziarna Sl20 EN 12620:2002+A1:2008 
Zawarto��  py
ów f4,0 EN 12620:2002+A1:2008 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,56 EN 12620:2002+A1:2008 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 12620:2002+A1:2008 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

69,93 / 0,632 / 12,95 / 4,33/ 0,081 / 
1,43 / 1,53 / 1,73 / 3,25 / 0,135 / 

0,34 / 0,077 / < 0,01 
EN 12620:2002+A1:2008 

Zanieczyszczenia organiczne, humus barwa ja�niejsza EN 12620:2002+A1:2008 
 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej 

 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  03.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                          



 
DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 

NR  19/KOD/2018 
 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  13-02 – grys szarog
azowy 2/8 
 

 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Szarog
azu D� bowiec 
D� bowiec ; 48 – 200 Prudnik 

 
4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 

System  2+ 
   

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale�  stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
  

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 

 

7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna 
Wymiar ziarna 2/8 EN 13043:2002+AC:2004 
Uziarnienie Gc 90/10 EN 13043:2002+AC:2004 
Tolerancja uziarnienia G20/17,5 EN 13043:2002+AC:2004 
P
asko��  ziarna Fl15 EN 13043:2002+AC:2004 
Obecno��  zanieczyszcze�  NPD EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

 
2,72 
2,64 
2,67 

EN 13043:2002+AC:2004 

Nasi� kliwo��  1,0 EN 13043:2002+AC:2004 
Procentowa zawarto��  ziarn o powierzchni 
przekruszonej / 
amanej 

C100/0 EN 13043:2002+AC:2004 

Przyczepno��  do lepiszczy bitumicznych 
- po 6 h 
- po 24 h 

 
78 
63 

EN 13043:2002+AC:2004 

Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie LA 20 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie  MDE20 EN 13043:2002+AC:2004 
� cieranie abrazyjne przez opony z kolcami NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na polerowanie PSV56 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie powierzchniowe AAV 10 EN 13043:2002+AC:2004 
Mrozoodporno��   F1 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

69,93 / 0,632 / 12,95 / 4,33/ 
0,081 / 1,43 / 1,53 / 1,73 / 3,25 
/ 0,135 / 0,34 / 0,077 / < 0,01 

EN 13043:2002+AC:2004 

Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,1 / 0,162 / <0,02 /< 0,05 /  
< 0,1 / <0,2 /<0,09 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,41 
23,38 

Instrukcja ITB 234/95 

Zgorzel s
oneczna NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Kszta
t ziarna Sl20 EN 13043:2002+AC:2004 
Zawarto��  py
ów f2 EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,56 EN 13043:2002+AC:2004 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 13043:2002+AC:2004 

 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
 
 
 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  03.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                             

 



 
 

DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 
NR  35/KOD/2018 

 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  13-34 – grys szarog
azowy 5,6/8 

 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Szarog
azu D� bowiec 
D� bowiec ; 48 – 200 Prudnik 

 
4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 

System  2+    
 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale�  stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
  
 

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 

7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna 
Wymiar ziarna 5,6/8 EN 13043:2002+AC:2004 
Uziarnienie Gc 90/15 EN 13043:2002+AC:2004 
Tolerancja uziarnienia - EN 13043:2002+AC:2004 
P
asko��  ziarna Fl20 EN 13043:2002+AC:2004 
Obecno��  zanieczyszcze�  NPD EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

 
2,77 
2,66 
2,70 

EN 13043:2002+AC:2004 

Nasi� kliwo��  0,9 EN 13043:2002+AC:2004 
Procentowa zawarto��  ziarn o powierzchni 
przekruszonej / 
amanej 

C100/0 EN 13043:2002+AC:2004 

Przyczepno��  do lepiszczy bitumicznych 
- po 6 h 
- po 24 h 

 
78 
63 

EN 13043:2002+AC:2004 

Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie LA 20 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie  MDE20 EN 13043:2002+AC:2004 
� cieranie abrazyjne przez opony z kolcami NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na polerowanie PSV56 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie powierzchniowe AAV 10 EN 13043:2002+AC:2004 
Mrozoodporno��   F1 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

69,93 / 0,632 / 12,95 / 4,33/ 
0,081 / 1,43 / 1,53 / 1,73 / 3,25 / 

0,135 / 0,34 / 0,077 / < 0,01 
EN 13043:2002+AC:2004 

Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,1 / 0,162 / <0,02 /< 0,05 /< 
0,1 / <0,2 /<0,09 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,41 
23,38 

Instrukcja ITB 234/95 

Zgorzel s
oneczna NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Kszta
t ziarna Sl20 EN 13043:2002+AC:2004 
Zawarto��  py
ów f1 EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,3 EN 13043:2002+AC:2004 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 13043:2002+AC:2004 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 

 
 

 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
……………………………………………………………………………………………………………………………………  
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  03.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                             

 



 
 

DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 
NR  32/KOD/2018 

 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  13-38 – grys szarog
azowy 8/11,2 

 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Szarog
azu D� bowiec 
D� bowiec ; 48 – 200 Prudnik 

 
4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 

System  2+    
 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale�  stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
  
 

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 

7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna 
Wymiar ziarna 8/11,2 EN 13043:2002+AC:2004 
Uziarnienie Gc 90/15 EN 13043:2002+AC:2004 
Tolerancja uziarnienia - EN 13043:2002+AC:2004 
P
asko��  ziarna Fl15 EN 13043:2002+AC:2004 
Obecno��  zanieczyszcze�  NPD EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

 
2,76 
2,64 
2,68 

EN 13043:2002+AC:2004 

Nasi� kliwo��  0,8 EN 13043:2002+AC:2004 
Procentowa zawarto��  ziarn o powierzchni 
przekruszonej / 
amanej 

C100/0 EN 13043:2002+AC:2004 

Przyczepno��  do lepiszczy bitumicznych 
- po 6 h 
- po 24 h 

 
78 
63 

EN 13043:2002+AC:2004 

Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie LA 20 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie  MDE20 EN 13043:2002+AC:2004 
� cieranie abrazyjne przez opony z kolcami NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na polerowanie PSV56 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie powierzchniowe AAV 10 EN 13043:2002+AC:2004 
Mrozoodporno��   F1 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

69,93 / 0,632 / 12,95 / 4,33/ 
0,081 / 1,43 / 1,53 / 1,73 / 3,25 / 

0,135 / 0,34 / 0,077 / < 0,01 
EN 13043:2002+AC:2004 

Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,1 / 0,162 / <0,02 /< 0,05 /     
< 0,1 / <0,2 /<0,09 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,41 
23,38 

Instrukcja ITB 234/95 

Zgorzel s
oneczna NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Kszta
t ziarna Sl15 EN 13043:2002+AC:2004 
Zawarto��  py
ów f1 EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,54 EN 13043:2002+AC:2004 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 13043:2002+AC:2004 

 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 

 
 

 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
……………………………………………………………………………………………………………………………………  
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  03.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                             



DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 
NR  22/KOD/2018 

 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  13-16 – grys szarog
azowy 8/16 

 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do dróg i innych obiektów budowlanych 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Szarog
azu D� bowiec 
D� bowiec ; 48 – 200 Prudnik 

 
4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 

System  2+ 
 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 12620: 2002+A1:2008 Kruszywa do betonu 

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 

 

7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana specyfikacja 
techniczna 

Wymiar ziarna 8/16 EN 12620:2002+A1:2008 
Uziarnienie Gc 85/20 EN 12620:2002+A1:2008 
Tolerancja uziarnienia G25/15 EN 12620:2002+A1:2008 
P
asko��  ziarna Fl20 EN 12620:2002+A1:2008 
Jako��  py
ów NPD EN 12620:2002+A1:2008 
Zawarto��  muszli NPD EN 12620:2002+A1:2008 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

 
2,72 
2,66 
2,69 

EN 12620:2002+A1:2008 

Nasi� kliwo��  0,8 EN 12620:2002+A1:2008 
Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie LA 20 EN 12620:2002+A1:2008 
Odporno��  na � cieranie  MDE20 EN 12620:2002+A1:2008 
Odporno��  na polerowanie PSV56 EN 12620:2002+A1:2008 
Odporno��  na � cieranie powierzchniowe AAV 10 EN 12620:2002+A1:2008 
� cieranie abrazyjne przez opony z kolcami NPD EN 12620:2002+A1:2008 
Mrozoodporno��   F1 EN 12620:2002+A1:2008 
Mrozoodporno��  w soli 5,32 EN 12620:2002+A1:2008 
Odporno��  na szok termiczny 1,0 EN 12620:2002+A1:2008 
Zawarto��  siarki < 1 % EN 12620:2002+A1:2008 
Zawarto��  siarczanów AS0,2 EN 12620:2002+A1:2008 
Skurcz przy wysychaniu < 0,075 EN 12620:2002+A1:2008 
Sk
adniki wp
ywaj� ce na wi� zanie i twardnienie betonu 
- zwi� kszenie czasu wi� zania 
- wzgl� dna wytrzyma
o��  na � ciskanie 

< 120 

  80 EN 12620:2002+A1:2008 

Reaktywno��  alkaliczna    2-4 
            4-8 

0,2 
0,1 EN 12620:2002+A1:2008 

Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,1 / 0,162 / <0,02 /< 0,05 /  
< 0,1 / <0,2 /<0,09 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,41 
23,38 

Instrukcja ITB 234/95 

Kszta
t ziarna Sl20 EN 12620:2002+A1:2008 
Zawarto��  py
ów f1,5 EN 12620:2002+A1:2008 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,54 EN 12620:2002+A1:2008 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 12620:2002+A1:2008 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

69,93 / 0,632 / 12,95 / 4,33/ 
0,081 / 1,43 / 1,53 / 1,73 / 3,25 
/ 0,135 / 0,34 / 0,077 / < 0,01 

EN 12620:2002+A1:2008 

Zanieczyszczenia organiczne, humus barwa ja�niejsza EN 12620:2002+A1:2008 
 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej 
 
 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  03.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 



 
DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 

NR  21/KOD/2018 
 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  13-16 – grys szarog
azowy 8/16 
 

 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Szarog
azu D� bowiec 
D� bowiec ; 48 – 200 Prudnik 

 
4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 

System  2+    
 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale�  stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
  

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 

 

7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna 
Wymiar ziarna 8/16 EN 13043:2002+AC:2004 
Uziarnienie Gc 90/10 EN 13043:2002+AC:2004 
Tolerancja uziarnienia G25/15 EN 13043:2002+AC:2004 
P
asko��  ziarna Fl20 EN 13043:2002+AC:2004 
Obecno��  zanieczyszcze�  NPD EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

 
2,75 
2,64 
2,68 

EN 13043:2002+AC:2004 

Nasi� kliwo��  1,5 EN 13043:2002+AC:2004 
Procentowa zawarto��  ziarn o powierzchni przekruszonej / 

amanej 

C100/0 EN 13043:2002+AC:2004 

Przyczepno��  do lepiszczy bitumicznych 
- po 6 h 
- po 24 h 

 
78 
63 

EN 13043:2002+AC:2004 

Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie LA 20 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie  MDE20 EN 13043:2002+AC:2004 
� cieranie abrazyjne przez opony z kolcami NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na polerowanie PSV56 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie powierzchniowe AAV 10 EN 13043:2002+AC:2004 
Mrozoodporno��   F1 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

69,93 / 0,632 / 12,95 / 4,33/ 
0,081 / 1,43 / 1,53 / 1,73 / 3,25 / 

0,135 / 0,34 / 0,077 / < 0,01 
EN 13043:2002+AC:2004 

Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,1 / 0,162 / <0,02 /< 0,05 /    
< 0,1 / <0,2 /<0,09 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,41 
23,38 

Instrukcja ITB 234/95 

Zgorzel s
oneczna NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Kszta
t ziarna Sl20 EN 13043:2002+AC:2004 
Zawarto��  py
ów f1 EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,54 EN 13043:2002+AC:2004 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 13043:2002+AC:2004 

 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 

 
 

 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
……………………………………………………………………………………………………………………………………  
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  03.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                             

 



 
DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 

NR  26/KOD/2018 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  13-93 – grys szarog
azowy 8/22,4 

 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Szarog
azu D� bowiec 
D� bowiec ; 48 – 200 Prudnik 

 
4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 

System  2+ 
     

 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale�  stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
  

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 

 

7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna 
Wymiar ziarna 8/22,4 EN 13043:2002+AC:2004 
Uziarnienie Gc 90/10 EN 13043:2002+AC:2004 
Tolerancja uziarnienia G25/15 EN 13043:2002+AC:2004 
P
asko��  ziarna Fl15 EN 13043:2002+AC:2004 
Obecno��  zanieczyszcze�  NPD EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

 
2,79 
2,67 
2,71 

EN 13043:2002+AC:2004 

Nasi� kliwo��  1,7 EN 13043:2002+AC:2004 
Procentowa zawarto��  ziarn o powierzchni 
przekruszonej / 
amanej C100/0 EN 13043:2002+AC:2004 

Przyczepno��  do lepiszczy bitumicznych 
- po 6 h 
- po 24 h 

 
78 
63 

EN 13043:2002+AC:2004 

Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie LA 20 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie  MDE20 EN 13043:2002+AC:2004 
� cieranie abrazyjne przez opony z kolcami NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na polerowanie PSV56 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie powierzchniowe AAV 10 EN 13043:2002+AC:2004 
Mrozoodporno��   F1 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

69,93 / 0,632 / 12,95 / 4,33/ 
0,081 / 1,43 / 1,53 / 1,73 / 3,25 / 

0,135 / 0,34 / 0,077 / < 0,01 
EN 13043:2002+AC:2004 

Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,1 / 0,162 / <0,02 /< 0,05 /     
< 0,1 / <0,2 /<0,09 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,41 
23,38 

Instrukcja ITB 234/95 

Zgorzel s
oneczna NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Kszta
t ziarna Sl20 EN 13043:2002+AC:2004 
Zawarto��  py
ów f1 EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,53 EN 13043:2002+AC:2004 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 13043:2002+AC:2004 

 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
 
 
 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  03.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 



 
DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 

NR  24/KOD/2018 
 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  33-26 – t
ucze�  szarog
azowy 31,5/63 
 

 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Szarog
azu D� bowiec 
D� bowiec ; 48 – 200 Prudnik 

 
4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 

System  2+ 
     

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale�  stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
  

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 

 

7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna 
Wymiar ziarna 31,5/63 EN 13043:2002+AC:2004 
Uziarnienie Gc 85/15 EN 13043:2002+AC:2004 
Tolerancja uziarnienia G25/15 EN 13043:2002+AC:2004 
P
asko��  ziarna Fl10 EN 13043:2002+AC:2004 
Obecno��  zanieczyszcze�  NPD EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

 
2,76 
2,71 
2,73 

EN 13043:2002+AC:2004 

Nasi� kliwo��  0,6 EN 13043:2002+AC:2004 
Procentowa zawarto��  ziarn o powierzchni 
przekruszonej / 
amanej 

C100/0 EN 13043:2002+AC:2004 

Przyczepno��  do lepiszczy bitumicznych 
- po 6 h 
- po 24 h 

 
78 
63 

EN 13043:2002+AC:2004 

Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie LA 20 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie  MDE20 EN 13043:2002+AC:2004 
� cieranie abrazyjne przez opony z kolcami NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na polerowanie PSV56 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie powierzchniowe AAV 10 EN 13043:2002+AC:2004 
Mrozoodporno��   F1 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na szok termiczny 1,0 EN 13043:2002+AC:2004 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

69,93 / 0,632 / 12,95 / 4,33/ 
0,081 / 1,43 / 1,53 / 1,73 / 3,25 / 

0,135 / 0,34 / 0,077 / < 0,01 
EN 13043:2002+AC:2004 

Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,1 / 0,162 / <0,02 /< 0,05 /     
< 0,1 / <0,2 /<0,09 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,41 
23,38 

Instrukcja ITB 234/95 

Zgorzel s
oneczna NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Kszta
t ziarna Sl20 EN 13043:2002+AC:2004 
Zawarto��  py
ów f1 EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,53 EN 13043:2002+AC:2004 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 13043:2002+AC:2004 

 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
 
 
 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
  

      Niemodlin,  03.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                             

 



 
DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 

NR  34/KOD/2018 
 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  63-102 – kamie�  
amany szarog
azowy 80/150 
 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
konstrukcje zabezpiecze�  hydrotechnicznych i regulacyjnych 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Szarog
azu D� bowiec 
D� bowiec ; 48 – 200 Prudnik 

 
4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 

System  4 
  

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13383-1 :2002 +AC 2004 Kamie�  do robót hydrotechnicznych 

  

6. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana 
specyfikacja techniczna 

Wymiar ziarna 80/150 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Uziarnienie CP63/180 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Kszta
t  LTA EN 13383-1:2002+AC:2004 
Powierzchnie przekruszone RO100 EN 13383-1:2002+AC:2004 
G� sto��  ziarn 2,66 EN 13383-1:2002+AC:2004 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,50 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Wytrzyma
o��  na � ciskanie CS80 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie  MDE30 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Nasi� kliwo��  0,4 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Mrozoodporno��   FTA EN 13383-1:2002+AC:2004 
Odporno��  na krystalizacj�  soli MS25 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,1 / 0,162 / <0,02 /< 0,05 /     
< 0,1 / <0,2 /<0,09 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Zgorzel s
oneczna NPD EN 13383-1:2002+AC:2004 
Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,41 
23,38 

Instrukcja ITB 234/95 

Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

69,93 / 0,632 / 12,95 / 4,33/ 
0,081 / 1,43 / 1,53 / 1,73 / 3,25 / 

0,135 / 0,34 / 0,077 / < 0,01 
EN 13383-1:2002+AC:2004 

 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
 
 
 
 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  03.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 

NR  25/KOD/2018 
 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  63-82 – kamie�  
amany szarog
azowy 90/180 
 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
konstrukcje zabezpiecze�  hydrotechnicznych i regulacyjnych 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Szarog
azu D� bowiec 
D� bowiec ; 48 – 200 Prudnik 

 
4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 

System  2+ 
  

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13383-1 :2002 +AC 2004 Kamie�  do robót hydrotechnicznych 

  

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 

 

7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana 
specyfikacja techniczna 

Wymiar ziarna 90/180 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Uziarnienie CP90/180 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Kszta
t  LTA EN 13383-1:2002+AC:2004 
Powierzchnie przekruszone RO100 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Zwarto��  bloku, ubytek masy Z 0,1 EN 13383-1:2002+AC:2004 
G� sto��  ziarn 2,7 EN 13383-1:2002+AC:2004 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,50 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Wytrzyma
o��  na � ciskanie CS80 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie  MDE30 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Nasi� kliwo��  0,9 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Mrozoodporno��   FTA EN 13383-1:2002+AC:2004 
Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,1 / 0,162 / <0,02 /< 0,05 /     
< 0,1 / <0,2 /<0,09 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Zgorzel s
oneczna NPD EN 13383-1:2002+AC:2004 
Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,41 
23,38 

Instrukcja ITB 234/95 

Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

69,93 / 0,632 / 12,95 / 4,33/ 
0,081 / 1,43 / 1,53 / 1,73 / 3,25 / 

0,135 / 0,34 / 0,077 / < 0,01 
EN 13383-1:2002+AC:2004 

 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
 
 
 
 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  03.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 
NR  29/KOD/2018 

 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  63-76 – kamie�  
amany szarog
azowy 250/500 

 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
konstrukcje zabezpiecze�  hydrotechnicznych i regulacyjnych 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Szarog
azu D� bowiec 
D� bowiec ; 48 – 200 Prudnik 

 
4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 

System  4 
  

 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13383-1 :2002 +AC 2004 Kamie�  do robót hydrotechnicznych 

  
 

6. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana 
specyfikacja techniczna 

Wymiar ziarna 250/500 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Uziarnienie LMA 15/300 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Kszta
t  LT6 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Powierzchnie przekruszone RO100 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Zwarto��  bloku, ubytek masy Z 0,1 EN 13383-1:2002+AC:2004 
G� sto��  ziarn 2,68 EN 13383-1:2002+AC:2004 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,50 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Wytrzyma
o��  na � ciskanie CS80 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie  MDE30 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Nasi� kliwo��  0,7 EN 13383-1:2002+AC:2004 

Mrozoodporno��   FTA EN 13383-1:2002+AC:2004 
Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,1 / 0,162 / <0,02 /< 0,05 /     
< 0,1 / <0,2 /<0,09 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Zgorzel s
oneczna NPD EN 13383-1:2002+AC:2004 
Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,41 
23,38 

Instrukcja ITB 234/95 

Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

69,93 / 0,632 / 12,95 / 4,33/ 
0,081 / 1,43 / 1,53 / 1,73 / 3,25 / 

0,135 / 0,34 / 0,077 / < 0,01 
EN 13383-1:2002+AC:2004 

 
W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
 
 
 
 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  03.01.2018 r.  
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 
NR  42/KORL/2018 

 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  11-95 – grys bazaltowy 0,5/1,6 

 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota 
Ligota Tu
owicka ; 49 – 130 Tu
owice 

4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 
System  4 

    
 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale�  stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
  
 

6. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna 
Wymiar ziarna 0,5/1,6 EN 13043:2002+AC:2004 
Uziarnienie GF 85 EN 13043:2002+AC:2004 
Tolerancja uziarnienia - EN 13043:2002+AC:2004 
Kanciasto��  kruszyw drobnych Ecs38 EN 13043:2002+AC:2004 
Obecno��  zanieczyszcze�  NPD EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

 
3,08 
2,94 
2,99 

EN 13043:2002+AC:2004 

Nasi� kliwo��  1,5 EN 13043:2002+AC:2004 
Procentowa zawarto��  ziarn o powierzchni 
przekruszonej / 
amanej NPD EN 13043:2002+AC:2004 

Przyczepno��  do lepiszczy bitumicznych 
- po 6 h i po 24 h 

 
NPD 

EN 13043:2002+AC:2004 

Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie  NPD EN 13043:2002+AC:2004 
� cieranie abrazyjne przez opony z kolcami NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na polerowanie NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie powierzchniowe NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Mrozoodporno��   NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na szok termiczny NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

 
42,88 / 2,381 / 11,44 / 13,43 / 

0,196 / 9,70 / 11,12 / 2,94 / 0,87 / 
0,653 / < 0,01 / 0,067 / < 0,01 

EN 13043:2002+AC:2004 

Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,1 / 0,100 / <0,02 /< 0,05 /     
< 0,1 / <0,2 /<0,09 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,24 
11,23 

Instrukcja ITB 234/95 

Zgorzel s
oneczna NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Zawarto��  py
ów f3 EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,84 EN 13043:2002+AC:2004 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 13043:2002+AC:2004 
Jako��  py
ów 10,0 EN 13043:2002+AC:2004 

 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
 
 
 
 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
……………………………………………………………………………………………………………………………………  
                                              (nazwisko i stanowisko)  
 

      Niemodlin,  04.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 
 
 
 
 



DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 
NR  38/KORL/2018 

 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  41-65 – piasek bazaltowy 0/2 

 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu 

 

3. Producent: 
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota 
Ligota Tu
owicka ; 49 – 130 Tu
owice 

 
4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 

System  2+ 
     

 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale�  stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
  

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 

 

7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana specyfikacja 
techniczna 

Wymiar ziarna 0/2 EN 13043:2002+AC:2004 
Uziarnienie GF 85 EN 13043:2002+AC:2004 
Tolerancja uziarnienia GTC10 EN 13043:2002+AC:2004 
Kanciasto��  kruszyw drobnych Ecs38 EN 13043:2002+AC:2004 
Obecno��  zanieczyszcze�  NPD EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

 
2,98 
2,96 
2,96 

EN 13043:2002+AC:2004 

Nasi� kliwo��  0,2 EN 13043:2002+AC:2004 
Procentowa zawarto��  ziarn o powierzchni 
przekruszonej / 
amanej NPD EN 13043:2002+AC:2004 

Przyczepno��  do lepiszczy bitumicznych 
- po 6 h i po 24 h 

 
NPD EN 13043:2002+AC:2004 

Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie  NPD EN 13043:2002+AC:2004 
� cieranie abrazyjne przez opony z kolcami NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na polerowanie NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie powierzchniowe NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Mrozoodporno��   NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na szok termiczny NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

 
42,88 / 2,381 / 11,44 / 13,43 / 

0,196 / 9,70 / 11,12 / 2,94 / 0,87 / 
0,653 / < 0,01 / 0,067 / < 0,01 

EN 13043:2002+AC:2004 

Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,1 / 0,100 / <0,02 /< 0,05 /     
< 0,1 / <0,2 /<0,09 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,24 
11,23 

Instrukcja ITB 234/95 

Zgorzel s
oneczna NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Zawarto��  py
ów f16 EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,80 EN 13043:2002+AC:2004 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 13043:2002+AC:2004 
Wska	 nik piaskowy 45 EN 13043:2002+AC:2004 
Jako��  py
ów 8,0 EN 13043:2002+AC:2004 

 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
 
 
 
W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  04.01.2018 r.  
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                             
 



DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 
NR  39/KORL/2018 

 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  81-02 – mieszanka bazaltowa 0/4 

 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota 
Ligota Tu
owicka ; 49 – 130 Tu
owice 

 
4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 

System  2+ 
   

 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale�  stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
  

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 

 

7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe 
Zharmonizowana specyfikacja 

techniczna 
Wymiar ziarna 0/4 EN 13043:2002+AC:2004 
Uziarnienie GA 90 EN 13043:2002+AC:2004 
Tolerancja uziarnienia GTC10 EN 13043:2002+AC:2004 
Kanciasto��  kruszyw drobnych Ecs38 EN 13043:2002+AC:2004 
Obecno��  zanieczyszcze�  NPD EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

 
3,00 
2,98 
2,98 

EN 13043:2002+AC:2004 

Nasi� kliwo��  0,3 EN 13043:2002+AC:2004 
Procentowa zawarto��  ziarn o powierzchni 
przekruszonej / 
amanej NPD EN 13043:2002+AC:2004 

Przyczepno��  do lepiszczy bitumicznych 
- po 6 h i po 24 h 

 
NPD EN 13043:2002+AC:2004 

Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie  NPD EN 13043:2002+AC:2004 
� cieranie abrazyjne przez opony z kolcami NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na polerowanie NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie powierzchniowe NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Mrozoodporno��   NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na szok termiczny NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

 
42,88 / 2,381 / 11,44 / 13,43 / 

0,196 / 9,70 / 11,12 / 2,94 / 0,87 / 
0,653 / < 0,01 / 0,067 / < 0,01 

EN 13043:2002+AC:2004 

Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,1 / 0,100 / <0,02 /< 0,05 /       
< 0,1 / <0,2 /<0,09 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,24 
11,23 

Instrukcja ITB 234/95 

Zgorzel s
oneczna NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Zawarto��  py
ów f16 EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,78 EN 13043:2002+AC:2004 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 13043:2002+AC:2004 
Wska	 nik piaskowy 45 EN 13043:2002+AC:2004 
Jako��  py
ów 3,0 EN 13043:2002+AC:2004 

 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
 
 
 
W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
– Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  04.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                             
 



DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 
NR  45/KORL/2018 

 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  61-05 – niesort bazaltowy 0/12,5 

 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota 
Ligota Tu
owicka ; 49 – 130 Tu
owice 

4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 
System  2+ 

   
 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale�  stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
  

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 

 
 

7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna 
Wymiar ziarna 0/12,5 EN 13043:2002+AC:2004 
Uziarnienie GA 90 EN 13043:2002+AC:2004 
Tolerancja uziarnienia - EN 13043:2002+AC:2004 
P
asko��  ziarna Fl55 EN 13043:2002+AC:2004 
Obecno��  zanieczyszcze�  NPD EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

 
3,06 
2,87 
2,93 

EN 13043:2002+AC:2004 

Nasi� kliwo��  2,1 EN 13043:2002+AC:2004 
Procentowa zawarto��  ziarn o powierzchni 
przekruszonej / 
amanej C100/0 EN 13043:2002+AC:2004 

Przyczepno��  do lepiszczy bitumicznych 
- po 6 h 
- po 24 h 

 
83 
70 

EN 13043:2002+AC:2004 

Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie LA 15 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie  

MDE15 EN 13043:2002+AC:2004 

� cieranie abrazyjne przez opony z kolcami NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na polerowanie PSV50 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie powierzchniowe AAV 10 EN 13043:2002+AC:2004 

Mrozoodporno��   F1 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na szok termiczny 2,0 EN 13043:2002+AC:2004 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

 
42,88 / 2,381 / 11,44 / 13,43 / 

0,196 / 9,70 / 11,12 / 2,94 / 0,87 / 
0,653 / < 0,01 / 0,067 / < 0,01 

EN 13043:2002+AC:2004 

Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,1 / 0,100 / <0,02 /< 0,05 /< 
0,1 / <0,2 /<0,09 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,24 
11,23 

Instrukcja ITB 234/95 

Zgorzel s
oneczna SBLA EN 13043:2002+AC:2004 
Kszta
t ziarna Sl65 EN 13043:2002+AC:2004 
Zawarto��  py
ów f7 EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,77 EN 13043:2002+AC:2004 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 13043 : 2013 

 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
 
W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  04.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                             
 



 
DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 

NR  46/KORL/2018 
 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  61-05 – niesort bazaltowy 0/12,5 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
niezwi� zane i zwi� zane hydraulicznie materia
y stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Bazaltu Rutki – Ligota  
Ligota Tu
owicka ; 49 – 130 Tu
owice 

 
4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 

System  2+ 
 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13242:2002+A1:2007 Kruszywa do niezwi� zanych i zwi� zanych hydraulicznie materia
ów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym 
  

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 

 

7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe 
Zharmonizowana 

specyfikacja techniczna 
Wymiar ziarna 0/12,5 EN 13242:2002+A1:2007 
Uziarnienie GA 85 EN 13242:2002+A1:2007 
Tolerancja uziarnienia GTA10 EN 13242:2002+A1:2007 
P
asko��  ziarna Fl55 EN 13242:2002+A1:2007 
Zawarto��  py
ów f7 EN 13242:2002+A1:2007 
Wska	 nik piaskowy 45,0 EN 13242:2002+A1:2007 
Jako��  py
ów (b
� kit metylenowy) 10,0 EN 13242:2002+A1:2007 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

3,06 
2,87 
2,93 

EN 13242:2002+A1:2007 

Nasi� kliwo��  2,1 EN 13242:2002+A1:2007 
Procentowa zawarto��  ziarn o powierzchni 
przekruszonej / 
amanej C90/3 EN 13242:2002+A1:2007 

Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie LA 20 EN 13242:2002+A1:2007 
Odporno��  na � cieranie  MDE15 EN 13242:2002+A1:2007 
Mrozoodporno��   F1 EN 13242:2002+A1:2007 
Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,1 / 0,100 / <0,02 /< 0,05 /< 
0,1 / <0,2 /<0,09 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Zawarto��  siarki < 1 % EN 13242:2002+A1:2007 
Zawarto��  siarczanów AS0,2 EN 13242:2002+A1:2007 
Sk
adniki wp
ywaj� ce na wi� zanie i 
twardnienie betonu 
- zwi� kszenie czasu wi� zania 
- wzgl� dna wytrzyma
o��  na � ciskanie 

< 120 

  80 

EN 13242:2002+A1:2007 

Kszta
t ziarna Sl65 EN 13242:2002+A1:2007 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,77 EN 13242:2002+A1:2007 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 13242:2002+A1:2007 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

42,88 / 2,381 / 11,44 / 13,43 / 
0,196 / 9,70 / 11,12 / 2,94 / 0,87 / 

0,653 / < 0,01 / 0,067 / < 0,01 
EN 13242:2002+A1:2007 

Zanieczyszczenia organiczne, humus barwa ja�niejsza EN 13242:2002+A1:2007 
Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,24 
11,23 

Instrukcja ITB 234/95 

Zgorzel s
oneczna SBLA EN 13242:2002+A1:2007 
 
 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 

 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  04.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 



DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 
NR  28/KORL/2018 

 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  81-72 – niesort bazaltowy 0/31,5 

 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
niezwi� zane i zwi� zane hydraulicznie materia
y stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Bazaltu Rutki – Ligota  
Ligota Tu
owicka ; 49 – 130 Tu
owice 

 

4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 
System  2+ 

 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13242:2002+A1:2007 Kruszywa do niezwi� zanych i zwi� zanych hydraulicznie materia
ów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym 
  

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 

 

7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana 
specyfikacja techniczna 

Wymiar ziarna 0/31,5 EN 13242:2002+A1:2007 
Uziarnienie GA 85 EN 13242:2002+A1:2007 
Tolerancja uziarnienia GTA10 EN 13242:2002+A1:2007 
P
asko��  ziarna Fl35 EN 13242:2002+A1:2007 
Zawarto��  py
ów f9 EN 13242:2002+A1:2007 
Wska	 nik piaskowy 45,0 EN 13242:2002+A1:2007 
Jako��  py
ów (b
� kit metylenowy) 10,0 EN 13242:2002+A1:2007 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

3,04 
2,82 
2,89 

EN 13242:2002+A1:2007 

Nasi� kliwo��  2,6 EN 13242:2002+A1:2007 
Procentowa zawarto��  ziarn o powierzchni 
przekruszonej / 
amanej C90/3 EN 13242:2002+A1:2007 

Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie LA 20 EN 13242:2002+A1:2007 
Odporno��  na � cieranie  MDE15 EN 13242:2002+A1:2007 
Mrozoodporno��   F1 EN 13242:2002+A1:2007 
Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,1 / 0,100 / <0,02 /< 0,05 /< 
0,1 / <0,2 /<0,09 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Zawarto��  siarki < 1 % EN 13242:2002+A1:2007 
Zawarto��  siarczanów AS0,2 EN 13242:2002+A1:2007 
Sk
adniki wp
ywaj� ce na wi� zanie i 
twardnienie betonu 
- zwi� kszenie czasu wi� zania 
- wzgl� dna wytrzyma
o��  na � ciskanie 

< 120 

  80 

EN 13242:2002+A1:2007 

Kszta
t ziarna Sl40 EN 13242:2002+A1:2007 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,75 EN 13242:2002+A1:2007 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 13242:2002+A1:2007 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

42,88 / 2,381 / 11,44 / 13,43 / 
0,196 / 9,70 / 11,12 / 2,94 / 0,87 
/ 0,653 / < 0,01 / 0,067 / < 0,01 

EN 13242:2002+A1:2007 

Zanieczyszczenia organiczne, humus barwa ja�niejsza EN 13242:2002+A1:2007 
Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,24 
11,23 

Instrukcja ITB 234/95 

Zgorzel s
oneczna SBLA EN 13242:2002+A1:2007 
 
 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 

 
 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko)  
 

      Niemodlin,  04.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 



 
DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 

NR  27/KORL/2018 
 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  61-43 – niesort bazaltowy 0/63 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
niezwi� zane i zwi� zane hydraulicznie materia
y stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota 
Ligota Tu
owicka ; 49 – 130 Tu
owice  

 
4.          System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 

System  2+ 
 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13242:2002+A1:2007 Kruszywa do niezwi� zanych i zwi� zanych hydraulicznie materia
ów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym 
  

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 

 

7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe 
Zharmonizowana 

specyfikacja techniczna 
Wymiar ziarna 0/63 EN 13242:2002+A1:2007 
Uziarnienie GA 85 EN 13242:2002+A1:2007 
Tolerancja uziarnienia GTA10 EN 13242:2002+A1:2007 
P
asko��  ziarna Fl20 EN 13242:2002+A1:2007 
Zawarto��  py
ów f7 EN 13242:2002+A1:2007 
Wska	 nik piaskowy 45,0 EN 13242:2002+A1:2007 
Jako��  py
ów (b
� kit metylenowy) 10,0 EN 13242:2002+A1:2007 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

3,05 
2,84 
2,91 

EN 13242:2002+A1:2007 

Nasi� kliwo��  2,5 EN 13242:2002+A1:2007 
Procentowa zawarto��  ziarn o powierzchni 
przekruszonej / 
amanej C90/3 EN 13242:2002+A1:2007 

Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie LA 20 EN 13242:2002+A1:2007 
Odporno��  na � cieranie  MDE15 EN 13242:2002+A1:2007 
Mrozoodporno��   F1 EN 13242:2002+A1:2007 
Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,1 / 0,100 / <0,02 /< 0,05 /    
< 0,1 / <0,2 /<0,09 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Zawarto��  siarki < 1 % EN 13242:2002+A1:2007 
Zawarto��  siarczanów AS0,2 EN 13242:2002+A1:2007 
Sk
adniki wp
ywaj� ce na wi� zanie i 
twardnienie betonu 
- zwi� kszenie czasu wi� zania 
- wzgl� dna wytrzyma
o��  na � ciskanie 

< 120 

  80 

EN 13242:2002+A1:2007 

Kszta
t ziarna Sl40 EN 13242:2002+A1:2007 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,74 EN 13242:2002+A1:2007 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 13242:2002+A1:2007 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

42,88 / 2,381 / 11,44 / 13,43 / 
0,196 / 9,70 / 11,12 / 2,94 / 0,87 
/ 0,653 / < 0,01 / 0,067 / < 0,01 

EN 13242:2002+A1:2007 

Zanieczyszczenia organiczne, humus barwa ja�niejsza EN 13242:2002+A1:2007 
Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,24 
11,23 

Instrukcja ITB 234/95 

Zgorzel s
oneczna SBLA EN 13242:2002+A1:2007 
 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  04.01.2018 r.  
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 



DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 
NR  41/KORL/2018 

 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  11-91 – grys bazaltowy 1/2,8 

 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota 
Ligota Tu
owicka ; 49 – 130 Tu
owice 

 
4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 

System  4 
    

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale�  stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
  

 
 

6. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe 
Zharmonizowana specyfikacja 

techniczna 

Wymiar ziarna 1 /2,8 EN 13043:2002+AC:2004 
Uziarnienie GC 90/10 EN 13043:2002+AC:2004 
Tolerancja uziarnienia - EN 13043:2002+AC:2004 
Kanciasto��  kruszyw drobnych Ecs38 EN 13043:2002+AC:2004 
Obecno��  zanieczyszcze�  NPD EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

 
3,11 
2,87 
2,95 

EN 13043:2002+AC:2004 

Nasi� kliwo��  2,6 EN 13043:2002+AC:2004 
Procentowa zawarto��  ziarn o powierzchni 
przekruszonej / 
amanej 

NPD EN 13043:2002+AC:2004 

Przyczepno��  do lepiszczy bitumicznych 
- po 6 h i po 24 h 

 
NPD EN 13043:2002+AC:2004 

Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie  NPD EN 13043:2002+AC:2004 
� cieranie abrazyjne przez opony z kolcami NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na polerowanie NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie powierzchniowe NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Mrozoodporno��   NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na szok termiczny NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

 
42,88 / 2,381 / 11,44 / 13,43 / 

0,196 / 9,70 / 11,12 / 2,94 / 0,87 / 
0,653 / < 0,01 / 0,067 / < 0,01 

EN 13043:2002+AC:2004 

Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,1 / 0,100 / <0,02 /< 0,05 /     
< 0,1 / <0,2 /<0,09 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,24 
11,23 

Instrukcja ITB 234/95 

Zgorzel s
oneczna NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Zawarto��  py
ów f3 EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,82 EN 13043:2002+AC:2004 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 13043:2002+AC:2004 
Jako��  py
ów 10,0 EN 13043:2002+AC:2004 

 
 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
 
 
 
 

W imieniu producenta podpisa
a: 
Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  04.01.2018 r.  
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 
 
 



DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 
NR  33/KORL/2018 

 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  11-33 – grys bazaltowy 2/5,6 

 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota 
Ligota Tu
owicka ; 49 – 130 Tu
owice 

 
4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 

System  2+   
 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale�  stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
  

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 

 

7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna 
Wymiar ziarna 2/5,6 EN 13043:2002+AC:2004 
Uziarnienie Gc 90/10 EN 13043:2002+AC:2004 
Tolerancja uziarnienia G25/15 EN 13043:2002+AC:2004 
P
asko��  ziarna Fl10 EN 13043:2002+AC:2004 
Obecno��  zanieczyszcze�  NPD EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

 
3,12 
2,93 
2,99 

EN 13043:2002+AC:2004 

Nasi� kliwo��  2,1 EN 13043:2002+AC:2004 
Procentowa zawarto��  ziarn o powierzchni 
przekruszonej / 
amanej C100/0 EN 13043:2002+AC:2004 

Przyczepno��  do lepiszczy bitumicznych 
- po 6 h 
- po 24 h 

 
83 
70 

EN 13043:2002+AC:2004 

Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie LA 15 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie  MDE15 EN 13043:2002+AC:2004 
� cieranie abrazyjne przez opony z kolcami NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na polerowanie PSV50 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie powierzchniowe AAV 10 EN 13043:2002+AC:2004 
Mrozoodporno��   F1 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na szok termiczny 2,0 EN 13043:2002+AC:2004 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

 
42,88 / 2,381 / 11,44 / 13,43 / 

0,196 / 9,70 / 11,12 / 2,94 / 0,87 / 
0,653 / < 0,01 / 0,067 / < 0,01 

EN 13043:2002+AC:2004 

Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,1 / 0,100 / <0,02 /< 0,05 /     
< 0,1 / <0,2 /<0,09 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,24 
11,23 

Instrukcja ITB 234/95 

Zgorzel s
oneczna SBLA EN 13043:2002+AC:2004 
Kszta
t ziarna Sl15 EN 13043:2002+AC:2004 
Zawarto��  py
ów f1 EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,70 EN 13043:2002+AC:2004 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 13043:2002+AC:2004 

 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
 
 
 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  04.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 
 



DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 
NR  32/KORL/2018 

 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  11-08 – grys bazaltowy 2/8 

 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do dróg i innych obiektów budowlanych 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota 
Ligota Tu
owicka ; 49 – 130 Tu
owice 

4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 
System  2+ 

 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 12620: 2002+A1:2008 Kruszywa do betonu 

 
6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 
 

7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana specyfikacja 
techniczna 

Wymiar ziarna 2/8 EN 12620:2002+A1:2008 
Uziarnienie Gc 85/20 EN 12620:2002+A1:2008 
Tolerancja uziarnienia - EN 12620:2002+A1:2008 
P
asko��  ziarna Fl15 EN 12620:2002+A1:2008 
Jako��  py
ów NPD EN 12620:2002+A1:2008 
Zawarto��  muszli NPD EN 12620:2002+A1:2008 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

 
3,06 
2,89 
2,94 

EN 12620:2002+A1:2008 

Nasi� kliwo��  1,9 EN 12620:2002+A1:2008 
Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie LA 15 EN 12620:2002+A1:2008 
Odporno��  na � cieranie  MDE15 EN 12620:2002+A1:2008 
Odporno��  na polerowanie PSV50 EN 12620:2002+A1:2008 
Odporno��  na � cieranie powierzchniowe AAV 10 EN 12620:2002+A1:2008 
� cieranie abrazyjne przez opony z kolcami NPD EN 12620:2002+A1:2008 
Mrozoodporno��   F1 EN 12620:2002+A1:2008 
Mrozoodporno��  w soli 5,32 EN 12620:2002+A1:2008 
Odporno��  na szok termiczny 2,0 EN 12620:2002+A1:2008 
Zawarto��  siarki < 1 % EN 12620:2002+A1:2008 
Zawarto��  siarczanów AS0,2 EN 12620:2002+A1:2008 
Skurcz przy wysychaniu < 0,075 EN 12620:2002+A1:2008 
Sk
adniki wp
ywaj� ce na wi� zanie i 
twardnienie betonu 
- zwi� kszenie czasu wi� zania 
- wzgl� dna wytrzyma
o��  na � ciskanie 

< 120 

  80 EN 12620:2002+A1:2008 

Reaktywno��  alkaliczna    2-4 
                4-8 

0,0 
0,1 EN 12620:2002+A1:2008 

Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,1 / 0,100 / <0,02 /< 0,05 /     
< 0,1 / <0,2 /<0,09 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,24 
11,23 

Instrukcja ITB 234/95 

Kszta
t ziarna Sl15 EN 12620:2002+A1:2008 
Zawarto��  py
ów f1,5 EN 12620:2002+A1:2008 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,70 EN 12620:2002+A1:2008 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 12620:2002+A1:2008 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

42,88 / 2,381 / 11,44 / 13,43 / 
0,196 / 9,70 / 11,12 / 2,94 / 0,87 / 

0,653 / < 0,01 / 0,067 / < 0,01 
EN 12620:2002+A1:2008 

Zanieczyszczenia organiczne, humus barwa ja�niejsza EN 12620:2002+A1:2008 
 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 

 
W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  04.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                      



DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 
NR  31/KORL/2018 

 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  11-08 – grys bazaltowy 2/8 

 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu 

 

3. Producent: 
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota 
Ligota Tu
owicka ; 49 – 130 Tu
owice 

 
4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 

System  2+ 
    

 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale�  stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
  

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 

 
7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 

 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna 
Wymiar ziarna 2/8 EN 13043:2002+AC:2004 
Uziarnienie Gc 90/10 EN 13043:2002+AC:2004 
Tolerancja uziarnienia G20/17,5 EN 13043:2002+AC:2004 
P
asko��  ziarna Fl15 EN 13043:2002+AC:2004 
Obecno��  zanieczyszcze�  NPD EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

 
3,06 
2,89 
2,94 

EN 13043:2002+AC:2004 

Nasi� kliwo��  1,9 EN 13043:2002+AC:2004 
Procentowa zawarto��  ziarn o powierzchni 
przekruszonej / 
amanej 

C100/0 EN 13043:2002+AC:2004 

Przyczepno��  do lepiszczy bitumicznych 
- po 6 h 
- po 24 h 

 
83 
70 

EN 13043:2002+AC:2004 

Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie LA 15 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie  MDE15 EN 13043:2002+AC:2004 
� cieranie abrazyjne przez opony z kolcami NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na polerowanie PSV50 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie powierzchniowe AAV 10 EN 13043:2002+AC:2004 
Mrozoodporno��   F1 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na szok termiczny 2,0 EN 13043:2002+AC:2004 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

 
42,88 / 2,381 / 11,44 / 13,43 / 

0,196 / 9,70 / 11,12 / 2,94 / 0,87 / 
0,653 / < 0,01 / 0,067 / < 0,01 

EN 13043:2002+AC:2004 

Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,1 / 0,100 / <0,02 /< 0,05 /      
< 0,1 / <0,2 /<0,09 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,24 
11,23 

Instrukcja ITB 234/95 

Zgorzel s
oneczna SBLA EN 13043:2002+AC:2004 
Kszta
t ziarna Sl15 EN 13043:2002+AC:2004 
Zawarto��  py
ów f1 EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,70 EN 13043:2002+AC:2004 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 13043:2002+AC:2004 

 
 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
 
 
 
 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  04.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 



 
DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 

NR  34/KORL/2018 
 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  11-34 – grys bazaltowy 5,6/8 
 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota 
Ligota Tu
owicka ; 49 – 130 Tu
owice 

4. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowa� nionego przedstawiciela, którego pe
nomocnictwo obejmuje zadania 
okre� lone w art. 12 ust.2: Nie dotyczy 

 

5. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 
System  2+ 

    

6. Norma zharmonizowana: 
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale�  stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
  

7. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 

 

8. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna 
Wymiar ziarna 5,6/8 EN 13043:2002+AC:2004 
Uziarnienie Gc 90/15 EN 13043:2002+AC:2004 
Tolerancja uziarnienia G25/15 EN 13043:2002+AC:2004 
P
asko��  ziarna Fl10 EN 13043:2002+AC:2004 
Obecno��  zanieczyszcze�  NPD EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

 
3,04 
2,88 
2,93 

EN 13043:2002+AC:2004 

Nasi� kliwo��  1,7 EN 13043:2002+AC:2004 
Procentowa zawarto��  ziarn o powierzchni 
przekruszonej / 
amanej 

C100/0 EN 13043:2002+AC:2004 

Przyczepno��  do lepiszczy bitumicznych 
- po 6 h 
- po 24 h 

 
83 
70 

EN 13043:2002+AC:2004 

Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie LA 15 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie  MDE15 EN 13043:2002+AC:2004 
� cieranie abrazyjne przez opony z kolcami NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na polerowanie PSV50 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie powierzchniowe AAV 10 EN 13043:2002+AC:2004 
Mrozoodporno��   F1 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na szok termiczny 2,0 EN 13043:2002+AC:2004 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

 
42,88 / 2,381 / 11,44 / 13,43 / 

0,196 / 9,70 / 11,12 / 2,94 / 0,87 / 
0,653 / < 0,01 / 0,067 / < 0,01 

EN 13043:2002+AC:2004 

Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,1 / 0,100 / <0,02 /< 0,05 /< 
0,1 / <0,2 /<0,09 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,24 
11,23 

Instrukcja ITB 234/95 

Zgorzel s
oneczna SBLA EN 13043:2002+AC:2004 
Kszta
t ziarna Sl15 EN 13043:2002+AC:2004 
Zawarto��  py
ów f1 EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,69 EN 13043:2002+AC:2004 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 13043:2002+AC:2004 

 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
 
W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  04.01.2018 r.  
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                             
 



 
DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 

NR  47/KORL/2018 
 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  11-38 – grys bazaltowy 8/11,2 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota 
Ligota Tu
owicka ; 49 – 130 Tu
owice 

 
4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 

System  2+ 
    

 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale�  stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
  

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 

 

7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna 
Wymiar ziarna 8/11,2 EN 13043:2002+AC:2004 
Uziarnienie Gc 85/15 EN 13043:2002+AC:2004 
Tolerancja uziarnienia - EN 13043:2002+AC:2004 
P
asko��  ziarna Fl10 EN 13043:2002+AC:2004 
Obecno��  zanieczyszcze�  NPD EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

 
3,08 
2,94 
2,99 

EN 13043:2002+AC:2004 

Nasi� kliwo��  1,5 EN 13043:2002+AC:2004 
Procentowa zawarto��  ziarn o powierzchni 
przekruszonej / 
amanej C100/0 EN 13043:2002+AC:2004 

Przyczepno��  do lepiszczy bitumicznych 
- po 6 h 
- po 24 h 

 
83 
70 

EN 13043:2002+AC:2004 

Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie LA 15 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie  MDE15 EN 13043:2002+AC:2004 
� cieranie abrazyjne przez opony z kolcami NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na polerowanie PSV50 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie powierzchniowe AAV 10 EN 13043:2002+AC:2004 
Mrozoodporno��   F1 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na szok termiczny 2,0 EN 13043:2002+AC:2004 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

 
42,88 / 2,381 / 11,44 / 13,43 / 

0,196 / 9,70 / 11,12 / 2,94 / 0,87 / 
0,653 / < 0,01 / 0,067 / < 0,01 

EN 13043:2002+AC:2004 

Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,1 / 0,100 / <0,02 /< 0,05 /< 
0,1 / <0,2 /<0,09 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,24 
11,23 

Instrukcja ITB 234/95 

Zgorzel s
oneczna SBLA EN 13043:2002+AC:2004 
Kszta
t ziarna Sl15 EN 13043:2002+AC:2004 
Zawarto��  py
ów f1 EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,67 EN 13043:2002+AC:2004 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 13043:2002+AC:2004 

 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
 
 
 
 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  04.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 



 
DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 

NR  30/KORL/2018 
 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  11-16 – grys bazaltowy 8/16 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do dróg i innych obiektów budowlanych 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota 
Ligota Tu
owicka ; 49 – 130 Tu
owice 

4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 
System  2+ 

 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 12620: 2002+A1:2008 Kruszywa do betonu 

 
6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 
 

7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana specyfikacja 
techniczna 

Wymiar ziarna 8/16 EN 12620:2002+A1:2008 
Uziarnienie Gc 85/20 EN 12620:2002+A1:2008 
Tolerancja uziarnienia G25/15 EN 12620:2002+A1:2008 
P
asko��  ziarna Fl15 EN 12620:2002+A1:2008 
Jako��  py
ów NPD EN 12620:2002+A1:2008 
Zawarto��  muszli NPD EN 12620:2002+A1:2008 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

 
3,09 
2,91 
2,97 

EN 12620:2002+A1:2008 

Nasi� kliwo��  2,0 EN 12620:2002+A1:2008 
Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie LA 15 EN 12620:2002+A1:2008 
Odporno��  na � cieranie  MDE15 EN 12620:2002+A1:2008 
Odporno��  na polerowanie PSV50 EN 12620:2002+A1:2008 
Odporno��  na � cieranie powierzchniowe AAV 10 EN 12620:2002+A1:2008 
� cieranie abrazyjne przez opony z kolcami NPD EN 12620:2002+A1:2008 
Mrozoodporno��   F1 EN 12620:2002+A1:2008 
Mrozoodporno��  w soli 5,32 EN 12620:2002+A1:2008 
Odporno��  na szok termiczny 2,0 EN 12620:2002+A1:2008 
Zawarto��  siarki < 1 % EN 12620:2002+A1:2008 
Zawarto��  siarczanów AS0,2 EN 12620:2002+A1:2008 
Skurcz przy wysychaniu < 0,075 EN 12620:2002+A1:2008 
Sk
adniki wp
ywaj� ce na wi� zanie i 
twardnienie betonu 
- zwi� kszenie czasu wi� zania 
- wzgl� dna wytrzyma
o��  na � ciskanie 

< 120 

  80 

EN 12620:2002+A1:2008 

Reaktywno��  alkaliczna    2-4 
                4-8 

0,0 
0,1 

EN 12620:2002+A1:2008 

Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,1 / 0,100 / <0,02 /< 0,05       
/< 0,1 / <0,2 /<0,09 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,24 
11,23 

Instrukcja ITB 234/95 

Kszta
t ziarna Sl15 EN 12620:2002+A1:2008 
Zawarto��  py
ów f1,5 EN 12620:2002+A1:2008 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,66 EN 12620:2002+A1:2008 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 12620:2002+A1:2008 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

42,88 / 2,381 / 11,44 / 13,43 / 
0,196 / 9,70 / 11,12 / 2,94 / 0,87 / 

0,653 / < 0,01 / 0,067 / < 0,01 
EN 12620:2002+A1:2008 

Zanieczyszczenia organiczne, humus barwa ja�niejsza EN 12620:2002+A1:2008 
 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  04.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                          



 
DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 

NR  29/KORL/2018 
 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  11-16 – grys bazaltowy 8/16 
 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota 
Ligota Tu
owicka ; 49 – 130 Tu
owice 

 
4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 

System  2+ 
    

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale�  stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
  

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 

 

7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna 
Wymiar ziarna 8/16 EN 13043:2002+AC:2004 
Uziarnienie Gc 90/10 EN 13043:2002+AC:2004 
Tolerancja uziarnienia G25/15 EN 13043:2002+AC:2004 
P
asko��  ziarna Fl10 EN 13043:2002+AC:2004 
Obecno��  zanieczyszcze�  NPD EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

 
3,09 
2,91 
2,97 

EN 13043:2002+AC:2004 

Nasi� kliwo��  2,0 EN 13043:2002+AC:2004 
Procentowa zawarto��  ziarn o powierzchni 
przekruszonej / 
amanej C100/0 EN 13043:2002+AC:2004 

Przyczepno��  do lepiszczy bitumicznych 
- po 6 h 
- po 24 h 

 
83 
70 

EN 13043:2002+AC:2004 

Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie LA 15 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie  MDE15 EN 13043:2002+AC:2004 
� cieranie abrazyjne przez opony z kolcami NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na polerowanie PSV50 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie powierzchniowe AAV 10 EN 13043:2002+AC:2004 
Mrozoodporno��   F1 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na szok termiczny 2,0 EN 13043:2002+AC:2004 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

 
42,88 / 2,381 / 11,44 / 13,43 / 

0,196 / 9,70 / 11,12 / 2,94 / 0,87 / 
0,653 / < 0,01 / 0,067 / < 0,01 

EN 13043:2002+AC:2004 

Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,1 / 0,100 / <0,02 /< 0,05 /     
< 0,1 / <0,2 /<0,09 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,24 
11,23 

Instrukcja ITB 234/95 

Zgorzel s
oneczna SBLA EN 13043:2002+AC:2004 
Kszta
t ziarna Sl15 EN 13043:2002+AC:2004 
Zawarto��  py
ów f1 EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,66 EN 13043:2002+AC:2004 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 13043:2002+AC:2004 

 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
 
 
 
 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
……………………………………………………………………………………………………………………………………  
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  04.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 



 
DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 

NR  48/KORL/2018 
 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  11-50 – grys bazaltowy 11,2/16 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota 
Ligota Tu
owicka ; 49 – 130 Tu
owice 

4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 
System  2+ 

    
 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale�  stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
  

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 

 

7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna 
Wymiar ziarna 11,2/16 EN 13043:2002+AC:2004 
Uziarnienie Gc 90/20 EN 13043:2002+AC:2004 
Tolerancja uziarnienia - EN 13043:2002+AC:2004 
P
asko��  ziarna Fl10 EN 13043:2002+AC:2004 
Obecno��  zanieczyszcze�  NPD EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

 
3,06 
2,92 
2,97 

EN 13043:2002+AC:2004 

Nasi� kliwo��  1,5 EN 13043:2002+AC:2004 
Procentowa zawarto��  ziarn o powierzchni 
przekruszonej / 
amanej C100/0 EN 13043:2002+AC:2004 

Przyczepno��  do lepiszczy bitumicznych 
- po 6 h 
- po 24 h 

 
83 
70 

EN 13043:2002+AC:2004 

Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie LA 15 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie  MDE15 EN 13043:2002+AC:2004 
� cieranie abrazyjne przez opony z kolcami NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na polerowanie PSV50 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie powierzchniowe AAV 10 EN 13043:2002+AC:2004 
Mrozoodporno��   F1 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na szok termiczny 2,0 EN 13043:2002+AC:2004 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

 
42,88 / 2,381 / 11,44 / 13,43 / 

0,196 / 9,70 / 11,12 / 2,94 / 0,87 / 
0,653 / < 0,01 / 0,067 / < 0,01 

EN 13043:2002+AC:2004 

Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,1 / 0,100 / <0,02 /< 0,05 /     
< 0,1 / <0,2 /<0,09 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,24 
11,23 

Instrukcja ITB 234/95 

Zgorzel s
oneczna SBLA EN 13043:2002+AC:2004 
Kszta
t ziarna Sl15 EN 13043:2002+AC:2004 
Zawarto��  py
ów f1 EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,66 EN 13043:2002+AC:2004 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 13043:2002+AC:2004 

 
 
 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
 
 
 
 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  04.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 



 
DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 

NR  36/KORL/2018 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  11-86 – grys bazaltowy 16/22,4 

 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota 
Ligota Tu
owicka ; 49 – 130 Tu
owice 

 
4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 

System  2+ 
    

 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale�  stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
  

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 

 

7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna 
Wymiar ziarna 16/22,4 EN 13043:2002+AC:2004 
Uziarnienie Gc 85/15 EN 13043:2002+AC:2004 
Tolerancja uziarnienia - EN 13043:2002+AC:2004 
P
asko��  ziarna Fl10 EN 13043:2002+AC:2004 
Obecno��  zanieczyszcze�  NPD EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

 
3,13 
2,94 
3,00 

EN 13043:2002+AC:2004 

Nasi� kliwo��  2,1 EN 13043:2002+AC:2004 
Procentowa zawarto��  ziarn o powierzchni 
przekruszonej / 
amanej C100/0 EN 13043:2002+AC:2004 

Przyczepno��  do lepiszczy bitumicznych 
- po 6 h 
- po 24 h 

 
83 
70 

EN 13043:2002+AC:2004 

Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie LA 15 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie  MDE15 EN 13043:2002+AC:2004 
� cieranie abrazyjne przez opony z kolcami NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na polerowanie PSV50 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie powierzchniowe AAV 10 EN 13043:2002+AC:2004 
Mrozoodporno��   F1 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na szok termiczny 2,0 EN 13043:2002+AC:2004 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

 
42,88 / 2,381 / 11,44 / 13,43 / 

0,196 / 9,70 / 11,12 / 2,94 / 0,87 / 
0,653 / < 0,01 / 0,067 / < 0,01 

EN 13043:2002+AC:2004 

Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,1 / 0,100 / <0,02 /< 0,05 /     
< 0,1 / <0,2 /<0,09 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,24 
11,23 

Instrukcja ITB 234/95 

Zgorzel s
oneczna SBLA EN 13043:2002+AC:2004 
Kszta
t ziarna Sl15 EN 13043:2002+AC:2004 
Zawarto��  py
ów f1 EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,65 EN 13043:2002+AC:2004 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 13043:2002+AC:2004 

 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
 
 
 
 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  04.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 
 



DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 
NR  37/KORL/2018 

 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  31-53 – t
ucze�  bazaltowy 31,5/63 

 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota 
Ligota Tu
owicka ; 49 – 130 Tu
owice 

 
4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 

System  2+ 
    

 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale�  stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
  

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 

 

7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna 
Wymiar ziarna 31,5/63 EN 13043:2002+AC:2004 
Uziarnienie Gc 85/15 EN 13043:2002+AC:2004 
Tolerancja uziarnienia G25/15 EN 13043:2002+AC:2004 
P
asko��  ziarna Fl10 EN 13043:2002+AC:2004 
Obecno��  zanieczyszcze�  NPD EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

 
3,03 
2,93 
2,96 

EN 13043:2002+AC:2004 

Nasi� kliwo��  1,2 EN 13043:2002+AC:2004 
Procentowa zawarto��  ziarn o powierzchni 
przekruszonej / 
amanej 

C100/0 EN 13043:2002+AC:2004 

Przyczepno��  do lepiszczy bitumicznych 
- po 6 h 
- po 24 h 

 
83 
70 

EN 13043:2002+AC:2004 

Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie LA 15 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie  MDE15 EN 13043:2002+AC:2004 
� cieranie abrazyjne przez opony z kolcami NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na polerowanie PSV50 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie powierzchniowe AAV 10 EN 13043:2002+AC:2004 
Mrozoodporno��   F1 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na szok termiczny 2,0 EN 13043:2002+AC:2004 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

 
42,88 / 2,381 / 11,44 / 13,43 / 

0,196 / 9,70 / 11,12 / 2,94 / 0,87 / 
0,653 / < 0,01 / 0,067 / < 0,01 

EN 13043:2002+AC:2004 

Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,1 / 0,100 / <0,02 /< 0,05 /< 
0,1 / <0,2 /<0,09 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,24 
11,23 

Instrukcja ITB 234/95 

Zgorzel s
oneczna SBLA EN 13043:2002+AC:2004 
Kszta
t ziarna Sl15 EN 13043:2002+AC:2004 
Zawarto��  py
ów f1 EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,64 EN 13043:2002+AC:2004 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 13043:2002+AC:2004 

 
 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
 
 
 
 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko)  
 

      Niemodlin,  04.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 



 
DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 

NR  51/KORL/2018 
 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  31-27 – t
ucze�  bazaltowy 63/125 
 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
konstrukcje zabezpiecze�  hydrotechnicznych i regulacyjnych 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota 
Ligota Tu
owicka ; 49 – 130 Tu
owice 

 
4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 

System  4 
  

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13383-1 :2002 +AC 2004 Kamie�  do robót hydrotechnicznych 

  
 

6. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe 
Zharmonizowana 

specyfikacja techniczna 
Wymiar ziarna 63/125 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Uziarnienie CP63/125 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Kszta
t  LTA EN 13383-1:2002+AC:2004 
Powierzchnie przekruszone RO100 EN 13383-1:2002+AC:2004 
G� sto��  ziarn > 2,3 EN 13383-1:2002+AC:2004 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,62 EN 13383-1:2002+AC:2004 

Wytrzyma
o��  na � ciskanie CS80 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie  MDE20 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Nasi� kliwo��  0,7 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Mrozoodporno��   FTA EN 13383-1:2002+AC:2004 
Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,1 / 0,100 / <0,02 /< 0,05 /     
< 0,1 / <0,2 /<0,09 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Zgorzel s
oneczna SBA EN 13383-1:2002+AC:2004 
Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,24 
11,23 

Instrukcja ITB 234/95 

Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

42,88 / 2,381 / 11,44 / 13,43 / 
0,196 / 9,70 / 11,12 / 2,94 / 0,87 / 

0,653 / < 0,01 / 0,067 / < 0,01 
EN 13043:2002+AC:2004 

 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
 
 
 
 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  04.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 

NR  40/KORL/2018 
 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  61-82 – kamie�  
amany bazaltowy 90/250 
 

 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
konstrukcje zabezpiecze�  hydrotechnicznych i regulacyjnych 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota 
Ligota Tu
owicka ; 49 – 130 Tu
owice 

 
4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 

System  2+ 
  

 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13383-1 :2002 +AC 2004 Kamie�  do robót hydrotechnicznych 

  

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 

 

7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana 
specyfikacja techniczna 

Wymiar ziarna 90/250 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Uziarnienie CP90/250 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Kszta
t  LTA EN 13383-1:2002+AC:2004 
Powierzchnie przekruszone RO100 EN 13383-1:2002+AC:2004 
G� sto��  ziarn > 2,3 EN 13383-1:2002+AC:2004 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,60 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Wytrzyma
o��  na � ciskanie CS80 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie  MDE20 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Nasi� kliwo��  0,7 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Mrozoodporno��   FTA EN 13383-1:2002+AC:2004 
Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,1 / 0,100 / <0,02 /< 0,05 /     
< 0,1 / <0,2 /<0,09 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Zgorzel s
oneczna SBA EN 13383-1:2002+AC:2004 
Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,24 
11,23 

Instrukcja ITB 234/95 

Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

42,88 / 2,381 / 11,44 / 13,43 / 
0,196 / 9,70 / 11,12 / 2,94 / 0,87 / 

0,653 / < 0,01 / 0,067 / < 0,01 
EN 13043:2002+AC:2004 

 
 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
 
 
 
 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  04.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 

NR  44/KORL/2018 
 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  15-47 – grys bazaltowy p
ukany 5,6/8 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota 
Ligota Tu
owicka ; 49 – 130 Tu
owice 

 
4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 

System  2+ 
    

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale�  stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
  

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 

 

7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna 
Wymiar ziarna 5,6/8 p
ukane EN 13043:2002+AC:2004 
Uziarnienie Gc 90/15 EN 13043:2002+AC:2004 
Tolerancja uziarnienia G25/15 EN 13043:2002+AC:2004 
P
asko��  ziarna Fl10 EN 13043:2002+AC:2004 
Obecno��  zanieczyszcze�  NPD EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

 
3,04 
2,88 
2,93 

EN 13043:2002+AC:2004 

Nasi� kliwo��  1,7 EN 13043:2002+AC:2004 
Procentowa zawarto��  ziarn o powierzchni 
przekruszonej / 
amanej 

C100/0 EN 13043:2002+AC:2004 

Przyczepno��  do lepiszczy bitumicznych 
- po 6 h 
- po 24 h 

 
83 
70 

EN 13043:2002+AC:2004 

Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie LA 15 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie  MDE15 EN 13043:2002+AC:2004 
� cieranie abrazyjne przez opony z kolcami NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na polerowanie PSV50 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie powierzchniowe AAV 10 EN 13043:2002+AC:2004 
Mrozoodporno��   F1 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na szok termiczny 2,0 EN 13043:2002+AC:2004 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

 
42,88 / 2,381 / 11,44 / 13,43 / 

0,196 / 9,70 / 11,12 / 2,94 / 0,87 / 
0,653 / < 0,01 / 0,067 / < 0,01 

EN 13043:2002+AC:2004 

Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,1 / 0,100 / <0,02 /< 0,05 /< 
0,1 / <0,2 /<0,09 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,24 
11,23 

Instrukcja ITB 234/95 

Zgorzel s
oneczna SBLA EN 13043:2002+AC:2004 
Kszta
t ziarna Sl15 EN 13043:2002+AC:2004 
Zawarto��  py
ów f0,5 EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,69 EN 13043:2002+AC:2004 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 13043:2002+AC:2004 

 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
 
 
 
 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  04.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 
 



 
DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 

NR  43/KORL/2018 
 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  15-48 – grys bazaltowy p
ukany 2/5,6 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota 
Ligota Tu
owicka ; 49 – 130 Tu
owice 

 
4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 

System  2+ 
    

 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale�  stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
  

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 

 

7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna 
Wymiar ziarna 2/5,6 p
ukany EN 13043:2002+AC:2004 
Uziarnienie Gc 90/10 EN 13043:2002+AC:2004 
Tolerancja uziarnienia G25/15 EN 13043:2002+AC:2004 
P
asko��  ziarna Fl10 EN 13043:2002+AC:2004 
Obecno��  zanieczyszcze�  NPD EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

 
3,12 
2,93 
2,99 

EN 13043:2002+AC:2004 

Nasi� kliwo��  2,1 EN 13043:2002+AC:2004 
Procentowa zawarto��  ziarn o powierzchni 
przekruszonej / 
amanej C100/0 EN 13043:2002+AC:2004 

Przyczepno��  do lepiszczy bitumicznych 
- po 6 h 
- po 24 h 

 
83 
70 

EN 13043:2002+AC:2004 

Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie LA 15 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie  MDE15 EN 13043:2002+AC:2004 
� cieranie abrazyjne przez opony z kolcami NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na polerowanie PSV50 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie powierzchniowe AAV 10 EN 13043:2002+AC:2004 
Mrozoodporno��   F1 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na szok termiczny 2,0 EN 13043:2002+AC:2004 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

 
42,88 / 2,381 / 11,44 / 13,43 / 

0,196 / 9,70 / 11,12 / 2,94 / 0,87 / 
0,653 / < 0,01 / 0,067 / < 0,01 

EN 13043:2002+AC:2004 

Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,1 / 0,100 / <0,02 /< 0,05 /     
< 0,1 / <0,2 /<0,09 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,24 
11,23 

Instrukcja ITB 234/95 

Zgorzel s
oneczna SBLA EN 13043:2002+AC:2004 
Kszta
t ziarna Sl15 EN 13043:2002+AC:2004 
Zawarto��  py
ów f0,5 EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,70 EN 13043:2002+AC:2004 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 13043:2002+AC:2004 

 
 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
 
 
 
 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  04.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 



DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 
NR  30/KOB/2018 

 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  82-02 – mieszanka piaskowcowa 0/4 

 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Piaskowca Braciszów 
Braciszów ; 48 – 100 G
ubczyce 

 
4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 

System  2+ 
    

  

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale�  stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
  

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 

 

7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna 
Wymiar ziarna 0/4 EN 13043:2002+AC:2004 
Uziarnienie GA 90 EN 13043:2002+AC:2004 
Tolerancja uziarnienia GTC10 EN 13043:2002+AC:2004 
Kanciasto��  kruszyw drobnych Ecs35 EN 13043:2002+AC:2004 
Obecno��  zanieczyszcze�  NPD EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

 
2,69 
2,65 
2,68 

EN 13043:2002+AC:2004 

Nasi� kliwo��  0,6 EN 13043:2002+AC:2004 
Procentowa zawarto��  ziarn o powierzchni 
przekruszonej / 
amanej 

NPD EN 13043:2002+AC:2004 

Przyczepno��  do lepiszczy bitumicznych 
- po 6 h i po 24 h 

 
NPD EN 13043:2002+AC:2004 

Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie  NPD EN 13043:2002+AC:2004 
� cieranie abrazyjne przez opony z kolcami NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na polerowanie NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie powierzchniowe NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Mrozoodporno��   NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na szok termiczny NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

 
63,39 / 0,806 / 15,62 / 5,49 / 

0,079 / 2,58 / 1,50 / 2,88 / 3,25 / 
0,207 /  0,04 / 0,029 / < 0,01 

EN 13043:2002+AC:2004 

Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,02 / <0,1 / <0,05 /< 0,1 /< 0,2 
/ <0,08 /<0,2 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,41 
24,26 

Instrukcja ITB 234/95 

Zgorzel s
oneczna NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Zawarto��  py
ów f16 EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,60 EN 13043:2002+AC:2004 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 13043:2002+AC:2004 
Wska	 nik piaskowy 30 EN 13043:2002+AC:2004 
Jako��  py
ów 1,5 EN 13043:2002+AC:2004 

 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
 
 
 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin, 04.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 



 
DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 

NR  39/KOB/2018 
 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  62-05 – niesort piaskowcowy 0/12,5 
 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
Mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Piaskowca Braciszów 
Braciszów ; 48 – 100 G
ubczyce 

 
4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych : 

System  4 
   

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale�  stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
  
 

6. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe 
Zharmonizowana specyfikacja 

techniczna 
Wymiar ziarna 0/12,5 EN 13043:2002+AC:2004 
Uziarnienie GA 90 EN 13043:2002+AC:2004 
Tolerancja uziarnienia - EN 13043:2002+AC:2004 
P
asko��  ziarna Fl20 EN 13043:2002+AC:2004 
Obecno��  zanieczyszcze�  NPD EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

 
2,71 
2,64 
2,67 

EN 13043:2002+AC:2004 

Nasi� kliwo��  0,9 EN 13043:2002+AC:2004 
Procentowa zawarto��  ziarn o powierzchni 
przekruszonej / 
amanej C100/0 EN 13043:2002+AC:2004 

Przyczepno��  do lepiszczy bitumicznych 
- po 6 h 
- po 24 h 

 
75 
65 

EN 13043:2002+AC:2004 

Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie LA 25 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie  MDE35 EN 13043:2002+AC:2004 
� cieranie abrazyjne przez opony z kolcami NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na polerowanie PSV62 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie powierzchniowe AAV 10 EN 13043:2002+AC:2004 
Mrozoodporno��   F1 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na szok termiczny 2,0 EN 13043:2002+AC:2004 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

 
63,39 / 0,806 / 15,62 / 5,49 / 

0,079 / 2,58 / 1,50 / 2,88 / 3,25 / 
0,207 /  0,04 / 0,029 / < 0,01 

EN 13043:2002+AC:2004 

Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,02 / <0,1 / <0,05 /< 0,1 /< 0,2 
/ <0,08 /<0,2 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,41 
24,26 

Instrukcja ITB 234/95 

Zgorzel s
oneczna NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Kszta
t ziarna Sl20 EN 13043:2002+AC:2004 
Zawarto��  py
ów f9 EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,6 EN 13043:2002+AC:2004 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 13043:2002+AC:2004 

 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
 
 
 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  04.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 



 
DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 

NR  38/KOB/2018 
 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  62-05 – niesort piaskowcowy 0/12,5 
 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
niezwi� zane i zwi� zane hydraulicznie materia
y stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Piaskowca Braciszów 
Braciszów ; 48 – 100 G
ubczyce 

 

4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 
System  4 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13242:2002+A1:2007 Kruszywa do niezwi� zanych i zwi� zanych hydraulicznie materia
ów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym 
  
 

6. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe 
Zharmonizowana 

specyfikacja techniczna 
Wymiar ziarna 0/12,5 EN 13242:2002+A1:2007 
Uziarnienie GA 85 EN 13242:2002+A1:2007 
Tolerancja uziarnienia GTA10 EN 13242:2002+A1:2007 
P
asko��  ziarna Fl20 EN 13242:2002+A1:2007 
Zawarto��  py
ów f9 EN 13242:2002+A1:2007 
Wska	 nik piaskowy 45,0 EN 13242:2002+A1:2007 
Jako��  py
ów (b
� kit metylenowy) 3,0 EN 13242:2002+A1:2007 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

2,71 
2,64 
2,67 

EN 13242:2002+A1:2007 

Nasi� kliwo��  0,9 EN 13242:2002+A1:2007 
Procentowa zawarto��  ziarn o powierzchni 
przekruszonej / 
amanej C90/3 EN 13242:2002+A1:2007 

Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie LA 25 EN 13242:2002+A1:2007 
Odporno��  na � cieranie  MDE35 EN 13242:2002+A1:2007 
Mrozoodporno��   F1 EN 13242:2002+A1:2007 
Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,02 / <0,1 / <0,05 /< 0,1 /      
< 0,2 / <0,08 /<0,2 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Zawarto��  siarki < 1 % EN 13242:2002+A1:2007 
Zawarto��  siarczanów AS0,2 EN 13242:2002+A1:2007 
Sk
adniki wp
ywaj� ce na wi� zanie i 
twardnienie betonu 
- zwi� kszenie czasu wi� zania 
- wzgl� dna wytrzyma
o��  na � ciskanie 

< 120 

  80 

EN 13242:2002+A1:2007 

Kszta
t ziarna Sl20 EN 13242:2002+A1:2007 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,6 EN 13242:2002+A1:2007 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 13242:2002+A1:2007 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

63,39 / 0,806 / 15,62 / 5,49 / 
0,079 / 2,58 / 1,50 / 2,88 / 3,25 / 

0,207 /  0,04 / 0,029 / < 0,01 
EN 13242:2002+A1:2007 

Zanieczyszczenia organiczne, humus barwa ja�niejsza EN 13242:2002+A1:2007 
Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,41 
24,26 

Instrukcja ITB 234/95 

Zgorzel s
oneczna NPD EN 13242:2002+A1:2007 
 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
 
 
 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  04.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 
 



DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 
NR  22/KOB/2018 

 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  62-72 – niesort piaskowcowy 0/31,5 

 

 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
niezwi� zane i zwi� zane hydraulicznie materia
y stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

 

3. Producent: 
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Piaskowca Braciszów 
Braciszów ; 48 – 100 G
ubczyce 

 

4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 
System  2+ 

 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13242:2002+A1:2007 Kruszywa do niezwi� zanych i zwi� zanych hydraulicznie materia
ów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym 
  

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 

 
 

7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana 
specyfikacja techniczna 

Wymiar ziarna 0/31,5 EN 13242:2002+A1:2007 
Uziarnienie GA 85 EN 13242:2002+A1:2007 
Tolerancja uziarnienia GTA10 EN 13242:2002+A1:2007 
P
asko��  ziarna Fl20 EN 13242:2002+A1:2007 
Zawarto��  py
ów f9 EN 13242:2002+A1:2007 
Wska	 nik piaskowy 45,0 EN 13242:2002+A1:2007 
Jako��  py
ów (b
� kit metylenowy) 3,0 EN 13242:2002+A1:2007 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

2,74 
2,61 
2,69 

EN 13242:2002+A1:2007 

Nasi� kliwo��  1,8 EN 13242:2002+A1:2007 
Procentowa zawarto��  ziarn o powierzchni 
przekruszonej / 
amanej 

C90/3 EN 13242:2002+A1:2007 

Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie LA 25 EN 13242:2002+A1:2007 
Odporno��  na � cieranie  MDE35 EN 13242:2002+A1:2007 
Mrozoodporno��   F1 EN 13242:2002+A1:2007 
Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,02 / <0,1 / <0,05 /< 0,1 /  
< 0,2 / <0,08 /<0,2 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Zawarto��  siarki < 1 % EN 13242:2002+A1:2007 
Zawarto��  siarczanów AS0,2 EN 13242:2002+A1:2007 
Sk
adniki wp
ywaj� ce na wi� zanie i 
twardnienie betonu 
- zwi� kszenie czasu wi� zania 
- wzgl� dna wytrzyma
o��  na � ciskanie 

< 120 

  80 

EN 13242:2002+A1:2007 

Kszta
t ziarna Sl20 EN 13242:2002+A1:2007 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,58 EN 13242:2002+A1:2007 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 13242:2002+A1:2007 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

63,39 / 0,806 / 15,62 / 5,49 / 
0,079 / 2,58 / 1,50 / 2,88 / 

3,25 / 0,207 /  0,04 / 0,029 / < 
0,01 

EN 13242:2002+A1:2007 

Zanieczyszczenia organiczne, humus barwa ja�niejsza EN 13242:2002+A1:2007 
Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,41 
24,26 

Instrukcja ITB 234/95 

Zgorzel s
oneczna NPD EN 13242:2002+A1:2007 
 
 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 

 
W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  4.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 



DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 
NR  24/KOB/2018 

 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  62-43 – niesort piaskowcowy 0/63 

 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
niezwi� zane i zwi� zane hydraulicznie materia
y stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Piaskowca Braciszów 
Braciszów ; 48 – 100 G
ubczyce 

 

4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 
System  2+ 

 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13242:2002+A1:2007 Kruszywa do niezwi� zanych i zwi� zanych hydraulicznie materia
ów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym 
  

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 

 

7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana 
specyfikacja techniczna 

Wymiar ziarna 0/63 EN 13242:2002+A1:2007 
Uziarnienie GA 85 EN 13242:2002+A1:2007 
Tolerancja uziarnienia GTA10 EN 13242:2002+A1:2007 
P
asko��  ziarna Fl20 EN 13242:2002+A1:2007 
Zawarto��  py
ów f7 EN 13242:2002+A1:2007 
Wska	 nik piaskowy 45,0 EN 13242:2002+A1:2007 
Jako��  py
ów (b
� kit metylenowy) 3,0 EN 13242:2002+A1:2007 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

2,76 
2,62 
2,67 

EN 13242:2002+A1:2007 

Nasi� kliwo��  1,9 EN 13242:2002+A1:2007 
Procentowa zawarto��  ziarn o powierzchni 
przekruszonej / 
amanej C90/3 EN 13242:2002+A1:2007 

Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie LA 25 EN 13242:2002+A1:2007 
Odporno��  na � cieranie  MDE35 EN 13242:2002+A1:2007 
Mrozoodporno��   F1 EN 13242:2002+A1:2007 
Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,02 / <0,1 / <0,05 /< 0,1 /< 
0,2 / <0,08 /<0,2 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Zawarto��  siarki < 1 % EN 13242:2002+A1:2007 
Zawarto��  siarczanów AS0,2 EN 13242:2002+A1:2007 
Sk
adniki wp
ywaj� ce na wi� zanie i 
twardnienie betonu 
- zwi� kszenie czasu wi� zania 
- wzgl� dna wytrzyma
o��  na � ciskanie 

< 120 

  80 

EN 13242:2002+A1:2007 

Kszta
t ziarna Sl20 EN 13242:2002+A1:2007 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,56 EN 13242:2002+A1:2007 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 13242:2002+A1:2007 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

63,39 / 0,806 / 15,62 / 5,49 / 
0,079 / 2,58 / 1,50 / 2,88 / 

3,25 / 0,207 /  0,04 / 0,029 / < 
0,01 

EN 13242:2002+A1:2007 

Zanieczyszczenia organiczne, humus barwa ja�niejsza EN 13242:2002+A1:2007 
Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,41 
24,26 

Instrukcja ITB 234/95 

Zgorzel s
oneczna NPD EN 13242:2002+A1:2007 
 
 
 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej 
 
 
 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  04.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                               

 



 
DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 

NR  28/KOB/2018 
 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  12-08 – grys piaskowcowy 2/8 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do dróg i innych obiektów budowlanych 

 

3. Producent: 
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Piaskowca Braciszów 
Braciszów ; 48 – 100 G
ubczyce 

4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 
System  2+ 

 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 12620: 2002+A1:2008 Kruszywa do betonu 

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 

 

7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe 
Zharmonizowana specyfikacja 

techniczna 
Wymiar ziarna 2/8 EN 12620:2002+A1:2008 
Uziarnienie Gc 85/20 EN 12620:2002+A1:2008 
Tolerancja uziarnienia - EN 12620:2002+A1:2008 
P
asko��  ziarna Fl20 EN 12620:2002+A1:2008 
Jako��  py
ów NPD EN 12620:2002+A1:2008 
Zawarto��  muszli NPD EN 12620:2002+A1:2008 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

 
2,69 
2,56 
2,61 

EN 12620:2002+A1:2008 

Nasi� kliwo��  1,8 EN 12620:2002+A1:2008 
Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie LA 25 EN 12620:2002+A1:2008 
Odporno��  na � cieranie  MDE35 EN 12620:2002+A1:2008 
Odporno��  na polerowanie PSV62 EN 12620:2002+A1:2008 
Odporno��  na � cieranie powierzchniowe AAV 10 EN 12620:2002+A1:2008 
� cieranie abrazyjne przez opony z kolcami NPD EN 12620:2002+A1:2008 
Mrozoodporno��   F1 EN 12620:2002+A1:2008 
Mrozoodporno��  w soli 5,32 EN 12620:2002+A1:2008 
Odporno��  na szok termiczny 2,0 EN 12620:2002+A1:2008 
Zawarto��  siarki < 1 % EN 12620:2002+A1:2008 
Zawarto��  siarczanów AS0,2 EN 12620:2002+A1:2008 
Skurcz przy wysychaniu < 0,075 EN 12620:2002+A1:2008 
Sk
adniki wp
ywaj� ce na wi� zanie i 
twardnienie betonu 
- zwi� kszenie czasu wi� zania 
- wzgl� dna wytrzyma
o��  na � ciskanie 

< 120 

  80 EN 12620:2002+A1:2008 

Reaktywno��  alkaliczna  1-2 
           2-4 
           4-8 

0,2 
0,1 
0,0 

EN 12620:2002+A1:2008 

Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,02 / <0,1 / <0,05 /< 0,1 /< 0,2 
/ <0,08 /<0,2 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,41 
24,26 

Instrukcja ITB 234/95 

Kszta
t ziarna Sl25 EN 12620:2002+A1:2008 
Zawarto��  py
ów f1,5 EN 12620:2002+A1:2008 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,56 EN 12620:2002+A1:2008 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 12620:2002+A1:2008 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

63,39 / 0,806 / 15,62 / 5,49 / 
0,079 / 2,58 / 1,50 / 2,88 / 3,25 / 

0,207 /  0,04 / 0,029 / < 0,01 
EN 12620:2002+A1:2008 

Zanieczyszczenia organiczne, humus barwa ja�niejsza EN 12620:2002+A1:2008 
 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej 
 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  04.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                                   



DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 
NR  27/KOB/2018 

 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  12-08 – grys piaskowcowy 2/8 

 

 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu 

 

3. Producent: 
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Piaskowca Braciszów 
Braciszów ; 48 – 100 G
ubczyce 

4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 
System  2+ 

 
 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale�  stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
  

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 

 

7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna 
Wymiar ziarna 2/8 EN 13043:2002+AC:2004 
Uziarnienie Gc 90/10 EN 13043:2002+AC:2004 
Tolerancja uziarnienia G20/17,5 EN 13043:2002+AC:2004 
P
asko��  ziarna Fl20 EN 13043:2002+AC:2004 
Obecno��  zanieczyszcze�  NPD EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

 
2,69 
2,56 
2,61 

EN 13043:2002+AC:2004 

Nasi� kliwo��  1,8 EN 13043:2002+AC:2004 
Procentowa zawarto��  ziarn o powierzchni 
przekruszonej / 
amanej C100/0 EN 13043:2002+AC:2004 

Przyczepno��  do lepiszczy bitumicznych 
- po 6 h 
- po 24 h 

 
75 
65 

EN 13043:2002+AC:2004 

Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie LA 25 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie  MDE35 EN 13043:2002+AC:2004 
� cieranie abrazyjne przez opony z kolcami NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na polerowanie PSV62 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie powierzchniowe AAV 10 EN 13043:2002+AC:2004 
Mrozoodporno��   F1 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na szok termiczny 2,0 EN 13043:2002+AC:2004 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

 
63,39 / 0,806 / 15,62 / 5,49 / 

0,079 / 2,58 / 1,50 / 2,88 / 3,25 / 
0,207 /  0,04 / 0,029 / < 0,01 

EN 13043:2002+AC:2004 

Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,02 / <0,1 / <0,05 /< 0,1 /< 0,2 
/ <0,08 /<0,2 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,41 
24,26 

Instrukcja ITB 234/95 

Zgorzel s
oneczna NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Kszta
t ziarna Sl25 EN 13043:2002+AC:2004 
Zawarto��  py
ów f1 EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,56 EN 13043:2002+AC:2004 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 13043:2002+AC:2004 

 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 

 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
……………………………………………………………………………………………………………………………………  
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  04.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 

 
 



DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 
NR  35/KOB/2018 

 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  12-99 – grys piaskowcowy 4/16 

 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu 

 

3. Producent: 
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Piaskowca Braciszów 
Braciszów ; 48 – 100 G
ubczyce 

 
4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 

System  4 
 

 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale�  stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
  
 

6. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana specyfikacja 
techniczna 

Wymiar ziarna 4/16 EN 13043:2002+AC:2004 
Uziarnienie Gc 90/15 EN 13043:2002+AC:2004 
Tolerancja uziarnienia G25/17,5 EN 13043:2002+AC:2004 
P
asko��  ziarna Fl20 EN 13043:2002+AC:2004 
Obecno��  zanieczyszcze�  NPD EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

 
2,71 
2,62 
2,65 

EN 13043:2002+AC:2004 

Nasi� kliwo��  1,3 EN 13043:2002+AC:2004 
Procentowa zawarto��  ziarn o powierzchni 
przekruszonej / 
amanej 

C100/0 EN 13043:2002+AC:2004 

Przyczepno��  do lepiszczy bitumicznych 
- po 6 h 
- po 24 h 

 
75 
65 

EN 13043:2002+AC:2004 

Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie LA 25 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie  MDE35 EN 13043:2002+AC:2004 
� cieranie abrazyjne przez opony z kolcami NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na polerowanie PSV62 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie powierzchniowe AAV 10 EN 13043:2002+AC:2004 
Mrozoodporno��   F1 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na szok termiczny 2,0 EN 13043:2002+AC:2004 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

 
63,39 / 0,806 / 15,62 / 5,49 / 

0,079 / 2,58 / 1,50 / 2,88 / 3,25 / 
0,207 /  0,04 / 0,029 / < 0,01 

EN 13043:2002+AC:2004 

Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,02 / <0,1 / <0,05 /< 0,1 /< 0,2 
/ <0,08 /<0,2 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,41 
24,26 

Instrukcja ITB 234/95 

Zgorzel s
oneczna NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Kszta
t ziarna Sl25 EN 13043:2002+AC:2004 
Zawarto��  py
ów f1 EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,54 EN 13043:2002+AC:2004 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 13043:2002+AC:2004 

 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
 
 
 
 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
  

      Niemodlin,  04.01.2018 r.  
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                               
 

 
 



DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 
NR  29/KOB/2018 

 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  12-09 – grys piaskowcowy 4/22,4 

 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu 

 

3. Producent: 
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Piaskowca Braciszów 
Braciszów ; 48 – 100 G
ubczyce 

4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 
System  2+ 

 
 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale�  stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
  

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 

 

7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna 

Wymiar ziarna 4/22,4 EN 13043:2002+AC:2004 
Uziarnienie Gc 90/10 EN 13043:2002+AC:2004 
Tolerancja uziarnienia G25/15 EN 13043:2002+AC:2004 
P
asko��  ziarna Fl20 EN 13043:2002+AC:2004 
Obecno��  zanieczyszcze�  NPD EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

 
2,69 
2,63 
2,65 

EN 13043:2002+AC:2004 

Nasi� kliwo��  0,9 EN 13043:2002+AC:2004 
Procentowa zawarto��  ziarn o powierzchni 
przekruszonej / 
amanej C100/0 EN 13043:2002+AC:2004 

Przyczepno��  do lepiszczy bitumicznych 
- po 6 h 
- po 24 h 

 
75 
65 

EN 13043:2002+AC:2004 

Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie LA 25 EN 13043:2002+AC:2004 

Odporno��  na � cieranie  MDE35 EN 13043:2002+AC:2004 
� cieranie abrazyjne przez opony z kolcami NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na polerowanie PSV62 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie powierzchniowe AAV 10 EN 13043:2002+AC:2004 
Mrozoodporno��   F1 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na szok termiczny 2,0 EN 13043:2002+AC:2004 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

 
63,39 / 0,806 / 15,62 / 5,49 / 

0,079 / 2,58 / 1,50 / 2,88 / 3,25 / 
0,207 /  0,04 / 0,029 / < 0,01 

EN 13043:2002+AC:2004 

Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,02 / <0,1 / <0,05 /< 0,1 /< 0,2 
/ <0,08 /<0,2 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,41 
24,26 

Instrukcja ITB 234/95 

Zgorzel s
oneczna NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Kszta
t ziarna Sl20 EN 13043:2002+AC:2004 
Zawarto��  py
ów f1 EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,53 EN 13043:2002+AC:2004 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 13043:2002+AC:2004 

 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
 
 
 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  04.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 
 



DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 
NR  37/KOB/2018 

 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  12-34 – grys piaskowcowy 5,6/8 

 

 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu 

 
 
 

3. Producent: 
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Piaskowca Braciszów 
Braciszów ; 48 – 100 G
ubczyce 

4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 
System  4 

 
 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale�  stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
  
 

6. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna 
Wymiar ziarna 5,6/8 EN 13043:2002+AC:2004 
Uziarnienie Gc 90/15 EN 13043:2002+AC:2004 
Tolerancja uziarnienia - EN 13043:2002+AC:2004 
P
asko��  ziarna Fl25 EN 13043:2002+AC:2004 
Obecno��  zanieczyszcze�  NPD EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

 
2,71 
2,50 
2,58 

EN 13043:2002+AC:2004 

Nasi� kliwo��  3,2 EN 13043:2002+AC:2004 
Procentowa zawarto��  ziarn o powierzchni 
przekruszonej / 
amanej C100/0 EN 13043:2002+AC:2004 

Przyczepno��  do lepiszczy bitumicznych 
- po 6 h 
- po 24 h 

 
75 
65 

EN 13043:2002+AC:2004 

Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie LA 25 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie  MDE35 EN 13043:2002+AC:2004 
� cieranie abrazyjne przez opony z kolcami NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na polerowanie PSV62 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie powierzchniowe AAV 10 EN 13043:2002+AC:2004 
Mrozoodporno��   F1 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na szok termiczny 2,0 EN 13043:2002+AC:2004 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

 
63,39 / 0,806 / 15,62 / 5,49 / 

0,079 / 2,58 / 1,50 / 2,88 / 3,25 / 
0,207 /  0,04 / 0,029 / < 0,01 

EN 13043:2002+AC:2004 

Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,02 / <0,1 / <0,05 /< 0,1 /< 0,2 
/ <0,08 /<0,2 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,41 
24,26 

Instrukcja ITB 234/95 

Zgorzel s
oneczna NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Kszta
t ziarna Sl50 EN 13043:2002+AC:2004 
Zawarto��  py
ów f1 EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,25 EN 13043:2002+AC:2004 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 13043:2002+AC:2004 

 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
 
 
 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
……………………………………………………………………………………………………………………………………  
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  04.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 

 
 



DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 
NR  26/KOB/2018 

 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  12-16 – grys piaskowcowy 8/16 

 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do dróg i innych obiektów budowlanych 

 

3. Producent: 
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Piaskowca Braciszów 
Braciszów ; 48 – 100 G
ubczyce 

4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 
System  2+ 

 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 12620: 2002+A1:2008 Kruszywa do betonu 

 
6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 
 

7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana specyfikacja 
techniczna 

Wymiar ziarna 8/16 EN 12620:2002+A1:2008 
Uziarnienie Gc 85/20 EN 12620:2002+A1:2008 
Tolerancja uziarnienia G25/15 EN 12620:2002+A1:2008 
P
asko��  ziarna Fl15 EN 12620:2002+A1:2008 
Jako��  py
ów NPD EN 12620:2002+A1:2008 
Zawarto��  muszli NPD EN 12620:2002+A1:2008 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

 
2,72 
2,63 
2,66 

EN 12620:2002+A1:2008 

Nasi� kliwo��  1,2 EN 12620:2002+A1:2008 
Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie LA 25 EN 12620:2002+A1:2008 
Odporno��  na � cieranie  MDE35 EN 12620:2002+A1:2008 
Odporno��  na polerowanie PSV62 EN 12620:2002+A1:2008 
Odporno��  na � cieranie powierzchniowe AAV 10 EN 12620:2002+A1:2008 
� cieranie abrazyjne przez opony z kolcami NPD EN 12620:2002+A1:2008 
Mrozoodporno��   F1 EN 12620:2002+A1:2008 
Mrozoodporno��  w soli 5,32 EN 12620:2002+A1:2008 
Odporno��  na szok termiczny 2,0 EN 12620:2002+A1:2008 
Zawarto��  siarki < 1 % EN 12620:2002+A1:2008 
Zawarto��  siarczanów AS0,2 EN 12620:2002+A1:2008 
Skurcz przy wysychaniu < 0,075 EN 12620:2002+A1:2008 
Sk
adniki wp
ywaj� ce na wi� zanie i 
twardnienie betonu 
- zwi� kszenie czasu wi� zania 
- wzgl� dna wytrzyma
o��  na � ciskanie 

< 120 

  80 EN 12620:2002+A1:2008 

Reaktywno��  alkaliczna    1-2 
                2-4 
               4-8 

0,2 
0,1 
0,0 

EN 12620:2002+A1:2008 

Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,02 / <0,1 / <0,05 /< 0,1 /< 0,2 
/ <0,08 /<0,2 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,41 
24,26 

Instrukcja ITB 234/95 

Kszta
t ziarna Sl15 EN 12620:2002+A1:2008 
Zawarto��  py
ów f1,5 EN 12620:2002+A1:2008 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,54 EN 12620:2002+A1:2008 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 12620:2002+A1:2008 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

63,39 / 0,806 / 15,62 / 5,49 / 
0,079 / 2,58 / 1,50 / 2,88 / 3,25 / 

0,207 /  0,04 / 0,029 / < 0,01 
EN 12620:2002+A1:2008 

Zanieczyszczenia organiczne, humus barwa ja�niejsza EN 12620:2002+A1:2008 
 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko)  
 

      Niemodlin,  04.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                                        



DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 
NR  25/KOB/2018 

 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  12-16 – grys piaskowcowy 8/16 

 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu 

 

3. Producent: 
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Piaskowca Braciszów 
Braciszów ; 48 – 100 G
ubczyce 

 
4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 

System  2+ 
 

 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale�  stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
  

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 

 

7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe 
Zharmonizowana specyfikacja 

techniczna 
Wymiar ziarna 8/16 EN 13043:2002+AC:2004 
Uziarnienie Gc 90/10 EN 13043:2002+AC:2004 
Tolerancja uziarnienia G25/15 EN 13043:2002+AC:2004 
P
asko��  ziarna Fl15 EN 13043:2002+AC:2004 
Obecno��  zanieczyszcze�  NPD EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

 
2,72 
2,63 
2,66 

EN 13043:2002+AC:2004 

Nasi� kliwo��  1,2 EN 13043:2002+AC:2004 
Procentowa zawarto��  ziarn o powierzchni 
przekruszonej / 
amanej C100/0 EN 13043:2002+AC:2004 

Przyczepno��  do lepiszczy bitumicznych 
- po 6 h 
- po 24 h 

 
75 
65 

EN 13043:2002+AC:2004 

Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie LA 25 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie  MDE35 EN 13043:2002+AC:2004 
� cieranie abrazyjne przez opony z kolcami NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na polerowanie PSV62 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie powierzchniowe AAV 10 EN 13043:2002+AC:2004 
Mrozoodporno��   F1 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na szok termiczny 2,0 EN 13043:2002+AC:2004 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

 
63,39 / 0,806 / 15,62 / 5,49 / 

0,079 / 2,58 / 1,50 / 2,88 / 3,25 / 
0,207 /  0,04 / 0,029 / < 0,01 

EN 13043:2002+AC:2004 

Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,02 / <0,1 / <0,05 /< 0,1 /< 0,2 
/ <0,08 /<0,2 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,41 
24,26 

Instrukcja ITB 234/95 

Zgorzel s
oneczna NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Kszta
t ziarna Sl15 EN 13043:2002+AC:2004 
Zawarto��  py
ów f1 EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,54 EN 13043:2002+AC:2004 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 13043:2002+AC:2004 

 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
 
 
 
 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
  

      Niemodlin,  04.01.2018 r.  
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                               
 

 



DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 
NR  23/KOB/2018 

 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  32-26 – t
ucze�  piaskowcowy 31,5/63 

 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Piaskowca Braciszów 
Braciszów ; 48 – 100 G
ubczyce 

 
4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 

System  2+ 
 

 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale�  stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
  

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 

 

7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana specyfikacja 
techniczna 

Wymiar ziarna 31,5/63 EN 13043:2002+AC:2004 
Uziarnienie Gc 85/15 EN 13043:2002+AC:2004 
Tolerancja uziarnienia G25/15 EN 13043:2002+AC:2004 
P
asko��  ziarna Fl10 EN 13043:2002+AC:2004 
Obecno��  zanieczyszcze�  NPD EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto�� : 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

 
2,73 
2,68 
2,70 

EN 13043:2002+AC:2004 

Nasi� kliwo��  0,7 EN 13043:2002+AC:2004 
Procentowa zawarto��  ziarn o powierzchni 
przekruszonej / 
amanej C100/0 EN 13043:2002+AC:2004 

Przyczepno��  do lepiszczy bitumicznych 
- po 6 h 
- po 24 h 

 
75 
65 

EN 13043:2002+AC:2004 

Odporno��  na rozdrabnianie / kruszenie LA 25 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie  MDE35 EN 13043:2002+AC:2004 
� cieranie abrazyjne przez opony z kolcami NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na polerowanie PSV62 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie powierzchniowe AAV 10 EN 13043:2002+AC:2004 
Mrozoodporno��   F1 EN 13043:2002+AC:2004 
Odporno��  na szok termiczny 2,0 EN 13043:2002+AC:2004 
Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

 
63,39 / 0,806 / 15,62 / 5,49 / 

0,079 / 2,58 / 1,50 / 2,88 / 3,25 / 
0,207 /  0,04 / 0,029 / < 0,01 

EN 13043:2002+AC:2004 

Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,02 / <0,1 / <0,05 /< 0,1 /< 0,2 
/ <0,08 /<0,2 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,41 
24,26 

Instrukcja ITB 234/95 

Zgorzel s
oneczna NPD EN 13043:2002+AC:2004 
Kszta
t ziarna Sl15 EN 13043:2002+AC:2004 
Zawarto��  py
ów f1 EN 13043:2002+AC:2004 
G� sto��  nasypowa w stanie lu	 nym 1,55 EN 13043:2002+AC:2004 
Lekkie zanieczyszczenia mLPC0,1 EN 13043:2002+AC:2004 

 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
 
 
 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  04.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 



DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 
NR  20/KOB/2018 

 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  62-82 – kamie�  
amany piaskowcowy 90/250 

 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
konstrukcje zabezpiecze�  hydrotechnicznych i regulacyjnych 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Piaskowca Braciszów 
Braciszów ; 48 – 100 G
ubczyce 

 

4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 
System  2+ 

  
 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13383-1 :2002 +AC 2004 Kamie�  do robót hydrotechnicznych 

  

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 

 

7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe 
Zharmonizowana 

specyfikacja techniczna 
Wymiar ziarna 90/250 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Uziarnienie CP90/250 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Kszta
t  LTA EN 13383-1:2002+AC:2004 
Powierzchnie przekruszone RO100 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Zwarto��  bloku, ubytek masy Z 7,9 EN 13383-1:2002+AC:2004 
G� sto��  ziarn 2,64 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Wytrzyma
o��  na � ciskanie CS80 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie  MDE30 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Nasi� kliwo��  0,7 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Mrozoodporno��   FTA EN 13383-1:2002+AC:2004 
Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,02 / <0,1 / <0,05 /< 0,1 /< 0,2 
/ <0,08 /<0,2 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Zgorzel s
oneczna NPD EN 13383-1:2002+AC:2004 
Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,41 
24,26 

Instrukcja ITB 234/95 

Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

63,39 / 0,806 / 15,62 / 5,49 / 
0,079 / 2,58 / 1,50 / 2,88 / 3,25 / 

0,207 /  0,04 / 0,029 / < 0,01 
EN 13383-1:2002+AC:2004 

 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
 
 
 

W imieniu producenta podpisa
: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  04.01.2018 r.  
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                               
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 
NR  32/KOB/2018 

 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  62-103 – kamie�  
amany piaskowcowy 100/150 

 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
konstrukcje zabezpiecze�  hydrotechnicznych i regulacyjnych 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Piaskowca Braciszów 
Braciszów ; 48 – 100 G
ubczyce 

4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 
System  4 

  
 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13383-1 :2002 +AC 2004 Kamie�  do robót hydrotechnicznych 

  

6. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe 
Zharmonizowana 

specyfikacja techniczna 

Wymiar ziarna 90/150 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Uziarnienie CP63/180 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Kszta
t  LTA EN 13383-1:2002+AC:2004 
Powierzchnie przekruszone RO100 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Zwarto��  bloku, ubytek masy Z 7,5 EN 13383-1:2002+AC:2004 
G� sto��  ziarn 2,65 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Wytrzyma
o��  na � ciskanie CS80 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie  MDE30 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Nasi� kliwo��  0,4 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Mrozoodporno��   FTA EN 13383-1:2002+AC:2004 
Odporno��  na krystalizacje soli MS25 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,02 / <0,1 / <0,05 /< 0,1 /< 0,2 
/ <0,08 /<0,2 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Zgorzel s
oneczna NPD EN 13383-1:2002+AC:2004 
Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,41 
24,26 

Instrukcja ITB 234/95 

Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

63,39 / 0,806 / 15,62 / 5,49 / 
0,079 / 2,58 / 1,50 / 2,88 / 3,25 / 

0,207 /  0,04 / 0,029 / < 0,01 
EN 13383-1:2002+AC:2004 

 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
 
 
 
 

W imieniu producenta podpisa
: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  04.01.2018 r.  
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                               
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 
NR  21/KOB/2018 

 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  62-76 – kamie�  
amany piaskowcowy 250/500 

 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
konstrukcje zabezpiecze�  hydrotechnicznych i regulacyjnych 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Piaskowca Braciszów 
Braciszów ; 48 – 100 G
ubczyce 

 
4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 

System  2+ 
  

 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13383-1 :2002 +AC 2004 Kamie�  do robót hydrotechnicznych 

  

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, nr 1454 

 
 

7. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe 
Zharmonizowana 

specyfikacja techniczna 
Wymiar ziarna 250/500 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Uziarnienie CP250/500 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Kszta
t  LTA EN 13383-1:2002+AC:2004 
Powierzchnie przekruszone RO100 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Zwarto��  bloku, ubytek masy Z 7,9 EN 13383-1:2002+AC:2004 
G� sto��  ziarn 2,64 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Wytrzyma
o��  na � ciskanie CS80 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Odporno��  na � cieranie  MDE30 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Nasi� kliwo��  0,7 EN 13383-1:2002+AC:2004 
Mrozoodporno��   FTA EN 13383-1:2002+AC:2004 
Uwalniane substancje niebezpieczne 
Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn 

< 0,02 / <0,1 / <0,05 /< 0,1 /< 0,2 
/ <0,08 /<0,2 

EN 1744-1:2000 
EN ISO 8828 

Zgorzel s
oneczna NPD EN 13383-1:2002+AC:2004 
Promieniotwórczo��  naturalna 
f1max 
f2max  

 
0,41 
24,26 

Instrukcja ITB 234/95 

Sk
ad/zawarto��  
SiO2 / TiO2 / Al2O3 / Fe2O3 / 
 MnO / MgO / CaO /Na2O / K2O / 
 P2O5 / SO3 / Cl / F 

63,39 / 0,806 / 15,62 / 5,49 / 
0,079 / 2,58 / 1,50 / 2,88 / 3,25 / 

0,207 /  0,04 / 0,029 / < 0,01 
EN 13383-1:2002+AC:2004 

 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
 
 
 
 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko) 
 

      Niemodlin,  04.01.2018 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                    
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                               
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DEKLARACJA W	A � CIWO � CI U� YTKOWYCH 

NR  1/KZD/2016 
 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  86-54 – kruszywo naturalne 0/16 
 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
w drogownictwie i innych robotach in� ynieryjnych 

 

3. Producent:  
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powsta�  � l� skich 30; 49 – 100 Niemodlin 
 

Kopalnia Kruszywa Naturalnego Drogoszów 
Drogoszów ; 48 – 315 Jasienica Dolna 

 

4. System (-y) oceny i weryfikacji sta
o� ci w
a� ciwo� ci u� ytkowych: 
System  4 

 

5. Norma zharmonizowana: 
EN 13242:2002+A1:2007 Kruszywa do niezwi� zanych i zwi� zanych hydraulicznie materia
ów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym 
  
 

6. Deklarowane w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki W
a� ciwo� ci u� ytkowe Zharmonizowana 
specyfikacja techniczna 

Wymiar ziarn 0/16 EN 13242:2002+A1:2007 
Uziarnienie  GA85 EN 13242:2002+A1:2007 
Tolerancja uziarnienia GTA10 EN 13242:2002+A1:2007 
Wska	 nik kszta
tu SI20 EN 13242:2002+A1:2007 
Wska	 nik p
asko� ci FI20 EN 13242:2002+A1:2007 
Procent ziarn przekruszonych C90/3 EN 13242:2002+A1:2007 
Zawarto��  py
ów f5 EN 13242:2002+A1:2007 
Wska	 nik piaskowy SE464 EN 13242:2002+A1:2007 
B
� kit metylenowy 1,9 EN 13242:2002+A1:2007 
Odporno��  na rozdrabnianie LA35 EN 13242:2002+A1:2007 
Odporno��  na � cieranie MDE15 EN 13242:2002+A1:2007 
G� sto��  ziarn 
- obj� to� ciowa ziaren � a  
- ziaren wysuszonych w suszarce � rd  
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych � ssd 

2,63 
2,51 
2,56 

EN 13242:2002+A1:2007 

Nasi� kliwo��   1,7 EN 13242:2002+A1:2007 
Zawarto��  siarki S1 EN 13242:2002+A1:2007 
Zawarto��  siarczanów AS0,2 EN 13242:2002+A1:2007 
Mrozoodporno��    F1 EN 13242:2002+A1:2007 
Uwalniane substancje niebezpieczne 
Zn / Cu / Pb/ Ni / Cr / Cd / Co / As / Ba / 
Mo / Sn / Hg 

19,5 / 5,7 / 44,2 / 12,8 / 43,0 / 
1,49 / 6,3 / 2,07 / 352 /          
< 0,75 / 6,91 /  0,009 

EN ISO 11885:2009 

 
 

W
a�ciwo� ci u� ytkowe okre� lonego powy� ej wyrobu s�  zgodne z zestawem deklarowanych w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Niniejsza 
deklaracja w
a� ciwo� ci u� ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz� dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy
� czn�  odpowiedzialno��  
producenta okre� lonego powy� ej. 
 
 
 

W imieniu producenta podpisa
a: 
 

Teresa Skrzyde
 – Kierownik Zak
adowej Kontroli Produkcji 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                              (nazwisko i stanowisko)  
 

      Niemodlin,  15.07.2016 r. 
………………………………… …………………………………..  .                                                                                     
                   (miejsce i data wydania )                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 


