17

Kruszywo naturalne

1454

Kopalnie Odkrywkowe Suroyvc()w Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30, 49 — 100 Niemodlin

19

EN 12620

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

06-29 — zwir sortowany 2/16

Zastosowanie: przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do drég i innych obiektéw budowlanych

Numer referencyjny deklaracji wiasciwosci uzytkowych: ~ 4/KKND/2024
. . e e Symbol i/lub . x
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe jednostka Kategoria lub wartos¢ deklarowana
Wymiar kruszywa d/D [mm] Oznaczenie 2/16
Uziarnienie - Kategoria %T91(’)7/155
. . sy . 2
Ksztalt, wymiar i gestosc ziarn Ksztatt kruszywa grubego Fl;SI Kategoria Flis ; Shis
Ggstos¢ ziarn: (objetosciowa pa) [Mg/m?] Wartos¢ deklarowana 2,66 + 0,05
Nasigkliwos¢ [%] Warto$¢ deklarowana <15
Obecno$¢ zanieczyszczen Pyly f Kategoria f1,5
Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA Kategoria LA3o
o o Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mok Kategoria Mbpel5
Odpornos¢ na polerowanie / §cieranie = - -
abrazvine / $cieranic Odpornos¢ na polerowanie PSV Kategoria PSVy
Y Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAV Kategoria AAVy
Sktad / zawarto$¢ Siarczany rozpuszczalne w kwasie [%] Kategoria ASo2
Substancje niebezpieczne: Promieniotwérczo$¢ naturalna Wartodei
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze | fimax [Ba/kg] deklarowane 0,39
zrédet radioaktywnych przewidywane do famax 13,06
uzycia w betonie w budynkach) <0,001/<0,001/
Uwalniane metale cig¢zkie Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/l] Wynik badania <0,001 /< 0,001 /< 0,001
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Zn/Cu/Pb/Ni/Cr/Cd/Co/As/Ba/ y /<0,001/ <0,01/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne <0,01/0,074
Trwalo$¢ a zamrazanie - rozmrazanie Mrozoodpornos¢ kruszywa grubego F Kategoria F1
Trwalo§¢ a reaktywnos¢ alkaliczno - Reaktywno$¢ alkaliczna [%] Warto$¢ deklarowana 0,0

krzemionkowa

Dodatkowa informacja techniczna nietowarzyszaca oznakowaniu CE
Kopalnia Kruszywa Naturalnego Drogoszow ; 48 — 315 Jasienica Dolna
Numer certyfikatu zgodno$ci ZKP: 1454-CPR-0269
Kruszywo naturalne 2/16 — kruszywo grube

z Symbol i/lub . iy
Wiasnosé iednostka Kategoria lub wartos¢ deklarowana
Ggsto$¢ nasypowa w stanie luznym [Mg/m?] Warto$¢ deklarowana 1,51
Sktad/zawartosé¢
Si0; / Fes03 / Al;O3 / MnsOs / TiO, / CaO / (%] Wartosl deklarovane | 38/7600/91/’?)30/ 45/”1/1‘;’(/’22/2%}%/03% o
MgO / SO; / P,Os / NayO / K0 / BaO / StO o ’ ’ i ’ ’




