DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 5/KKND/2024
06-100 — zwir sortowany 16/31,5

przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do drég i innych obiektow budowlanych

. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Suroyvcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slgskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Kruszywa Naturalnego Drogoszow

Drogoszow ; 48-315 Jasienica Dolna

System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 12620: 2002+A1:2008

Sie¢ Badawcza LUKASIEWICZ - Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wia§ciwo$ci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wriasciwosci uzytkowe

Kategorie lub wartosci deklarowane

Sktad / zawartos¢

w kruszywach z recyklingu

Wymiar kruszywa [mm] 16/31,5
Uziarnienie G 85/20
Ksztalt, wymiar i ggstos$¢ ziarn Ksztalt kruszywa grubego Flis ; STz
Gesto$¢ ziarn: (objetoéciowa pa ) [Mg/m?] 2,67 £ 0,05
Nasigkliwos¢ [%] <16
o , Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Obecno$¢ zanieczyszczen
Pyly fi5
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA30
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego MbpglS
. Y e s Odpornos¢ na polerowanie PSSV
Odporno$¢ na polerowanie / §cieranie abrazyjne T URICI : :
/ Scieranic Odpornosé na Scieranie powierzchniowe AAVy
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
X NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki <0,01
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo2
Siarka catkowita <1 % spelnia warto$¢ graniczng
Zawarto$¢ siarczanéw rozpuszczalnych w wodzie NPD

Sktadniki kruszyw naturalnych, ktére zmniejszaja
szybko$¢ wigzania i twardnienia betonu

spelnia wartosci graniczne

Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu

NPD

Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
warstwy Scieralnej nawierzchni betonowych

NPD

Stato$¢ objgtosci

Statos¢ objetosci - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%]

spelnia wartos$¢ graniczng

Sktadniki, ktére wptywaja na stato$¢ objetosci zuzla

w betonie w budynkach)

Uwalniane metale cigzkie

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne
Uwalniane inne substancje niebezpieczne

. ) . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotwérczo$¢ naturalna [Bq/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,39
zrédet radioaktywnych przewidywane do uzycia | fomax 13,06

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]
Zn/Cu/Pb/Ni/Cr/Cd/Co/As/Ba/

< 0,001/< 0,001/< 0,001/
<0,001/< 0,001/< 0,001/
< 0,01/< 0,01/0,074

Trwato$¢ a zamrazanie - rozmrazanie

Mrozoodpornos$¢ kruszywa grubego

F1

Trwatos¢ a reaktywnos¢ alkaliczno -
krzemionkowa

Reaktywno$¢ alkaliczno - krzemionkowa [%]

0,0

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wtasciwos$ci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$é

producenta okres§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:
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