DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 7/KKND/2023
46-01 — piasek ptukany 0/2

przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do drég i innych obiektéw budowlanych

. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie

ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Kruszywa Naturalnego Drogoszow

Drogoszow ; 48-315 Jasienica Dolna

System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwos$ci uzytkowych:

. Norma zharmonizowana:

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 12620: 2002+A1:2008

Sie¢ Badawcza LUKASIEWICZ — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Sktad / zawartos¢

w kruszywach z recyklingu

Wymiar kruszywa [mm] 0/2
Uziarnienie Gr 85
Ksztatt, wymiar i gesto$¢ ziarn Ksztalt kruszywa grubego NPD
Gesto$¢ ziarn: (objetosciowa pa ) [Mg/m’] 2,66 + 0,05
Nasigkliwos¢ [%] <0,7
. , Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Obecno$¢ zanieczyszczen
Pyly f3
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odporno$¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego NPD
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego NPD
o . A . Odpornos¢ na polerowanie PSSV
Odporno$¢ na polerowanie / §cieranie abrazyjne P URREITI - -
/ écieranic Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVio
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
. NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki <0,01
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo,2
Siarka catkowita <1 % spelnia warto$¢ graniczng
Zawartos¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD

Sktadniki kruszyw naturalnych, ktore zmniejszaja
szybko$¢ wigzania i twardnienia betonu

spelnia wartoSci graniczne

Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu

NPD

Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
warstwy Scieralnej nawierzchni betonowych

NPD

Statos¢ objetosci

Statos¢ objetoscei - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%]

spelnia warto$¢ graniczna

Sktadniki, ktore wptywaja na statos¢ objgtosei zuzla

w betonie w budynkach)

Uwalniane metale ciezkie

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne
Uwalniane inne substancje niebezpieczne

. . . NPD
wielkopiecowego chlodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos$¢ naturalna [Bq/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,39
zrodet radioaktywnych przewidywane do uzycia | fhmax 13,06

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]
Zn/Cu/Pb/Ni/Cr/Cd/Co/As/Ba/

< 0,001 /< 0,001 /< 0,001/
<0,001/< 0,001/< 0,001/
< 0,01/< 0,01/0,074

Trwalo$¢ a zamrazanie - rozmrazanie

Mrozoodporno$¢ kruszywa grubego

NPD

Trwalo$¢ a reaktywnos¢ alkaliczno -
krzemionkowa

Reaktywno$¢ alkaliczno - krzemionkowa [%)]

0,0

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé

producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sh

mgr Te‘r,"e’éa Skrzydet




DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 8/KKND/2023
46-98 — piasek lamany 0/2

przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do drég i innych obiektéw budowlanych

. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Kruszywa Naturalnego Drogoszow

Drogoszow ; 48-315 Jasienica Dolna

System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwos$ci uzytkowych:

. Norma zharmonizowana:

. Deklarowane wilasciwosci uzytkowe:

System 4

EN 12620: 2002+A1:2008

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub wartosci deklarowane

w betonie w budynkach)
Uwalniane metale ciezkie
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne

Wymiar kruszywa [mm] 0/2 lamany
Uziarnienie Gr 85
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Ksztalt kruszywa grubego NPD
Gesto$¢ ziarn: (objetosciowa pa ) [Mg/m?] 2,66 + 0,05
Nasigkliwos¢ [%] <09
. , Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Obecnos¢ zanieczyszczen
Pyly f
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego NPD
Odpornos¢ na scieranie kruszywa grubego NPD
Odpornos¢ na polerowanie / $cieranie abrazyjne B 12 nolerowanie NPD
/ écli)eranie P ) Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe NPD
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
. NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki < 0,01
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo,2
Siarka catkowita <1 % spelnia warto$¢ graniczna
Zawarto$¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD
Sktad / zawarto$¢ w kruszywach z recyklingu
Sktadniki kruszyw naturalnych, ktore zmniejszaja
R L NPD
szybkos¢ wigzania i twardnienia betonu
Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu NPD
Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
L. . . ) <0,10
warstwy $cieralnej nawierzchni betonowych
Stato$¢ objetosci - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%] NPD
Statos¢ objetosci Sktadniki, ktére wptywaja na stato$¢ objetosci zuzla
) . . NPD
wielkopiecowego chlodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos$¢ naturalna [Bq/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,3
zrodet radioaktywnych przewidywane do uzycia | fhmax 11,17

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]
Zn/Cu/Pb/Ni/Cr/Cd/Co/As/Ba/Mo/Sn/Hg

< 0,001 /< 0,001 /< 0,001/
<0,001/< 0,001/< 0,001/
< 0,01/< 0,01/0,075/<0,02

krzemionkowa

Uwalniane inne substancje niebezpieczne /<0,02/<0,00001
Trwalo$¢ a zamrazanie - rozmrazanie Mrozoodporno$¢ kruszywa grubego NPD
TrwatosC a reaktywno$¢ alkaliczno - Reaktywno$¢ alkaliczno - krzemionkowa [%)] NPD

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$é

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(migjsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontrol Produkcji

Sk

mgr Te‘:,";ga Skrzydet




DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 9/KKND/2023
46-98 — piasek lamany 0/2

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

3. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Kruszywa Naturalnego Drogoszow
Drogoszow ; 48-315 Jasienica Dolna
System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwos$ci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

6. Deklarowane wlasciwo$ci uzytkowe:

System 4

EN 13043:2002+AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 0/2 lamany
Ksztalt, wymiar i gestos¢ ziarn Uziamnienie Gr85
Ksztalt kruszywa grubego NPD
Gesto$¢é ziarn: (objetosciowa pa) [Mg/m?] 2,66 + 0,05
Obecno$¢ zanieczyszczen Jakos$¢ pytow [ml/g] NPD
Powierzchnie przekruszone i tamane TSR] z.ayvartosc z1am o pow1§rzchn1 NPD
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
iy . " Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza
Przyczepnos¢ do lepiszczy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%! NPD
Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego NPD
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
o Y e . . NPD
Odpornos¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe NPD
QOdpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego NPD
Odpornos¢ na szok termiczny Odpornos¢ na szok termiczny [%] NPD
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stato$¢ objetoscei Rozpad zwiazkow zelaza w zuzlu
. ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny

barwa bezowa, struktura
psamitowa z niewielka iloScia
okruchéw o $rednicy
dochodzacej maksymalnie do 4
mm, ktére wykazuja barwe
czarna, bialg sporadycznie
czerwona lub rézowa

Substancje niebezpieczne:
Promieniowanie radioaktywne

Uwalniane metale cigzkie

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne
Uwalniane inne substancje niebezpieczne

Promieniotworczos¢ naturalna [Bq/kg]
fimax
fhrmax

0,3
11,17

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]
Zn/Cu/Pb/Ni/Cr/Cd/Co/As/Ba/Mo/
Sn/Hg

< 0,001 /< 0,001 /< 0,001/
<0,001/< 0,001/< 0,001/
< 0,01/< 0,01/0,075/<0,02

warstw nawierzchniowych

/<0,02/<0,00001
Trwalo$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodporno$é NPD
Trwalo$¢ a wietrzenie LZgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwalo$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé

producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(migjsce i data wydania )

Kierownik

Zaktadowej Kontroli Produkgji

Sh

mgr Te‘:"e’éa Skrzydet




DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 10/KKND/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  46-02 — piasek ptukany 0/4

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do drég i innych obiektéw budowlanych

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Kruszywa Naturalnego Drogoszow
Drogoszow ; 48-315 Jasienica Dolna
System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwos$ci uzytkowych:

System 4

. Norma zharmonizowana:
EN 12620: 2002+A1:2008

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Kategorie lub wartosci deklarowane
Wymiar kruszywa [mm] 0/4
Uziarnienie Gr 85
Ksztalt, wymiar i gestos¢ ziarn Ksztatt kruszywa grubego NPD
Gesto$¢ ziarn: (objetosciowa pa ) [Mg/m’] 2,66 + 0,05
Nasigkliwo$¢ [%] <0,1
. , Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Obecno$¢ zanieczyszczen
Pyly f3
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego NPD
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego NPD
o Y . QOdpornos¢ na polerowanie PSSV
Odporno$¢ na polerowanie / §cieranie abrazyjne P URREITI - -
/ écieranic Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVio
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
. NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki <0,01
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo,2
Siarka catkowita <1 % spelnia warto$¢ graniczng
Zawarto$¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD
Sktad / zawarto$¢ w kruszywach z recyklingu
Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu NPD
Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
. S ) NPD
warstwy $cieralnej nawierzchni betonowych
Sktadniki, ktore wptywaja na stato$¢ objetosci zuzla
. . . NPD
wielkopiecowego chlodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos¢ naturalna [Bq/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,39
zrédet radioaktywnych przewidywane do uzycia | fomax 13,06
W betonie w budynkach) . o < 0,001 /< 0,001 /< 0,001/
Uwalniane metale ciezkie Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]
. . . <0,001/< 0,001/< 0,001/
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne Zn/Cu/Pb/Ni/Cr/Cd/Co/As/Ba/
S L . < 0,01/< 0,01/0,074
Uwalniane inne substancje niebezpieczne
Trwalo$¢ a zamrazanie - rozmrazanie Mrozoodporno$¢ kruszywa grubego NPD

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé
producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji Kierownik

.......................................................... R —————— Zakiadowsj Kontrol; Produkai
Niemodlin, 14.02.2023 1. 5 Lvu-é

................................................................................ . mgr Teresda Skrzydef

(migjsce i data wydania )



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
niezwigzane i zwiazane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

. Producent:

NR 1/KKND/2023

96 - 54 — kruszywo naturalne 0/16 (pospoétka)

Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Kruszywa Naturalnego Drogoszow
Drogoszow ; 48 — 315 Jasienica Dolna

System (-y) oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych:

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 13242:2002+A1:2007

Sie¢ Badawcza LUKASIEWICZ — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane whasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosei uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 0/16
. Ga 85

Uziarnienie

Ksztatt, wymiar i ggstos¢ ziarn Gral0

? Ksztalt kruszywa Fl2o 5 SI20

Gestos¢ ziarn: (objgtosciowa pa ) [Mg/m?] 2,6605&08?0;‘ 2;; :15),05

Zanieczyszczenia By nyiow fr
Jakos¢ pytow [ml/g] 1,5

Procent ziam przckruszonych f’rocentowa zawartosé _zi_arn przekruszonych lub Cous
amanych oraz catkowicie zaokraglonych

Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie | Odporno$¢ na rozdrabnianie LAs3s
Sktadniki, ktore wplywaja na stato$¢ objetosci

Statos¢ objetosci zuzla wielkopiecowego i stalowniczego NPD
uzywanego jako kruszywo niezwigzane

Nasigkliwos¢ / podcigganie Nasigkliwos¢ [%)] 0",:,)23:1‘ :{,ﬁz’fz
Klasyfikacja sktadnikéw kruszyw z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w wodzie
w kruszywach z recyklingu NPD

Skiad / zawartosé S?arczany rozpuszczalne w kwasie ASo,2
Siarka catkowita Si

Sktadniki, ktore wplywaja na szybko$¢ wigzania
i twardnienia mieszanek zwigzanych
hydraulicznie

spelnia wartosci progowe

Odpornos¢ na $cieranie

Odpornos¢ na $cieranie kruszyw grubych

Mbpel5

Substancje niebezpieczne:
Lugowane metale cigzkie
Uwalniane inne substancje
niebezpieczne

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/l]
Zn/Cu/Pb/Ni/Cr/Cd/Co/As/Ba/

< 0,001 /< 0,001 /< 0,001/
<0,001/< 0,001/< 0,001
< 0,01/< 0,01/0,074

Trwalos¢ a wietrzenie
Trwalo$¢ a zamrazanie / rozmrazanie

»Zgorzel stoneczna” bazaltu

NPD

Mrozoodporno$é

F1

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé

producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(miejsce 1 data wydania )

Kierownik

Zakiadowej Kontroli Produkcji

Sl

mgr Te\:;éa Skrzydet




DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 2/KKND/2023

06-08 — zwir sortowany 2/8

przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do drég i innych obiektéw budowlanych

. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Kruszywa Naturalnego Drogoszow

Drogoszow ; 48-315 Jasienica Dolna

System (-y) oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych:

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 12620: 2002+A1:2008

Sie¢ Badawcza LUKASIEWICZ — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub wartosci deklarowane

Sktad / zawartos¢

w kruszywach z recyklingu

Wymiar kruszywa [mm] 2/8
Uziarnienie G 85/20
Ksztatt, wymiar i ggstos¢ ziarn Ksztalt kruszywa grubego Flis; Shis
Gesto$¢ ziarn: (objetoéciowa pa ) [Mg/m’] 2,66 + 0,05
Nasigkliwos¢ [%] <16
. , Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Obecno$¢ zanieczyszczen
Pyly fi,5
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odporno$¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA3o
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpel5
o Y T . Odpornos¢ na polerowanie PSVa4
Odpornos¢ na polerowanie / §cieranie abrazyjne T URITI - -
/ Scieranic Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVio
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
. NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki <0,01
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo,2
Siarka catkowita <1 % spelnia warto$¢ graniczng
Zawarto$¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD

Sktadniki kruszyw naturalnych, ktore zmniejszaja
szybkos¢ wigzania i twardnienia betonu

spelnia warto$ci graniczne

Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu

NPD

Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
warstwy $cieralnej nawierzchni betonowych

NPD

Statos¢ objetosci

Statos¢ objetoscei - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%]

spelnia warto$¢ graniczna

Sktadniki, ktére wptywaja na stato$¢ objetosci zuzla

w betonie w budynkach)

Uwalniane metale ciezkie

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne
Uwalniane inne substancje niebezpieczne

. . . NPD
wielkopiecowego chlodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos$¢ naturalna [Bq/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,39
zrédet radioaktywnych przewidywane do uzycia | fomax 13,06

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]
Zn/Cu/Pb/Ni/Cr/Cd/Co/As/Ba/

< 0,001 /< 0,001 /< 0,001/
<0,001/< 0,001/< 0,001/
< 0,01/< 0,01/0,074

Trwalo$¢ a zamrazanie - rozmrazanie

Mrozoodporno$¢ kruszywa grubego

F1

Trwalo$¢ a reaktywnos¢ alkaliczno -
krzemionkowa

Reaktywnos¢ alkaliczno - krzemionkowa [%]

0,0

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé

producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(migjsce i data wydania )

Kierownik

Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sh

mgr Te‘:':éa Skrzydet




DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 4/KKND/2023
06-29 — zwir sortowany 2/16

przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do drég i innych obiektéw budowlanych

. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Kruszywa Naturalnego Drogoszow

Drogoszow ; 48-315 Jasienica Dolna

System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwos$ci uzytkowych:

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 12620: 2002+A1:2008

Sie¢ Badawcza LUKASIEWICZ — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub wartosci deklarowane

Sktad / zawarto$¢

w kruszywach z recyklingu

Wymiar kruszywa [mm] 2/16
L G 90/15
Uziarnienie
Ksztalt, wymiar i gestos¢ ziarn Grl7.5
WY £¢ Ksztalt kruszywa grubego Flis ; Shis
Gesto$¢ ziarn: (objetoéciowa pa ) [Mg/m’] 2,66 + 0,05
Nasigkliwos¢ [%] <15
. , Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Obecno$¢ zanieczyszczen
Pyly fi,5
Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA3o
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpkl5
Odporno$¢ na polerowanie / Scieranie abrazyjne EROmosC na polerowanie PSVau
/ s'cri)eranie P azy) Qdpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVi
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
. NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki <0,01
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo,2
Siarka catkowita <1 % spelnia warto$¢ graniczng
Zawartos¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD

Sktadniki kruszyw naturalnych, ktore zmniejszaja
szybko$§¢ wiazania i twardnienia betonu

spelnia wartoSci graniczne

Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu

NPD

Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
warstwy $cieralnej nawierzchni betonowych

NPD

Statos¢ objetosci

Statos¢ objetoscei - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%]

spelnia warto$¢ graniczna

Sktadniki, ktore wptywaja na statos¢ objgtosei zuzla

w betonie w budynkach)

Uwalniane metale ciezkie

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne
Uwalniane inne substancje niebezpieczne

. . . NPD
wielkopiecowego chlodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos$¢ naturalna [Bq/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,39
zrodet radioaktywnych przewidywane do uzycia | fhrmax 13,06

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]
Zn/Cu/Pb/Ni/Cr/Cd/Co/As/Ba/

< 0,001 /< 0,001 /< 0,001/
<0,001/< 0,001/< 0,001/
< 0,01/< 0,01/0,074

Trwalo$¢ a zamrazanie - rozmrazanie

Mrozoodporno$¢ kruszywa grubego

F1

Trwalo$¢ a reaktywnos¢ alkaliczno -
krzemionkowa

Reaktywno$¢ alkaliczno - krzemionkowa [%)]

0,0

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé

producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(miejsce i1 data wydania )

Kierownik

Zaktadowej Kontrolj Produkcji

Sh

mgr Te‘:e’ga Skrzydet




DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 6/KKND/2023
06-35 — zwir sortowany 2/31,5

przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do drég i innych obiektéw budowlanych

. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Kruszywa Naturalnego Drogoszow

Drogoszow ; 48-315 Jasienica Dolna

System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwos$ci uzytkowych:

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 12620: 2002+A1:2008

Sie¢ Badawcza LUKASIEWICZ — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub wartosci deklarowane

Sktad / zawarto$¢

w kruszywach z recyklingu

Wymiar kruszywa [mm] 2/31,5
L G 90/15
Uziarnienie
Ksztalt, wymiar i gesto$¢ ziarn Grl7,5
WY £¢ Ksztalt kruszywa grubego Flis ; Shis
Gesto$¢ ziarn: (objetoéciowa pa ) [Mg/m’] 2,65 + 0,05
Nasigkliwos¢ [%] <15
. , Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Obecno$¢ zanieczyszczen
Pyly fi,5
Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA3o
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpkl5
Odporno$¢ na polerowanie / Scieranie abrazyjne EROmosC na polerowanie PSVau
/ s'cri)eranie P azy) Qdpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVi
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
. NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki <0,01
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo,2
Siarka catkowita <1 % spelnia warto$¢ graniczng
Zawartos¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD

Sktadniki kruszyw naturalnych, ktore zmniejszaja
szybko$§¢ wiazania i twardnienia betonu

spelnia wartoSci graniczne

Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu

NPD

Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
warstwy $cieralnej nawierzchni betonowych

NPD

Statos¢ objetosci

Statos¢ objetoscei - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%]

spelnia warto$¢ graniczna

Sktadniki, ktore wptywaja na statos¢ objgtosei zuzla

w betonie w budynkach)

Uwalniane metale ciezkie

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne
Uwalniane inne substancje niebezpieczne

. . . NPD
wielkopiecowego chlodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos$¢ naturalna [Bq/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,39
zrodet radioaktywnych przewidywane do uzycia | fhrmax 13,06

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]
Zn/Cu/Pb/Ni/Cr/Cd/Co/As/Ba/

< 0,001 /< 0,001 /< 0,001/
<0,001/< 0,001/< 0,001/
< 0,01/< 0,01/0,074

Trwalo$¢ a zamrazanie - rozmrazanie

Mrozoodporno$¢ kruszywa grubego

F1

Trwalo$¢ a reaktywnos¢ alkaliczno -
krzemionkowa

Reaktywno$¢ alkaliczno - krzemionkowa [%)]

0,0

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé

producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(miejsce i1 data wydania )

Kierownik

Zaktadowej Kontrolj Produkcji

Sh

mgr Te‘:e’ga Skrzydet




DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 3/KKND/2023

06-16 — zwir sortowany 8/16

przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do drég i innych obiektéw budowlanych

. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Kruszywa Naturalnego Drogoszow

Drogoszow ; 48-315 Jasienica Dolna

System (-y) oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych:

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 12620: 2002+A1:2008

Sie¢ Badawcza LUKASIEWICZ — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub wartosci deklarowane

Sktad / zawartos¢

w kruszywach z recyklingu

Wymiar kruszywa [mm] 8/16
Uziarnienie G 85/20
Ksztatt, wymiar i ggstos¢ ziarn Ksztalt kruszywa grubego Flis ; Sz
Gesto$¢ ziarn: (objetoéciowa pa ) [Mg/m’] 2,65 +0,05
Nasigkliwos¢ [%] < 16
. , Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Obecno$¢ zanieczyszczen
Pyly fi,5
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odporno$¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA3o
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpel5
o Y T . Odpornos¢ na polerowanie PSVa4
Odpornos¢ na polerowanie / §cieranie abrazyjne T URITI - -
/ Scieranic Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVio
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
. NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki <0,01
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo,2
Siarka catkowita <1 % spelnia warto$¢ graniczng
Zawarto$¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD

Sktadniki kruszyw naturalnych, ktore zmniejszaja
szybkos¢ wigzania i twardnienia betonu

spelnia warto$ci graniczne

Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu

NPD

Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
warstwy $cieralnej nawierzchni betonowych

NPD

Statos¢ objetosci

Statos¢ objetoscei - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%]

spelnia warto$¢ graniczna

Sktadniki, ktére wptywaja na stato$¢ objetosci zuzla

w betonie w budynkach)

Uwalniane metale ciezkie

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne
Uwalniane inne substancje niebezpieczne

. . . NPD
wielkopiecowego chlodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos$¢ naturalna [Bq/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,39
zrédet radioaktywnych przewidywane do uzycia | fomax 13,06

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]
Zn/Cu/Pb/Ni/Cr/Cd/Co/As/Ba/

< 0,001 /< 0,001 /< 0,001/
<0,001/< 0,001/< 0,001/
< 0,01/< 0,01/0,074

Trwalo$¢ a zamrazanie - rozmrazanie

Mrozoodporno$¢ kruszywa grubego

F1

Trwalo$¢ a reaktywnos¢ alkaliczno -
krzemionkowa

Reaktywnos¢ alkaliczno - krzemionkowa [%]

0,0

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé

producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(migjsce i data wydania )

Kierownik

Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sh

mgr Te‘:':éa Skrzydet




DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 5/KKND/2023
06-100 — zwir sortowany 16/31,5

przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do drég i innych obiektéw budowlanych

. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Kruszywa Naturalnego Drogoszow

Drogoszow ; 48-315 Jasienica Dolna

System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwos$ci uzytkowych:

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 12620: 2002+A1:2008

Sie¢ Badawcza LUKASIEWICZ — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Sktad / zawartos¢

w kruszywach z recyklingu

Wymiar kruszywa [mm] 16/31,5
Uziarnienie G. 85/20
Ksztalt, wymiar i ggstos$¢ ziarn Ksztalt kruszywa grubego Flis ; Sz
Gesto$¢ ziarn: (objetoéciowa pa ) [Mg/m?] 2,67 +£0,05
Nasigkliwo$¢ [%] <L6
. , Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Obecno$¢ zanieczyszczen
Pyly fi,5
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odporno$¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA3o
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpel5
o . A . Odpornos¢ na polerowanie PSSV
Odporno$¢ na polerowanie / §cieranie abrazyjne P URREITI - -
/ Scieranic Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVio
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
. NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki <0,01
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo,2
Siarka catkowita <1 % spelnia warto$¢ graniczng
Zawartos¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD

Sktadniki kruszyw naturalnych, ktore zmniejszaja
szybko$¢ wigzania i twardnienia betonu

spelnia wartoSci graniczne

Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu

NPD

Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
warstwy Scieralnej nawierzchni betonowych

NPD

Statos¢ objetosci

Statos¢ objetoscei - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%]

spelnia warto$¢ graniczna

Sktadniki, ktore wptywaja na statos¢ objgtosei zuzla

w betonie w budynkach)

Uwalniane metale ciezkie

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne
Uwalniane inne substancje niebezpieczne

. . . NPD
wielkopiecowego chlodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos$¢ naturalna [Bq/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,39
zrodet radioaktywnych przewidywane do uzycia | fhmax 13,06

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]
Zn/Cu/Pb/Ni/Cr/Cd/Co/As/Ba/

< 0,001 /< 0,001 /< 0,001/
<0,001/< 0,001/< 0,001/
< 0,01/< 0,01/0,074

Trwalo$¢ a zamrazanie - rozmrazanie

Mrozoodporno$¢ kruszywa grubego

Fi

Trwalo$¢ a reaktywnos¢ alkaliczno -
krzemionkowa

Reaktywno$¢ alkaliczno - krzemionkowa [%)]

0,0

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé

producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zaktadowej Kontrol Produkcji

Sk

mgr Te‘;\;éa Skrzydet




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 30/KOB/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  82-02 — mieszanka piaskowcowa 0/4

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

System (-y) oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych:
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 0/4
Usiarnieni Ga 90
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn AR 0L Grcl0
Ksztalt kruszywa grubego NPD
Gesto$¢ ziarn: (objetosciowa pa ) [Mg/m?] 2,72 £ 0,05
Obecnos$¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] 1,5
Powierzchnie przekruszone i famane R e “ yvartosc z1am o pow1§rzchn1 NPD
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
. . ar Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza
Przyczepno$¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%! NPD
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego NPD
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
. e . . NPD
Odpornos¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe NPD
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego NPD
Odpornos¢ na szok termiczny Odpornos¢ na szok termiczny [%] NPD
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stato$¢ objetosci Rozpad zwiazkow zelaza w zuzlu
. ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stalo$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

1 0,
gli‘éa‘i CThigm}CIi‘fyo[f’ie 01/ 63,39/ 0,806/ 15,62 / 5,49 /
Sktad / zawarto$é 20 1 Iaf ARVS TRV 0,079 /2,58 /1,50 / 2,88 /3,25 /
MnO / MgO / CaO /Na:0 / K20 / 02077 0,04 0.029 1 < 0.01
P,0s/S0:/ Cl/F ’ ’ ’ ’

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bq/kg]

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale ciezkie fhrmax 24,26
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08 /<0,2
Trwalo$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé NPD
Trwalo$¢ a wietrzenie LZgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
Trwalo$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

warstw nawierzchniowych

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé
producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(miejsce i1 data wydania )

Kierownik
Zaktadowe] Kontroli Produkgji

5 lmé
mgr Tere8a Skrzydet



N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 39/KOB/2023

62-05 — niesort piaskowcowy 0/12,5

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drog, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszow ; 48 — 100 Glubczyce

. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm)] 0/12,5
o . Uziarnienie Ga 90
Ksztalt, wymiar i gestos¢ ziarn Ksztalt kruszywa grubego Flao ; Shzo
! . . 0,063-4 4-31,5
c ] ¢ 3 ) >
Gestos¢ ziarn: (objgtosciowa pa ) [Mg/m’] 2,73 + 0,05 272 £ 0,05
Obecnos$¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . . Procentowa zawartos$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane . . ) Cioo0
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
o F - Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 73
Przyczepno$¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%! 63
Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA2s
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
. e . . PSVe
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVio
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpe35
Odpornos¢ na szok termiczny Odpornos¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkéw zelaza w zuzlu
. ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statosé¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al2O3/ FexO3/

MnO / MgO / CaO /Na20 / K20 /
P20s/S0;3/Cl/F

63,39/0,806 /15,62 /5,49 /
0,079/2,58/1,50/2,88/3,25/
0,207/ 0,04 /0,029 /< 0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bq/kg]

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale cigzkie frmax 24,26
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08 /<0,2
Trwalo$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodporno$é F1
Trwalo$¢ a wietrzenie LZgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
Trwalo$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

warstw nawierzchniowych

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwo$ci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialnosc¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(migjsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

35 lm@
mgr TereSa Skrzydef



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 38/KOB/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  62-05 — niesort piaskowcowy 0/12,5

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
niezwiazane i zwiazane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszow ; 48 — 100 Glubczyce

System (-y) oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych:

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 13242:2002+A1:2007

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub wartosci deklarowane

uzywanego jako kruszywo niezwigzane

Wymiar kruszywa [mm] 0/12,5
. Ga 85

Uziarnienie

Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Gral0

’ Ksztalt kruszywa Flz 5 SIzo

Gestos¢ ziarn: (objetosciowa pa ) [Mg/m?] 2,73 ﬂ? ’00’2:; 4 42,3712,1 0,05

Zanieczyszczenia BN nyiow fo
Jakos¢ pytow [ml/g] 3,0

Procent ziam przekrliszonych Procentowa zawartosé _zi_arn przekruszonych lub Cous
famanych oraz catkowicie zaokraglonych

Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie | Odporno$¢ na rozdrabnianie LAss
Sktadniki, ktore wplywajg na statos¢ objetosci

Statos¢ objetosci zuzla wielkopiecowego i stalowniczego NPD

Nasigkliwos$¢ / podciaganie

Nasigkliwos¢ [%]

0,063-4 4-12,5

WAl  WA242
Klasyfikacja sktadnikéw kruszyw z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w wodzie
w kruszywach z recyklingu NPD
Skiad / zawartosé S?arczany rozpuszczalne w kwasie ASo,2
Siarka catkowita S1

Sktadniki, ktore wplywaja na szybko$¢ wigzania
i twardnienia mieszanek zwigzanych
hydraulicznie

spelnia wartosci progowe

Odporno$¢ na $cieranie

Odpornos¢ na $cieranie kruszyw grubych

Mbpe35

Substancje niebezpieczne:
Lugowane metale cigzkie

Uwalniane substancje niebezpieczne

<0,02/<0,1/<0,05/<0,1/

Uwalniane inne substancje [mg/l] Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08/<0,2
niebezpieczne

Trwalo$¢ a wietrzenie ,»Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Trwalo$¢ a zamrazanie / rozmrazanie Mrozoodpornos¢ F1

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$é
producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko) K | erown i k
Niemodlin, 14.02.2023 . Zakiadowej Kontroli Produkcji

................................................................................ | 5l

(miejsce i1 data wydania )
mgr Tereéa Skrzydet



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 46/KOB/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  82-97 — niesort piaskowcowy 0/22,4

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
niezwigzane i zwiazane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

3. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

5. Norma zharmonizowana:

6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwos$ci uzytkowych:

System 4

EN 13242:2002+A1:2007

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Ksztatt, wymiar i ggstos¢ ziarn

Wymiar kruszywa [mm] 0/22,4

Uziarnienie Ga 75
Gr1al0

Ksztalt kruszywa Fl2o 5 Sl4o

Gestos¢ ziarn: (objetosciowa pa ) [Mg/m?]

0,063-4 4-31,5

uzywanego jako kruszywo niezwigzane

2,69 2,70
Zanieczyszczenia ZaEIO YW f
Jakos¢ pytow [ml/g] 5,8
Procent ziam przekruszoii frocentowa zawartos¢ .zi.am przekruszonych lub Couss
amanych oraz calkowicie zaokraglonych
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie | Odporno$¢ na rozdrabnianie LA4o
Sktadniki, ktore wplywaja na statos¢ objetosci
Statos¢ objetosci zuzla wielkopiecowego i stalowniczego NPD

Nasigkliwos¢ / podciaganie

Nasiakliwos¢ [%]

0,063-4 4-31,5

WAl <27

Klasyfikacja sktadnikéw kruszyw z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w wodzie
w kruszywach z recyklingu NPD

Skiad / zawartodé S@rczany rozpuszczalne w kwasie NPD
Siarka calkowita NPD
Sktadniki, ktore wplywaja na szybkos¢ wigzania
i twardnienia mieszanek zwigzanych NPD
hydraulicznie

Odpornos¢ na $cieranie Odpornos¢ na $cieranie kruszyw grubych Mbpe83

Substancje niebezpieczne:
Lugowane metale ciezkie

Uwalniane substancje niebezpieczne

<0,02/<0,1/<0,05/<0,1/

Uwalniane inne substancje [mg/l] Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08/<0,2
niebezpieczne

Trwalo$¢ a wietrzenie LZgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Trwalo$¢ a zamrazanie / rozmrazanie Mrozoodpornos$é F4

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwos$ci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$é

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkc;ji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

5 Lwa
mgr TereSa Skrzydet




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

niezwigzane i zwiazane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

3. Producent:

NR 22/KOB/2023

62-72 — niesort piaskowcowy 0/31,5

Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

5. Norma zharmonizowana:

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwos$ci uzytkowych:

System 2+

EN 13242:2002+A1:2007

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

7. Deklarowane wlasciwo$ci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub wartosci deklarowane

uzywanego jako kruszywo niezwigzane

Wymiar kruszywa [mm)] 0/31,5
L Ga 85

Uziarnienie

Ksztalt, wymiar i gestos¢ ziarn Gral0

’ Ksztalt kruszywa Flzo 5 ST

Gestosé ziarn: (objetosciowa pa ) [Mg/m?] 2’7(2)’0:':603” ;)45 2;-23:1’3’ 05

Zanieczyszczenia N ylow f
Jakos¢ pytow [ml/g] 3,0

Procent ziam przekfiszon§ch Procentowa zawartosé _zi_arn przekruszonych lub Cous
famanych oraz catkowicie zaokraglonych

Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie | Odporno$¢ na rozdrabnianie LA
Sktadniki, ktore wplywaja na statosc objetosci

Statos¢ objetosci zuzla wielkopiecowego i stalowniczego NPD

Nasigkliwos$¢ / podciaganie

Nasigkliwos¢ [%]

0,063-4 4-31,5

WA241  WA242
Klasyfikacja sktadnikow kruszyw z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w wodzie
w kruszywach z recyklingu NPD
Skiad / zawartosé S?arczany rozpuszczalne w kwasie ASo,2
Siarka catkowita S1

Sktadniki, ktore wplywaja na szybko$¢ wigzania
i twardnienia mieszanek zwigzanych
hydraulicznie

spelnia warto$ci progowe

Odporno$¢ na $cieranie

Odpornos¢ na $cieranie kruszyw grubych

Mbpe35

Substancje niebezpieczne:
Lugowane metale ciezkie

Uwalniane substancje niebezpieczne

<0,02/<0,1/<0,05/<0,1/

Uwalniane inne substancje [mg/l] Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08/<0,2
niebezpieczne

Trwalo$¢ a wietrzenie LZgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Trwalo$¢ a zamrazanie / rozmrazanie Mrozoodpornosé F1

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnosé

producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkgiji

5 Lm»g
mgr TereSa Skrzydef




DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
niezwiazane i zwiazane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

. Producent:

NR 24/KOB/2023

62-43 — niesort piaskowcowy 0/63

Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszow ; 48 — 100 Glubczyce

System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwos$ci uzytkowych:

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 13242:2002+A1:2007

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosei uzytkowe

Kategorie lub wartosci deklarowane

Ksztatt, wymiar i ggstos¢ ziarn

Wymiar kruszywa [mm)] 0/63

Uziarnienie Ga 85
Gral0

Ksztalt kruszywa Flz 5 SIzo

Gestos¢ ziarn: (objetosciowa pa ) [Mg/m?]

0,063-4 4-31,5 31,5-63
2,73£0,05 2,70+0,05 2,69+0,05

Zanieczyszczenia B Dyiow L
Y Jakosé pyltow [ml/g] 3,0
Procent ziam przekruszonych Procentowa zawartosé¢ ziarn przekruszonych lub Couss
famanych oraz catkowicie zaokraglonych
Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie | Odporno$¢ na rozdrabnianie LA»s
Sktadniki, ktore wplywaja na stato$¢ objetosci
Statos¢ objetosci zuzla wielkopiecowego 1 stalowniczego NPD
uzywanego jako kruszywo niezwigzane
- L - 0,063-4 4-31,5 31,5-63
r S0 ) ’ 9
Nasigkliwos$¢ / podciaganie Nasigkliwos¢ [%] WAl WAsr2 WAs2
Klasyfikacja sktadnikow kruszyw z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalnp w wodzie NPD
w kruszywach z recyklingu
Skiad / zawartosé S@arczany rozpuszczalne w kwasie ASo,2
Siarka catkowita S1

Sktadniki, ktore wplywaja na szybkos¢ wigzania
i twardnienia mieszanek zwigzanych
hydraulicznie

spelnia warto$ci progowe

Odporno$¢ na $cieranie

Odpornos¢ na Scieranie kruszyw grubych

Mbpe35

Substancje niebezpieczne:
Lugowane metale ciezkie

Uwalniane substancje niebezpieczne

<0,02/<0,1/<0,05/<0,1/

Uwalniane inne substancje [mg/l] Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08/<0,2
niebezpieczne

Trwalo$¢ a wietrzenie LZgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Trwalo$¢ a zamrazanie / rozmrazanie Mrozoodpornosé F1

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$é

producenta okreslonego powyzej

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

5 lm,a
mgr TereSa Skrzydef




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
niezwigzane i zwiazane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

. Producent:

NR 47/KOB/2023

82-59 — niesort piaskowcowy 0/80

Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwos$ci uzytkowych:

. Norma zharmonizowana:

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 4

EN 13242:2002+A1:2007

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub wartosci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 0/80
L. Ga 85
Uziarnienie
Ksztalt, wymiar i gestos¢ ziarn Gral0
Wy £¢ Ksztalt kruszywa Flao ; SI4o

Gestos¢ ziarn: (objetosciowa pa ) [Mg/m?]

0,063-4 4-31,5 31,5-63
2,73 2,71 2,68

uzywanego jako kruszywo niezwigzane

Zanieczyszczenia o fiz
Jakos¢ pytow [ml/g] 5,6

Procent ziam przekruszoii frocentowa zawartos¢ .zi.am przekruszonych lub Couss
amanych oraz calkowicie zaokraglonych

Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie | Odporno$¢ na rozdrabnianie LA4o
Sktadniki, ktore wplywaja na stato$¢ objetosci

Statos¢ objetosci zuzla wielkopiecowego i stalowniczego NPD

Nasigkliwos¢ / podciagganie

Nasigkliwos¢ [%)]

0,063-4 4-31,5 31,5-63
WAul <29 <25

Klasyfikacja sktadnikéw kruszyw z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w wodzie
w kruszywach z recyklingu NPD
Skiad / zawartodé S@rczany rozpuszczalne w kwasie NPD
Siarka calkowita NPD
Sktadniki, ktore wplywaja na szybkos¢ wigzania
i twardnienia mieszanek zwigzanych NPD
hydraulicznie
Odpornos¢ na $cieranie Odpornos¢ na $cieranie kruszyw grubych Mbpe82

Substancje niebezpieczne:
Lugowane metale ciezkie

Uwalniane substancje niebezpieczne

<0,02/<0,1/<0,05/<0,1/

Uwalniane inne substancje [mg/l] Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08/<0,2
niebezpieczne

Trwalo$¢ a wietrzenie LZgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Trwalo$¢ a zamrazanie / rozmrazanie Mrozoodpornosé F4

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji .

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkgji
Niemodlin, 14.02.2023 r. ) Lo

................................................................................. mgr Te\ll'\;ga Skrzydet

(miejsce i1 data wydania )

(nazwisko i stanowisko)



DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 28/KOB/2023

12-08 — grys piaskowcowy 2/8

przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do drég i innych obiektéw budowlanych

3. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszow ; 48 — 100 Glubczyce

4. System (-y) oceny i weryfikacji statoéci wlasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 12620: 2002+A1:2008

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

7. Deklarowane wiasciwo$ci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwoscei uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Sktad / zawartos¢

w kruszywach z recyklingu

Wymiar kruszywa [mm] 2/8
Uziarnienie G. 85/20
Ksztalt, wymiar i ggstos$¢ ziarn Ksztalt kruszywa grubego Flzo ; SIzs
Gesto$¢ ziarn: (objetoéciowa pa ) [Mg/m’] 2,70 + 0,05
Nasigkliwos$¢ [%] <10
. , Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Obecno$¢ zanieczyszczen
Pyly fi,5
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA>s
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpe35
o . . . Odpornos¢ na polerowanie PSVe
Odporno$¢ na polerowanie / §cieranie abrazyjne P URREITI - -
/ écieranic Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVio
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
. NPD
z kolcami
Skitadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo,2
Siarka catkowita <1 % spelnia warto$¢ graniczng
Zawartos¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD

Sktadniki kruszyw naturalnych, ktore zmniejszaja
szybko$¢ wigzania i twardnienia betonu

spelnia wartoSci graniczne

Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu

NPD

Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
warstwy Scieralnej nawierzchni betonowych

NPD

Statos¢ objetosci

Statos¢ objetoscei - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%]

spelnia warto$¢ graniczna

Sktadniki, ktore wptywaja na statos¢ objgtosei zuzla

w betonie w budynk ach)
Uwalniane metale ciezkie

. . . NPD
wielkopiecowego chlodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos$¢ naturalna [Bq/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,41
zrodet radioaktywnych przewidywane do uzycia | fhmax 24,26

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]

<0,02/<0,1/<0,05/<0,1/

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08 /<0,2
Uwalniane inne substancje niebezpieczne
Trwalo$¢ a zamrazanie - rozmrazanie Mrozoodporno$¢ kruszywa grubego F1

Trwalo$¢ a reaktywnos¢ alkaliczno -
krzemionkowa

Reaktywnos¢ alkaliczno - krzemionkowa [%]
1-2; 2-4; 4-8

0,2; 0,1; 0,0

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé

producenta okre§lonego powyzej

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr Te‘:géa Skrzydet




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 27/KOB/2023

12-08 — grys piaskowcowy 2/8

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

3. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosei uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm)| 2/8
Usiarnien Gc90/10
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn AR 0L G175
Ksztalt kruszywa grubego Flzo; SIas
Gesto$¢ ziarn: (objetosciowa pa ) [Mg/m?] 2,70 + 0,05
Obecnos$¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
Powierzchnie przekruszone i famane e ZAWArtosc ziarn 0 p0w1§rzchn1 Cio00
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
. . e Przyczepno$¢ kruszyw grubych do lepiszcza 73
Przyczepno$¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%! 63
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA>s
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
. S . . PSVe
Odpornos¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVio
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpe35
Odpornos¢ na szok termiczny Odpornos¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stato$¢ objetosci Rozpad zwiazkow zelaza w zuzlu
. ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stalo$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

warstw nawierzchniowych

Sktad chemiczny [9
. SiO2/ TiO2/ Alzyo[sﬂ:ezOs/ 63,39 70,806/ 15,62 /5,49 |
Sktad / zawarto$¢ 0,079/2,58/1,50/2,88/3,25/
MnO / MgO / CaO /Na20 / K20 / 0.207/ 0.04/0.029 / < 0.01
P»0s/S0s3/Cl/F ’ ’ i i
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos¢ naturalna [Bq/kg]
Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale ciezkie fhrmax 24,26
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08 /<0,2
Trwalo$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F1
Trwalo$¢ a wietrzenie LZgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
Trwalo$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé

producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(miejsce i1 data wydania )

Kierownik

Zaktadowej Kontrolj Produkcji

5 L.v\,é
mgr Tere8a Skrzydet




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 35/KOB/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  12-99 — grys piaskowcowy 4/16

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drog, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszow ; 48 — 100 Glubczyce

System (-y) oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych:
System 2+
. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosei uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

warstw nawierzchniowych

Wymiar kruszywa [mm)| 4/16
Usiarnien Gc90/15
Ksztatt, wymiar i ggstos¢ ziarn AR 0L G2517.5
Ksztalt kruszywa grubego Fla ; SIzs
Gestos¢ ziarn: (objetosciowa pa ) [Mg/m?] 2,71 £ 0,05
Obecnos$¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . p Procentowa zawartos$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane . . ) Cioo0
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
. . . Przyczepno$¢ kruszyw grubych do lepiszcza 73
Przyczepno$¢ do lepiszezy bitumicznych bifumicznego - po 6 h i po 24 h [%! 63
Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA2s
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
o e e . . PSVe2
Odpornos¢ na polerowanie / §cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVi
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpe35
Odporno$¢ na szok termiczny Odpornos¢ na szok termiczny [%)] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos$¢ objetosci Rozpad zwigzkéw zelaza w zuzlu
. ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statosé¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD
3 0,
Skiad chemiczny [%] 63,39 /0,806 / 15,62 / 5,49 /
. Si02/ TiO2/ AlLO3/ FexOs /
Sktad / zawarto$¢ 0,079/2,58/1,50/2,88/3,25/
MnO / MgO / CaO /Na20 / K20 / 0.207/ 0.04 /0.029 / < 0.01
P20s5/S0;/Cl/F i > i >
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos¢ naturalna [Bq/kg]
Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale cigzkie frmax 24,26
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08 /<0,2
Trwalo$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodporno$é F1
Trwalo$¢ a wietrzenie LZgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
Trwalo$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé
producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Kierownik
Zakiadowe] Kontroli Produkcji

Niemodlin, 14.02.2023 r. 5 ng
mgr TereSa Skrzydet

(miejsce i1 data wydania )



DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 29/KOB/2023

12-09 — grys piaskowcowy 4/22,4

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drog, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszow ; 48 — 100 Glubczyce

System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwos$ci uzytkowych:

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosei uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm)] 4/22.,4
Usiarnien Gc90/10
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn AR 0L Gasiis
Ksztalt kruszywa grubego Flao ; SIzo
Gestos¢ ziarn; (objetosciowa pa ) [Mg/m?] 2,71 £ 0,05
Obecnos$¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . ; Procentowa zawartos$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone ifamane . . . Cioo0
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
. . e Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 73
Przyczepno$¢ do lepiszczy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%! 63
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA>s
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego PSV
Odpornos¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych 62
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVio
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpe35
Odporno$¢ na szok termiczny Odpornos¢ na szok termiczny [%)] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stato$¢ objetosci Rozpad zwiazkow zelaza w zuzlu
. ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al2O3/ FexO3/

MnO / MgO / CaO /Na20 / K20 /
P>0s5/S03/Cl/F

63,39/0,806 /15,62 /5,49 /
0,079/2,58/1,50/2,88/3,25/
0,207/ 0,04 /0,029 /< 0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bq/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale cigzkie frmax 24,26
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08 /<0,2
Trwalo$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodporno$é F1
Trwalo$¢ a wietrzenie LZgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
Trwalo$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé

producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(migjsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sh

mgr Teréaa Skrzydet




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 37/KOB/2023

12-34 — grys piaskowcowy 5,6/8

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszow ; 48 — 100 Glubczyce

System (-y) oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych:

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm)] 5,6/8
Ksztatt, wymiar i gesto$¢ ziarn Uziamienie Gc90/15
Ksztalt kruszywa grubego Flzs ; Slso
Gestos¢ ziarn: (objetosciowa pa ) [Mg/m?] 2,71 £ 0,05
Obecno$¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . . Procentowa zawartos$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane . . ) Cioo0
przekruszonej i famanej w kruszywie grubym
iy . 44 Przyczepno$¢ kruszyw grubych do lepiszcza 73
Przyczepno$¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%] 63
Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA2s
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
. e . . PSVe:
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVy
Odporno$¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbe35
Odporno$¢ na szok termiczny Odpornos¢ na szok termiczny [%)] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. X . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos$¢ objetosci Rozpad zwigzkéw zelaza w zuzlu
. ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ AlO3/ Fex03 /

MnO / MgO / CaO /NaxO / K20 /
P20s/S0;3/Cl/F

63,39/0,806 /15,62 /5,49 /
0,079/2,58/1,50/2,88/3,25/
0,207/ 0,04 /0,029 /< 0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bq/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale cigzkie fHrmax 24,26
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2 /<0,08 /<0,2
Trwalo$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodporno$é F1
Trwalto$¢ a wietrzenie »Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
Trwalo$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$é

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(miejsce i1 data wydania )

Kierownik

Zaktadowej Kontroli Produkgji

5 L.v\,é
mgr Tere8a Skrzydet




DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 26/KOB/2023

12-16 — grys piaskowcowy 8/16

przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do drég i innych obiektéow budowlanych

. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie

ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszow ; 48 — 100 Glubczyce

System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwos$ci uzytkowych:

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 12620: 2002+A1:2008

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub wartosci deklarowane

Sktad / zawartos¢

w kruszywach z recyklingu

Wymiar kruszywa [mm] 8/16
L G. 85/20
Uziarnienie
Ksztatt, wymiar i ggstos¢ ziarn Gass
’ Ksztatt kruszywa grubego Flis; Shis
Gesto$¢ ziarn: (objetoéciowa pa ) [Mg/m’] 2,70 + 0,05
Nasigkliwos¢ [%] <08
. , Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Obecno$¢ zanieczyszczen
Pyly fi,5
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA>s
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpe35
o . . . Odpornos¢ na polerowanie PSVe
Odporno$¢ na polerowanie / §cieranie abrazyjne T URITI - -
/ Scieranic Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVio
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
. NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo,2
Siarka catkowita <1 % spelnia warto$¢ graniczng
Zawarto$¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD

Sktadniki kruszyw naturalnych, ktore zmniejszaja
szybko$¢ wigzania i twardnienia betonu

spelnia wartoSci graniczne

Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu

NPD

Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
warstwy Scieralnej nawierzchni betonowych

NPD

Statos¢ objetosci

Statos¢ objetoscei - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%]

spelnia warto$¢ graniczna

Sktadniki, ktére wptywaja na statos¢ objgtosci zuzla

w betonie w budynk ach)
Uwalniane metale ciezkie

. . . NPD
wielkopiecowego chlodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos$¢ naturalna [Bg/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,41
zrodet radioaktywnych przewidywane do uzycia | frmax 24,26

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]

<0,02/<0,1/<0,05/<0,1/

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08 /<0,2
Uwalniane inne substancje niebezpieczne
Trwalo$¢ a zamrazanie - rozmrazanie Mrozoodpornoé¢ kruszywa grubego Fi

Trwalo$¢ a reaktywnos¢ alkaliczno -
krzemionkowa

Reaktywnos¢ alkaliczno - krzemionkowa [%]
1-2; 2-4; 4-8

0,2; 0,1; 0,0

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé

producenta okre§lonego powyzej.
W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(migjsce i data wydania )

Kierownik

Zakiadowe] Kontroli Produkcji

3 lmé
mgr TereSa Skrzydet




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 25/K0OB/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  12-16 — grys piaskowcowy 8/16

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

System (-y) oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych:
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm)] 8/16
Usiarnien Gc90/10
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn AR 0L Gasiis
Ksztalt kruszywa grubego Flis; Slis
Gesto$¢ ziarn: (objetosciowa pa ) [Mg/m?] 2,70 + 0,05
Obecnos$¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
Powierzchnie przekruszone i famane R0 ZAWArtosc ziarn 0 p0w1§rzchn1 Cio00
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
. . ar Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 73
Przyczepno$¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%! 63
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA>s
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
. C . . PSVe
Odpornos¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVio
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpe35
Odpornos¢ na szok termiczny Odpornos¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stato$¢ objetosci Rozpad zwiazkow zelaza w zuzlu
. ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stalo$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

1 0,
gli‘éa‘i CThigm}CIi‘fyo[f’ie 01/ 63,39/ 0,806/ 15,62 / 5,49 /
Sktad / zawarto$é 20 1 Iaf ARVS TRV 0,079 /2,58 /1,50 / 2,88 /3,25 /
MnO / MgO / CaO /Na:0 / K20 / 02077 0,04 0.029 1 < 0.01
P,0s/S0:/ Cl/F ’ ’ ’ ’

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bq/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale ciezkie fhrmax 24,26
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08 /<0,2
Trwalo$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F1
Trwalo$¢ a wietrzenie LZgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
Trwalo$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé
producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

Kierownik
Zaktadowe] Kontroli Produkcji

5 Lwa
mgr TereSa Skrzydef

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(miejsce i data wydania )



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 23/KOB/2023

32-26 — thuczen piaskowcowy 31,5/63

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drog, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszow ; 48 — 100 Glubczyce

System (-y) oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych:

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm)] 31,5/63
Usiarnieni Gc85/15
Ksztalt, wymiar i gestos¢ ziarn zlarnienie Gas/is
Ksztalt kruszywa grubego Flio; SIis
Gesto$¢é ziarn: (objetosciowa pa) [Mg/m?] 2,69 £ 0,05
Obecno$¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
Powierzchnie przekruszone i famane R0 ZAWArtosc ziarn 0 p0w1§rzchn1 Cio00
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
iy . T Przyczepno$¢ kruszyw grubych do lepiszcza 73
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%! 63
Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA2s
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
. o . . PSVe:
Odpornos¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVi
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpe35
Odporno$¢ na szok termiczny Odpornos¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. X . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stato$¢ objetosci Rozpad zwiazkow zelaza w zuzlu
. ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al2O3/ Fex03/

MnO / MgO / CaO /Nax0O / K20 /
P20s/S03/Cl/F

63,39/ 0,806 /15,62 /5,49 /
0,079/2,58/1,50/2,88/3,25/
0,207/ 0,04 /0,029 /< 0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bq/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale ciezkie fhrmax 24,26
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2 /<0,08 /<0,2
Trwalo$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F1
Trwalo$¢ a wietrzenie ,»Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
Trwalo$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialnosc¢

producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

Kierownik
Zakiadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr Tema Skrzydef




DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 20/KOB/2023

62-82 — kamien lamany piaskowcowy 90/250

konstrukcje zabezpieczen hydrotechnicznych i regulacyjnych

. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszow ; 48 — 100 Glubczyce

. System (-y) oceny i weryfikacji statoéci wlasciwosci uzytkowych:

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 13383-1:2002, EN 13383-1:2002/AC:2004

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub wartosci
deklarowane

stoneczna

Ksztalt LTa
Ksztalt, wymiar i ggstos¢ ziarn Uziarnienie CPoo/250
Gesto$¢ ziarn [Mg/m’] 2,64
Odpornos¢ na zniszczenie Odpornos¢ na zniszczenie CSso
Odpornos¢ na $cieranie Odpornos¢ na zuzycie Mbpe35
Uwalnianie substancji Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,02/<0,1/<0,05/<0,1
niebezpiecznych Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn /<0,2/<0,08 /<0,2
Rozpad krzemianu dwuwapniowego zuzla
. . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Trwalo$¢ a wietrzenie Rozpad zelaza zuzla wielkopiecowego NPD
chtodzonego powietrzem
Rozpad zuzla stalowniczego NPD
Trwaiosc A zamrazanie / Mrozoodpornosé FTa
rozmrazanie
Trwato$¢ a krystalizacja soli Odpornos¢ na krystalizacje soli NPD
TrwaloS¢ a bazaltowa zgorzel Bazaltowa zgorzel stoneczna NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnos¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(migjsce i data wydania )

Kierownik

Zaktadowej Kontroli Produkgji

Sk

mgr Te::éa Skrzydet




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 21/KOB/2023

62-76 — kamien lamany piaskowcowy 250/500

konstrukcje zabezpieczen hydrotechnicznych i regulacyjnych

. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubezyce

. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 13383-1:2002, EN 13383-1:2002/AC:2004

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub wartosci

stoneczna

deklarowane
Ksztatt LTa
Ksztalt, wymiar i ggstos$¢ ziarn Uziarnienie CP2s0/500
Gesto$¢ ziarn [Mg/m’] 2,64
Odpornos¢ na zniszczenie Odpornos¢ na zniszczenie CSso
Odpornos¢ na $cieranie Odpornos¢ na zuzycie Mbpe35
Uwalnianie substancji Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] < 0,02/ <0,1/<0,05 /< 0,1
niebezpiecznych Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn /<0,2 /<0,08 /<0,2
Rozpad krzemianu dwuwapniowego zuzla
. . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Trwalo$¢ a wietrzenie Rozpad zelaza zuzla wielkopiecowego NPD
chtodzonego powietrzem
Rozpad zuzla stalowniczego NPD
Trwa%osc a zamrazanie / Mrozoodpornosé FTa
rozmrazanie
Trwalo$¢ a krystalizacja soli Odpornos¢ na krystalizacje soli NPD
TrwaloS¢ a bazaltowa zgorzel Bazaltowa zgorzel stoneczna NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwos$ci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$é

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik

Zakiadowej Kontroli Produkciji

Sle

mgr Te‘:;éa Skrzydet




DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 40/KOB/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  82-111 — mieszanka skalna 0/125

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

niezwigzane i zwiazane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszow; 48 — 100 Glubczyce

4. System (-y) oceny i weryfikacji statoéci wlasciwosci uzytkowych:

System 4

5. Norma zharmonizowana:

EN 13242:2002+A1:2007

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Kategorie lub wartosci deklarowane
Wymiar kruszywa [mm] 0/125
Ksztalt, wymiar i gestos¢ ziarn Uziamienie )
Ksztalt kruszywa Flso ; SI7
Gestos¢ ziarn: (objetosciowa pa ) [Mg/m?] 2,76
Zanieczyszczenia SO ow L
Jakos¢ pytow [ml/g] 6,2
Procent ziam przekruszga frocentowa zawarto$¢ .zi.am przekruszonych lub Couss
amanych oraz calkowicie zaokraglonych
. Y . : Odpornos¢ na rozdrabnianie L Aso
Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornosé na uderzenic NPD
Sktadniki, ktore wplywaja na statos$¢ objetosci
Statos¢ objetosei zuzla wielkopiecowego i stalowniczego NPD
uzywanego jako kruszywo niezwigzane
Nasigkliwo$¢ / podciaganie Nasigkliwos¢ [%] <54
Klasyfikacja sktadnikow kruszyw z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalnp w wodzie NPD
w kruszywach z recyklingu
Skiad / zawartosé S@arczany rozpuszczalne w kwasie ASo,2
Siarka catkowita S1
Sktadniki, ktore wplywaja na szybko$¢ wigzania
i twardnienia mieszanek zwigzanych spelnia wartosci progowe
hydraulicznie
Odpornos¢ na $cieranie Odpornos¢ na $cieranie kruszyw grubych Mbpe90
Substancje niebezpieczne: . L .
Lugowarfe metal:pci(;Zkie Uwalniane substancje niebezpicczne  [mefl] 80/50/16/43/49/0,28/15/
Uwalniane inne substancie Zn/Cu/Pb/Ni/Cr/Cd/Co/As 9/71/ <0,40/<5,0/0,10
. . / Ba/Mo/Sn/Hg
niebezpieczne
Trwalo$¢ a wietrzenie LZgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Trwalo$¢ a zamrazanie / rozmrazanie Mrozoodpornoéé Fo2

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Kierownik
Zaktadowe] Kontroli Produkcji

Niemodlin, 14.02.2023 r. 5 "‘"g
mgr TereSa Skrzydet

(miejsce i1 data wydania )



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 43/KOB/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  12-38 — grys piaskowcowy 8/11,2

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

System (-y) oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych:
System 2+
. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002,EN 13043:2002/AC:2004

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 8/11,2
Ksztalt, wymiar i gestos¢ ziarn Uziarnienie Gc85/15
Ksztalt kruszywa grubego Flzo ; SI30
Gestoé¢ ziarn: (objetosciowa pa ) [Mg/m?] 2,71 £ 0,05
Obecno$¢ zanieczyszczen Jakos$¢ pytow [ml/g] NPD
Powierzchnie przekruszone i famane -0 ZAWArtosc ziarn 0 p0w1§rzchn1 Cio00
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
iy ; N Przyczepno$¢ kruszyw grubych do lepiszcza 73
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%) 63
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA>s
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
. C . . PSVe:
Odpornos¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVio
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbe35
Odpornos¢ na szok termiczny Odpornos¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stato$¢ objetosci Rozpad zwiazkow zelaza w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD
1 0
Skiad chemiczny [%] 63,39 /0,806 / 15,62 / 5,49 /
,, Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/
Sktad / zawartos¢ 0,079 /2,58 /1,50 /2,88/3,25/
MnO / MgO / CaO /Nax0O / K20 / 0.207/ 0.0470.029 / < 0.01
P»0s/S0s3/Cl/F ’ ’ i i

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bq/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale ciezkie fhrmax 24,26
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08 /<0,2
Trwalo$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F1
Trwalo$¢ a wietrzenie LZgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
Trwalo$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé
producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

Niemodlin, 14.02.2023 . 5 ng
mgr TereSa Skrzydet

(miejsce i1 data wydania )



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 44/KOB/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  12-108 — grys piaskowcowy 11,2/22.4

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

System (-y) oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych:
System 2+
. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 11,2/22,4
Ksztalt, wymiar i gestos¢ ziarn Uziarnienie Gc90/10
Ksztatt kruszywa grubego Flis; Slao
Gestoé¢ ziarn: (objetosciowa pa ) [Mg/m?] 2,71 £ 0,05
Obecno$¢ zanieczyszczen Jakos$¢ pytow [ml/g] NPD
Powierzchnie przekruszone i famane -0 ZAWArtosc ziarn 0 p0w1§rzchn1 Cio00
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
iy ; N Przyczepno$¢ kruszyw grubych do lepiszcza 73
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%) 63
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA>s
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
. C . . PSVe:
Odpornos¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVio
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbe35
Odpornos¢ na szok termiczny Odpornos¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stato$¢ objetosci Rozpad zwiazkow zelaza w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD
1 0
Skiad chemiczny [%] 63,39 /0,806 / 15,62 / 5,49 /
,, Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/
Sktad / zawarto$¢ 0,079 /2,58/1,50/2,88/3,25/
MnO / MgO / CaO /Nax0O / K20 / 0.207/ 0.0470.029 / < 0.01
P»0s/S0s3/Cl/F ’ ’ i i

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bq/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale ciezkie fhrmax 24,26
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08 /<0,2
Trwalo$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F1
Trwalo$¢ a wietrzenie LZgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
Trwalo$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé
producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

Niemodlin, 14.02.2023 . 5 ng
mgr TereSa Skrzydet

(miejsce i1 data wydania )



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 45/K0B/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  12-86 — grys piaskowcowy 16/22,4

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszéw ; 48 — 100 Glubczyce

System (-y) oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych:
System 2+
. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm)] 16/22,4
Ksztalt, wymiar i gestos¢ ziarn Uziarnienie Gc90/10
Ksztalt kruszywa grubego Flis; Slao
Gesto$¢ objetosciowa ziaren pa [Mg/m?] 2,72 £ 0,05
Obecno$¢ zanieczyszczen Jakos$¢ pytow [ml/g] NPD
Powierzchnie przekruszone i famane -0 ZAWArtosc ziarn 0 p0w1§rzchn1 Cio00
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
iy ; N Przyczepno$¢ kruszyw grubych do lepiszcza 73
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%) 63
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA>s
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
. C . . PSVe:
Odpornos¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVio
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbe35
Odpornos¢ na szok termiczny Odpornos¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stato$¢ objetosci Rozpad zwiazkow zelaza w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD
1 0
Skiad chemiczny [%] 63,39 /0,806 / 15,62 / 5,49 /
,, Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/
Sktad / zawartos¢ 0,079 /2,58 /1,50 /2,88/3,25/
MnO / MgO / CaO /Nax0O / K20 / 0.207/ 0.0470.029 / < 0.01
P»0s/S0s3/Cl/F ’ ’ i i

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bq/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale ciezkie fhrmax 24,26
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08 /<0,2
Trwalo$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F1
Trwalo$¢ a wietrzenie LZgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
Trwalo$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé
producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

Niemodlin, 14.02.2023 . 5 ng
mgr TereSa Skrzydet

(miejsce i1 data wydania )



1.

DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

3. Producent:

NR 41/KOB/2023

12-100 — kruszywo piaskowcowe 16/31,5

Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Piaskowca Braciszéw
Braciszow ; 48 - 100 Glubczyce

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :

5. Norma zharmonizowana:

System 4

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosei uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm)] 16/31,5
Uziarnienie
Ksztatt, wymiar i gesto$¢ ziarn Gc90/10
Ksztalt kruszywa grubego Flo ; SIzo
Gestos¢ ziarn; (objetosciowa pa ) [Mg/m?] 2,71 £ 0,05
Obecnos$¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . ; Procentowa zawartos$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone ifamane . . ) Cioo0
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
. . e Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 73
Przyczepno$¢ do lepiszczy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%! 63
Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA2s
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego PSV
Odpornos¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych 62
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVi
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpe35
Odporno$¢ na szok termiczny Odpornos¢ na szok termiczny [%)] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos$¢ objetosci Rozpad zwiazkow zelaza w zuzlu
. ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD
3 0,
Skiad chemiczny [%] 63,39 /0,806 / 15,62 / 5,49 /
. Si02/ TiO2/ A1LO3/ FexOs /
Sktad / zawarto$¢ 0,079/2,58/1,50/2,88/3,25/
MnO / MgO / CaO /Na20 / K20 / 0.207/ 0.04 /0.029 / < 0.01
P20s5/S0;/Cl/F i i i >

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bq/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale ci¢zkie frmax 24,26
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,02/<0,1/<0,05/<0,1/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,2/<0,08 /<0,2
Trwalo$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodporno$é F1
Trwalto$¢ a wietrzenie ,Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
Trwalo$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$é
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(migjsce i data wydania )

Kierownik
Zakiadowe] Kontroli Produkcji

Sk

mgr Te\:;()a Skrzydet



DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 31/KOD/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  83-03 — mieszanka szaroglazowa 0/5,6
. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drog, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Szaroglazu De¢bowiec
De¢bowiec ; 48 — 200 Prudnik

System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwos$ci uzytkowych:
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454
. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm)] 0/5,6
L Ga 90
Uziarnienie Grel0
Ksztalt, wymiar i gestos¢ ziarn e
Ksztalt kruszywa grubego NPD
Gestosé ziarn (objetosciowa pa ) [Mg/m’] 0,063-4 4-5,6
2,75 + 0,05 2,76 + 0,05
Obecnos$¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] 2,5
Powierzchnie przekruszone i tamane Ry utowa 7 yvartosc Z1am o p ow1§rzchn1 NPD
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
o . Y Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza
Przyczepno$¢ do lepiszezy bitumicznych e A e R NPD
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego NPD
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
o o . . NPD
Odpornos¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe NPD
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego NPD
Odpornos¢ na szok termiczny Odpornos¢ na szok termiczny NPD
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stato$¢ objetosci Rozpad zwiazkow zelaza w zuzlu
. ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stalo$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

1 0,
gli‘éa‘i CThigm}C[iTyo[ﬁe 01/ 69,93 /0,632 /12,95 / 4,33/
Sktad / zawarto$é 20 ] ARVS TRV 0,081/1,43/1,53/1,73/3,25/
MnO / MgO / CaO /Na:0 / K20 / 0.135 1034 1 0077/ <0.01
P20s5/S03/Cl/F ’ ’ ’ ’

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bq/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale cigzkie fhrmax 23,38
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,162/<0,02 /< 0,05/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09
Trwalo$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodporno$é NPD
Trwalo$¢ a wietrzenie LZgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwalos¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnosé
producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydetl— Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkc;ji

(nazwisko i stanowisko)

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji
Niemodlin, 14.02.2023 . Sk
mgr Te::aa Skrzydet

(miejsce i1 data wydania )



DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 27/KOD/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  63-05 — niesort szaroglazowy 0/12,5
. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drog, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szaroglazu De¢bowiec
De¢bowiec ; 48 — 200 Prudnik

System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwos$ci uzytkowych:
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm)] 0/12,5
Uziarnienie Ga 90
Ksztalt, wymiar i gestos¢ ziarn Ksztalt kruszywa grubego Fls SIss
. . . 0,063-4 4-12,5
5 . 3 ) 9
Gestos¢ ziarn (objetosciowa pa ) [Mg/m?] 2,75 0,05 274+ 0,05
Obecnos¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . . Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane . . ) Cio0/0
przekruszonej i famanej w kruszywie grubym
iy : . . Przyczepno$¢ kruszyw grubych do lepiszcza 78
Przyczepno$¢ do lepiszezy bitumicznych icmiczneoo - po 6 i po 24 b [%) 60
Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA2s
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
. e . . PSVso
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVy
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpe20
Odporno$¢ na szok termiczny Odpornos¢ na szok termiczny [%] 2,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. X . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos$¢ objetosci Rozpad zwigzkoéw zelaza w zuzlu
. ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD
3 0,
gli‘éa‘} CT};gm}C/i‘;yo[f’]Fe 01/ 69,93 /0,632 / 12,95 / 4,33/
Sktad / zawarto$é PR 0,081 /1,43 /1,53 /1,73/3,25/
MnO / MgO / CaO /Nax0O / K20 / 0.135/ 034/ 0.077 /< 0.01
P20s/S0s/Cl/F ’ i ’ ’

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bq/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale ciezkie fhrmax 23,38
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,162/<0,02 /< 0,05/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09
Trwalo$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornoéé F1
Trwalto$¢ a wietrzenie »Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
Trwatlo$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialnosc¢
producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(migjsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

5 Lm,g
mgr TereSa Skrzydef



DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NR 28/KOD/2023
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  63-05 — niesort szaroglazowy 0/12,5

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
niezwiazane i zwiazane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szaroglazu De¢bowiec
De¢bowiec ; 48 — 200 Prudnik

System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwos$ci uzytkowych:

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 2+

EN 13242:2002+A1:2007

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwoscei uzytkowe

Kategorie lub wartosci deklarowane

uzywanego jako kruszywo niezwigzane

Wymiar kruszywa [mm] 0/12,5
. Ga 85
Uziarnienie
. . Gral0
Ksztatt, wymiar i ggstos¢ ziarn Ksztalt kruszywa Flss ; Sl
. . 3 0,063-4 4-12.,5
Ggstos¢ ziarn (objgtosciowa pa ) [Mg/m?] 2775 + 0,05 2,74 £ 0,05
Zanieczyszczenia L AR fu
Jakos¢ pytow [ml/g] 5,0
Procent ziam przekruszonych frocentowa zawartos¢ .zi.am przekruszonych lub Cous
amanych oraz calkowicie zaokraglonych
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie | Odporno$¢ na rozdrabnianie LA2s
Sktadniki, ktore wplywaja na statos¢ objetosci
Statos¢ objetoscei zuzla wielkopiecowego i stalowniczego NPD

Nasigkliwos¢ / podciaganie

Nasigkliwos¢ [%]

0,063-4 4-12,5

WAl WAul
Klasyfikacja sktadnikow kruszyw z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w wodzie
w kruszywach z recyklingu NPD
Skiad / zawartosé S?arczany rozpuszczalne w kwasie ASo,2
Siarka catkowita S1

Sktadniki, ktore wplywaja na szybko$¢ wigzania
i twardnienia mieszanek zwigzanych
hydraulicznie

spelnia warto$ci progowe

Odporno$¢ na $cieranie

Odpornos¢ na $cieranie kruszyw grubych

Mpe20

Substancje niebezpieczne:
Lugowane metale ciezkie
Uwalniane inne substancje
niebezpieczne

Uwalniane substancje niebezpieczne
[mg/l] Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

<0,1/0,162/<0,02 /< 0,05/
<0,1/<0,2 /<0,09

Trwalo$¢ a wietrzenie
Trwalo$¢ a zamrazanie / rozmrazanie

LZgorzel stoneczna” bazaltu

NPD

Mrozoodpornoéé

Fi

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé
producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(migjsce i data wydania )

Kierownik
Zakiadowej Kontroli Produkcji

35 lm,é
mgr TereSa Skrzydet



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NR 38/KOD/2023
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  83-97 — kruszywo szaroglazowe 0/22,4

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
niezwigzane i zwiazane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych Spétka Akeyjna w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec; 48 — 200 Prudnik

System (-y) oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych:

. Norma zharmonizowana:

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 4

EN 13242:2002+A1:2007

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub wartosci deklarowane

uzywanego jako kruszywo niezwigzane

Wymiar kruszywa [mm] 0/22,4
Uziarnienie Ga 80
Ksztatt, wymiar i gesto$¢ ziarn Ksztatt kruszywa Flss 5 Slss
. Y N 0,063-4 4-31,5
Gestos¢ ziarn (objetosciowa pa ) [Mg/m?] 2,72+ 0,05 2,74+ 0,05
Zanieczyszczenia Lo Cipiioy L
Jakos$¢ pytow [ml/g] 5,0
Procent ziam przekruszonych Procentowa zawartosé _zi_arn przekruszonych lub Cous
famanych oraz catkowicie zaokraglonych
Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie | Odpornos¢ na rozdrabnianie LAs3o
Sktadniki, ktore wplywaja na statos¢ objetosci
Statos¢ objetosci zuzla wielkopiecowego i stalowniczego NPD

Nasigkliwo$¢ / podciaganie

Nasigkliwos¢ [%)]

0,063-4 4-31,5

WA2u41 <22
Klasyfikacja sktadnikow kruszyw z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w wodzie
w kruszywach z recyklingu NPD
Skiad / zawartosé S@arczany rozpuszczalne w kwasie ASo,2
Siarka catkowita S1

Sktadniki, ktore wplywaja na szybkos¢ wigzania
i twardnienia mieszanek zwigzanych
hydraulicznie

spelnia warto$ci progowe

Odpornos¢ na $cieranie Odpornos¢ na $cieranie kruszyw grubych Mbe35
Substancje niebezpieczne:

Lugowane metale ciezkie Uwalniane substancje niebezpieczne 69,5/655/1,18/11,0/
Uwalniane inne substancje [mg/kg] Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn 30,5/194 /80,9
niebezpieczne

Trwalo$¢ a wietrzenie ,»Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD

Trwalo$¢ a zamrazanie / rozmrazanie Mrozoodpornos$é F4

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiasciwos$ci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$é
producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(migjsce i data wydania )

Kierownik
Zakiadowe] Kontroli Produkgji

3 L.vvg
mgr TereSa Skrzydet



DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NR 18/KOD/2023
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  63-72 — niesort szaroglazowy 0/31,5

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
niezwiazane i zwiazane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych Spétka Akeyjna w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szaroglazu De¢bowiec
De¢bowiec; 48 — 200 Prudnik

System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwos$ci uzytkowych:

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 13242:2002+A1:2007

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub wartosci deklarowane

uzywanego jako kruszywo niezwigzane

Wymiar kruszywa [mm)] 0/31,5
L Ga 85
Uziarnienie
.. . Gtal0
Ksztatt, wymiar i ggstos¢ ziarn Ksztalt kruszywa Flzs ; Sl
s L 3 0,063-4 4-31,5
Ggstos¢ ziarn (objgtosciowa pa ) [Mg/m?] 2,73+ 0,05 2,74 £ 0,05
Zanieczyszczenia Zawartos¢ pylow L
Jakos$¢ pytow [ml/g] 5,0
Procent ziam przekruszonych frocentowa zawarto$¢ .zi.am przekruszonych lub Cous
amanych oraz calkowicie zaokraglonych
Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie | Odporno$¢ na rozdrabnianie LAs
Sktadniki, ktore wplywaja na stato$¢ objgtosci
Stato$¢ objetosci zuzla wielkopiecowego 1 stalowniczego NPD

0,063-4 4-31,5

Nasigkliwos$¢ / podciaganie Nasigkliwos¢ [%] WAzl WA2
2 2
Klasyfikacja sktadnikow kruszyw z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w wodzie
w kruszywach z recyklingu NPD
Skiad / zawartosé S@rczany rozpuszczalne w kwasie ASo,2
Siarka catkowita S1

Sktadniki, ktore wplywaja na szybko$¢ wigzania
i twardnienia mieszanek zwigzanych
hydraulicznie

spelnia wartosci progowe

Odporno$¢ na $cieranie

Odpornos¢ na $cieranie kruszyw grubych

Mpe20

Substancje niebezpieczne:
Lugowane metale ciezkie
Uwalniane inne substancje
niebezpieczne

Uwalniane substancje niebezpieczne

<0,1/0,162/<0,02 /< 0,05/

Trwalos¢ a wietrzenie
Trwalo$¢ a zamrazanie / rozmrazanie

[mg/l] Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09
,Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Mrozoodpornoéé F1

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$é

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(miejsce 1 data wydania )

Kierownik
Zaktadowe] Kontroli Produkcji

5 hv»g
mgr TereSa Skrzydet




DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
niezwiazane i zwiazane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

. Producent:

NR 17/KOD/2023

63-43 — niesort szaroglazowy 0/63

Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szaroglazu De¢bowiec
De¢bowiec ; 48 — 200 Prudnik

System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwos$ci uzytkowych:

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 13242:2002+A1:2007

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

uzywanego jako kruszywo niezwigzane

Wymiar kruszywa [mm)] 0/63
. Ga 85
Uziarnienie
. . Gral0
Ksztatt, wymiar i ggstos¢ ziarn Ksztalt kruszywa Flas ; Slao
Gesto$¢ ziarn (objetosciowa pa ) [Mg/m’] (2)”24630;‘) . 2’;‘ 22;”5 5 2‘:’71 (’)i 0?0 5
Zanieczyszczenia SN pylow b
Jakos¢ pytow [ml/g] 5,0
. Procentowa zawartos¢ ziarn przekruszonych
Procent ziamn przekginy@l lub tamanych oraz caikowiciz zaoquglogych R
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie | Odporno$¢ na rozdrabnianie LA>s
Sktadniki, ktore wpltywaja na statos$¢ objetosci
Statos¢ objetosci zuzla wielkopiecowego i stalowniczego NPD

Nasigkliwos¢ / podciaganie

0,063-4 4-31,5 31,5-63

Sktad / zawarto$¢

Nasigkliwos¢ [

asiakliwosc [%] WA241 WA22 WAul
Klasyfikacja sktadnikow kruszyw z recyklingu NPD

Siarczany rozpuszczalne w wodzie

w kruszywach z recyklingu NPD

Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo2

Siarka catkowita S1

Sktadniki, ktore wplywaja na szybkos¢
wigzania i twardnienia mieszanek zwigzanych
hydraulicznie

spelnia wartosci progowe

Odpornos¢ na $cieranie

Odpornos¢ na $cieranie kruszyw grubych

Mbpg20

Substancje niebezpieczne:
Lugowane metale ciezkie
Uwalniane inne substancje
niebezpieczne

Uwalniane substancje niebezpieczne

<0,1/0,162/<0,02 /< 0,05/

Trwalo$¢ a wietrzenie
Trwalo$¢ a zamrazanie / rozmrazanie

[mg/l] Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09
LZgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Mrozoodporno$é F1

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé

producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(migjsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

5 Ln»g
mgr Tere¥a Skrzydet




DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 20/KOD/2023

13-02 — grys szaroglazowy 2/8

przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do drég i innych obiektéw budowlanych

. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szaroglazu De¢bowiec
De¢bowiec ; 48 — 200 Prudnik

System (-y) oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych:

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 12620:2002+A1:2008

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosei uzytkowe

Kategorie lub wartosci deklarowane

Sktad / zawartos¢

w kruszywach z recyklingu

Wymiar kruszywa [mm] 2/8
Uziarnienie G 85/20
Ksztalt, wymiar i ggstos¢ ziarn Ksztalt kruszywa grubego Flis ; SIxo
Gesto$¢ ziarn (objetosciowa pa ) [Mg/m?] 2,74 £ 0,05
Nasigkliwos¢ [%] <1,2
. , Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Obecnos¢ zanieczyszczen
Pyly fa,0
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAz
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpe20
Odpornos¢ na polerowanie / $cieranie abrazyjne B o na po.lerovyanie - - PSVs
/ écieranic Qdpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVi
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
. NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo,2
Siarka catkowita <1 % spelnia warto$¢ graniczna
Zawarto$¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD

Sktadniki kruszyw naturalnych, ktore zmniejszaja
szybkos¢ wigzania i twardnienia betonu

spelnia warto$ci graniczne

Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu

NPD

Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
warstwy $cieralnej nawierzchni betonowych

NPD

Stato$¢ objetosci - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%]

spelnia warto$¢ graniczna

w betonie w budynk ach)

Uwalniane metale ciezkie

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne
Uwalniane inne substancje niebezpieczne

Stato$¢ objetosci Sktadniki, ktore wptywaja na statos¢ objetosci zuzla
) . . NPD
wielkopiecowego chlodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos¢ naturalna [Bq/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,41
zrédet radioaktywnych przewidywane do uzycia | fomax 23,38

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

<0,1/0,162 /<0,02 /< 0,05/
<0,1/<0,2 /<0,09

Trwalo$¢ a zamrazanie - rozmrazanie Mrozoodporno$¢ kruszywa grubego F1
Trwalo$¢ a reaktywnos¢ alkaliczno - Reaktywno$¢ alkaliczno - krzemionkowa [%)]
krzemionkowa 2-4; 4-8 0,2; 0,1

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialnosc¢

producenta okreslonego powyzej

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(migjsce i data wydania )

Kierownik

Zakiadowe] Kontroli Produkgji

Sle

mgr Te::ga Skrzydet




DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 19/KOD/2023

13-02 — grys szaroglazowy 2/8

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwos$ci uzytkowych:

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 2/8
Usiarnieni Gc 90/10
Ksztatt, wymiar i ggstos¢ ziarn AR 0L G2017.5
Ksztalt kruszywa grubego Flis ; STz
Gesto$¢ ziarn (objetosciowa pa ) [Mg/m?] 2,74 £ 0,05
Obecnos$¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . . Procentowa zawartos$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane . . ) Cioo0
przekruszonej i famanej w kruszywie grubym
. . v Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 78
Przyczepno$¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%! 60
Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA2o
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
. e . . PSVso
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVi
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpe20
Odporno$¢ na szok termiczny Odpornos¢ na szok termiczny [%)] 2,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkéw zelaza w zuzlu
. ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al2O3/ Fex03/

MnO / MgO / CaO /Na20 / K20 /
P>0s5/S03/Cl/F

69,93 /0,632 /12,95 / 4,33/
0,081/1,43/1,53/1,73/3,25/
0,135/0,34/0,077 / < 0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bq/kg]

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale cigzkie fhrmax 23,38
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,162/<0,02 /< 0,05/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09
Trwalo$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodporno$é F1
Trwalto$¢ a wietrzenie ,Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwalos¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

warstw nawierzchniowych

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialnosc¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(migjsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sk

mgr Te::ga Skrzydet



DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 35/KOD/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  13-34 — grys szaroglazowy 5,6/8

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

4. System (-y) oceny i weryfikacji statoéci wlasciwosci uzytkowych:
System 2+

5. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

6. Jednostka Iub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454
7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm)] 5,6/8
Ksztalt, wymiar i gesto$¢ ziarn Uziamienie Gc90/15
Ksztatt kruszywa grubego Flao ; SIzo
Gestoé¢ ziarn (objetosciowa pa ) [Mg/m?] 2,72 £ 0,05
Obecnos$¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . . Procentowa zawartos$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane - . . Cioo0
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
. . A Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 78
Przyczepno$¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%! 60
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAz
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
. e . . PSVso
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVio
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpe20
Odpornos¢ na szok termiczny Odpornos¢ na szok termiczny [%] 2,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stato$¢ objetosci Rozpad zwiazkow zelaza w zuzlu
. ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD
1 0
Skiad chemiczny [%] 69,93 /0,632 /12,95 / 4,33/
i Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/
Sktad / zawarto$¢ 0,081/1,43/1,53/1,73/3,25/
MnO / MgO / CaO /Na20 / K20 / 0.135/ 034/ 0.077 / < 0.01
P20s5/S0;/Cl/F > i i >

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bq/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale cigzkie fhrmax 23,38
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,162/<0,02 /< 0,05/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09
Trwato$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornose Fu
Mrozoodpornos¢ w 1 % NaCl 1,7
Trwalo$¢ a wietrzenie LZgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
Trwalo$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$é
producenta okre§lonego powyzej.

Kierownik

Zaktadowej Kontroli P ji
Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji I roddkel

...................................................................................................................................................... Sk

(nazwisko i stanowisko) mgr Te‘;':éa Skrzydel
Niemodlin, 14.02.2023 .

(migjsce i data wydania )

W imieniu producenta podpisata:



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 32/KOD/2023

13-38 — grys szaroglazowy 8/11,2

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drog, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szaroglazu De¢bowiec
De¢bowiec ; 48 — 200 Prudnik

System (-y) oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych:

. Norma zharmonizowana:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm)] 8/11,2
Ksztatt, wymiar i gesto$¢ ziarn Uziamienie Gc90/15
Ksztalt kruszywa grubego Flis; SIis
Gesto$¢ ziarn (objetosciowa pa ) [Mg/m?] 2,73 £ 0,05
Obecno$¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . i Procentowa zawartos$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane . . ) Cioo0
przekruszonej i famanej w kruszywie grubym
. . e Przyczepno$¢ kruszyw grubych do lepiszcza 78
Przyczepno$¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%! 60
Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA20
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
. T O] . . PSVs
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVy
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpe20
Odporno$¢ na szok termiczny Odpornos¢ na szok termiczny [%)] 2,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkéw zelaza w zuzlu
. ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al2O3/ Fex03/

MnO / MgO / CaO /Na20 / K20 /
P>0s5/S03/Cl/F

69,93 /0,632 /12,95 /4,33/
0,081/1,43/1,53/1,73/3,25/
0,135/0,34/0,077 / < 0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bq/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale cigzkie fhrmax 23,38
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,162/<0,02 /< 0,05/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09
Trwato$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornose Fi
Mrozoodpornos¢ w 1% Na Cl 2,7
Trwalo$¢ a wietrzenie LZgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwalo$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé

producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(miejsce i1 data wydania )

Kierownik
Zaktadowe] Kontroli Produkcji

Sk

mgr Te\r,'\;aa Skrzydet




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 22/KOD/2023

13-16 — grys szaroglazowy 8/16

przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do drég i innych obiektéw budowlanych

. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwos$ci uzytkowych:

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 12620:2002+A1:2008

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub wartosci deklarowane

Sktad / zawartos¢

w kruszywach z recyklingu

Wymiar kruszywa [mm] 8/16
L G. 85/20
Uziarnienie
Ksztatt, wymiar i ggstos¢ ziarn Gasis
’ Ksztalt kruszywa grubego Fl2o 5 SIzo
Gesto$¢ ziarn (objetosciowa pa ) [Mg/m?] 2,73 £ 0,05
Nasigkliwo$¢ [%] <10
. , Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Obecno$¢ zanieczyszczen
Pyly fi,5
Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA20
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpr20
Odporno$¢ na polerowanie / Scieranie abrazyjne JROmOsC na polerowanie PSVso
/ s'cri)eranie P azy) Qdpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVio
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
. NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo,2
Siarka catkowita <1 % spelnia warto$¢ graniczng
Zawartos¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD

Sktadniki kruszyw naturalnych, ktore zmniejszaja
szybko$¢ wigzania i twardnienia betonu

spelnia wartoSci graniczne

Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu

NPD

Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
warstwy Scieralnej nawierzchni betonowych

NPD

Statos¢ objetosci

Statos¢ objetoscei - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%]

spelnia warto$¢ graniczna

Sktadniki, ktore wptywaja na statos¢ objgtosei zuzla

w betonie w budynkach)

Uwalniane metale ciezkie

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne
Uwalniane inne substancje niebezpieczne

. . . NPD
wielkopiecowego chlodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos$¢ naturalna [Bq/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,41
zrodet radioaktywnych przewidywane do uzycia | frmax 23,38

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

<0,1/0,162 /<0,02 /< 0,05 /
<0,1/<0,2 /<0,09

Trwalo$¢ a zamrazanie - rozmrazanie Mrozoodporno$¢ kruszywa grubego F1
Trwato$¢ a reaktywnos¢ alkaliczno - Reaktywno$¢ alkaliczno - krzemionkowa [%)]
krzemionkowa 2-4; 4-8 0,2; 0,1

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza

deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnosé

producenta okre§lonego powyzej

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowe] Kontroli Produkciji

5 1“‘3
mgr TereSa Skrzydet




DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 21/KOD/2023

13-16 — grys szaroglazowy 8/16

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwos$ci uzytkowych:

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosei uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm)] 8/16
Usiarnien Gc90/10
Ksztatt, wymiar i ggstos¢ ziarn AR 0L Gasis
Ksztalt kruszywa grubego Flao ; SIzo
Gestos¢ ziarn (objetosciowa pa ) [Mg/m?] 2,73 £ 0,05
Obecnos$¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . f Procentowa zawartos$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane . . ) Cioo0
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
. . e Przyczepno$¢ kruszyw grubych do lepiszcza 78
Przyczepno$¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%! 60
Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA20
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
. —— . . PSVs
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVi
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpe20
Odpornos¢ na szok termiczny Odpornos¢ na szok termiczny [%] 2,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos$¢ objetosci Rozpad zwigzkéw zelaza w zuzlu
. ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statosé¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ AlO3/ FexO3/

MnO / MgO / CaO /Na20 / K20 /
P20s/S0;3/Cl/F

69,93 /0,632 /12,95 / 4,33/
0,081/1,43/1,53/1,73/3,25/
0,135/0,34 /0,077 / < 0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bq/kg]

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale cigzkie fhrmax 23,38
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,162/<0,02 /< 0,05/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09
Trwalo$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodporno$é F1
Trwalto$¢ a wietrzenie ,Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwalos¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

warstw nawierzchniowych

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé

producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkgji

5 LLWQ
mgr TereSa Skrzydet



DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 26/KOD/2023

13-93 — grys szaroglazowy 8/22,4

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

3. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
De¢bowiec ; 48 — 200 Prudnik

4. System (-y) oceny i weryfikacji statoéci wlasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

6. Jednostka Iub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

7. Deklarowane wlasciwo$ci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm)] 8/22,4
Usiarnieni Gc90/10
Ksztatt, wymiar i ggstos¢ ziarn ziarnienie Gasis
Ksztalt kruszywa grubego Flis; SIzo
Gesto$¢ ziarn (objetosciowa pa ) [Mg/m?] 2,73 £ 0,05
Obecno$¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . . Procentowa zawartos$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane . . ) Cioo0
przekruszonej i famanej w kruszywie grubym
o : g Przyczepno$¢ kruszyw grubych do lepiszcza 78
Przyczepno$¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%! 60
Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAz
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
o . . . PSVso
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVy
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpe20
Odporno$¢ na szok termiczny Odpornos¢ na szok termiczny [%)] 2,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. X . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos$¢ objetosci Rozpad zwigzkéw zelaza w zuzlu
. ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad chemiczny [%
y Si0/ TiOs] AL/ Fexs! 69.93/0,632/ 12,95 / 4,33/
Sktad / zawartos¢ 0,081/1,43/1,53/1,73/3,25/
MnO / MgO / CaO /Na20 / K20 / 0135/ 0.34 / 0.077 / < 0.01
P205/S03/Cl/F i i i i
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczo$¢ naturalna [Bq/kg]
Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale ciezkie fhrmax 23,38
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,162/<0,02 /< 0,05/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09
Trwalo$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodporno$é F1
Trwalto$¢ a wietrzenie »Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
Trwalos¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

warstw nawierzchniowych

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialnosé

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkgji

Sk

mgr Te::ga Skrzydet



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
niezwigzane i zwiazane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

. Producent:

NR 39/KOD/2023

33-114 — kruszywo szaroglazowe 22,4 - 80

Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych Spétka Akeyjna w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec; 48 — 200 Prudnik

System (-y) oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych:

. Norma zharmonizowana:

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 4

EN 13242:2002+A1:2007

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Kategorie lub wartosci deklarowane
Wymiar kruszywa [mm] 22,4/80
o . Uziarnienie Gc 80720
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn Gr1c20/15
Ksztalt kruszywa Flss ; Slss
Gestos¢ ziarn (objetosciowa pa ) [Mg/m?] 2,72 £0,05
Zanieczyszczenia ZEODTOy f
Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
Procent ziam przekruszonygl frocentowa zawarto$¢ .zi.am przekruszonych lub Couss
amanych oraz calkowicie zaokraglonych
Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie | Odpornosé na rozdrabnianie LA3o
Sktadniki, ktore wptywaja na stato$¢ objetosci
Statos¢ objetosci zuzla wielkopiecowego i stalowniczego NPD
uzywanego jako kruszywo niezwigzane
Nasigkliwos¢ / podciaganie Nasigkliwos¢ [%] <15
Klasyfikacja sktadnikow kruszyw z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalqe w wodzie NPD
w kruszywach z recyklingu
Skiad / zawartosé S%arczany rozpuszczalne w kwasie ASo,2
Siarka catkowita S1
Sktadniki, ktore wplywaja na szybko$¢ wigzania
i twardnienia mieszanek zwigzanych spelnia wartosci progowe
hydraulicznie
Odporno$¢ na $cieranie Odpornos¢ na $cieranie kruszyw grubych Mbpe35
Substancje niebezpieczne:
Lugowane metale ci¢zkie Uwalniane substancje niebezpieczne 69,5/655/1,18/11,0/
Uwalniane inne substancje [mg/kg] Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn 30,5/194 /80,9
niebezpieczne
Trwalo$¢ a wietrzenie ,»Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Trwalo$¢ a zamrazanie / rozmrazanie Mrozoodpornos¢ F4

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$é

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowe] Kontroli Produkcji

Sk

mgr Te\:;)a Skrzydef




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 24/KOD/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  33-26 — thuczen szaroglazowy 31,5/63

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drog, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Szaroglazu De¢bowiec
De¢bowiec ; 48 — 200 Prudnik
System (-y) oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych:
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosei uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm)] 31,5/63
Usiarnieni Gc85/15
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn AN Gasiis
Ksztalt kruszywa grubego Flio; SIzo
Gesto$¢é ziarn (objetosciowa pa ) [Mg/m’] 2,70 £ 0,05
Obecno$¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
Powierzchnie przekruszone i famane o “ yvartosc z1am o p0w1§rzchn1 C1o0/0
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
iy . S Przyczepno$¢ kruszyw grubych do lepiszcza 78
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%! 60
Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LA20
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
. L . . PSVso
Odpornos¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVi
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpr20
Odporno$¢ na szok termiczny Odpornos¢ na szok termiczny [%] 2,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stato$¢ objetosci Rozpad zwiazkow zelaza w zuzlu
. ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

warstw nawierzchniowych

Sktad chemiczny [%
y S0/ Tiog! ALO- Fei0n/ 69,930,632 12,95 4,33/
Sktad / zawarto$¢ 0,081/1,43/1,53/1,73/3,25/
MnO / MgO / CaO /Nax0O / K20 / 0.135/ 034/ 0.077 /< 0.01
P»0s/S0s/Cl/F i i ’ ’
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczo$¢ naturalna [Bq/kg]
Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale ciezkie fhrmax 23,38
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,162/<0,02 /< 0,05/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09
Trwalo$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F1
Trwalo$¢ a wietrzenie ,»Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
Trwalo$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$é
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata: Kierownik

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji Zak*ad‘%vfj Kontrolj Produkcji
(nazwisko i stanowisko) mgr Te\;'\ééa S krzyde}
Niemodlin, 14.02.2023 r.

(migjsce i data wydania )



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 29/KOD/2023

63-76 — kamien lamany szaroglazowy 250/500

konstrukcje zabezpieczen hydrotechnicznych i regulacyjnych

. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szaroglazu Debowiec

Debowiec ; 48 — 200 Prudnik

. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:

. Norma zharmonizowana:

. Deklarowane whasciwosci uzytkowe:

System 4

EN 13383-1:2002, EN 13383-1:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwoscei uzytkowe

Kategorie lub wartosci
deklarowane

Ksztalt LTs
Ksztalt, wymiar i ggstos¢ ziarn Uziarnienie LMA 57300

Gesto$¢ ziarn [Mg/m’] 2,68
Odpornos¢ na zniszczenie Odpornos¢ na zniszczenie CSso
Odpornos¢ na $cieranie Odpornos¢ na zuzycie Mbpe30

Uwalnianie substancji
niebezpiecznych

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

<0,1/0,162 /<0,02 /< 0,05
/<0,1/<0,2 /<0,09

Rozpad krzemianu dwuwapniowego zuzla

stoneczna

. . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Trwalo$¢ a wietrzenie Rozpad zelaza zuzla wielkopiecowego NPD
chtodzonego powietrzem
Rozpad zuzla stalowniczego NPD
Trwaiolsc  — / Mrozoodporno$¢ FTa
rozmrazanie
Trwalo$¢ a krystalizacja soli Odpornos¢ na krystalizacje soli NPD
TrwaloS¢ a bazaltowa zgorzel Bazaltowa zgorzel stoneczna NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialnos¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(migjsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontrolj Produkc;i

Sh

mgr Te:\t;aa Skrzydet



DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 36/KOD/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  83-111 — niesort szaroglazowy 0/125
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

niezwigzane i zwiazane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

3. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Szaroglazu Debowiec
Debowiec; 48 — 200 Prudnik

4. System (-y) oceny i weryfikacji statoéci wlasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

System 4

EN 13242:2002+A1:2007

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Kategorie lub wartosci deklarowane
Wymiar kruszywa [mm] 0/125
o . Uziarnienie Ga 85
Ksztalt, wymiar i gestos¢ ziarn Gral0
Ksztalt kruszywa Flss ; SIao
Gestos¢ ziarn (objetosciowa pa ) [Mg/m?] 2,73
Zanieczyszczenia SO ow fu
Jakos¢ pytow [ml/g] 12,0
Procent ziam przekruszga frocentowa zawarto$¢ .zi.am przekruszonych lub Couss
amanych oraz calkowicie zaokraglonych
Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie | Odporno$é na rozdrabnianie LAs
Sktadniki, ktore wptywaja na stato$¢ objetosci
Statos¢ objetosci zuzla wielkopiecowego i stalowniczego NPD
uzywanego jako kruszywo niezwiazane
Nasiakliwo$¢ / podciaganie Nasiakliwo$¢ [%)] <35
Klasyfikacja sktadnikow kruszyw z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w wodzie
w kruszywach z recyklingu NPD
Skiad / zawartosé S?arczany rozpuszczalne w kwasie ASo,2
Siarka catkowita S1
Sktadniki, ktore wplywaja na szybko$¢ wigzania
i twardnienia mieszanek zwigzanych spelnia wartosci progowe
hydraulicznie
Odporno$¢ na $cieranie Odpornos¢ na $cieranie kruszyw grubych Mbpe57
Substancje nicbezpieczne: Uwalniane substancje niebezpieczne
Lugowane metale ciezkie [mgke] Zn/Cu/Pb/Ni/Cr/Cd/Co/A 81/23/19/22/18/0,45/10/
Uwalniane inne substancie gke 4 oras 20/91/ <0,40/<5,0 /0,45
. . / Ba/Mo/Sn/Hg
niebezpieczne
Trwalo$¢ a wietrzenie ,»Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Trwalo$¢ a zamrazanie / rozmrazanie Mrozoodpornos¢ F4

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$é

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(miejsce i1 data wydania )

Kierownik
Zakiadowe] Kontroli Produkciji

Sk

mgr Te\:;.éa Skrzydet




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 37/KOD/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  93-68 — kruszywo szaroglazowe 4/31,5

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drog, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu
3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Szaroglazu De¢bowiec
Debowiec ; 48 - 200 Prudnik

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych :
System 2+
5. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004
6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosei uzytkowe Kategorie lub warto$ci deklarowane
Wymiar kruszywa [mm)| 4/31,5
Usiarnien Gc90/10
Ksztalt, wymiar i gestos¢ ziarn Zlarmienie G175
Ksztalt kruszywa grubego Flis ; SLao
Gestoé¢ ziarn (objetosciowa pa ) [Mg/m?’] 2,73 £ 0,05
Obecnos$¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
Powierzchnie przekruszone i tamane seny “ yvartosc z1am o p0w1§rzchn1 C1o0/0
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
. . A Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 78
Przyczepno$¢ do lepiszezy bitumicznych bifumicznego - po 6 h i po 24 h [%! 60
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAz
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
. e . . PSVso
Odpornos¢ na polerowanie / Scieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVio
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpe20
Odporno$¢ na szok termiczny Odpornos¢ na szok termiczny [%)] 2,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stato$¢ objetosci Rozpad zwiazkow zelaza w zuzlu
. ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD
1 0,
Skiad chemiczny [%] 69,93 /0,632 /12,95 / 4,33/
i Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/
Sktad / zawarto$¢ 0,081/1,43/1,53/1,73/3,25/
MnO / MgO / CaO /Nax0O / K20 / 0.135/ 034/ 0.077 / < 0.01
P20s/S03/Cl/F i i ’ ’
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos¢ naturalna [Bq/kg]
Promieniowanie radioaktywne fimax 0,41
Uwalniane metale ciezkie fhrmax 23,38
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,162/<0,02 /< 0,05/
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn <0,1/<0,2 /<0,09
Trwalo$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F1
Trwalo$¢ a wietrzenie LZgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
Trwalo$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD
warstw nawierzchniowych

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé
producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

Kierownik
Zakiadowe] Kontroli Produkgji

) L‘“'g
mgr TereSa Skrzydet

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(migjsce i data wydania )



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 42/KORL/2023

11-95 — grys bazaltowy 0,5/1,6

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota

Ligota Tulowicka ;49 — 130 Tulowice

System (-y) oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych:

. Norma zharmonizowana:

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 4

EN 13043;2002, EN 13043:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwoscei uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm)] 0,5/1,6
Ksztalt, wymiar i gesto$¢ ziarn Uziamienie Gr85
Ksztalt kruszywa grubego NPD
Gestos¢ ziarn (objetosciowa pa) [Mg/m?] 3,11 £0,05
Obecno$¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] 10,0
Powierzchnie przekruszone i famane i i wartosc ziarn 0 p 0w1§rzchn1 NPD
przekruszonej i famanej w kruszywie grubym
. . A Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza
Przyczepno$¢ do lepiszczy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%! NPD
Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego NPD
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
o P . . NPD
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe NPD
Odpornos¢ na scieranie kruszywa grubego NPD
Odpornos¢ na szok termiczny Odpornos¢ na szok termiczny [%] NPD
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos$¢ objetosci Rozpad zwigzkéw zelaza w zuzlu
. ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al2O3/ Fex03/

MnO / MgO / CaO /Na20 / K20 /
P>0s5/S03/Cl/F

42,88 /2,381/11,44 /13,43 /
0,196 /9,70 /11,12 /2,94 / 0,87
/0,653 /<0,01/0,067/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bq/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24

Uwalniane metale cigzkie frmax 11,23

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
Trwalo$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodporno$é NPD

Trwalto$¢ a wietrzenie ,Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD

Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
Trwalo$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$é

producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(migjsce i data wydania )

Kierownik

Zakiadowe] Kontroli Produkcji
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mgr Te‘:;éa Skrzydet




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 38/KORL/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  41-65 — piasek bazaltowy 0/2

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drog, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

System (-y) oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych:
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm)] 02
Usiarnieni Gr 85
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn AR 0L Grcl0
Ksztalt kruszywa grubego NPD
Gesto$¢ ziarn (objetosciowa pa) [Mg/m’] 3,12 £ 0,05
Obecnos$¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] 8,0
Powierzchnie przekruszone i tfamane Ry owa “ yvartosc z1am o pow1§rzchn1 NPD
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
o ; W Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza
Przyczepno$¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [% NPD
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego NPD
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
. e . . NPD
Odpornos¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe NPD
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego NPD
Odpornos¢ na szok termiczny Odpornos¢ na szok termiczny [%] NPD
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stato$¢ objetosci Rozpad zwiazkow zelaza w zuzlu
. ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stalo$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ AlO3/ FexO3/

MnO / MgO / CaO /Na20 / K20 /
P20s/S03/Cl/F

42,88/2,381/11,44 /13,43 /
0,196 /9,70 /11,12 /2,94 / 0,87
/0,653 /<0,01/0,067/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bq/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24

Uwalniane metale ciezkie fhrmax 11,23

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn /  <0,1/<0,2/<0,09
Trwalo$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé NPD

Trwalo$¢ a wietrzenie LZgorzel stoneczna” bazaltu NPD

Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
Trwalo$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé
producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

Kierownik
Zakiadowe] Kontroli Pradukgji

5 ‘*“'g
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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 39/KORL/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  81-02 — mieszanka bazaltowa 0/4

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

System (-y) oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych:
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm)] 0/4
L th o Uziarnienie Ga90
Ksztatt, wymiar i ggstos¢ ziarn Grcl0
Ksztalt kruszywa grubego NPD
Gesto$¢ ziarn (objetosciowa pa) [Mg/m?] 3,12 +0,05
Obecnos$¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] 3,0
Powierzchnie przekruszone i famane Ry ova 7 Wartoéé ;iarn op owi.erzchni NPD
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
Przyczepno$¢ do lepiszezy bitumicznych Eftzu };rcjceg?:;g }(;L:)széy: ; irggicl? E})Z }1 episzeza NPD
Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego NPD
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego NPD
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe NPD
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego NPD
Odpornos¢ na szok termiczny Odpornos¢ na szok termiczny [%] NPD
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos$¢ objetosci Rozpad zwigzkéw zelaza w zuzlu
. ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statosé¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ AlO3/ FexO3/

MnO / MgO / CaO /Na20 / K20 /
P20s/S0;3/Cl/F

42,88/2,381/11,44 /13,43 /
0,196 /9,70 /11,12 /2,94 / 0,87
/0,653 /<0,01/0,067/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bq/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24

Uwalniane metale cigzkie frmax 11,23

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn /  <0,1/<0,2/<0,09
Trwalo$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodporno$é NPD

Trwalto$¢ a wietrzenie ,Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD

Odpornos¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwalo$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé
producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel— Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(miejsce i1 data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji
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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 59/KORL/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  51-05 — niesort bazaltowy 0/12,5
. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie droég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice
System (-y) oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych:
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm)] 0/12,5
o _ Uziarnienie Ga 90
Ksztatt, wymiar i ggstos¢ ziarn Ksztalt kruszywa grubego Flss; Sles
! . . 0,063-4 4-12,5
‘r , 3 D ’
Ggstos¢ ziarn (objgtosciowa pa) [Mg/m°] 3,10 £ 0,05 3,10 £ 0,05
Obecno$¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
Powierzchnie przekruszone i famane o ZAWArtosc ziarn o p0w1_erzchn1 Cio00
przekruszonej i famanej w kruszywie grubym
iy ' N Przyczepno$¢ kruszyw grubych do lepiszcza 75
Przyczepno$¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%) 65
Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAz
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
. e . . PSVso
Odpornos¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVy
Odporno$¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpel5
Odpornos¢ na szok termiczny Odpornos¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. X . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos¢ objetosci Rozpad zwigzkéw zelaza w zuzlu
. ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD
3 0,
Skiad chemiczny [%] 42,882,381/ 11,44 /13,43 /
o Si02/ TiO2/ AlO3/ Fex03 /
Sktad / zawartos¢ 0,196/9,70 / 11,12 /2,94 / 0,87
MnO / MgO / CaO /Nax0O / K20 / 10653 /< 0.01/0.067 /< 0.01
P20s/S0s/Cl/F ’ ’ ’ ’

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bq/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24
Uwalniane metale ciezkie fhrmax 11,23
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
Trwalo$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornoéé F4
Trwalto$¢ a wietrzenie »Zgorzel stoneczna” bazaltu SBLa
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
Trwalo$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$é
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisala: .
p podp Kierownik

Zaktadowej Kontrolj Produkcji
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA o 5

Niemodlin, 14.02.2023 r. mgr Te\:;éa Skrzydet

(migjsce i data wydania )

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji



DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 60/KORL/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  51-05 — niesort bazaltowy 0/12,5

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
niezwigzane i zwiazane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki — Ligota
Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwos$ci uzytkowych:
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13242:2002+A1:2007

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Kategorie lub wartosci deklarowane
Wymiar kruszywa [mm] 0/12,5
. Ga 85
Uziarnienie
Ksztatt, wymiar i ggstos¢ ziarn Gral0
’ Ksztalt kruszywa Flss ; Sles
Gesto$¢ ziarn (objetosciowa pa) [Mg/m?] 3’1%163’35 3’;‘01:3’05,05
Zanieczyszczenia Zawartos¢ pylow L
Jako$¢ pytow [ml/g] 10,0
Procent ziam przekrliszonych frocentowa zawarto$¢ .zi.am przekruszonych lub Cous
amanych oraz calkowicie zaokraglonych
Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie | Odporno$¢ na rozdrabnianie LAz
Sktadniki, ktore wptywaja na statos¢ objetosci
Statos¢ objetosci zuzla wielkopiecowego i stalowniczego NPD

uzywanego jako kruszywo niezwigzane

Nasigkliwos$¢ / podcigganie Nasigkliwosé [%] 0,063-4 ~ 4-12,5

WA22 <32
Klasyfikacja sktadnikow kruszyw z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w wodzie
w kruszywach z recyklingu NPD
Skiad / zawartosé S@arczany rozpuszczalne w kwasie ASo,2
Siarka catkowita S1
Sktadniki, ktore wptywaja na szybko$¢ wiazania
i twardnienia mieszanek zwigzanych spelnia wartosci progowe
hydraulicznie
Odpornos¢ na $cieranie Odpornos¢ na $cieranie kruszyw grubych Mbpel5
Substancje niebezpieczne:
Lugowane metale ciezkie Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,100/<0,02/<0,05
Uwalniane inne substancje [mg/l] Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
niebezpieczne
Trwato$¢ a wietrzenie LZgorzel stoneczna” bazaltu SBLa
Trwalo$¢ a zamrazanie / rozmrazanie Mrozoodpornos$é F4

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé
producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji Kierownik
.......................................................... o Zakladowej Kontrolj Produkeji
Niemodlin, 14.02.2023 r. 5 b

................................................................................ . mgr Te:‘;aa Skrzydef

(migjsce i data wydania )



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 61/KORL/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  51-72 — niesort bazaltowy 0/31,5

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
niezwigzane i zwiazane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki — Ligota
Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

System (-y) oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych:
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13242:2002+A1:2007

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosei uzytkowe Kategorie lub wartosci deklarowane
Wymiar kruszywa [mm] 0/31,5
. Ga 85
Uziarnienie
Ksztatt, wymiar i ggstos¢ ziarn Gral0
’ Ksztalt kruszywa Flss ; SIao
Gestos¢ ziarn (objetosciowa pa) [Mg/m?] 2’5,;0:‘:’)’35 3’049 1165’05
Zanieczyszczenia EEERON pylow f
Jakos$¢ pytow [ml/g] 10,0
Procent ziam przckruszonych frocentowa zawarto$¢ .zi.am przekruszonych lub Cous
amanych oraz calkowicie zaokraglonych
Odporno$¢ na rozdrabnianic / kruszenie | Odporno$¢ na rozdrabnianie LAz
Sktadniki, ktore wplywaja na stato$¢ objetosci
Statos¢ objetosci zuzla wielkopiecowego i stalowniczego NPD

uzywanego jako kruszywo niezwigzane

0,063-4 4-31,5

Nasigkliwos¢ / podciaganie Nasigkliwo$¢ [%] WA2 <31
Klasyfikacja sktadnikéw kruszyw z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w wodzie
w kruszywach z recyklingu NPD
Skiad / zawartosé S?arczany rozpuszczalne w kwasie ASo,2
Siarka catkowita S1
Sktadniki, ktore wptywaja na szybko$¢ wiazania
i twardnienia mieszanek zwigzanych spelnia wartosci progowe
hydraulicznie
Odpornos¢ na $cieranie Odpornos¢ na $cieranie kruszyw grubych Mbpel5
Substancje niebezpieczne:
Lugowane metale cigzkie Uwalniane substancje niebezpieczne <0,1/0,100/<0,02/<0,05
Uwalniane inne substancje [mg/l] Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
niebezpieczne
Trwalo$¢ a wietrzenie ,»Zgorzel stoneczna” bazaltu SBLa
Trwalo$¢ a zamrazanie / rozmrazanie Mrozoodpornos$é F4

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé
producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:
Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji Kierownik
(nazwisko i stanowisko) Zak*adowef KOﬂtrolr Produkcji
Niemodlin, 14.02.2023 1. Sl
AAAAAAAAAAAAAAAAA modin, 1402203r Lo S



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 62/KORL/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  51-43 — niesort bazaltowy 0/63

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
niezwiazane i zwiazane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice
4. System (-y) oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych:
System 2+
5. Norma zharmonizowana:
EN 13242:2002+A1:2007
6. Jednostka Iub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454
7. Deklarowane wlasciwo$ci uzytkowe:

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$é

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

uzywanego jako kruszywo niezwigzane

Wymiar kruszywa [mm)] 0/63
. Ga 85
Uziarnienie
. . Gr1al0
Ksztatt, wymiar i ggstos¢ ziarn
Ksztalt kruszywa Flz 5 Slao
a4 o5 . 0,063-4 4-31,5 31,5-63
3 s 9 9
Ggstos¢ ziarn (objgtosciowa pa) [Mg/m°] 3A1£0.05 3094005 3.040.05
Zanieczyszczenia B pyiow L
Y Jakosé pylow [ml/g] 10,0
Procent ziam przekriiszonyeh Procentowa zawartosé ziarn przekruszonych lub Cous
famanych oraz catkowicie zaokraglonych
Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie | Odporno$é na rozdrabnianie LAz
Sktadniki, ktore wplywaja na statos¢ objetosci
Statos¢ objetosci zuzla wielkopiecowego i stalowniczego NPD

Nasigkliwos¢ / podcigganie

Nasigkliwos¢ [%]

0,063-4 4-31,5 31,5-63

WA22 <33 <30
Klasyfikacja sktadnikow kruszyw z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w wodzie
w kruszywach z recyklingu NPD
Skiad / zawartosé S?arczany rozpuszczalne w kwasie ASo,2
Siarka catkowita S1

Sktadniki, ktore wplywaja na szybko$¢ wigzania
i twardnienia mieszanek zwigzanych
hydraulicznie

spelnia wartosci progowe

Odporno$¢ na $cieranie

Odpornos¢ na $cieranie kruszyw grubych

Mbpel5

Substancje niebezpieczne:
Lugowane metale ciezkie
Uwalniane inne substancje
niebezpieczne

Uwalniane substancje niebezpieczne
[mg/l] Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

<0,1/0,100/<0,02/<0,05
/ <0,1/<0,2/<0,09

Trwalo$¢ a wietrzenie
Trwalo$¢ a zamrazanie / rozmrazanie

LZgorzel stoneczna” bazaltu

SBrLa

Mrozoodpornoéé

Fq4

producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zakiadowe] Kontroli Produkcji

Sk

mgr Te::ga Skrzydet




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 41/KORL/2023

11-91 — grys bazaltowy 1/2,8

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drog, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota

Ligota Tulowicka ;49 — 130 Tulowice

System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwos$ci uzytkowych:

. Norma zharmonizowana:

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

System 4

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwoscei uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm)] 12,8
Uziarnienie
Ksztatt, wymiar i gesto$¢ ziarn Gc90/10
Ksztalt kruszywa grubego NPD
Gestos¢ ziarn (objetosciowa pa) [Mg/m?] 3,11 £0,05
Obecno$¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] 10,0
Powierzchnie przekruszone i famane Procentowg ZAWArtosc z1arn 0 p 0w1§rzchn1 NPD
przekruszonej i famanej w kruszywie grubym
. . . Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza
Przyczepno$¢ do lepiszczy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%! NPD
Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego NPD
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
o Bl . . NPD
Odpornos¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe NPD
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego NPD
Odpornos¢ na szok termiczny Odpornos¢ na szok termiczny [%] NPD
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos$¢ objetosci Rozpad zwigzkéw zelaza w zuzlu
. ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al2O3/ Fex03/

MnO / MgO / CaO /Na20 / K20 /
P>0s5/S03/Cl/F

42,88 /2,381/11,44 /13,43 /
0,196 /9,70 /11,12 /2,94 / 0,87
/0,653 /<0,01/0,067/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bq/kg]

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24

Uwalniane metale cigzkie frmax 11,23

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
Trwalo$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodporno$é NPD

Trwalto$¢ a wietrzenie ,Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD

Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
Trwalo$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

warstw nawierzchniowych

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé

producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(miejsce 1 data wydania )

Kierownik
Zakiadowe] Kontroli Produkcji

Sk

mgr Te‘:,':ga Skrzydef



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 33/KORL/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  11-33 — grys bazaltowy 2/5,6
. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

System (-y) oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych:
System 2+
. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 2/5,6
Usiarnieni Gc90/10
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn AN Gasiis
Ksztalt kruszywa grubego Flio; SIis
Gesto$¢é ziarn (objetosciowa pa) [Mg/m?] 3,11 £0,05
Obecno$¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
Powierzchnie przekruszone i famane R ZAWArtosc ziarn 0 p0w1§rzchn1 Cio00
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
iy . Y. Przyczepno$¢ kruszyw grubych do lepiszcza 75
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%! 65
Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAi1s
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
. o . . PSVso
Odpornos¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVi
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpel5
Odporno$¢ na szok termiczny Odpornos¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stato$¢ objetosci Rozpad zwiazkow zelaza w zuzlu
. ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad chemiczny [¢
y 5101/ Ticn! ALy Fex/ 42,882,381/ 1144/ 13,43 /
Sktad / zawartos¢ MnO / MgO / CaO NaxO / K20 / 0,196 /9,70 / 11,12 /2,94 / 0,87
P20s/SOs/ Cl/ F /0,653 /<0,01/0,067/<0,01
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczo$¢ naturalna [Bq/kg]
Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24
Uwalniane metale ciezkie fhrmax 11,23
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
Trwalo$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé Ll
Mrozoodpornos¢ w 1 % NaCl 2,5
Trwalo$¢ a wietrzenie »Zgorzel stoneczna” bazaltu SBLa
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
Trwalos¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

warstw nawierzchniowych

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$é
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(migjsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowe] Kontrolj Produkcji

5 lm@
mgr TereSa Skrzydet



DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 32/KORL/2023

11-08 — grys bazaltowy 2/8

przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do drég i innych obiektéw budowlanych

. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota

Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

System (-y) oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych:

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 12620: 2002+A1:2008

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub wartosci deklarowane

Sktad / zawartos¢

w kruszywach z recyklingu

Wymiar kruszywa [mm] 2/8
Uziarnienie G 85/20
Ksztalt, wymiar i ggstos¢ ziarn Ksztalt kruszywa grubego Flis ; Shis
Gesto$¢ ziarn (objetosciowa pa) [Mg/m?] 3,12 +0,05
Nasigkliwos¢ [%] <23
. , Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Obecnos¢ zanieczyszczen
Pyly fi5
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAis
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpel5
Odporno$¢ na polerowanie / §cieranie abrazyjne By o na po.lerovyanie - - PSVs
/ écieranic QOdpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVi
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
. NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo,2
Siarka catkowita <1 % spelnia warto$¢ graniczna
Zawarto$¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD

Sktadniki kruszyw naturalnych, ktore zmniejszaja
szybkos¢ wigzania i twardnienia betonu

spelnia warto$ci graniczne

Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu

NPD

Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
warstwy $cieralnej nawierzchni betonowych

NPD

Stato$¢ objetosci - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%]

spelnia warto$¢ graniczna

w betonie w budynk ach)

Uwalniane metale ciezkie

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne
Uwalniane inne substancje niebezpieczne

Stato$¢ objetosci Sktadniki, ktore wptywaja na statos¢ objetosci zuzla
) . . NPD
wielkopiecowego chlodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos¢ naturalna [Bq/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,24
zrédet radioaktywnych przewidywane do uzycia | fomax 11,23

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

<0,1/0,100/ <0,02 /< 0,05/
<0,1/<0,2 /<0,09

Trwalo$¢ a zamrazanie - rozmraZanie Mrozoodpornos¢ kruszywa grubego Fi
Mrozoodpornos¢ w 1 % NaCl 6,7

Trwalo$¢ a reaktywnos¢ alkaliczno - Reaktywno$¢ alkaliczno - krzemionkowa [%)]

krzemionkowa 2-4; 4-8 0,0; 0,1

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$é

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(miejsce i1 data wydania )

Kierownik

Zaktadowe] Kontrolj Produkcji

5 lma
mgr TereSa Skrzydet




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 31/KORL/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  11-08 — grys bazaltowy 2/8

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drog, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwos$ci uzytkowych:
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm)] 2/8
Usiarnieni Gc90/10
Ksztalt, wymiar i gestos¢ ziarn zlarnienie G2017,5
Ksztalt kruszywa grubego Flis; SIis
Gesto$¢é ziarn (objetosciowa pa) [Mg/m?] 3,12 £0,05
Obecno$¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
Powierzchnie przekruszone i famane R0 ZAWArtosc ziarn 0 p0w1§rzchn1 Cio00
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
iy . T Przyczepno$¢ kruszyw grubych do lepiszcza 75
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%! 65
Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAis
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
. o . . PSVso
Odpornos¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVi
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpel5
Odporno$¢ na szok termiczny Odpornos¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. X . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stato$¢ objetosci Rozpad zwiazkow zelaza w zuzlu
. ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

warstw nawierzchniowych

Sktad chemiczny [¢
y 5101/ Ticn! ALy Fex/ 42,882,381/ 1144/ 13,43 /
Sktad / zawartos¢ MnO / MgO / CaO NaxO / K20 / 0,196 /9,70 / 11,12 /2,94 / 0,87
P20s/SOs/ Cl/ F /0,653 /<0,01/0,067/<0,01
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczo$¢ naturalna [Bq/kg]
Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24
Uwalniane metale ciezkie fhrmax 11,23
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
Trwalo$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé Ll
Mrozoodpornos¢ w 1 % NaCl 6,7
Trwalo$¢ a wietrzenie »Zgorzel stoneczna” bazaltu SBLa
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
Trwalos¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé
producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata: Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

Sh

mgr Teréaa Skrzydet

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(migjsce i data wydania )



DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 34/KORL/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  11-34 — grys bazaltowy 5,6/8
. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drog, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwos$ci uzytkowych:
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosei uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

warstw nawierzchniowych

Wymiar kruszywa [mm] 5,6/8
Usiarnieni Gc90/15
Ksztatt, wymiar i ggstos¢ ziarn ziarnienie Gasis
Ksztalt kruszywa grubego Flio; SIis
Gestos¢ ziarn (objetosciowa pa) [Mg/m?] 3,12 +0,05
Obecno$¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . f Procentowa zawartos$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane . . ) Cioo0
przekruszonej i famanej w kruszywie grubym
o . e Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 75
Przyczepno$¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%! 65
Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAi1s
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
. —— . . PSVso
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVy
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpel5
Odporno$¢ na szok termiczny Odpornos¢ na szok termiczny [%)] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos$¢ objetosci Rozpad zwigzkéw zelaza w zuzlu
. ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD
3 0,
Skiad chemiczny [%] 42,88/2,381/ 11,44 /13,43 /
o Si02/ TiO2/ AlO3/ Fex03 /
Sktad / zawarto$¢ 0,196 /9,70 / 11,12 /2,94 / 0,87
MnO / MgO / CaO /NaxO / K20 / 10.653 /< 0.01/0.067 / < 0.01
P20s5/S0;/CL/F > i > >
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczo$¢ naturalna [Bq/kg]
Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24
Uwalniane metale cigzkie frmax 11,23
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
Trwalo$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé b
Mrozoodpornos¢ w 1% NaCl 5,2
Trwalo$¢ a wietrzenie LZgorzel stoneczna” bazaltu SBLA
Odpornos¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwalos¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé
producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata: Kierownik
Zakiadowe] Kontroli Produkgji

Sl

mgr Tevr\eaa Skrzydet

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(miejsce i1 data wydania )



DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 47/KORL/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  11-38 — grys bazaltowy 8/11,2

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwos$ci uzytkowych:
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13043-2002, EN 13043:2002/AC:2004

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosei uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 8/11,2
Ksztalt, wymiar i gestos¢ ziarn Uziarnienie Gc85/15
Ksztalt kruszywa grubego Flio; SIis
Gestoé¢ ziarn (objetosciowa pa) [Mg/m’] 3,11 £ 0,05
Obecno$¢ zanieczyszczen Jakos$¢ pytow [ml/g] NPD
Powierzchnie przekruszone i tamane e “ yvartosc z1am o p0w1§rzchn1 C1o0/0
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
. . jp— Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 75
Przyczepno$¢ do lepiszczy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%! 65
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAis
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
. . . . PSVso
Odpornos¢ na polerowanie / Scieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVio
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpel5
Odporno$¢ na szok termiczny Odpornos¢ na szok termiczny [%)] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stato$¢ objetosci Rozpad zwiazkow zelaza w zuzlu
. ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD
1 0,
Sklad chemiczny [%] 42,882,381/ 11,44 /13,43 /
o Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/
Sktad / zawarto$¢ 0,196/9,70 /11,12 /2,94 / 0,87
MnO / MgO / CaO /Nax0O / K20 / 10.653 /< 0.010.067 / < 0.01
P»0s/S03/Cl/F ’ > ’ >

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bq/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24
Uwalniane metale ciezkie fhrmax 11,23
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
Trwalo$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornose i
Mrozoodporno$é¢ w 1% NaCl 4,2
Trwalto$¢ a wietrzenie »Zgorzel stoneczna” bazaltu SBLa
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
Trwalo$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé
producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(miejsce i1 data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

5 lm,é\
mgr Tere¥a Skrzydef



DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 54/KORL/2023

11-38 — grys bazaltowy 8/11,2

przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do drég i innych obiektéw budowlanych

. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie

ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota

Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

System (-y) oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych:

. Norma zharmonizowana:

. Deklarowane wilasciwosci uzytkowe:

System 4

EN 12620:2002+A1:2008

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub wartosci deklarowane

w betonie w budynk ach)

Uwalniane metale ciezkie

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne
Uwalniane inne substancje niebezpieczne

Wymiar kruszywa [mm] 8/11,2
Uziarnienie G. 85/20
Ksztalt, wymiar i ggstos¢ ziarn Ksztalt kruszywa grubego Flis ; Skis
Gesto$¢ ziarn (objetosciowa pa) [Mg/m?] 3,11 £0,05
Nasigkliwosc [%] <24
. , Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Obecnos¢ zanieczyszczen
Pyiy fl,S
Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAis
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpel5
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie abrazyjne R na polorowanic PSVso
/ écri)eranie P ) Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVi
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
. NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo,2
Siarka catkowita <1 % spelnia warto$¢ graniczna
Zawarto$¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD
Sktad / zawartos¢ w kruszywach z recyklingu
Sktadniki kruszyw naturalnych, ktore zmniejszaja . - .
P L spelnia warto$ci graniczne
szybko$¢ wiazania i twardnienia betonu
Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu NPD
Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
.. S ; NPD
warstwy $cieralnej nawierzchni betonowych
Stato$¢ objetosci - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%] spelnia warto$¢ graniczna
Statos¢ objetosci Sktadniki, ktore wptywaja na statos¢ objetosci zuzla
) . . NPD
wielkopiecowego chlodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos¢ naturalna [Bq/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,24
zrédet radioaktywnych przewidywane do uzycia | fomax 11,23

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

<0,1/0,100/ <0,02 /< 0,05/
<0,1/<0,2 /<0,09

Trwalo$¢ a zamrazanie - rozmrazanie Mrozoodporno$¢ kruszywa grubego F1
Trwalo$¢ a reaktywnos¢ alkaliczno - Reaktywno$¢ alkaliczno - krzemionkowa [%)]
krzemionkowa 2-4; 4-8 0,0; 0,1

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$é

producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(migjsce i data wydania )

Kierownik

Zaktadowej Kontroli Pradukgji

Sh

mgr Te:‘;-éa Skrzydet




DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 30/KORL/2023

11-16 — grys bazaltowy 8/16

przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do drég i innych obiektéw budowlanych

. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota

Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

System (-y) oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych:

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 12620:2002+A1:2008

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wilasciwosci uzytkowe:

Sktad / zawartos¢

w kruszywach z recyklingu

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Kategorie lub warto$ci deklarowane
Wymiar kruszywa [mm] 8/16
L G. 85/20
Uziarnienie
Ksztalt, wymiar i ggstos¢ ziarn Gasins
’ Ksztatt kruszywa grubego Flis; Shis
Gestos¢ ziarn (objetosciowa pa) [Mg/m?] 3,12 £0,05
Nasigkliwos¢ [%] <23
. , Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Obecno$¢ zanieczyszczen
Py}y fl,S
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAis
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpel5
o . . Odpornos¢ na polerowanie PSVso
Odporno$¢ na polerowanie / §cieranie abrazyjne T URITI - -
/ écieranic Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVi
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
. NPD
z kolcami
Sktadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Chlorki NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo,2
Siarka catkowita < 1 % spelnia warto$¢ graniczna
Zawarto$¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie NPD

Sktadniki kruszyw naturalnych, ktore zmniejszaja
szybkos¢ wigzania i twardnienia betonu

spelnia warto$ci graniczne

Wplyw na poczatek czasu wigzania cementu

NPD

Zawarto$¢ weglanu w kruszywach drobnych do
warstwy $cieralnej nawierzchni betonowych

NPD

Statos¢ objetoscei - skurcz przy wysychaniu < 0,075[%]

spelnia warto$¢ graniczna

w betonie w budynkach)

Uwalniane metale ciezkie

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne
Uwalniane inne substancje niebezpieczne

Statos¢ objetosci Sktadniki, ktére wptywaja na stato$¢ objetosci zuzla
. . . NPD
wielkopiecowego chlodzonego powietrzem
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos$¢ naturalna [Bq/kg]
Promieniowanie radioaktywne (kruszywa ze fimax 0,24
zrédet radioaktywnych przewidywane do uzycia | fomax 11,23

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

<0,1/0,100/ <0,02 /< 0,05/
<0,1/<0,2 /<0,09

Trwalo$¢ a zamrazanie - rozmraZanie MrozoodpornosC kruszywa grubego F1
Mrozoodpornos¢ w 1 % NaCl 3,3

Trwalo$¢ a reaktywnos¢ alkaliczno - Reaktywno$¢ alkaliczno - krzemionkowa [%)]

krzemionkowa 2-4; 4-8 0,0; 0,1

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$é

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(migjsce i data wydania )

Kierownik

Zaktadowej Kontroli Produkgji

Sk

mgr Te?géa Skrzydet




DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 29/KORL/2023

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  11-16 — grys bazaltowy 8/16

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drog, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwos$ci uzytkowych:
System 2+

. Norma zharmonizowana:

EN 13043;2002, EN 13043:2002/AC:2004

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm)] 8/16
Uziarnienie Gc90/10
Ksztatt, wymiar i ggstos¢ ziarn Gas/is
Ksztalt kruszywa grubego Flio; Shis
Gestos$¢ ziarn (objetosciowa pa) [Mg/m?] 3,12 +0,05
Obecno$¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . . Procentowa zawartos$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane . . ) Cioo0
przekruszonej i famanej w kruszywie grubym
iy . T Przyczepno$¢ kruszyw grubych do lepiszcza 75
Przyczepno$¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%] 65
Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAis
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
L . . . PSVso
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVy
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpel5
Odporno$¢ na szok termiczny Odpornos¢ na szok termiczny [%)] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos$¢ objetosci Rozpad zwigzkéw zelaza w zuzlu
. ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD
3 0,
Skiad chemiczny [%] 42,882,381/ 11,44 /13,43 /
o Si02/ TiO2/ AlO3/ Fex0s /
Sktad / zawartos¢ MnO / MgO / CaO NaxO / K20 / 0,196 /9,70 / 11,12 /2,94 / 0,87
P20s/SOs/ Cl/ F /0,653 /<0,01/0,067/<0,01

Substancje niebezpieczne:
Promieniowanie radioaktywne

Uwalniane metale ciezkie

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne
Uwalniane inne substancje niebezpieczne

Promieniotworczos¢ naturalna [Bq/kg]
fimax
fhrmax

0,24
11,23

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

<0,1/0,100/<0,02 /< 0,05
/_<0,1/<0,2 /<0,09

Trwalos$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé L
Mrozoodpornos¢ w 1 % NaCl 3,3

Trwalto$¢ a wietrzenie ,Zgorzel stoneczna” bazaltu SBLa
Odpornos¢ na Scieranie abrazyjne przez opony

Trwalos¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

warstw nawierzchniowych

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé
producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata: .
Kierownik

Zakiadowe] Kontroli Produkciji

5 lma
mgr TereSa Skrzydet

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji




DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 48/KORL/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ~ 11-50 — grys bazaltowy 11,2/16

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice
System (-y) oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych:
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wilasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwoscei uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

warstw nawierzchniowych

Wymiar kruszywa [mm)| 11,2/16
Ksztalt, wymiar i gestos¢ ziarn Uziarnienie Gc90/20
Ksztatt kruszywa grubego Flio; Shis
Gesto$¢ ziarn (objetosciowa pa) [Mg/m’] 3,08 + 0,05
Obecnos$¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . . Procentowa zawartos$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane . . . Cioo0
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
. . o Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 75
Przyczepno$¢ do lepiszczy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%! 65
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Qdpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAis
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
o - . . PSVso
Odpornos¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVio
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpel5
Odporno$¢ na szok termiczny Odpornos¢ na szok termiczny [%)] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stato$¢ objetosci Rozpad zwiazkow zelaza w zuzlu
. ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stalo$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD
1 0
Sktad chemiczny [%] 42,882,381/ 11,44 /13,43 /
. Si02/ TiO2/ AlLO3/ FexOs /
Sktad / zawarto$¢ 0,196/9,70 /11,12 /2,94 / 0,87
MnO / MgO / CaO /Na20 / K20 / 10.653 /< 0.01/0.067 / < 0.01
P20s5/S0;/Cl/F > > i i
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczos¢ naturalna [Bq/kg]
Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24
Uwalniane metale cigzkie fHrmax 11,23
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn /  <0,1/<0,2/<0,09
Trwalo$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé Fi
Mrozoodpornos¢ w 1 % NaCl 3,1
Trwalo$¢ a wietrzenie LZgorzel stoneczna” bazaltu SBLA
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
Trwalo$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$é
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkc;i

5 lm§
mgr TereSa Skrzydet

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(migjsce i data wydania )



DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 36/KORL/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  11-86 — grys bazaltowy 16/22,4

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwos$ci uzytkowych:
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosei uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

P20s/S03/Cl/F

Wymiar kruszywa [mm] 16/22,4
Ksztalt, wymiar i gestos¢ ziarn Uziarnienie Gc85/15
Ksztalt kruszywa grubego Flio; SIis
Gesto$¢ ziarn (objetosciowa pa) [Mg/m’] 3,09 £ 0,05
Obecno$¢ zanieczyszczen Jako$¢ pytow [ml/g] NPD
Powierzchnie przekruszone itamane Sseey “ yvartosc z1am o p0w1§rzchn1 C1o0/0
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
. . e Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 75
Przyczepno$¢ do lepiszczy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%! 65
Odporno$¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAis
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
. ol . . PSVso
Odpornos¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVio
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpel5
Odporno$¢ na szok termiczny Odpornos¢ na szok termiczny [%)] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stato$¢ objetosci Rozpad zwiazkow zelaza w zuzlu
. ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD
1 0,
Sktad chemiczny [%] 42,882,381/ 11,44 /13,43 /
Sklad / zawartos¢ 8102/ Ti02/ ALOs [ Fe:03/ 0,196 /9,70 / 11,12 / 2,94 /0,87
MnO / MgO / CaO /Nax0O / K20 / ’ ’ ? > ’

/0,653 /<0,01/0,067/<0,01

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bq/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24
Uwalniane metale ciezkie fhrmax 11,23
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
Trwalo$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornose il
Mrozoodporno$é¢ w 1% NaCl 3,2
Trwalto$¢ a wietrzenie »Zgorzel stoneczna” bazaltu SBLa
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
Trwalo$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$é
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

Kierownik
Zakiadowe] Kontroli Produkgji

Sh

mgr Te\:;éa Skrzydet




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 37/KORL/2023

31-53 — thuczen bazaltowy 31,5/63

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota

Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

System (-y) oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwos$ci uzytkowych:

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm)] 31,5/63
Usiarnien Gc85/15
Ksztatt, wymiar i ggstos¢ ziarn AR 0L Gasis
Ksztalt kruszywa grubego Flio; SIis
Gestos$¢ ziarn (objetosciowa pa) [Mg/m?] 3,04 £ 0,05
Obecnos$¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . ; Procentowa zawartos$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane . . ) Cioo0
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
o f W Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 75
Przyczepno$¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%L 65
Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAis
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
. e . . PSVso
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVi
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpel5
Odpornos¢ na szok termiczny Odpornos¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos$¢ objetosci Rozpad zwigzkéw zelaza w zuzlu
. ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statosé¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD
3 0,
Sktad chemiczny [%] 42,882,381/ 11,44 /13,43 /
. Si02/ TiO2/ A1LO3/ FexOs /
Sktad / zawarto$¢ 0,196 /9,70 /11,12 /2,94 / 0,87
MnO / MgO / CaO /Na20 / K20 / 10.653 /< 0.01/0.067 / < 0.01
P20s5/S0;/Cl/F > i > >

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bq/kg]

warstw nawierzchniowych

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24
Uwalniane metale cigzkie frmax 11,23
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn /  <0,1/<0,2/<0,09
Trwalo$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodporno$é F1
Trwalto$¢ a wietrzenie ,Zgorzel stoneczna” bazaltu SBLa
Odpornos¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwalo$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé
producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:
Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkcji

5 lm@
mgr TereSa Skrzydet

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(miejsce i data wydania )



DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 51/KORL/2023

31-27 — thuczen bazaltowy 63/125

konstrukcje zabezpieczen hydrotechnicznych i regulacyjnych

. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji statoéci wlasciwosci uzytkowych:

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 13383-1:2002, EN 13383-1:2002/AC:2004

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub wartosci
deklarowane

Ksztalt LTa
Ksztalt, wymiar i ggstos¢ ziarn Uziarnienie CPe3/125

Gesto$¢ ziarn [Mg/m’] >2,3
Odpornos¢ na zniszczenie Odpornos¢ na zniszczenie CSso
Odpornos¢ na $cieranie Odpornos¢ na zuzycie Mbpe20

Uwalnianie substancji
niebezpiecznych

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/l]
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

<0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
/ <0,1/<0,2 /<0,09

Rozpad krzemianu dwuwapniowego zuzla

stoneczna

. - . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Trwato$¢ a wietrzenie Rozpad Zelaza zuzla wielkopiecowego NPD
chtodzonego powietrzem
Rozpad zuzla stalowniczego NPD
Trwatoéé zani .,
FWalose a zamrazane / Mrozoodporno$c¢ FTa
rozmrazanie
Trwalo$¢ a krystalizacja soli Odpornos¢ na krystalizacje soli NPD
Trwatoéé 1 1
rwatos¢ a bazaltowa zgorze Bazaltowa zgorzel stoneczna SBa

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwos$ci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$é

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(migjsce i data wydania )

Kierownik

Zakiadowe] Kontroli Produkcji

5 L‘“‘*g
mgr TereSa Skrzydet




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 40/KORL/2023

61-82 — kamien lamany bazaltowy 90/250

konstrukcje zabezpieczen hydrotechnicznych i regulacyjnych

. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 13383-1:2002, EN 13383-1:2002/AC 2004

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub wartosci
deklarowane

Ksztalt LTa
Ksztalt, wymiar i ggstos¢ ziarn Uziarnienie CPoon2s0

Gesto$¢ ziarn [Mg/m’] >2.3
Odpornos¢ na zniszczenie Odpornosé na zniszczenie CSso
Odpornos¢ na $cieranie Odpornos¢ na zuzycie Mbpe20

Uwalnianie substancji
niebezpiecznych

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

<0,1/0,100/<0,02 /< 0,05
/ <0,1/<0,2 /<0,09

Rozpad krzemianu dwuwapniowego zuzla

stoneczna

. . . NPD
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
Trwalo$¢ a wietrzenie Rozpad zelaza zuzla wielkopiecowego NPD
chtodzonego powietrzem
Rozpad zuzla stalowniczego NPD
Trwatoéé zani o
rwalose a zamrazanie / Mrozoodporno$¢ FTa
rozmrazanie
Trwalo$¢ a krystalizacja soli Odpornos¢ na krystalizacje soli NPD
Trwatoéé 1 1
rwatos¢ a bazaltowa zgorze Bazaltowa zgorzel stoneczna SBa

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnos¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(miejsce i data wydania )

Kierownik
Zaktadowej Kontrol Produkcji

Sk

mgr Te\;\;éa Skrzydet




N

DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 53/KORL/2023

21-68 — kruszywo bazaltowe 4/31,5

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota

Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm)] 4/31,5
Usiarnieni Gc90/10
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn ZEEIY G2017,5
Ksztalt kruszywa grubego Flis ; Slao
Gesto$¢é ziarn (objetosciowa pa) [Mg/m?] 3,08 + 0,05
Obecno$¢ zanieczyszczen Jakos$¢ pytow [ml/g] NPD
Powierzchnie przekruszone i tamane e 5 yvartosc z1am o p0w1§rzchn1 C1o0/0
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
iy . e Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 75
Przyczepnos¢ do lepiszczy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%} 65
Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAis
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
. . . . PSVso
Odpornos¢ na polerowanie / Scieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVi
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpel5
Odporno$¢ na szok termiczny Odpornos¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stato$¢ objetosci Rozpad zwiazkow zelaza w zuzlu
. ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad / zawarto$¢

Sktad chemiczny [%)]

Si02/ TiO2/ Al2O3/ Fex03/

MnO / MgO / CaO /Nax0O / K20 /
P20s/S03/Cl/F

42,88 /2,381/11,44 /13,43 /
0,196 /9,70 /11,12 /2,94 / 0,87
/0,653 /<0,01/0,067/<0,01

Substancje niebezpieczne:
Promieniowanie radioaktywne
Uwalniane metale ciezkie

Promieniotworczos¢ naturalna [Bq/kg]
fimax
fhrmax

0,24
11,23

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne
Uwalniane inne substancje niebezpieczne

Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1]
Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn

<0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
/_ <0,1/<0,2 /<0,09

warstw nawierzchniowych

Trwalo$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F1

Trwalo$¢ a wietrzenie ,»Zgorzel stoneczna” bazaltu SBLA
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony

Trwalo$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$é

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

Kierownik
Zakiadowe] Kontroli Produkciji

5 lma
mgr TereSa Skrzydet




DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 52/KORL/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  31-80 — tluczen bazaltowy 31,5/50

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
podsypka kolejowa stosowana do budowy toru kolejowego

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwos$ci uzytkowych:
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13450:2002, EN 13450:2002/AC:2004

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Kategorie lub wartosci deklarowane
Wymiar podsypki kolejowej [mm] 31,5/50
Uziarnienie A
Ksztalt, wymiar i gestos$¢ ziarn Kot Flis ; Sk
Gestos¢ objetosciowa ziaren pa [Mg/m?] 3,11 £ 0,05
Odpornos¢ na rozdrabnianie Odpornos¢ na rozdrabnianie LArs12
Odpornos¢ na zuzycie Odpornos¢ na Scieranie MbeRB15
Obecno$¢ zanieczyszcezen Zawarto$¢ pylow A
Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] 0,37 /<0,05/<0,05/<0,0005/
Uwalniane substancje niebezpieczne Al./As/Ba/Cd/Co/Cr/Cu/Mo/Ni/Pb/V | <0,005/<0,005/<0,009/<0,005/
/Zn <0,005/0,02/<0,005/ <0,05
Trwato$¢ a zamrazanie - rozmrazanie Mrozoodpornos¢ <03
Trwato$¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna SBra

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$é
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:
Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji Kierownik
(nawisko i stanowisko) Zaktadowej Kontroli Produkji
Niemodlin, 14.02.2023 1. Sk
................. e e



DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

NR 44/KORL/2023

15-47 — grys bazaltowy plukany 5,6/8

mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

. Producent:

Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterow Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota

Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwos$ci uzytkowych:

. Norma zharmonizowana:

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

System 2+

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 5,6/8 plukane
Usiarnien Gc90/15
Ksztatt, wymiar i ggstos¢ ziarn AR 0L Gasis
Ksztalt kruszywa grubego Flio; Shis
Gestos¢ ziarn (objetosciowa pa) [Mg/m?] 3,12+ 0,05
Obecnos$¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
. . . Procentowa zawartos$¢ ziarn o powierzchni
Powierzchnie przekruszone i famane . . ) Cioo0
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
. . av Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza 75
Przyczepno$¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%! 65
Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAis
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
. e . . PSVso
Odporno$¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVi
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpel5
Odpornos¢ na szok termiczny Odpornos¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statos$¢ objetosci Rozpad zwigzkéw zelaza w zuzlu
. ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Statosé¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD
3 0,
Sktad chemiczny [%] 42,882,381/ 11,44 /13,43 /
i Si02/ TiO2/ Al203/ Fe203/
Sktad / zawarto$¢ 0,196 /9,70 /11,12 /2,94 / 0,87
MnO / MgO / CaO /Na20 / K20 / 10.653 /< 0.01/0.067 / < 0.01
P20s5/S0;/Cl/F > i > >

Substancje niebezpieczne:

Promieniotworczos¢ naturalna [Bq/kg]

Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24
Uwalniane metale cigzkie frmax 11,23
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100/<0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn /  <0,1/<0,2/<0,09
Trwalo$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodporno$é F1
Trwalto$¢ a wietrzenie ,Zgorzel stoneczna” bazaltu SBLa
Odpornos¢ na Scieranie abrazyjne przez opony
Trwalo$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

warstw nawierzchniowych

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé
producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Kierownik
Zaktadowej Kontroli Produkgji

Sk

mgr Te:‘;aa Skrzydet

Teresa Skrzydel — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(miejsce i data wydania )



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 43/KORL/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  15-48 — grys bazaltowy plukany 2/5,6

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drog, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcéw Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich 30; 49 — 100 Niemodlin

Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tulowicka ; 49 — 130 Tulowice

System (-y) oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych:
System 2+

. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Kategorie lub warto$ci deklarowane

Wymiar kruszywa [mm] 2/5,6 plukany
Usiarnieni Gc90/10
Ksztalt, wymiar i ggsto$¢ ziarn AN Gasiis
Ksztalt kruszywa grubego Flio; SIis
Gesto$¢é ziarn (objetosciowa pa) [Mg/m?] 3,11 £0,05
Obecno$¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow [ml/g] NPD
Powierzchnie przekruszone i famane R0 ZAWArtosc ziarn 0 p0w1§rzchn1 Cio00
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
iy . T Przyczepno$¢ kruszyw grubych do lepiszcza 75
Przyczepnos¢ do lepiszezy bitumicznych bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%! 65
Odpornos¢ na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego LAis
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa grubego
. o . . PSVso
Odpornos¢ na polerowanie / $cieranie stosowanego do warstw nawierzchniowych
abrazyjne / $cieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe AAVi
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego Mbpel5
Odporno$¢ na szok termiczny Odpornos¢ na szok termiczny [%] 1,0
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
. . . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stato$¢ objetosci Rozpad zwiazkow zelaza w zuzlu
. ; . NPD
wielkopiecowym chtodzonym powietrzem
Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD

Sktad chemiczny [¢
S0/ Tiog! ALO- Fei0n/ 42,382,381 /11,44 / 13,43
Sktad / zawarto$¢ MnO / MgO / CaO NaxO / K20 / 0,196 /9,70 / 11,12 /2,94 / 0,87
P20s/SOs/ Cl/ F /0,653 /<0,01/0,067/<0,01
Substancje niebezpieczne: Promieniotworczo$¢ naturalna [Bq/kg]
Promieniowanie radioaktywne fimax 0,24
Uwalniane metale ciezkie fhrmax 11,23
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne | Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/1] <0,1/0,100 / <0,02 /< 0,05
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Cr/Ba/Cd/Cu/Ni/Pb/Zn / <0,1/<0,2/<0,09
Trwalo$¢ a zamarzanie - odmarzanie Mrozoodpornosé F1
Trwalo$¢ a wietrzenie ,»Zgorzel stoneczna” bazaltu SBLA
Odpornos¢ na $cieranie abrazyjne przez opony
Trwalo$¢ a opony z kolcami z kolcami kruszyw grubych stosowanych do NPD

warstw nawierzchniowych

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$é
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata: .
Kierownik

Zaktadowej Kontroli Produkcji

5 l“'@
mgr TereSa Skrzydet

Teresa Skrzydet — Kierownik Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 14.02.2023 r.

(migjsce i data wydania )



